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Karosar pro opravy karoserii na rovnaci stolici (kéd: 23-113-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obort: Strojirenstvi a strojirenska vyroba (kod: 23)
Tyka se povolani:

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zplsobilost

Nazev Uroven

Dodrzovani zasad BOZP a PO, ochrany zdravi a Zivotniho prostfedi 3
Prace s technickou dokumentaci pro opravy karoseérii motorovych vozidel
Charakteristika materiald pouzivanych pfi vyrobé karoserii a popis jejich vlastnosti
Orientace v opravé karoserie z hlinikové slitiny

Orientace v konstrukci karoserie, uréeni deformacnich zén a mérnych bodu
Rovnani karoserie hydraulickym zafizenim s pfimym tahem

Oprava karoserie na rovnaci pfipravkové stolici

Oprava karoserie pomoci podlahového ramu

Pouziti elektronického méficiho systému pfi opravé havarované karoserie

W W W W W W w w w

Provadeéni vnitfni a vnéjSi povrchové upravy opravované ¢asti karoserie

Platnost standardu
Standard je platny od: 26.07.2016
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Kritéria a zptsoby hodnoceni

Dodrzovani zasad BOZP a PO, ochrany zdravi a zivotniho prostredi

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejicich s opravami karoserii . e
., : Pisemné ovéreni
motorovych vozidel

b) Orientovat se v zasadach prace s nebezpecnymi latkami pfi opravach . .
o , . Pisemné ovéreni
karoserii motorovych vozidel

c) Orientovat se v zasadach ekologickeé likvidace dili a vozidel v . C o xw
. ; Pisemné ovéreni
autoopravarenstvi

Je treba splnit vSechna kritéria.

Prace s technickou dokumentaci pro opravy karosérii motorovych vozidel

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyhledat v pfiru¢kach pro opravy (elektronické nebo tisténé podobé),

o . . . Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
zpusob opravy karoserie urCeny autorizovanou osobou P

b) Vyhledat v katalogu (elektronické nebo tisténé podobé) dil, uréeny

X Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
autorizovanou osobou

c) Vyhledat v systému aktualizace technické dokumentace posledni platnou

d . . . N X Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
verzi pro konstrukéni skupinu a typ vozidla, uréenou autorizovanou osobou ERTEkts [prs el el M e

Je treba splnit vSechna kritéria.

Charakteristika materialG pouzivanych pri vyrobé karoserii a popis jejich viastnosti

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Charakterizovat mechanické a technologické vlastnosti ocelovych Pisemné a Ustni ovafeni
materialu pouzivanych pfi konstrukci a vyrobé karoserii

b) Charakterizovat mechanické a technologické vlastnosti hlinikovych slitin . e ay
e - VR o Pisemné a ustni ovéreni
pouzivanych pfi konstrukci a vyrobé karoserii

E;g;z;ﬁkterlzovat plastové a kompozitové materialy pouZzité pfi opravach Pisemné a ustni ovéfeni

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Orientace v opravé karoserie z hlinikové slitiny

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat opravu nosné Casti karoserie z hlinikové slitiny svafovanim Ustni ovéfeni

b) Popsat opravu nosné &asti karoserie z hlinikové slitiny lepenim Ustni ovéfeni

c) Popsat zplGsob opravy havarované ¢asti hlinikové karoserie /blatnik, Ustni ovéieni
kapota/ stni ovéreni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Orientace v konstrukci karoserie, uréeni deformacnich zén a mérnych bod

Kritéria hodnoceni
a) Popsat konstrukci uréené samonosné karoserie
b) Popsat bezpenostni a deformacni zony na dané karoserii

c¢) Ur¢it na dané karoserii hlavni a vedlejsi mérné body dle technické
dokumentace

Je treba splnit vSechna kritéria.

Rovnani karoserie hydraulickym zafizenim s pfimym tahem
Kritéria hodnoceni

a) Popsat konstrukci a pouziti rovnaciho zafizeni s pfimym tahem

b) Popsat vyuziti rovnaciho zafizeni s pfimym tahem pro opravy karoserii
c) Predvést opravu uréené karoserie na rovnacim zafizeni s pfimym tahem

Je treba splnit vSechna kritéria.

Oprava karoserie na rovnaci pripravkové stolici
Kritéria hodnoceni

a) Popsat rovnaci pfipravkovou stolici a jeji vyuziti pfi opravach karoserii
/napf. Cellete, Blackhawk/

b) Provést usazeni karoserie na pfipravkovou rovnaci stolici

c) Provést na zadané karoserii vyrovnani do tolerance mérnych bodud a
vyménu uréeného dilu /podbéh, pfedni sténa, bo¢ni ram, nosniku/

Je treba splnit vSechna kritéria.

Oprava karoserie pomoci podlahového ramu

Kritéria hodnoceni

a) Popsat podlahovy ram a jeho vyuziti pfi opravach havarovanych
automobill

b) Upevnit uréené havarované vozidlo na podlahovy ram a zapojit
hydraulické rovnaci zafizeni

c) Pfedvést rovnani havarované casti na daném vozidle /pfedni, zadni nebo
bocni ¢ast vozidla/

Je tfeba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni
Pisemné a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Zpusoby ovéreni
Ustni ovéreni
Ustni ovéfeni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Zpusoby ovéreni
Pisemné a ustni ovéfeni
Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni

Ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéreni
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Pouziti elektronického mériciho systému pfi opravé havarované karoserie
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat elektronicky méfici systém /napf. SHARK/ Ustni ovéreni

b) Predvést vyuZiti elektronického méficiho zafizeni se zapojenim €idel na Praktické piedvedeni a stni ovéfeni
hlavni a vedlejSi mérné body na dané havarované karoserii P

c) Provést proméfeni havarované ¢asti s pouzitim rovnaci stolice nebo C ey
. . L cw o e Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
rovnaciho ramu a elektronického méficiho zafizeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Provadéni vnitini a vnéjsi povrchové Upravy opravované c¢asti karoserie
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Provést antikorozni natér po opravé Casti karoserie Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

b) Provést antivibracni, tlumici a izolani natér na opravené Casti karoserie  Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

) Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
karoserie

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovanéa osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zplsobilost je vyZzadovana (odkaz na povolani v NSP -
http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=2402&kod_sm1=37).

Vstupnim pfedpokladem je svarec¢sky priikaz Z-M 1, ZK 135 W 01

V prabéhu realizace praktického ovéfovani ve vSech ¢astech je kladen duraz na:

- dodrzovani pravidel bezpecnosti a hygieny prace

- nakladani s nebezpe&nymi odpady

- kvalitu odvedené prace

- pochopeni a dodrzovani technologickych postupl dle dokumentace vyrobce vozidla

Vysledné hodnoceni

Zkousejici hodnoti uchazecée zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o pribéhu a vysledku
zkou$ky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud ,vyhovél,
pokud uchaze¢ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. P¥i
hodnoceni ,nevyhoveél“ uvadi zkous$ejici vzdy zdlvodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkouska probiha pfed zkuSebni komisi slozenou minimalné ze 2 ¢lenu, ktefi jsou autorizovanymi fyzickymi osobami s
autorizaci pro pFislusnou profesni kvalifikaci nebo autorizovanymi zastupci autorizované podnikajici fyzické nebo
pravnické osoby s autorizaci pro pfisluSnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a)

b)

c)

Stfedni vzdélani s vyuénim listem v oboru vzdélani zaméfeném na konstrukci a opravy karoserii motorovych vozidel
a alespon 5 let odborné praxe v oblasti oprav karoserii, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let
pred podanim zadosti o autorizaci.

Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oboru vzdélani zaméfeném na konstrukci a opravy motorovych vozidel a
alespon 5 let odborné praxe v opravarenskych nebo vzdélavacich ¢innostech v oblasti oprav karoserii, z toho
minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o autorizaci.

Vy$Si odborné vzdélani zaméfené na konstrukci a opravy motorovych vozidel a alespon 5 let odborné praxe v
opravarenskych nebo vzdélavacich nebo fidicich €innostech v oblasti oprav karoserii, z toho minimalné jeden rok v
obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

VysokoSkolské vzdélani zaméfené na konstrukci motorovych vozidel a alespon 5 let odborné praxe v
opravarenskych nebo vzdélavacich nebo fidicich €innostech v oblasti oprav karoserii, z toho minimalné jeden rok v
obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

DalSi pozadavky:

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona €. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisud, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (véetné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvéd&eni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor dalSiho vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy zaméfrené zejména na praktickou aplikaci ¢asti
prvni, hlavy Il a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich predpist, a pfipravy
zameéfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, musi byt schopna organizaéné zajistit
zkuSebni proces v€etné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (staci dolozit Cestnym prohlasenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpGsobilost pfedlozenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zplsobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a obchodu, www.mpo.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky
Pozadavky na materialné-technické zazemi:

Dilenské prostory,které splfiuji podmiky vyrobcu na karosarské opravy motorovych vozidel
Ochranné pracovni pomucky

Elektronicka pfiru¢ka pro karosarské opravy motorovych vozidel
Elektronicky katalog nahradnich dild

PFistup do systému aktualizace technické dokumentace

Zakladni ruéni,elektrické a pneumatické dilenské naradi pro opravy karoserii
Navody k obsluze pro jednotlivé pfistroje a naradi

Svarovaci zafizeni CO2 i pro hlinik, zafizeni pro oboustranné bodové svarovani s moznosti pfipojeni spotovaciho
zafizeni

Havarované osobni vozidlo

Havarovana karoserie

Poskozena kapota nebo blatnik z hlinikové slitiny

Zafizeni pro sefizeni svétlometl

Pripravkova rovnaci stolice s pfisluSenstvim

Podlahovy rovnaci ram s pfisluSenstvim

Hydraulické rovnaci zafizeni s pfimym tahem vcetné pfisluSenstvi
Hydraulicky rozpinak s pfisluSenstvim

Karosaiské svérky a pfipravky

Elektronické méfici zafizeni pro karoserie

Mechanické méfici zafizeni pro karoserie

Materialy a pfipravky uréené k vnitinim i vné&jSim povrchovym tpravam

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkou$ky z hlediska BOZP odpovidaly bezpe¢nostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K Zzadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Pokud Zadatel bude pfi zkouSkach vyuzivat
materidlné-technické vybaveni jiného subjektu, pfiloZi k zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umoziujici jeho uzivani nejméné po dobu 5 let ode dne podani Zadosti o udéleni nebo prodlouzeni
platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (v€etné pfipadnych ¢as(, kdy se uchaze¢ pfipravuje béhem zkousky) je 30 az 40
minut. Do doby pfipravy na zkousku se nezapocitdva doba na seznameni uchazede s pracovidtém a s poZzadavky BOZP
a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky (bez ¢asu na pfestavky a na pfipravu) je 22 az 24 hodin (hodinou se rozumi 60
minut). Zkouska musi byt rozlozena do vice dnu.
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Autofri standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace ptipravila SR pro ostatni sluzby, ustavena a licencované pro tuto ¢innost HK CR
a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Renocar, a. s.

Horacké autodruzstvo Velké Mezifi&i

Doktor Dulek, s. r. o.

Wirth, spol. sr. o.

SACR

ISSA Brno
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