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Topenar montér kamen na biomasu s teplovodnim vyménikem
(kéd: 36-148-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obort: Stavebnictvi, geodézie a kartografie (kéd: 36)
Tyka se povolani: Topenar

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zplsobilost

Nazev Uroven
Orientace v palivech pro topidla na biomasu 3
Orientace v technické dokumentaci otopnych soustav a vnitfnich vodovodu 3
Orientace v topidlech na biomasu s teplovodnim vyménikem 3
Orientace v konstrukci kamen na biomasu s teplovodnim vyménikem 3

Orientace v technickych normach a pravnich predpisech pro otopné soustavy s topidly na biomasu s teplovodnim
vyménikem

w

Navrhovani tepelného vykonu topidla a soucinnost s profesi kamnar

Orientace v konstrukci kamen na biomasu s teplovodnim vyménikem a napojeni do otopné soustavy
Orientace v systémech zapojeni kamen do okruhu vytapéni a ohfevu teplé vody

Pfipojeni kamen na biomasu s teplovodnim vymeénikem na otopnou soustavu a uvedeni do provozu
Montaz ochrannych a zabezpe€ovacich prvk( kamen na biomasu s teplovodnim vyménikem proti pfehrati

Regulace otopné soustavy s kamny na biomasu s teplovodnim vyménikem

W W W W W w w

Provedeni topné zkousky kamen na biomasu s teplovodnim vyménikem

Platnost standardu
Standard je platny od: 19.12.2014
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Kritéria a zptsoby hodnoceni

Orientace v palivech pro topidla na biomasu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Vyjmenovat biopaliva dle CSN EN 14 961-1az 5, jejich vyhody a nevyhody Pisemné ovéfeni

b) Popsat vlastnosti biopaliv — vyhfevnost, vihkost, spaliny, zplodiny hofeni,

- Pisemné ovéreni
skladovani, doprava

Je treba splnit obé kritéria.

Orientace v technické dokumentaci otopnych soustav a vnitrnich vodovodu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Orientovat se v CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb — Kresleni
vykresU stavebni ¢asti a CSN 01 3452 Technické vykresy - Instalace - Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim
Vytapéni a chlazeni

b) Cist vykresy rozvodil vytapéni a zafizeni véetné technické zpravy Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim
c) Zakreslit vedeni rozvodl vytapéni véetné zdroje tepla a otopnych téles Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Orientace v topidlech na biomasu s teplovodnim vyménikem

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Orientovat se v technické dokumentaci topidel na biomasu - krbovych
kamen, pfenosnych kuchyriskych sporaku, kachlovych kamen a kachlovych  Praktické predvedeni s Ustnim vysvétlenim
sporak

b) Cist vykresy individualné stavénych topidel s teplovodnim vyménikem,

pouzivat odbornou terminologii z oblasti instalaci teplovodniho vytapéni Prakticke predvedeni s Ustnim vysvetienim

Je treba splnit obé kritéria.

Orientace v konstrukci kamen na biomasu s teplovodnim vyménikem

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat konstrukci kamen s teplovodnim vyménikem Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim
b) Popsat pfivod vzduchu, vlivy vzduchu na hofeni, Uspory a bezpecnost Pisemné a ustni ovéfeni

c) Popsat rozdéleni vykonu kamen do vnéjSiho prostoru a do teplovodniho

A Pisemné a ustni ovéreni
vymeéniku

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Orientace v technickych normach a pravnich predpisech pro otopné soustavy s topidly na biomasu

s teplovodnim vyménikem
Kritéria hodnoceni

a) Orientovat se v CSN 734 201 Kominy a koufovody — navrhovani,
provadéni a pfipojovani spotfebicu paliva

b) Orientovat se v CSN 73 4231 Kamna — Individualné stavéna kamna
c) Orientovat se v CSN 73 4232 Sporaky — Individualné stavéné sporaky

d) Orientovat se v CSN EN 14785 Spotfebice spalujici dievni pelety k
vytapéni obytnych prostorl. Pozadavky a zkuSebni metody

e) Orientovat se v CSN EN 14785 Spottebice spalujici dfevni pelety k
vytapéni obytnych prostord. Pozadavky a zkuSebni metody

f) Orientovat se v CSN 75 5409 Vnitfni vodovody

g) Orientovat se v CSN EN 12 828 Tepelné soustavy v budovach —
Navrhovani teplovodnich tepelnych soustav

h) Orientovat se v CSN EN 12 828 Tepelné soustavy v budovach —
Navrhovani teplovodnich tepelnych soustav

i) Orientovat se v CSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovach — Projektovani
a montaz

j) Orientovat se v NV €. 91/2010 Sb. o podminkach pozarni bezpecnosti pfi
provozu kominu, koufovodl a spotfebicu paliv

k) Uvést podminky opravnéni pro instalaci topidel na biomasu dle zakona €.
406/2000 Sb. o hospodareni energii ve znéni pozdéjsich predpist

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni
Pisemné ovéreni, test

Pisemné ovéreni, test

Pisemné ovéreni, test

Pisemné ovéreni, test

Pisemné ovéreni, test
Pisemné ovéreni, test

Pisemné ovéreni, test

Pisemné ovéreni, test

Pisemné ovéreni, test

Pisemné ovéreni, test

Pisemné ovéreni

Navrhovani tepelného vykonu topidla a souéinnost s profesi kamnar

Kritéria hodnoceni

a) Vypocitat tepelnou ztratu prostoru uréeného k vytapéni
dle CSN 73 4231, CSN EN 15 544

b) Navrhnout ve spolupraci s kamnafem vhodny typ a tepelny vykon kamen

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

pro dany objekt nebo jeho &ast, pfipojeni na otopnou soustavu, odvod spalin  Praktické prfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

a pfivod vzduchu

c) Posoudit pfipojeni topidla na biomasu dle TPG 704 01 a feSeni pfivodu
vzduchu v pfipadé instalace plynovych spotrebicu typu B v prostoru
vytapéném kamny na biomasu

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Orientace v konstrukci kamen na biomasu s teplovodnim vyménikem a napojeni do otopné
soustavy

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat konstrukci kamen s teplovodnim vyménikem, funkci konstrukénich

e » Pisemné ovéreni s ustnim vysvétlenim
Casti a jejich vzajemnou vazbu Semne overent s us ysvetle

b) Vysvétlit ucel instalace obé&hového Eerpadla, ventilu Fizeni zpétné teploty a . e o
d M . Pisemné ovéfeni s ustnim vysvétlenim

ventilu zabrafiujicimu kondenzaci v kamnech

c) Vysvétlit ucel, smysl a nezbytnost akumulacéni nadrze Pisemné ovéfeni s ustnim vysvétlenim

d) Popsat zpusoby ochrany otopné soustavy proti pfehfati chladici smyckou Pisemné ovéfeni s Ustnim vvsvatienim
a zaloznim zdrojem; popsat disledky vypadku sité a havarijni stavy y
e) Popsat napojeni kamen na koufovod dle CSN 734 201 Pisemné ovéreni s Ustnim vysvétlenim

Je treba splnit vSechna kritéria.

Orientace v systémech zapojeni kamen do okruhu vytapéni a ohrevu teplé vody
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat zasady zapojeni kamen do otopné soustavy dle CSN 060310 Pisemné ovéfeni s ustnim vysvétlenim

b) Popsat schéma zapojeni kamen do otopné soustavy s akumulaéni

nadobou (véetn& vyroby teplé vody) Pisemné ovéfeni s Ustnim vysvétlenim

c) Popsat zapojeni kamen do otopné soustavy (v€etné vyroby teplé vody) s

o AP Pisemné ovéreni s Ustnim vysvétlenim
akumulacni nadobou a solarnimi panely

d) Popsat zapojeni kamen do otopné soustavy nebo na ohfev teplé vody bez

Pisemné ovéreni s Ustnim vysvétlenim
akumulace y

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Pripojeni kamen na biomasu s teplovodnim vyménikem na otopnou soustavu a uvedeni do provozu
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Pripojit vnéjsi pfivod vzduchu, topnou vodu a zabezpec€ovaci prvky proti

prehfati ke kamnum na biomasu s teplovodnim vyménikem FrELHE e piEdhieae S UEin i vl

b) Namontovat a zapojit regulaci a obéhova Cerpadla v€etné zapojeni

zatapéciho okruhu braniciho nizkoteplotni korozi vyméniku Prakticke predvedeni s Ustnim vysvétienim

c¢) Pfipojit kamna na otopnou soustavu, naplnit otopnou soustavu vodou

(topnym médiem) a nastavit optimalni provozni podminky PN [P EEE S et it i

d) Provést funkéni zkousku - kontrolu spalin a pfipravu pro topnou zkousku  Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Montaz ochrannych a zabezpecovacich prvki kamen na biomasu s teplovodnim vyménikem proti
prehrati
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat vyznam, konstrukci a montaz dochlazovaci smycky napojené na , C o xw o wat
o~ Pisemné ovéfeni s ustnim vysvétlenim
vnéjSi rozvod vody

b) Popsat vyznam, konstrukci a montaz nahradniho zdroje elektfiny pro , e o
N Cx Pisemné ovéfeni s ustnim vysvétlenim
obéhové Cerpadlo

c) Popsat zabezpeCovaci zafizeni oteviené (samotiZne) otopne soustavy dle
CSN 06 0830 s akumulaci a bez akumulace (bez obéhového Cerpadia) . e ol
. N o ] : o Pisemné ovéfeni s Ustnim vysvétlenim
vEetné zabezpe€eni pomoci trojcestného ventilu s napojenim do odpadu a
na vodu z vodovodniho fadu

d) Vyjmenovat druhy pojistovacich a zabezpeCovacich zafizeni, otopnych . e o
o . e Pisemné ovéfeni s ustnim vysvétlenim
soustav v budovach, jejich viastnosti a pouziti

e) Provést funkéni kontrolu zafizeni uvedenych v kritériich a), b), c) a d) Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Regulace otopné soustavy s kamny na biomasu s teplovodnim vyménikem

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a)’ Navstawt prvky ot(?pne soustavy,.ventlly, cerpaglo: plnéni akumulaéni Praktické pfedvedent s dstnim vysvétienim
nadrze, teplotu teplé vody, regulaci teploty vytapéného prostoru

b) Nastawt,pl:vk’y otopné soustavy bez akumulaéni nadrze a nastavit regulaci Praktické predvedeni s Gstnim vysvétienim
teploty vytapéného prostoru

c) Sefidit regulaci a funkci kamen pfipojenych na akumulaéni nadobu Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Provedeni topné zkousky kamen na biomasu s teplovodnim vyménikem
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyjmenovat zkugebni podminky dle CSN 06 0310 pro provedeni zkousky Ustni ovéient
tésnosti kamen a otopné soustavy, vysvétlit postup

b) Provést zkousku t&snosti a funkénosti otopné soustavy dle CSN 06 0310  Praktické pfedvedeni s Gstnim vysvétlenim
c) Provést zkousku zabezpe&ovaciho zafizeni kamen dle CSN 06 0830 Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

d) Vypracovat protokol o provedenych zkouskach kamen, zabezpecovaciho C p o
zafizeni a otopné soustavy die GSN 06 0310 Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovanéa osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zpUsobilost je vyZzadovana.

(odkaz na povolani v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=153&kod_sm1=41).

Jedna se o PK, pro ucely § 10d zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpidu.
Metodicky pokyn k naplnéni pozadavk( §10d zakona, je zvefejnén na http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-
suroviny/energeticka-legislativa/

Vstupni poZadavky: uchaze€ o tuto profesni kvalifikaci musi byt drzitelem uplné profesni kvalifikace instalatér, kterou
dolozi:

a) Dokladem o absolvovani stfedniho vzdélani s vyuénim listem v oboru vzdé&lani 36-52-H/01 Instalatér nebo

b) Osvéd&enimi o ziskani profesnich kvalifikaci skladajicich Uplnou profesni kvalifikaci Instalatér: 36-003-H Montér
vnitfniho rozvodu vody a kanalizace, 36-004-H Topenaf a 36-005-H Montér vnitfniho rozvodu plynu a zafizeni.

Dale musi byt drzitelem:

- Osvédc&eni ZK 942 31 pro pajeni namékko

- Osvédceni ZK 311 1.1 pro svafovani kovli plamenem

- Osvédceni Lisovani médi pro spojovani potrubi z médi nerozebiratelnymi spoji.

Uchaze& musi byt vybaven vlastnim pracovnim odévem, obuvi a osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky
odpovidajicimi provadénym pracim.

Metodické pokyny

PFi ovéfovani odbornych kompetenci je tfeba respektovat ustanoveni platnych technickych norem a pravnich predpisu:
CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb — Kresleni vykres( stavebni 4sti

CSN 73 4230 Krby s otevienym a uzaviratelnym ohnigtém

CSN 73 4231 Kamna — Individualné stavéna kamna

CSN 73 4232 Sporaky — Individuainé stavéné sporaky

CSN EN 13229 Vestavné spotiebite k vytapéni a krbové viozky na pevna paliva - Pozadavky a zku$ebni metody
CSN 734 201 Kominy a koufovody — Navrhovani, provadéni a pfipojovani spottebiéi paliv

CSN EN 14 961-1 Tuha biopaliva-Specifikace a tfidy paliv - Cast 1 Obecné pozadavky

CSN EN 14 961-2 Tuha biopaliva-Specifikace a tfidy paliv - Cast 2 Dievni pelety pro maloodbératele

CSN EN 14 961-3 Tuha biopaliva-Specifikace a tfidy paliv - Cast 3 Dfevni brikety pro maloodbératele

CSN EN 14 961-4 Tuha biopaliva-Specifikace a tfidy paliv - Cast 4 Dievni $t&pka pro maloodbératele

CSN EN 14 961-5 Tuha biopaliva - Specifikace a tfidy paliv - Cast 5: Palivové dfevo pro maloodbératele

CSN 75 5409 Vnitini vodovody

CSN 01 3452 Technické vykresy - Instalace - Vytapéni a chlazeni

CSN EN 12 828 Tepelné soustavy v budovach — Navrhovani teplovodnich tepelnych soustav

CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach — Zabezped&ovaci zafizeni

CSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz

Nafizeni vlady €. 91/2010 Sb., o podminkach pozarni bezpeénosti pfi provozu komint, koufovodl a spotfebicl paliv, ve
znéni pozdéjSich predpisu

Zakon €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpisl

Predpisy BOZP a PO souvisejici s provadénymi ¢innostmi.

Technickd dokumentace topidel souvisejici s hodnocenymi ginnostmi.

Technologické postupy a informacéni materialy (napf. technické listy) souvisejici s hodnocenymi Cinnostmi.

Vzhledem k charakteru nékterych pracovnich ¢innosti je nutné pfi ovéfovani zpUsobilosti zajistit uchaze¢i pomoc dalsi
osoby (napf. pfi manipulaci materialu).

PFi praktickém ovéfovani jednotlivych kompetenci je hodnocena organizace prace, volba a dodrzovani pfedepsanych
technologickych postupu, volba a dodrzovani pracovnich postup(, volba a pouzivani naradi, zafizeni a pracovnich
pomucek. Dale je hodnoceno dodrzovani pfedpist BOZP a pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostredkd,
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dodrzovani predpisti PO a hygieny prace a kvalita provedeni praci.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prabéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkouSky zni bud ,vyhoveél“,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél“, pokud uchaze nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhoveél“ uvadi zkousejici vzdy zdlvodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkousSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro
prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.

Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespori jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s vyuénim listem v oboru vzdélani 36-52-H/01 Instalatér nebo 36-52-H/02 Mechanik plynovych
zafizeni a min. 5 let odborné praxe ve funkci vedouciho montéra nebo ve funkci ucitele odborného vycviku v oboru
instalatér nebo mechanik plynovych zafizeni, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed
podanim zadosti o udéleni autorizace.

b) Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oboru 36-45-M/01 Technicka zafizeni budov (TZB) nebo v oboru 36-47-
M/01 Stavebnictvi, zaméfeni pozemni stavby a min. 5 let odborné praxe v fidicich ¢innostech v oblasti TZB a
stavebni vyroby nebo ve funkci ucitele praktického vyu¢ovani TZB a stavebnich obor(, z toho minimainé jeden rok v
obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

c) Vyssi odborné vzdélani v oborech technickych zafizeni budov nebo v oboru pozemni stavby a min. 5 let odborné
praxe v fidicich ¢innostech v oblasti TZB a stavebni vyroby nebo ve funkci ucitele praktického vyuéovani TZB a
stavebnich obor(, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni
autorizace.

d) VysokoSkolské vzdélani v oborech technicka zafizeni budov nebo pozemni stavby a min. 5 let odborné praxe v
fidicich ¢innostech v oblasti TZB a stavebni vyroby nebo ve funkci ucitele odbornych pfedmétil TZB a stavebnich
oboru, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

DalSi pozadavky:

a) Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona ¢. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o0 zméné a doplnéni dalSich zakonl (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisu, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (véetné praxe z oblasti zkouseni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor dal$iho vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci ¢asti
prvni, hlavy lll a IV zakona &. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledku dal$iho vzdélavani a o zméné
nékterych zakon(l (zakon o uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich predpisu, a pfipravy
zameéfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

b) Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, musi byt schopna organiza¢né zajistit
zkusebni proces véetné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (staci dolozit Cestnym prohlasenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni poZzadavki na odbornou zptsobilost predloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpUsobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo priimyslu a obchodu, www.mpo.cz
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky
Vybaveni pracovisté

Pracovisté umoznujici realizaci zkouSek vybavené potfebnymi materialy pro provadéni montazi otopnych soustav v
budovach, mechanizmy pro dopravu materialll a pomocnymi zafizenimi.

Pracovisté musi byt prostorové a konstrukéné uspofadana a vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky
z hlediska BOZP, odpovidaly bezpe¢nostnim poZadavkim a hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.”

Méfidla: metr, vodovaha, posuvné méfitko, pasmo, ocelové méfitko, uhelnik

Naradi a zafizeni: stll se svérakem Celistovym a trubkovym, souprava pro svafovani plamenem, pomucky pro ohybani
trubek, souprava pro pajeni médi namékko, souprava pro spojovani trubek z médi a oceli lisovanim, ohybacka na
médéné trubky, sada stranovych kli¢l, gola sada, pfiklepova vrtacka, sada vrtakd do betonu a do kov(, sada
Sroubovaki, stupnovity kli¢ s ra¢nou, pilka na kov, kladivo, sekag, elektrické vrtaci a bouraci kladivo, souprava na fezani
trubkovych zavita, klesté kombinované, klesté sika, hasak, Uhlova bruska, prodluZovani kabel, sada pilnik(, kartac¢
ocelovy, detektor plynu elektronicky, detekéni sprej, zkusebni pfistroj na zkousky tésnosti plynovoda.

Pomucky: tuzka, lihovy fix
Zdroj elektrické energie 230 V.

Technické normy a pravni pfedpisy:

CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb — Kresleni vykres( stavebni asti

CSN 73 4230 Krby s otevienym a uzaviratelnym ohnigtém

CSN 73 4231 Kamna — Individualné stavéna kamna

CSN 73 4232 Sporaky — Individuaing stavéné sporaky

CSN EN 13229 Vestavné spotiebite k vytapéni a krbové viozky na pevna paliva - Pozadavky a zkusebni metody
CSN 734 201 Kominy a koufovody — Navrhovani, provadéni a pfipojovani spottebiéi paliv

CSN EN 14 961-1 Tuha biopaliva-Specifikace a tfidy paliv - Cast 1 Obecné pozadavky

CSN EN 14 961-2 Tuha biopaliva-Specifikace a tfidy paliv - Cast 2 Dievni pelety pro maloodbératele
CSN EN 14 961-3 Tuha biopaliva-Specifikace a tfidy paliv - Cast 3 Dievni brikety pro maloodbé&ratele
CSN EN 14 961-4 Tuha biopaliva-Specifikace a tfidy paliv - Cast 4 Dievni $t&pka pro maloodbératele
CSN EN 14 961-5 Tuha biopaliva - Specifikace a tfidy paliv - Cast 5: Palivové dfevo pro maloodbératele
CSN 75 5409 Vnitini vodovody

CSN 01 3452 Technické vykresy - Instalace - Vytapéni a chlazeni

CSN EN 12 828 Tepelné soustavy v budovach — Navrhovani teplovodnich tepelnych soustav

CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach — Zabezped&ovaci zafizeni

CSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz

Nafizeni vlady €. 91/2010 Sb., o podminkach pozarni bezpeénosti pfi provozu komind, koufovodl a spotrebicl paliv, ve
znéni pozdéjSich predpisu

Zakon €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpisl

Predpisy BOZP a PO souvisejici s provadénymi ¢innostmi.

Technickd dokumentace topidel souvisejici s hodnocenymi ¢innostmi.

Technologické postupy a informacéni materialy (napf. technické listy) souvisejici s hodnocenymi Cinnostmi.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkou$ky z hlediska BOZP, odpovidaly bezpe¢nostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K Zzadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro uc€ely zkousky. Pokud Zadatel bude pfi zkouSkach vyuzivat
materidlné-technické vybaveni jiného subjektu, pfiloZzi k zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umoziujici jeho uzivani nejméné po dobu 5 let ode dne podani Zadosti o udéleni nebo prodlouzZeni
platnosti autorizace.
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Doba pripravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (véetné pfipadnych ¢asl, kdy se uchaze¢ pfipravuje béhem zkousky) je 30 az 60
minut. Do doby pfipravy na zkousku se nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP
a PO.

Doba pro vykonani zkousky
Celkova doba trvani vlastni zkoudky (bez €asu na pfestavky a na pfipravu) je 8 az 12 hodin (hodinou se rozumi 60
minut). Zkouska muze byt rozlozena do vice dnd.
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Autofri standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro femesla a umélecka femesla, sekce femesIna, ustavena a
licencovana pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Cech topenafi a instalatérd CR, Brno

HAMROZI s.r.o., Tfinec

Lukas Building s.r.o., Hnojnik

GR plynové sluzby s.r.o., Ostrava

Stfedni Skola polytechnicka Brno

Sttedni $kola technickych obord, Havifov Sumbark

VRBA, s.r.o., Blansko
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