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Vyroba €alounénych sedadel a opéradel zidli (kéd: 33-011-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina oboru: Zpracovani dfeva a vyroba hudebnich nastroja (kod: 33)
Tyka se povolani: Calounik a dekoratér

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zplsobilost

Nazev
Dodrzovani zasad bezpecénosti prace, pouzivani pracovnich pomtcek v nabytkarstvi

Volba materiall nosnych, tvarovacich, kypficich, potahovych, pomocnych pro vyrobu ¢alounéného sedadla,
opéradla

Vybér stroji a zafizeni pro vyrobu ¢alounéného sedadla nebo opéradla

Zhotoveni ¢alounéni sedadla nebo opéradla

Obsluha, zakladni udrzba a nastaveni strojl a zafizeni pro vyrobu ¢alounéného sedadla nebo opéradia
Kontrola, baleni a expedice ¢alounénych vyrobkil a ¢alounickych materialu

Nakladani s odpadem v nabytkarstvi

Zaznamenavani technickych udaji a vysledkl prace v €alounické vyrobé a dekoratérstvi

Platnost standardu
Standard je platny od: 30.01.2009
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Kritéria a zptsoby hodnoceni

Dodrzovani zasad bezpecnosti prace, pouzivani pracovnich pomucek v nabytkarstvi

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Dodrzovat aktualni pravni pfedpisy tykajici se BOZP, hygieny prace a Pisemné nebo slovné + praktické
protipozarni ochrany predvedeni

b) Udrzovat pofadek a Cistotu na pracovisti Praktické pfedvedeni

Pisemné nebo slovné + praktické

c) Pouzivat pfedepsané ochranné pracovni prostfedky predvedeni

d) Uvést zdravotni rizika pfi pouzivani materialu, stroja, zafizeni — respiracni,
dotykova, sluchova, zplisob ochrany a likvidace pfipadnych nehod
(znecisténi lepidlem pokozky, prostieleni prstu spojovatem ze sponkovaci
pistole, prositi prstu strojni jehlou atd.)

Pisemné nebo slovné

e) Uvést pozarni rizika (véetné nebezpedi zahoreni v dlisledku vzniku

statické elektfiny) pfi manipulaci, skladovani a zpracovani mékkych a tuhych

plastl, lepidel, potahovych materialt, balicich PE félii, viakennych pfirodnich Pisemné nebo slovné
materiald, pefi, viny, kozesin, ostatnich ¢alounickych materiall, polotovard,

vyrobku

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Volba materialil nosnych, tvarovacich, kypfricich, potahovych, pomocnych pro vyrobu ¢alounéného
sedadla, opéradla

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Rozdgélit, charakterizovat a provést vhodny vybér nosnych, tvarovacich,
kypficich, potahovych, pomocnych materialt podle typu a druhu Praktické provedeni a slovni doplnéni
Calounéného sedadla, opéradla

b) Zvolit spojovaci a zaCistovaci materialy (primyslové spojovace,
zdrhovadla, ruéni Sici nité, strojni Sici nité, lepidla, Calounéné knofliky,
smyc¢ky, motouzy, hranové apod. prvky, mechanismy pro individualni ménéni
tuhosti sedadla a opéradla)

Praktické provedeni a slovni doplnéni

c) Stanovit a nakreslit stfihovy a narezovy plan, vypocitat a stanovit spotfebu

o Praktické provedeni a slovni doplnéni
materialu

Je treba splnit vSechna kritéria.

Vybér strojli a zafizeni pro vyrobu ¢alounéného sedadla nebo opéradia

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vybrat strojni zafizeni a nafadi podle druhu materialt a zpusobu

< N Praktické provedeni a slovni Inéni
Salounéni aktické provedeni a slovni doplné

b) Vybrat pomocné naradi, nastroje a méfidla pro ¢alounéni sedadla, Praktické provedent a slovni dopln&ni

opéradla
c) Zvolit balici zafizeni podle zpuisobu baleni a druhu baliciho materialu Praktické provedeni a slovni doplnéni
d) Provést kontrolu Praktické provedeni a slovni dopInéni

Je tireba splnit vSechna kritéria.
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Zhotoveni ¢alounéni sedadla nebo opéradla

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zvolit postup prace pfi déleni materiall: stfihat nebo fezat nebo vysekavat

po jednom listu nebo ve vrstvach nebo délit jinym zplsobem FELE e ool @ S i)

b) Stanovit postup prace pfi pfipravé zakladové desky, ramu, padesky,
vylisku, pruzného zakladu aj. sedadla a opéradla; upevnit mechanismus Praktické provedeni a slovni dopInéni
Upravy tuhosti sedadla a opéradla

c) Stanovit postup prace €alounéni sedadla a opéradla, Sit potah, v§it
zdrhovadlo, proSit Svy, tvarovat, kypfit, potahovat, sponkovat, uzavirat Praktické provedeni a slovni doplnéni
zdrhovadlo, zadistit spodni stranu sedadla

d) Stanovit postup prace: dokongit, pocitat, znagit vyrobky Praktické provedeni a slovni dopInéni
e) Kontrolovat kvalitu vyrobku Praktické provedeni a slovni dopInéni

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Obsluha, zakladni udrzba a nastaveni stroji a zarizeni pro vyrobu ¢alounéného sedadla nebo
opéradla

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Objasnit funkci strojniho zafizeni na vyrobu €alounéného sedadla nebo . -
N Slovni dopInéni

opéradla

b) Zvolit a pfipravit strojni zafizeni, nastroje, pomocné naradi a pomucky Praktické provedeni a slovni doplnéni

c) Obsluhovat pfislusné strojni zafizeni na vyrobu ¢alounéného sedadla

nebo opéradia Praktické provedeni a slovni doplnéni

d) D_osjrzovgt tec’hnolog|cky postup a bezpec¢nost pfi vyrobé a praci se Praktické provedent
strojnim zafizenim
e) Sefizovat a udrzovat strojni zafizeni v bezpe¢ném chodu Praktické provedeni a slovni doplnéni

Je tfeba splnit vS§echna kritéria.

Kontrola, baleni a expedice ¢alounénych vyrobkd a €alounickych materialt

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat zpusoby a zasady provadéni kontroly v celém procesu vyroby a

skladovani Slovni vysvétleni

b)’ Proveest vyrobni kontrolu a zkontrolovat kvalitu provedeni hotovych Praktické predvedeni
vyrobku
c) Popsat zasady oznacovani vyrobk( podle platnych pravnich pfedpisu Slovni vysvétleni

d) Popsat zpUsoby baleni vyrobkl podle charakteru a mnozstvi vyrobk( a

zplUsobu expedice a dopravy Slovni vysvétlen

e) Popsat zasady manipulace a skladovani v celém procesu vyroby Slovni vysvétleni

Je tfreba splnit vSechna kritéria.
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Nakladani s odpadem v nabytkarstvi
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Objasnit vznik a druhy odpadu z ¢alounické vyroby Slovni vysvétleni

gé;/ggxetllt zpusoby tfidéni, skladovani, zpracovani, recyklace a likvidace Slovni vysvétleni

Je tireba splnit obé kritéria.

Zaznamenavani technickych udaji a vysledkt prace v ¢alounické vyrobé a dekoratérstvi

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zaznamenavat veskeré technické aj. udaje Pisemné a slovné

b) Vypocitat potfebné Gidaje pro zhotoveni Calounéni sedadel a opéradel zidli Pisemné a slovné, prakticky pfedvést

c) Provadét provozni evidenci a dokumentaci — dokumentace zakazky, Predvést pisemné se slovnim doprovodem
evidence materialu, spotfeby, odpadu apod. P P

Je tireba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba stanovi, které doklady musi uchaze¢€ pfedlozit, aby zkouSka probé&hla v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. Dale stanovi, které pomucky uchaze¢ pfi zkouSce nesmi pouzivat.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti prace a
ochrany zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO).

Ovérovani zpusobilosti by mélo pokud mozno probihat jako sled navazujicich ¢innosti vedoucich s vyuzitim zvolenych
technologickych postupu ke zhotoveni jednoho, pfipadné dvou vyrobku s tim, Ze nékteré zplsobilosti by se ovéfovaly i
mimo tento ramec ¢€innosti.

PFi zadavani se doporuCuji napf. tyto ¢innosti:

Prace s dodanou konstrukéni a technologickou dokumentaci

Volba postupu prace, volba material(l, volba stroju, nastroju, zafizeni pro vyrobu ¢alounénych sedadel a opéradel
Zhotoveni stfihovych a nafeznych plani

Déleni ¢alounickych material(l ru€nimi nastroji a strojky

Strojni Siti potahl v&etné vsivani zdrhovadel

Zhotoveni ¢alounénych sedadel nebo opéradel

Ruéni &iti skrytym stehem — uzavirani potahu opéradla

Kone&na uprava, znaceni, baleni, manipulace, vyuZiti nebo likvidace odpadu

PFi ovéfovani splnéni ukoll zalozenych na formé praktického pfedvedeni je tfeba pfihlizet pfedevsim k bezpe¢nému
provadéni vSech ukonu, ke kvalité prace i zhotoveného vyrobku, ke znalosti €alounickych materialt a ke znalosti udrzby
Calounénych vyrobku.

Vysledné hodnoceni

Zkous$eni uchazece provadi jeden zkousejici. Zkousejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou zpusobilost a vysledek
zapisuje do klasifikaéniho zapisu o zkousce. Vysledné hodnoceni pro danou zplsobilost musi znit ,vyhovél“ nebo
~,nevyhovél“ v zavislosti na stanoveni zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé zplsobilosti. Navrh na
vysledné hodnoceni zkousky zni bud ,vyhovél“, pokud uchaze¢ vyhovél pro vS§echny zpusobilosti, nebo ,nevyhovél”,
pokud uchaze¢ pro nékterou zpusobilost nevyhovél.

Pocet zkousejicich
ZkousSka probiha pfed jednou autorizovanou osobou nebo pfed jednim autorizovanym zastupcem pravnické osoby.
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Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba musi splfovat jednu z nasledujicich variant pozadavku:

Stfedni vzdélani s vyu€nim listem v oboru vzdélani ¢alounik + stfedni vzdélani s maturitni zkouskou (i v jiném oboru) a
alespon 5 let praxe jako osoba odpovédna za Cinnosti v oblasti €alounické vyroby nebo ve funkci ucitele odborného
vycviku, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o autorizaci.

Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oblasti nabytkarské vyroby a alespori 5 let praxe jako osoba odpovédna za
¢innosti v oblasti Calounické vyroby nebo ve funkci uCitele odborného vycviku, z toho minimalné jeden rok v obdobi
poslednich dvou let pfed podanim zadosti o autorizaci.

Vys$Si odborné vzdélani v oblasti nabytkarské vyroby a alespon 5 let praxe jako osoba odpovédna za Cinnosti v oblasti
Calounické vyroby nebo ve funkci ucitele odborného vycviku nebo ucitele praktického vyu€ovani, z toho minimalné jeden
rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o autorizaci.

VysokoSkolské vzdélani + alespori 5 let praxe jako osoba odpovédna za innosti v oblasti Calounické vyroby nebo ve
funkci ucitele odbornych pfedmétt nebo odborného vycviku nebo ucitele praktického vyu€ovani, z toho minimalné jeden
rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o autorizaci.

DalSi pozadavky:

- Autorizovana osoba, ktera nema odbornou kvalifikaci podle pfislusnych ustanoveni zakona €. 563/2004 Sb., o
pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu, nebo nema odbornou
kvalifikaci podle zakona &. 111/1998 Sb., o vysokych Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakon( (zakon o vysokych
Skolach), ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo praxi v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouseni),
nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-001-T Lektor dalSiho vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy
zameéfené zejména na praktickou aplikaci hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledk
dal$iho vzdélavani a o zméné nékterych zakonl (zakon o uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani) a pfipravu zamérenou
na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouSeni dospélych v rozsahu minimalné 12
hodin.

- Autorizovana osoba musi mit zakladni dovednosti prace s pocitatem a s internetem (staci dolozit Cestnym
prohlasenim).

- Autorizovana osoba musi byt schopna organizacné zajistit zkusebni proces v€etné vyhodnoceni na PC, tisku
jednotného osvédCeni a zasilani s vyhodnocenim elektronickou postou (staci dolozit estnym prohlaSenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpGsobilost pfedlozenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zplsobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Pro zajisténi zkousky podle tohoto hodnoticiho standardu je tfeba mit k dispozici ¢alounickou dilnu vybavenou
soucasnymi stroji, mechanismy a zafizenim a materialné technickym vybavenim:

prostory a pfisun potfebné energie odpovidajici bezpecnostnim a hygienickym pfedpistm,

materialy a polotovary pro vyrobu ¢alounénych sedadel a opéradel,

technologické postupy,

technologické vybaveni pro vyrobu ¢alounénych sedadel a opéradel,

pfijemky, vydejky zbozi a materiald.

Odpovidajici technické vybaveni nutné k zajisténi bezpecnosti a hygieny prace a protipozarni ochrany.

K Zadosti o autorizaci Zadatel pfilozi seznam svého materialné-technického vybaveni pro ucely zkousky. Pokud Zadatel
bude pfi zkouskach vyuZivat materialné-technické vybaveni jiné organizace, pfiloZi k Zadosti o autorizaci smlouvu o jeho
vyuzivani nebo pronajmu, ktera bude uzaviena nejméné na dobu péti let.

Doba pripravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (v€etné pfipadnych ¢€as(, kdy se uchazec pfipravuje béhem zkousky) je 15 az 20
minut. Do doby pfipravy na zkouSku se nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP
a PO.
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Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani vilastni zkousky (bez €asu na pfestavky a na pfipravu) je 5 az 7 hodin (hodinou se rozumi 60
minut). Zkouska muze byt podle zadanych vyrobk( rozloZena do vice dnu.
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Autofri standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard byl zpracovan ve spolupraci se Sektorovou radou nabytkarl a zastupci nasledujicich instituci:
Asociace ¢eskych nabytkarl

Cech ¢alounikd a dekoratér(
Narodni ustav odborného vzdélavani
Svaz zaméstnancu dfevozpracujiciho prdmyslu
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