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Elektromechanik pro TZ (k6d: 26-004-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina oboru: Elektrotechnika, telekomunikagni a vypoc&etni technika (kéd: 26)
Tyka se povolani: Technik vytahl; Mechanik vytaht

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zplsobilost

Nazev Uroven
Z&kladni pojmy a vztahy v elektrotechnice 3
Bezpecnost pfi obsluze a praci na elektrickych zafizenich vytaht 3
Ochrana pred urazem elektrickym proudem 3
Jisténi elektrickych zafizeni vytahu a kladeni vedeni 3
Ochrana pfed bleskem a prepétim (LPS) 3

Orientace v technické dokumentaci a normach, pouzivani této dokumentace pfi praci na elektrotechnickych a

elektronickych zafizenich 3
Volba postupu prace, naradi, pomlicek a méfidel pro demontaz a montaz, zapojovani a opravy elektrickych a 3
elektronickych sou&asti technickych zafizeni

Méreni elektrickych a neelektrickych veli€in a parametrd, vyhodnoceni naméfenych hodnot 3
Diagnostikovani poruch technickych zafizeni se zaméfenim na elektromechanické, elektrotepelné a elektronické 3
elementy

Vyhotovovani zaznamu a povinné dokumentace o provedené montazi, pfipojeni, opravé nebo kontrole 3
Provadéni pfipravnych €innosti pfi montazi, instalaci a opravach technickych zafizeni se zaméfenim na 3
elektromechanické, elektrotepelné a elektronické elementy

Prvni pomoc pfi Urazu elektrickou energii 3

Platnost standardu
Standard je platny od: 11.07.2008
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Kritéria a zptsoby hodnoceni

Zakladni pojmy a vztahy v elektrotechnice

Kritéria hodnoceni

a) Uvést zakladni vztahy mezi elektrickym napétim, proudem, odporem,
vykonem a praci pro stejnosmérny a stfidavy proud. Za splnéni kritéria se
povazuje samostatné uvedeni a vysvétleni zakladnich pojm( a vztah
(Ohmav zakon, odpor vodice, stejnosmérny a stfidavy proud, vykon a prace
stejnosmérného proudu, zdanlivy, jalovy a ¢inny vykon stfidavého proudu,
impedance, ucinik), jednotky elektrickych veli€in v souladu s obsahem
publikaci kniznice ,ELEKTRO vydavatelstvi a nakladatelstvi IN-EL, spol. s
r.o. Povoleny jsou 2 nepfesnosti.

b) Vysvétlit principy FeSeni jednoduchych elektrickych obvodu. Za spinéni
kritéria se povazuje vysvétleni principu feSeni jednoduchych elektrickych
obvodu s odpory a impedancemi fazenymi sériové a paralelné s vyuzitim
typickych schémat zapojeni (Kirchhoffovy zakony) v souladu s obsahem
publikaci kniznice ,ELEKTRO vydavatelstvi a nakladatelstvi IN-EL, spol. s
r.o. Povoleny jsou 2 nepfesnosti.

c) Popsat rozdéleni a znaceni elektrickych siti. Za spInéni kritéria se
povazuje uvedeni a charakteristika druht elektrickych siti z hlediska ochrany
pred urazem elektrickym proudem (sité TN, TT, IT, SELV, PELV, FELYV, rozdil
mezi sitémi TN-C a TN-S) v souladu s obsahem publikaci kniznice
.,ELEKTRO vydavatelstvi a nakladatelstvi IN-EL, spol. s r.0. Povoleny jsou 2
nepresnosti.

d) Popsat zpUsoby oznacéeni vodi¢l a svorek. Za spInéni kritéria se povazuje
uvedeni prehledu znaceni vodi€u a svorek elektrickych zafizeni a instalaci
(poznavaci barvy na vodicich a jejich zna€eni na vykresech, znaceni svorek
na vykresech jejich grafické znacky, rozdily mezi soustavami DC a AC, mezi
vodici izolovanymi a holymi) v souladu s obsahem publikaci kniznice
+,ELEKTRO vydavatelstvi a nakladatelstvi IN-EL, spol. s r.0. Povoleny jsou 2
nepresnosti.

e) Popsat stupné ochrany krytem pomoci IP kédu. Za spinéni kritéria se
povazuje vysveétleni Ucelu a funkce ochrany pred dotykem zivych casti
krytem, vyznam jednotlivych €islic a pismen IP kédu, stupné ochrany pred
vniknutim pevnych cizich téles a pfed dotykem nebezpecnych &asti, stupné
ochrany pfed sSkodlivymi ucinky vody, pfidavna pismena IP kédu) v souladu s
obsahem publikaci kniznice ,ELEKTRO vydavatelstvi a nakladatelstvi IN-
EL, spol. s r.0. Povoleny jsou 2 nepfesnosti.

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Ustné& i pisemné& nad schématy

Ustné i pisemné& nad schématy

Ustng, pisemné a graficky

Ustné i pisemné
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Bezpecnost pii obsluze a praci na elektrickych zarizenich vytahu
Kritéria hodnoceni

a) Vysvétlit rozdil mezi obsluhou a praci na elektrickém zafizeni. Za splnéni

kritéria se povazuje vysvétleni, co se rozumi obsluhou a co se povazuje za

praci na elektrickych zafizenich, kvalifikace osob pro obsluhu elektrickych

zafizeni a pro préaci na elektrickych zafizenich, vysvétleni pojmu prace podle Ustné i pisemné
pokyn(, pod dohledem, pod dozorem v souladu s obsahem publikaci

kniznice ,ELEKTRO vydavatelstvi a nakladatelstvi IN-EL, spol. s r.o.

Povoleny jsou 2 nepfesnosti.

b) Popsat opatfeni pro zajiSténi bezpecnosti pfi praci bez napéti. Za spinéni

kritéria se povazuje vysvétleni pojmu ,prace na elektrickych zafizenich bez

napéti“, postup zajisténi beznapétového stavu pracovité, priklady opateni k Ustné i pisemné
jednotlivym bodim postup v souladu s pozadavky ¢eskych technickych

norem. Povoleny jsou 2 nepfesnosti.

c) Popsat opatfeni pro zajisténi bezpecnosti pfi praci pod napétim. Za

splnéni kritéria se povazuje vysvétleni pojmu ,prace na elektrickych

zafizenich pod napétim®, kvalifikace pro praci pod napétim, opatfeni pro Ustné i pisemné
zajisténi bezpecnosti v souladu s pozadavky Eeskych technickych norem.

Povoleny jsou 2 nepfesnosti.

d) Popsat opatfeni pro zajisténi bezpec€nosti pfi praci v blizkosti zivych ¢asti.

Za splnéni kritéria se povazuje vysvétleni pojmu ,prace v blizkosti ¢astipod -, . .. . Y
o . i o : . < ; Ustné i pisemné

napétim®, opatfeni pro zajisténi bezpecnosti v souladu s pozadavky Ceskych

technickych norem. Povoleny jsou 2 nepfesnosti.

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Ochrana pred urazem elektrickym proudem

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Uvést prostfedky zakladni ochrany, vysvétlit jejich funkci. Za spinéni
kritéria se povazuje uvedeni jednotlivych prostfedk( zakladni ochrany
(zakladni izolace, pfepazky a kryty, zabrany, ochrana polohou, omezeni
napéti, omezeni ustaleného dotykového proudu a naboje), vysvétleni Gcelu,
funkce a uplatnéni prostfedkl zakladni ochrany v souladu s pozadavky
Ceskych technickych norem. Povoleny jsou 2 nepfesnosti.

Ustné i pisemné

b) Uvést prostfedky ochrany pfi poruse, vysvétlit jejich funkci. Za splnéni
kritéria se povazuje uvedeni jednotlivych prostfedk(l ochrany pfi poruse
(pfidavna izolace, ochranné pospojovani, ochranné stinéni, automatické
odpojeni od zdroje, jednoduché oddéleni, nevodivé okoli), vysvétleni ucelu,
funkce a uplatnéni prostfedkd ochrany pfi poruse v souladu s pozadavky
Ceskych technickych norem. Povoleny jsou 2 nepfesnosti.

Ustné i pisemné

c) Uvést prehled opatfeni pro ochranu pfed urazem elektrickym proudem. Za

splnéni kritéria se povazuje uvedeni typickych ochrannych opatfeni (vhodné

kombinace prostfedku pro zajisténi zakladni ochrany a nezavislého Ustné i pisemné
prostfedku pro zajisténi ochrany pfi poruse) v souladu s pozadavky ¢eskych

technickych norem. Povoleny jsou 2 nepfesnosti.

d) Uvést meze dovolenych dotykovych napéti. Za spinéni kritéria se
povazuje uvedeni hodnot mezi dovolenych dotykovych napéti v prostorech
normalnich, nebezpeénych a zvlast nebezpeénych v souladu s poZadavky
Ceskych technickych norem. Povoleny jsou 2 nepfesnosti.

Ustné i pisemné

e) Vysvétlit princip proudového chranie a uvést priklady pouziti. Za splnéni

kritéria se povazuje nakresleni schéma zapojeni proudového chranice a

vysvétleni jeho funkce, uvedeni prikladt pouziti v elektrickych instalacich v Ustné i pisemné& nad schématem
souladu s obsahem publikaci kniznice ,ELEKTRO vydavatelstvi a

nakladatelstvi IN-EL, spol. s r.o. Povoleny jsou 2 nepfesnosti.

f) Uvést a popsat tfidy ochrany elektrickych pfedmétl. Za spinéni kritéria se

povazuje uvedeni jednotlivych tfid ochrany elektrickych predmétl, zakladni

charakteristiky elektrickych zaFizeni podle tfid ochran v souladu s obsahem  Ustné i pisemné
publikaci kniznice ,ELEKTRO vydavatelstvi a nakladatelstvi IN-EL, spol. s

r.o. Povoleny jsou 2 nepfesnosti.

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Jisténi elektrickych zafizeni vytah( a kladeni vedeni

Kritéria hodnoceni

a) Uvést zakladni zasady pro dimenzovani vedeni. Za spinéni kritéria se
povazuje uvedeni zakladnich zasad pro dimenzovani vedeni s ohledem na
jmenovitou proudovou zatizitelnost, teplotu okoli, uloZzeni a seskupeni vodicu
a charakteru zatéze a na dovoleny ubytek napéti v souladu s poZadavky
¢eskych technickych norem. Povoleny jsou 2 nepfesnosti.

b) Vysvétlit princip plsobeni ochran proti nadprouddm. Za spinéni kritéria se
povazuje vysvétleni ucelu jisténi vedeni proti pfetizeni a zkratu, princip
pusobeni pojistky a jistiCe v souladu s pozadavky ¢eskych technickych
norem. Povoleny jsou 2 nepfesnosti.

c) Popsat zakladni zasady pro kladeni elektrickych vedeni. Za spInéni
kritéria se povazuje uvedeni zplsobU spojovani vodicd, provedeni prostupu
vedeni zdmi a konstrukcemi z hlediska ochrany pfed Sifenim pozaru a
ochrany pfed vnéjsimi vlivy, ukladani kabell a vodicli v kabelovych
prostorech a kanalech, kladeni pohyblivych pfivodd v souladu s obsahem
publikaci kniznice ,ELEKTRO vydavatelstvi a nakladatelstvi IN-EL, spol. s
r.o. Povoleny jsou 2 nepfesnosti.

d) Uvést hlavni zasady pro pfipojovani elektrickych pfistroju a spotfebicu. Za
splnéni kritéria se povazuje uvedeni hlavnich zasad pro montaz a zapojeni
domovnich a primyslovych zasuvek a vidlic v souladu s obsahem publikaci
kniznice ,ELEKTRO vydavatelstvi a nakladatelstvi IN-EL, spol. s r.o.
Povolena je 1 nepfesnost.

e) Popsat druhy a provedeni pohyblivych pfivodl. Za spinéni kritéria se
povazuje uvedeni tfi druhl pohyblivych privodl (pevné pripojené,
oddélovaci, prodluZzovaci) a jejich provedeni v souladu s obsahem publikaci
kniznice ,ELEKTRO vydavatelstvi a nakladatelstvi IN-EL, spol. s r.o.
Povolena je 1 nepresnost.

Je tfeba splnit vSechna kritéria.

Ochrana pred bleskem a prepétim (LPS)

Kritéria hodnoceni

a) Vysveétlit princip pasobeni LPS. Za spInéni kritéria se povaZuje uvedeni
prikladt Skod a ztrat zplsobenych uderem blesku, vysvétleni principu
pusobeni LPS (vnéjSi a vnitfni systém ochrany pfed bleskem, jimaci
soustava, soustava svodl, uzemnovaci soustava) v souladu s pozadavky
Ceskych technickych norem a s obsahem publikaci kniznice ,ELEKTRO
vydavatelstvi a nakladatelstvi IN-EL, spol. s r.0. Povoleny jsou 3 nepfesnosti.

b) Popsat princip ochrany elektrickych a elektronickych systému pred
elektromagnetickymi uc€inky bleskového proudu. Za splnéni kritéria se
povazuje vysvétleni vzniku a pasobeni elektromagnetického impulzu
vyvolaného bleskem, uvedeni pfikladu citlivych elektronickych prvka a
zplUsobu ochrany téchto zafizeni pred Skodlivymi ucéinky
elektromagnetického impulzu (pospojovani, stinéni, pfepétové ochrany) v
souladu s pozadavky ¢eskych technickych norem a s obsahem publikaci
kniznice ,ELEKTRO vydavatelstvi a nakladatelstvi IN-EL, spol. s r.o.
Povoleny jsou 3 nepfesnosti.

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Ustné i pisemné s vyuzitim CSN

Ustn& i pisemné s vyuzitim CSN

Ustné i pisemné

Ustné i pisemné

Ustné i pisemné

Zpusoby ovéreni

Ustné i pisemné

Ustné i pisemné
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Orientace v technické dokumentaci a normach, pouzivani této dokumentace pfi praci na
elektrotechnickych a elektronickych zafizenich

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Orientovat se v technické dokumentaci zafizeni a pfistroju. Za splnéni
kritéria se povazuje uvedeni druhl technické a elektrotechnické
dokumentace (technicka zprava, situace, dispozice, stavebni vykres,
instalacni vykres, schéma propojeni rozvadécu, jednopdlové schéma
rozvadécl, zapojovaci schéma, liniové schéma), vysvétleni k jakému ucelu
slouzi a co obsahuji v souladu s obsahem publikaci kniznice ,ELEKTRO
vydavatelstvi a nakladatelstvi IN-EL, spol. s r.0. Povoleny jsou 4 nepfesnosti.

Ustné i pisemné nad technickou
dokumentaci

b) RozliSovat na elektrotechnickych vykresech schematické znacky

elektrickych pfistroj a spotfebicu, obvodu, obvodovych prvku a soucastek.

Za splnéni kritéria se povazuje &teni elektrotechnickych schémat, identifikace Ustné i pisemné nad technickou
elektrickych pfistroji a spotfebicu, obvod(, obvodovych prvkd a souéastek v dokumentaci

souladem s obsahem publikaci kniznice ,ELEKTRO vydavatelstvi a

nakladatelstvi IN-EL, spol. s r.o. Povoleny jsou 2 nepfesnosti.

c¢) Stanovit v souvislostech odpovidajici charakteristiky u schematickych

znacek obvodovych prvkl a soucastek. Za splnéni kritéria se povazuje Ustné& i pisemné& nad technickou
vyhledani vhodné soucastky v katalogu pro pouziti v uréeném obvodu dokumentaci a katalogem soucastek
predloZzené elektrotechnické dokumentace. Povoleny jsou 2 nepfesnosti.

d) Orientovat se ve znazornénych elektrickych obvodech zplsobem
umoznujicim zafizeni promérovat a opravovat. Za splnéni kritéria se
povazuje orientace v pfedlozeném elektrickém obvodu, navrzeni potfebnych
méfeni a uréeni méficich mist v souladem s el. schématem. Povoleny jsou 2
nepfesnosti.

Praktické pfedvedeni s ustnim i pisemnym
vysvétlenim

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Volba postupu prace, naradi, pomtcek a méridel pro demontaz a montaz, zapojovani a opravy
elektrickych a elektronickych soucasti technickych zafizeni

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Planovat pracovni operace v zavislosti na okolnostech a vysledku
predchozich €innosti. Za splnéni kritéria se povazuje navrh opatfeni k
zajisténi bezpelnosti prace, uréeni postupu praci v souladu s obsahem
publikaci kniznice ,ELEKTRO vydavatelstvi a nakladatelstvi IN-EL, spol. s
r.o. Povoleny jsou 2 nepfesnosti.

Praktické pfedvedeni s Ustnim i pisemnym
vysvétlenim

b) Urc€it pro kazdou pracovni ¢innost nezbytné méfici pfistroje, naradi a
material. Za spInéni kritéria se povazuje uréeni potfebného materialu, naradi
méficich pfistrojll a pomucek dle druhu a rozsahu pracovni ¢innosti v
souladu s obsahem publikaci kniznice ,ELEKTRO vydavatelstvi a
nakladatelstvi IN-EL, spol. s r.0. Povoleny jsou 2 nepfesnosti.

’ Praktické pfedvedeni s Ustnim i pisemnym
vysvétlenim

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Méreni elektrickych a neelektrickych veli¢in a parametrd, vyhodnoceni namérenych hodnot
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Mérit a diagnosticky vyhodnocovat elektricka a elektronicka zafizeni. Za

splnéni kritéria se povazuje znalost metod méfeni bézné uzivanych v

dilenské nebo laboratorni praxi pfi diagnostice elektrickych obvodu, volba

vhodné méfici metody, sestaveni méficich obvodu, odecitani a Praktické pfedvedeni s ustnim i pisemnym
vyhodnocovani udaju z méficich pfistroji v souladu s obsahem publikaci vysvétlenim

kniznice ,ELEKTRO vydavatelstvi a nakladatelstvi IN-EL, spol. s r.o.

Postacuje prfedvést sestaveni jednoho typu méficiho obvodu, zvolit a

zduvodnit metodu méreni, odecitat udaje o méfenych veli€inach.

b) Volit vhodné méfici metody a pfistroje. Za spInéni kritéria se povazuje
znalost viastnosti béznych druh méficich pfistroju, volba odpovidajicich
meéficich pFistroju v zavislosti na metodé a charakteru méfeni, ovéfeni
spravné ¢innosti méficich pfistrojl v souladu s obsahem publikaci kniznice
»,ELEKTRO vydavatelstvi a nakladatelstvi IN-EL, spol. s r.0. Postacuje
predvést poZzadované kompetence pro jednu méfici metodu. Povoleny jsou 2
nepresnosti.

Praktické pfedvedeni s ustnim i pisemnym
vysvétlenim

c) Zpracovat namérené hodnoty. Za spinéni kritéria se povazuje pifehledné

zobrazeni naméfenych hodnot v tabulce nebo grafu, interpretace

nameéfenych vysledku v souladu s obsahem publikaci kniznice ,ELEKTRO  Praktické pfedvedeni s ustnim i pisemnym
vydavatelstvi a nakladatelstvi IN-EL, spol. s r.o. Pozaduje se zpracovani a vysvétlenim

interpretace vysledk( méfeni z kritérii 8a) a 8b). Povoleny jsou 2

nepfesnosti.

Je treba splnit vSechna kritéria.

Diagnostikovani poruch technickych zarizeni se zamérenim na elektromechanické, elektrotepelné a
elektronické elementy

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Charakterizovat zavadu a rozhodnout o postupu opravy. Za splnéni
kritéria se povazuje identifikace druhu a mista poruchy na zakladé prohlidky,
zkousky a provedenych méfeni a stanoveni postupu opravy v souladu s
navodem k pouZzivani. Postaduje pfedvést poZzadované kompetence na
jednom zafizeni. Povoleny jsou 2 nepfesnosti.

Praktické pfedvedeni s ustnim i pisemnym
vysvétlenim

b) Provadét profylaktickou nebo bezpe&nostni kontrolu. Za spinéni kritéria se
povazuje provedeni profylaktické kontroly a kontroly bezpecnosti
provozovaného technického zafizeni v souladu s dokumentaci, doporu¢enim
vyrobce a pfislusnymi ¢eskymi technickymi normami. Postacuje predvést
poZadované kompetence na jednom zafizeni. Povoleny jsou 2 nepfesnosti.

Praktické pfedvedeni s Ustnim i pisemnym
vysvétlenim

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Vyhotovovani zaznami a povinné dokumentace o provedené montazi, pripojeni, opravé nebo
kontrole
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Zadokumentovat zmény na zafizeni a popsat provedené pracovni ukony.
Za splnéni kritéria se povazuje zaznamenani zmény provedené na zarizeni C e ,
. . . S o Praktické pfedvedeni s ustnim i pisemnym
do provozni dokumentace, uvedeni provedenych pracovnich ukonl do o
. . N - . A ) vysvétlenim
vykazu prace. Postacuje pfedvést pozadované kompetence na jednom
zarizeni. Povoleny jsou 2 nepfesnosti.

b) Provadét kontroly elektrickych zafizeni v rozsahu navodu k pouZziti nebo

stanoveném pfislusnymi CSN nebo mistnimi provoznimi a bezpecnostnimi

predpisy. Za splnéni kritéria se povazuje praktické provedeni kontroly C e .

predlozeného technického zafizeni z hlediska elektrické bezpecnosti ve Praktvlcke ’predvedem s Ustnim i pisemnym
. e o ; . vysvétlenim

stanoveném rozsahu v souladu s Ceskymi technickymi normami. Postacuje

predvést poZzadované kompetence na jednom zafizeni. Povoleny jsou 2
nepresnosti.

Je treba splnit vSechna kritéria.

Provadéni pripravnych €innosti pfi montazi, instalaci a opravach technickych zarizeni se zamérenim
na elektromechanické, elektrotepelné a elektronické elementy
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Upravovat konce vodic¢u, zhotovovat formy a svazky. Za spInéni kritéria se

povazuje praktické predvedeni Upravy koncu Zil $idry pohyblivého pfivodu,

odizolovani koncu pevnych vodi¢l pro zapojeni do zasuvky v domovni Praktické of e ,

) . e X o ; . f ix s raktické pfedvedeni s Ustnim i pisemnym
instalaci, zhotoveni jednoduchého svazku vodi€l pro instalaci v rozvadéci v vysvétlenim

souladu s obsahem publikaci kniznice ,ELEKTRO vydavatelstvi a

nakladatelstvi IN-EL, spol. s r.o. Postacuje pfedvést poZzadované

kompetence pro jedno z uvedenych zadani.

b) Demontovat a sestavovat bézné elektromechanické mechanizmy. Za
splnéni kritéria se povazuje praktické pfedvedeni demontaze a sestaveni C e ,
5 . C : L . Praktické pfedvedeni s ustnim i pisemnym
predlozeného elektromechanického mechanizmu technického zafizeni v . .
. wrog S N ] vysvétlenim
souladu s navodem k pouzivani. Postacuje pfedvést pozadované
kompetence na jednom zafizeni.

c) Demontovat a nahrazovat elektronické obvody pro méfeni a regulaci
technickych zafizeni. Za spInéni kritéria se povazuje demontaz a nahrada

elektronického obvodu technického zafizeni v souladu s dokumentaci a \Ij’r:\l;g;(l;ﬁir;:edvedenl S US| pEemagir
pokyny vyrobce. Postacuje pfedvést pozadované kompetence na jednom y
zarizeni.

U kritérii a), b), c), d) postacuje predvedeni jednoho z téchto kritérii, pfiCemz se pfi zadani pfihlizi k odbornému
zaméreni zadatele.
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Prvni pomoc pfi Urazu elektrickou energii

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat ucinky elektrického proudu na ¢lovéka. Za splnéni kritéria se

povazuje uvedeni prikladl pfimych a nepfimych uginka elektrického proudu

na lidsky organismus, vliv velikosti a frekvence proudu a doby jeho plisobeni  Ustné i pisemné
v souladu s obsahem publikaci kniznice ,ELEKTRO vydavatelstvi a

nakladatelstvi IN-EL, spol. s r.o. Povoleny jsou 2 nepfesnosti.

b) Popsat poskytnuti prvni pomoci pfi razu elektrickym vybojem. Za spInéni

kritéria se povazuje znalost poskytnuti prvni pomoci pfi Urazu elektrickym

vybojem, specifické nasledky vyboje na organizmus, uréeni priorit pfi Ustné i pisemné
oSetfeni v souladu s obsahem publikaci kniznice ,ELEKTRO vydavatelstvi a

nakladatelstvi IN-EL, spol. s r.o. Povolena je 1 nepfesnost.

c) Popsat poskytnuti prvni pomoci pfi razu elektrickym proudem. Za splnéni

kritéria se povazuje znalost poskytnuti prvni pomoci pfi Urazu elektrickym

proudem, postup zachrannych praci v zavislosti na rozsahu Urazu

(vyprosténi, ovéfeni zivotnich funkci, ozivovaci pokusy, oSetfeni poranéni, Ustné i pisemné
privolani Iékafské pomoci) v souladu s obsahem publikaci kniznice

-,ELEKTRO vydavatelstvi a nakladatelstvi IN-EL, spol. s r.0. Povolena je 1

nepresnost.

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.
Uchaze¢ predlozi pfihlasku ke zkouSce, ob&ansky prikaz ¢i jiny doklad osvédcujici jeho totoZnost, doklad o spinéni
vstupnich pozadavk(, doklad o zdravotni zpUsobilosti pro praci na elektrickych zafizenich. Svym podpisem potvrdi, Ze je
zdravotné zpusobily k vykonu zkousky.

Vstupni poZadavky — minimalni Uroven je dana zékladnim vzdélanim a ziskanim zakladni dil¢i kvalifikace ,Montér
vytahd* podle zakona €. 179/2006 Sb., nebo stfednim vzdélani technického sméru s vyuénim listem nebo maturitni
zkou$kou.

Uroven ziskanych znalosti a dovednosti elektromechanika pro TZ bude ovéfovana zkouskou.

ZkuSebni ukoly se stanovi tak, aby byly ovéfeny vSechny kompetence uvedené v &asti A:

. Zakladni pojmy a vztahy v elektrotechnice

. Bezpecnost pfi obsluze a praci na elektrickych zafizenich

. Ochrana pfed urazem elektrickym proudem

. Dimenzovani, jisténi a kladeni elektrickych vedeni

. Ochrana pfed bleskem a pfepétim (LPS)

. Orientace v technické dokumentaci a normach, pouzivani této dokumentace pfi praci na elektrotechnickych a
elektronickych zafizenich

7. Volba postupu prace, nafadi, pom(icek a méfidel pro demontaz a montaz, zapojovani a opravy elektrickych a
elektronickych soucasti technickych zafizeni

8. Méreni elektrickych a neelektrickych veli¢in a parametrd, vyhodnoceni naméfenych hodnot

9. Diagnostikovani poruch technickych zafizeni se zamé&fenim na elektromechanické, elektrotepelné a elektronické
elementy

10. Vyhotovovani zaznamu a povinné dokumentace o provedené montazi, pfipojeni, opravé nebo kontrole

11. Provadéni pfipravnych €innosti, pfi montazi, instalaci a opravach technickych zafizeni se zaméfenim na
elektromechanické, elektrotepelné a elektronické elementy

12. Prvni pomoc pfi Urazu elektrickou energii

O WN-=-

PFi ovéfovani spinéni kritérii zaloZzenych na formé praktického pfedvedenti je tfeba pfihlizet pfedevsim k bezpe€nému
provadéni vSech Ukond, kvalité zhotoveného produktu i k asovému hledisku zvladani operaci uchazeéem.

Vysledné hodnoceni

ZkouSka probiha pfed jednou autorizovanou osobou nebo pfed autorizovanym zastupcem pravnické osoby. Zkousejici
hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do klasifikaéniho zapisu o zkousSce. Pro zapis
hodnoceni jednotlivych Ukoll Ize pouzit rizné znacky, ale vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit
,vyhovél“ nebo ,nevyhovél* v zavislosti na stanoveni zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé
kompetence. Navrh na vysledné hodnoceni zkousky zni bud ,vyhovél“, pokud uchaze¢ vyhovél pro viechny
kompetence, nebo ,nevyhovél“, pokud uchaze¢ pro nékterou kompetenci nevyhovél. Kone¢né hodnoceni uchazece
probiha na zakladé téchto navrhd podle § 18 odst. 7 zakona ¢. 179/2006 Sb.

Pocet zkousejicich
ZkouSka probiha pfed autorizovanou osobou nebo pfed autorizovanym zastupcem pravnické osoby.
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Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba musi splfovat a nalezité dolozit nasledujici pozadavky na odbornou zpusobilost k vykonu zkousky k
ovéfeni odborné zpusobilosti dil¢i kvalifikace ,Elektromechanik pro TZ*

disponovat souborem postupt, zdroji a vybaveni k vykonu zkouSek odborné zpusobilosti uchaze€l z kompetenci pro
dil¢i kvalifikaci ,,Elektromechanik pro TZ“ v€etné vydani vysledného dokumentu potvrzujiciho dosazeni trovné
pozadované dil¢i kvalifikace;

zameéstnavat nebo smluvné mit zabezpecen dostatek osob s potfebnou odbornou kvalifikaci, technickymi znalostmi a
zkuSenostmi, které vyzaduje ovéfovani znalosti a dovednosti uchazecu.

Odborna kvalifikace osob zabezpecujicich vykon zkousky musi byt nejméné

Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou ve skupiné oborl 26 a min. 5 roku praxe na pozici vyZadujici odbornou
zpusobilost pro vykon &innosti na elektrickych zafizenich dodavatelskym zpUsobem, nebo revizi elektrickych zafizeni,
nebo statniho odborného dozoru, nebo funkce uditele odborného vycviku v elektrotechnice.

Vysokoskolské vzdélani v oblasti ,Elektrotechniky, telekomunikani a vypocetni techniky“ a min. 3 roky praxe na pozici
vyzadujici odbornou zpusobilost pro vykon ¢€innosti na elektrickych zafizenich dodavatelskym zplisobem, nebo revizi
elektrickych zafizeni, nebo statniho odborného dozoru, nebo funkce uditele elektrotechnickych odbornych pfedméta.

DalSi pozadavky:

Osoby podilejici se na prezkusovani, které nemaji pedagogické vzdélani nebo pedagogickou praxi, musi absolvovat
pfipravu zaméfenou na uznavani vysledkd neformalniho a informalniho vzdélavani nebo pfipravu zaméfenou na zaklady
pedagogického minima s tézistém v problematice zkouseni v rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpGsobilost pfedlozenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpUsobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zakladnim pfedpokladem pro udéleni autorizace zadateli je zvladnuti prace na PC a internetu. Uvedené dovednosti se
dokladaji zpracovanim zadosti o udéleni autorizace v elektronické formé na www.mpo.cz.

Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Pro fadny vykon zkouSky musi mit autorizovana osoba k dispozici dale uvedené vybaveni:

Ceské technické normy z oblasti elektrotechniky a publikace z kniznice ,ELEKTRO

vydavatelstvi a nakladatelstvi IN-EL, spol. s r.0.%

prostory pro ovéfovani kritérii zalozenych na formé praktického pfedvedeni;

Casti, dily, montazni material a mechanizmy potfebné pro ovéfovani kritérii zalozenych na formé praktického
predvedent;

Rozsah montaznich nastroji a dalSich prostfedk( potfebnych pro Fadny vykon zkousky, vEetné jejich zajisténi je
upfesnén provadécim predpisem Elektrotechnického svazu &eského ESC, ktery na pozadani poskytne ESC nebo Unie
vytahového primyslu CR.

K Zzadosti o autorizaci Zadatel pfilozi seznam svého materialné technického vybaveni pro uc€ely zkousky. Pokud Zadatel
bude pfi zkouskach vyuZivat materialné technické vybaveni jiné organizace, pfiloZi k Zadosti o autorizaci smlouvu o jeho
vyuzivani nebo pronajmu, ktera bude uzaviena nejméné na dobu péti let.

Doba pfipravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (v€etné pfipadnych ¢as(, kdy se uchazec pfipravuje béhem zkousky) je 15 minut. Do
doby pfipravy na zkousku se nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovi§tém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky (bez ¢asu na pfestavky a na pfipravu) je 6 az 8 hodin (hodinou se rozumi 60
minut). Zkouska muze byt rozlozena do vice dnu.
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Autofri standardu

Autori hodnoticiho standardu

Sektorova rada prlrezova
Sektorova rada elektrotechnicka
Sektorova rada pro energetiku
Elektrotechnicky svaz Cesky
Unie vytahového pramyslu CR
NUOV

MPO CR

HK CR
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