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Tiskar na uzkoformatovych flexotiskovych kotoucovych
strojich (kod: 34-029-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obort: Polygrafie, zpracovani papiru, filmu a fotografie (kod: 34)
Tyka se povolani: Tiskaf

Kvalifika¢ni troven NSK - EQF: 3

Odborna zplsobilost

Nazev Uroven
Volpg postupu tiskafské prace, potfebnych pomicek a barev na Uzkoformatovych flexotiskovych kotou¢ovych 3
strojich

Pfevzeti vyrobnich podkladu pro tisk nové zakazky na uzkoformatovych flexotiskovych kotou€ovych strojich 3
F,>Fevzet|' a pﬁprava poti_skova}ného matverié}lu, tiskc_)'vych forem, rastrovych valct a tiskovych barev na 3
uzkoformatovych flexotiskovych kotou€ovych strojich

PFiprava a sefizeni Uzkoformatovych flexotiskovych kotoucovych strojl 3
Dodrzeni normativu pfi tisku celé zakazky na uzkoformatovych flexotiskovych kotou€ovych strojich 3
Dokonc¢eni tisku, pfedani zakazky na uzkoformatovych flexotiskovych kotou€ovych strojich 3
Kontrola, udrzba a ¢isténi tiskového stroje 3
Obsluha fidici (RIP) a osvitové jednotky (CtP) (Computer to plate) véetné periférii, nastaveni laserového 3

osvitového zafizeni, obsluha vyvolavaci linky ve vyrobé tiskovych forem ve flexotisku

Platnost standardu
Standard je platny od: 29.04.2013
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Kritéria a zptsoby hodnoceni

Volba postupu tiskaiské prace, potirebnych pomicek a barev na uzkoformatovych flexotiskovych
kotoucovych strojich

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat technologicky postup tisku samolepicich etiket stabilizovany
Gtyfbarvotisk + 2 pfimé barvy), Sife pasu: 280 mm, tiskovy obvod: 380 mm,
etiketovy samolepici papir 65 g.m-2, tisk na kotoucovém flexotiskovém stroji,
tiskové jednotky za sebou, po tisku navijeni pasu na kotou¢

Ustni a pisemné ovéreni

b) Navrhnout spravny pracovni postup pfipravy tisku samolepicich etiket Ustni a pisemné ovéFeni

podle zadani

¢) Navrhnout druh tiskovych barev pro tisk procesniho ¢tyfbarvotisku a

pfimych barev na flexotiskovém kotou€ovém stroji (stroj se suSenim Praktické pfedvedeni s ustnim
potisténého pasu v kazdé tiskové jednotce — tisk mokra do suché) podle zdavodnénim

zadani

Je treba splnit vSechna kritéria.

Prevzeti vyrobnich podkladu pro tisk nové zakazky na uzkoformatovych flexotiskovych
kotoucovych strojich

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Prevzit a zkontrolovat kompletni vyrobni podklady pro tisk samolepicich Praktické pfedvedeni s ustnim
etiket podle zadani zdavodnénim

b) Prevzit Udaje vyrobniho pfikazu, zejména vSech formatl a rozméru
tiskoviny s vyuzitim potfebnych pomucek na vzorovém odfezu tiskového
archu v souladu s poZzadavky na Fezani, vysekavani, eventualné v souladu s
pozadavky nasledného dalSiho dokonCovaciho zuslechtovani pfi tisku
samolepicich etiket podle zadani

Praktické pfedvedeni s ustnim
zddvodnénim

c) Pfevzit imprimované barevné natisky &i barevné predlohy pro spravné
zabarveni a kontrolu pfi tisku procesniho ¢tyfbarvotisku a pfimych barev u
samolepicich etiket podle zadani

Praktické pfedvedeni s astnim
zdlvodnénim

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Prevzeti a priprava potiskovaného materialu, tiskovych forem, rastrovych valcu a tiskovych barev
na uzkoformatovych flexotiskovych kotouc¢ovych strojich

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Prevzit kotou¢ potiskovaného materialu na zakladé udaja vyrobniho
pfikazu s ohledem na bezchybny technologicky postup tisku samolepicich
etiket podle zadani

Praktické pfedvedeni s Ustnim
zduavodnénim

b) Prevzit flexotiskové formy a rastrové valce pro tisk samolepicich etiket a
provést vizualni kontrolu s ohledem na mechanické poskozeni a Uplnost
pomocnych prvkl pro tisk a dokon€ovaci zpracovani podle zadani

Praktické pfedvedeni s ustnim
zdivodnénim

c) Prevzit tiskové barvy pro tisk procesniho ¢tyfbarvotisku a pfimych barev

provést kontrolu Cistoty, konzistence a poradi barev na tiskovém stroji s Praktické pfedvedeni s ustnim
ohledem na bezchybny technologicky proces tisku procesniho &étyrbarvotisku  zdlvodnénim

a pfimych barev u samolepicich etiket podle zadani

Je tfeba splnit vSechna kritéria.
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Priprava a serizeni izkoformatovych flexotiskovych kotouc¢ovych stroju

Kritéria hodnoceni

a) Nastavit postaveni formatu pasu potiskovaného materialu pro tisk

flexibilnich oball pfi prichodu flexotiskovymi jednotkami a dal$imi funkénimi
celky stroje od odvije¢e az po navijeni pasu pro bezchybny a plynuly pribéh

tisku podle zadani

b) Nastavit spravnou funkci automatické vymény kotouce za plného chodu
stroje podle zadani

c) Nastavit navijeci zafizeni podle zadani

d) Zalozit flexotiskové tiskové formy v zadaném poradi do jednotlivych
tiskovych jednotek podle zadani

e) Provést vybér rastrovych valcl barevnikd podle hodnot tiskového rastru
flexibilnich oball, sefidit stérky raklovych komor flexotiskovych barevniki
podle zadani

f) Provést sefizeni pfitlaki mezi rastrovymi, formovymi a tlakovymi valci
podle zadani

g) Zabarvit tiskové formy pro tisk stabilizovaného ¢tyfbarvotisku a pfimych
barev, popfipadé zkontrolovat konzistenci barev, provést kontrolu zabarveni
tisku podle zadani

h) Provést kontrolu zabarveni tisku procesniho ¢tyfbarvotisku a pfimych
barev tisku flexibilnich oballl s vyuzitim denzitometrického
spektrofotometrického méfeni a imprimovanych natiskd na zkusebnim
vytisku pfi tisku procesniho Ctyrbarvotisku ve flexotisku podle zadani

i) Provést nastaveni soutisku barev procesniho &tyfbarvotisku podle zadani

j) Nastavit spravnou funkci susiciho zafizeni v tiskovych jednotkach podle
parametrl ovladaciho manualu tiskového stroje podle zadani

k) Pfekontrolovat v pomalém béhu stroje spravnou funkci vSech funk&nich
celkd pro bezchybnou produkci a zavére¢né navinuti pasu samolepicich
etiket podle zadani

1) Provést zalozZeni rotacni vysekové formy, sefizeni pfitlaku a sefizeni
spravného postaveni vyseku podle layoutu samolepici etikety podle zadani

m) Provést kontrolu zabarveni denzitometrickym a spektrofotometrickym
méfenim na zkusebnim tiskovém archu pfi tisku procesniho &tyrbarvotisku
podle zadani

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni

Praktické predvedeni
Praktické predvedeni

Praktické pfedvedeni

Praktické pfedvedeni s Ustnim
zdivodnénim

Praktické pfedvedeni s ustnim
zddvodnénim

Praktické pfedvedeni s ustnim
zdlvodnénim

Praktické pfedvedeni s ustnim
zdavodnénim

Praktické predvedeni

Praktické pfedvedeni s ustnim
zdlvodnénim

Praktické pfedvedeni s astnim
zduvodnénim

Praktické pfedvedeni

Praktické pfedvedeni s Ustnim
zddvodnénim
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Dodrzeni normativu pfi tisku celé zakazky na uzkoformatovych flexotiskovych kotouéovych strojich

Kritéria hodnoceni

a) Provést pribéznou vizualni kontrolu spravného soutisku tiskovych barev
potiskovaného pasu samolepicich etiket a provést manualni nebo
automatickou korekci soutisku barev podle zadani

b) Provést priibéznou kontrolu hodnot spravného zabarveni procesniho
Ctyfbarvotisku a pfimych barev na vytisténém pasu samolepicich etiket,
pfipadné provést manualni nebo automatickou korekci zabarveni podle

zadani

c) Provést pribéznou kontrolu spravného vedeni pasu a navinuti potisténého
pasu samolepicich etiket na kotou¢ a provést korekce posunem
potiskovaného pasu ve sméru nebo napfi¢ sméru tisku podle zadani

d) Archivovat z vytisténého nakladu postupné signalni vytisky bezchybné

vytisténych samolepicich etiket podle zadani

Je tfeba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni s Ustnim
zduavodnénim

Praktické pfedvedeni s ustnim
zduvodnénim

Praktické pfedvedeni s Ustnim
zdivodnénim

Praktické pfedvedeni s ustnim
zddvodnénim

Dokongéeni tisku, predani zakazky na uzkoformatovych flexotiskovych kotou€ovych strojich

Kritéria hodnoceni

a) Ukonc¢it tiskovy proces postupnym ukon&enim &innosti jednotlivych
funkénich celkl uzkoformatového flexotiskového kotoucového stroje podle

zadani

b) Zkontrolovat spravny pocet bezchybné vytisténych flexotiskovych obald a
predat naklad k dalSimu zpracovani podle zadani

Je treba splnit obé kritéria.

Kontrola, udrzba a ¢isténi tiskového stroje

Kritéria hodnoceni

a) Provést kontrolu funkci dulezitych celku tiskového stroje v souladu s
predpisy pro kontrolu a ochranu strojniho zafizeni a ovladaciho manualu

tiskového stroje podle zadani

b) Provést udrzbové prace u tiskového stroje po ukon&eni produkce v
souladu s pfedpisy pro udrzbu a ochranu strojniho zafizeni a ovladaciho

manualu tiskového stroje podle zadani

c) Provést vyjmuti tiskovych forem, rastrovych valcu, ¢isténi a myti v souladu
s predpisy pro udrzbu a ochranu strojniho zafizeni pfed zahajenim pfipravy

nové zakazky podle zadani

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Praktické predvedeni

Praktické pfedvedeni s ustnim
zduvodnénim

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni s Ustnim
zduivodnénim

Praktické pfedvedeni s Ustnim
zddvodnénim

Praktické pfedvedeni s ustnim
zduivodnénim
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Obsluha ridici (RIP) a osvitové jednotky (CtP) (Computer to plate) véetné periférii, nastaveni
laserového osvitového zafizeni, obsluha vyvolavaci linky ve vyrobé tiskovych forem ve flexotisku

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat technologicky postup zhotoveni tiskovych forem pro tisk

samolepicich etiket stabilizovany &tyfbarvotisk + 2 pfimé barvy), Sife pasu:

280 mm, tiskovy obvod: 380 mm, etiketovy samolepici papir 65 g.m-?, tisk na Ustni a pisemné ovéfeni
kotouCovém flexotiskovém stroji, tiskové jednotky za sebou, po tisku navijeni

pasu na kotou¢

b) Nastavit pfed zpracovanim dat v jednotce RIP parametry pro osvit
tiskovych forem na zafizeni CtP — hustota, tvar, nato€eni tiskového rastru,
pfesah barev (trapping), dalSi pfimé barvy pro flexotisk podle zadani

Praktické pfedvedeni s ustnim
zduvodnénim

c) Provést pfenos a kontrolu pfenosu datovych soubort do pocitacovych Praktické pfedvedeni s ustnim
systémi osvitu ve flexotisku podle zadani. zdtvodnénim

Praktické pfedvedeni s Ustnim

d) Nastavit parametry pro osvit tiskovych desek ve flexotisku podle zadani sdivodnanim

€) Nastavit oplachovani tiskové formy, teplotu suseni tiskové formy na

vyvolavaci lince ve flexotisku podle zadani PG [potheel)

f) Provést mezioperacni kontrolu na testu kvality zhotovené tiskové formy ve

flexotisku podle zadani Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Je tfeba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovanéa osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zplsobilost je vyZzadovana s ohledem na 2. stupen zatéze
(odkaz na povolani v NSP — http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100233&kod_sm1=33), dale se musi uchazed
prokazat |ékafskym potvrzenim, Ze netrpi poruchou barvocitu (poruchou barevného vidéni).

Ovéfovani stanovenych kompetenci je nutno provéfovat v ramci systémoveého Fizeni kvality ofsetového tisku a opira se o
tyto normy:

CSN ISO 12 647-1 Vyroba tiskové formy

CSN ISO 12 647-6 Flexotisk

CSN ISO 12 647-7 Digitalni natisk

Ovérovani stanovenych kompetenci spociva v provéreni zpusobilosti uchazece vykonat zadanou operaci podle
stanoveného technologického (pracovniho) postupu, spravné vykonavat &innosti spojené s obsluhou a zakladni udrzbou
pFislusnych stroji véetné provedeni dokoncéovacich praci a provadéni béznych vypodctu.

PFi ovéfovani splnéni ukoll zalozenych na formé praktického pfedvedeni je tfeba pfihlizet pfedevsim k pravidlim BOZP
a PO v ramci provadéni vSech ukon(, ke kvalité zhotoveného produktu.

Vysledné hodnoceni

Zkousejici hodnoti uchazecée zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o pribéhu a vysledku
zkou$ky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud ,vyhovél,
pokud uchaze¢ splnil pro vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchazel nékterou kompetenci nesplnil. P¥i
hodnoceni ,nevyhoveél“ uvadi zkous$ejici vzdy zdlvodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkouska probiha pfed zkuSebni komisi slozenou ze 2 ¢len, ktefi jsou autorizovanymi fyzickymi osobami s autorizaci pro
prislusnou profesni kvalifikaci nebo autorizovanymi zastupci autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby s
autorizaci pro prislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Vyuceni v polygrafickém oboru + alespon 5 let odborné praxe v oblasti polygrafické vyroby, z toho minimalné jeden
rok v oblasti ofsetového tisku v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

b) Alespon 5 let odborné praxe ve funkci ucitele odbornych pfedmétt, ucitele praktického vyu€ovani nebo uditele
odborného vycviku v oblasti polygrafie, splfiujiciho pozadavky zakona €. 563/2004 Sb., z toho minimalné jeden rok v
oblasti ofsetového tisku v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

¢) Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v polygrafickém oboru + alespori 5 let odborné praxe v oblasti polygrafické
vyroby, z toho minimalné jeden rok v oblasti ofsetového tisku v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o
udéleni autorizace.

d) Vysokoskolské vzdélani ve studijnim programu polygrafie nebo ve studijnim programu, jehoz soucasti je vyuka
polygrafie + alespon 5 let odborné praxe v provozu nebo na Useku zahrnujiciho pracovisté s Cinnostmi v oblasti
polygrafie, z toho minimalné jeden rok v oblasti ofsetového tisku v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o
udéleni autorizace.

DalSi pozadavky:

— Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci pedagogického
pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona €. 111/1998 Sb., o vysokych Skolach a 0 zméné a
doplnéni dalSich zakonl (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjsich pfedpisl, nebo praxi v oblasti vzdélavani
dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvéd&eni o profesni kvalifikaci 75-001-T Lektor dalSiho
vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci ¢asti prvni, hlavy Il a IV zakona &.
179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkld dalSiho vzdélavani a o zméné nékterych zakonu (zakon o uznavani
vysledku dalsiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisU, a pfipravy zamérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych
s durazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v rozsahu minimalné 12 hodin.

— Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, musi byt schopna organiza¢né zajistit zkuSebni
proces véetné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvéddeni (staci dolozit Cestnym prohlasenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpGsobilost pfedlozenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zplsobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo priimyslu a obchodu.

Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Polygrafické pracovidté zaméiené na tiskovou vyrobu s nasledujicim vybavenim:
- uzkoformatovy flexotiskovy kotou&ovy tiskovy stroj;

- systém dalkového ovladani tiskového stroje;

- zartizeni kontrolniho natisku (analogové nebo digitaini);

- denzitometr pro méfeni narustu ténové hodnoty;

- spektralni fotometr (kolorimetr);

- zartizeni pro pfimé zhotoveni tiskové formy (CtP), v€etné fidici jednotky (RIP);
- vyvolavaci automat;

- pocitac s aplikacni ¢asti technologického a kalkulaéniho programu;

- pfedpisy a normy pouzivané v ramci systémoveého fizeni kvality tisku;

- ochranné pomucky k zajisténi bezpecnosti prace.

K Zadosti o udéleni autorizace Zadatel pfiloZzi seznam svého materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro uc€ely zkousky. Pokud Zadatel bude pfi zkouSkach vyuzivat
materidlné-technické vybaveni jiného subjektu, pfiloZi k Zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umoZziujici jeho uzivani nejméné po dobu 5 let ode dne podani Z&dosti o udéleni nebo prodlouZeni
platnosti autorizace.
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Doba pripravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (véetné pfipadnych ¢asl, kdy se uchaze¢ pfipravuje béhem zkousky) je 45 az 60
minut. Do doby pfipravy na zkousku se nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP
a PO.

Doba pro vykonani zkousky
Celkova doba trvani vilastni zkousky (bez €asu na pfestavky a na pfipravu) je 5 az 8 hodin (hodinou se rozumi 60
minut). Zkouska muze byt rozlozena do vice dnd.
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Autofri standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard pfipravila SR pro polygrafii, média a informacni sluzby, ustavena a licencovana pro tuto ¢innost HK
CRa SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Mediacore, s. r. 0.

VOS graficka a SPS graficka Praha 1
Eclipse Print, a. s.
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