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Stavitel automatickych zavlah (kéd: 41-077-M)

Autorizujici organ: Ministerstvo zemédélstvi
Skupina oboru: Zemédélstvi a lesnictvi (kéd: 41)
Tyka se povolani:

Kvalifikaéni uroven NSK - EQF: 4

Odborna zplsobilost

Nazev

Uroven
Orientace v projektové dokumentaci zavlahovych systém 4
Stanovovani technologického postupu pfi realizaci zavlahovych systému 4
Vyty€ovani komponentt zavlahového systému 4
Montaz zavlahovych komponentt 3
Sefizovani komponentl zavlahového systému 3
Udrzba a servis zavlahového systému 4

Platnost standardu
Standard je platny od: 07.10.2020

Stavitel automatickych zavlah, 19.5.2024 14:18:20 Strana1z7



nsk

Kritéria a zptsoby hodnoceni

Orientace v projektové dokumentaci zavlahovych systému

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Rozlisit a charakterizovat zakladni nalezitosti projektové dokumentace Ftr A e et
. - - Ustni ovéreni
zavlahovych systému

b) Zvolit vhodné Cerpadlo, postfikovag, ventil, Fidici jednotku a pfisluSenstvi

na zakladé projektové dokumentace Praktické predvedeni

Je treba splnit obé kritéria.

Stanovovani technologického postupu pfri realizaci zavlahovych systému

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zvolit a popsat optimalni technologicky postup pro vykopové prace a

. . e TN, . Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
Upravy terénu v€etné volby pfislusné mechanizace

b) Navrhnout a pfedvést technologicky postup pfi montazi Cerpadla, Fidici

jednotky a pfislusenstvi Praktické predvedeni

Je tireba splnit obé kritéria.

Vyty€ovani komponenti zavlahového systému

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

22)5§tzih3|t jednotlivé druhy zavlahového potrubi a vysvétlit moznosti jejich Praktické pFedvedent a Ustni ovéFent
b) Vysvétlit systém technického znaeni zavlahového potrubi a tvarovek Ustni ovéfeni
c) Vyjmenovat a popsat druhy postfikovaéd a posoudit moznosti jejich vyuziti Ustni ovéreni

d) Popsat jednotlivé druhy elektromagnetickych ventilll a moznosti jejich

g Ustni ovéFeni
vyuziti

e) RozIisit jednotlivé druhy ¢erpadel a filtrll a prokazat znalost jejich

parametra Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

f) Vytycit rozmisténi postfikovacl dle predlozené projektové dokumentace Praktické pfedvedeni

g) Vytycit trasy potrubi zavlahového systému, umisténi ventilovych Sachet a

fidici jednotky zavlahového systému s pfisluSenstvim e o PR

Je tfeba splnit vSechna kritéria.

Montaz zavlahovych komponentt

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Sestavit a spojit potrubi zavlahového systému Praktické pfedvedeni
b) Zvolit a nainstalovat postfikovac a ventil Praktické pfedvedeni

Je treba splnit obé kritéria.
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Serizovani komponentu zavlahového systému

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zvolit a nainstalovat vhodné trysky a nastavit vysece postfikovace Praktické pfedvedeni

b) Popsat funkci Fidici jednotky ve vztahu k provoznim podminkam Ustni ovéfeni

Je tireba splnit obé kritéria.

Udrzba a servis zavlahového systému

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat €innosti pfi jarnim zprovoznéni zavlazovaciho systému Pisemné ovéreni

b) Popsat ¢innosti pfi zazimovani zavlazovaciho systému Pisemné ovéreni

c) Charakterizovat mozné poruchy a zpUsoby jejich diagnostiky véetné e
odstranéni Ustni ovéreni

d) Predvést udrzbu a servis zavlahového systému Praktické pfedvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovanéa osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchaze€em podepsan
pisemny zaznam.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, je opravnéna pifed&asné ukoncit zkousku, pokud
vyhodnoti, Ze v disledku ¢innosti uchazece bezprostfedné doslo k ohroZeni nebo bezprostfedné hrozi nebezpedi
ohrozeni zdravi, Zivota a majetku ¢i Zivotniho prostfedi. Zdlvodnéni pfedc¢asného ukonéeni zkousky uvede AOs do
Zaznamu o prubéhu a vysledku zkousky. Uchaze¢ maze ukongit zkousku kdykoliv v jejim prabéhu, a to na vlastni
Z&dost.

Zdravotni zpUsobilost pro vykonani zkousky neni vyZzadovana.

PFi ovéfovani kompetenci formou praktického pfedvedeni je tfeba pfihlizet pfedevsim k bezpeénému provadéni vSech
ukonU a ke kvalité vysledné prace.

V kompetenci Orientace v projektové dokumentaci zavlahovych systému voli uchaze¢ pfi ovéfovani kritéria b)
vhodnou kombinaci erpadla, postfikovace, ventilu a ovladaci jednotky na zakladé projektové dokumentace predlozené
autorizovanou osobou. Vlastni volbu komponent( provede z nabidkovych katalogu, které rovnéz zajistuje autorizovana
osoba.

U kompetence Stanovovani technologického postupu pfi realizaci zavlahovych systému v kritériu b) je délka
potrubi pro ucely zkousky stanovena na 5 m, v€etné montaze 1 ks €erpadla, fidici jednotky a a pfisluSenstvi.

V kompetenci Vytyéovani komponenttli zavlahového systému bude pro ovéreni kritéria e) k dispozici 5 typl ¢erpadel
pro zavlahové systémy v zahradnictvi. Pfi ovéfovani kritéria f) vyty€i uchaze¢ rozmisténi 5 postfikovacl dle projektové
dokumentace, kterou zajisti autorizovana osoba. Pfi ovéfovani kritéria g) vyty¢i uchaze¢ pomoci dfevénych kolikl trasy
potrubi, umisténi ventilovych Sachet a fidici jednotky dle projektové dokumentace pfedloZzené autorizovanou osobou.
Velikost zavlaZzované plochy 300-400 m2.

V kompetenci Montaz zavlahovych komponenti predvede uchaze¢ pfi ovéfovani kritéria a) dovednost spojit 2 ks
potrubi zavlahového systému a u kritéria b) instalaci 1 ks postfikovace a 1 ks ventilu.

V kompetenci Sefizovani komponentti zavlahového systému predvede uchaze¢ u ovéfovani kritéria a) instalaci 1 ks
trysky k postiikovacli v€etn& nastaveni vysece zavlahy.

V pfipadé nepfiznivého pocasi je mozné realizovat zkouSku v krytych prostorach, je ale nezbytné odzkouSet vSechna
kritéria.

Vysledné hodnoceni

Zkousejici hodnoti uchazecée zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o pribéhu a vysledku
zkou$ky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud ,vyhovél,
pokud uchaze¢ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. P¥i
hodnoceni ,nevyhoveél“ uvadi zkous$ejici vzdy zdlvodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkousejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro

prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce

autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich

variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s vyuénim listem v oboru vzdélani zaméfeném na zahradnictvi nebo zemédélskou mechanizaci
nebo stavebnictvi a stfedni vzdélani s maturitni zkouSkou a alespon 5 let odborné praxe v realizaci zavlahovych
systéma.

b) Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oblasti zahradnictvi nebo zemédélské mechanizace nebo stavebnictvi a
alespon 5 let odborné praxe v realizaci zavlahovych systemu.

c) VySSi odborné vzdélani v oblasti zahradnictvi nebo zemédélské mechanizace nebo stavebnictvi a alespon 5 let
odborné praxe v realizaci zavlahovych systému.

d) Vysokoskolské vzdélani se zaméfenim na zahradnictvi nebo zemédélskou mechanizaci nebo stavebnictvi a alespor
5 let odborné praxe v realizaci zavlahovych systém.

e) Profesni kvalifikace 41-077-M Stavitel automatickych zavlah a stfedni vzdélani s maturitni zkouskou a alespon 5 let
odborné praxe v realizaci zavlahovych systému.

DalSi pozadavky:

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci pedagogického
pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona €. 111/1998 Sb., o vysokych Skolach a 0 zméné a
doplnéni dalSich zakonl (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich pfedpisl, nebo praxi v oblasti vzdélavani
dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvéd&eni o profesni kvalifikaci 75-001-T Lektor dalSiho
vzdélavani, mlaze byt absolventem pfipravy zamérfené zejména na praktickou aplikaci €asti prvni hlavy Ill a IV zakona ¢&.
179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné nékterych zakonu (zakon o uznavani
vysledku dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisU, a pfipravy zaméfrené na vzdélavani a hodnoceni dospélych
s durazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zptsobilost autorizujicimu organu, a to
predlozenim dokladu nebo dokladu o ziskani odborné zplsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni
kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu této profesni
kvalifikace autorizujicim organem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo zemédélstvi, www.eagri.cz.

Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

e kryté prostory pro provadéni praci v pfipadé nepfiznivého pocasi - hala

e volna plocha zahrady 300-400 m2

e ruéni nafadi pro montaz jednotlivych technologickych komponentd; technologické komponenty zavlahovych
systému: potrubi, tvarovky, postfikovace, ventily, trysky, ¢erpadla, filtry, Fidici jednotky, vytyCovaci koliky

e projektova dokumentace k realizaci zavlahového systému

o zku3ebni mistnost

K Zadosti o udéleni autorizace Zadatel pfiloZi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s poZzadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro uc¢ely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
Zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, ndjemni smlouva, dohoda) umoziujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pripravy na zkousku

Uchaze& ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkouSku v trvani 30 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.
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Doba pro vykonani zkousky
Celkova doba trvani vlastni zkousky jednoho uchazele (bez €asu na pfestavky a na pfipravu) je 7 az 9 hodin (hodinou
se rozumi 60 minut), z toho doba trvani pisemné &asti zkousky jednoho uchazece je 30 minut. Zkouska mize byt

rozlozena do vice dnd.
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Autofri standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro zemé&délstvi, ustavena a licencovana pro tuto innost HK CR a
SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Acris zahrady, s. r. o.

Profigrass, s. r. 0.

Raining Service, s. r. 0.

Stfedni zahradnicka Skola, Ostrava, pfispévkova organizace
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