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Udrzba a provoz koupaciho jezirka a biotopu
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Kritéria a zptsoby hodnoceni

Zpracovani projektové dokumentace koupacich jezirek a biotopt

Kritéria hodnoceni

a) Charakterizovat zakladni zakonna ustanoveni tykajici se stavby koupacich

jezirek a biotopl
b) Uvést kategorizaci koupacich biotopl podle typu

c) Zpracovat projekt koupaciho biotopu plochy minimalné 50 m2 vcéetné
nezbytného technického vybaveni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Stanoveni technologickych postupt zemnich praci

Kritéria hodnoceni

a) Popsat zakladni technologické postupy pfi hloubeni jam zapazenych a
nezapazenych, véetné pfipustnych sklonl svahl

b) Vyjmenovat zakladni bezpecnostni opatfeni pfi zemnich pracich
c) Popsat technologické postupy pfi zhotoveni nutnych drenazi pfi stavbé

d) Provést jemnou terénni modelaci bfehovych zén

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Pouzivani materialti pro stavbu koupacich jezirek a biotopu

Kritéria hodnoceni
a) Charakterizovat stavebni materialy v€etné konkrétniho vyuziti pfi stavbé
b) Popsat relevantni zplisoby armovani zelezobetonovych konstrukci

c) Pro konkrétni pfiklad zvolit optimalni hydroizolaci dle druhu a minimalni
tloustky

d) Predvést spojovani hydroizolacnich folii

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni
Pisemné ovéreni
Pisemné ovéreni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni
Pisemné ovéreni

Ustni ovéreni
Ustni ovéreni

Praktické predvedeni

Zpusoby ovéreni
Pisemné ovéreni

Pisemné ovéreni
Praktické pfedvedeni

Praktické pfedvedeni

Orientace v hygienickych predpisech pro provoz koupaciho jezirka a biotopu

Kritéria hodnoceni

a) Vyjmenovat zakladni zakonna opatfeni tykajici se ochrany vefejného
zdravi ve vztahu ke stavbé koupacich jezirek a biotopl

b) Charakterizovat zakladni hygienické predpisy platné pro provozovatele

Je treba splnit obé kritéria.

Stavitel koupacich jezirek a biotopt, 18.5.2024 17:14:21

Zpusoby ovéreni
Ustni ovéreni

Pisemné ovéreni

Strana2z7



nsk

Charakteristika hydraulickych procest koupacich jezirek a biotopt

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vy;)’oc!st tlgkove ztraty v systému cirkulace vody a navrhnout ¢erpadio u Praktické predvedeni a Ustni ovéFeni
konkrétniho biotopu

b) Uvést principy hydrauliky proudéni v koupacim jezirku a biotopu Ustni ovéfeni

Je tireba splnit obé kritéria.

Orientace v hydrobiologii a hydrochemii vody
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat zakladni zdroje Zivin, tvoficich se v koupacim jezirku a biotopu Pisemné ovéreni

b) Uvést souhrn pozadovanych limitl chemické analyzy pro pfidavnou , C o xw
M ; Pisemné ovéreni
doplfiovaci vodu

Je tfeba splnit obé kritéria.

Vybeér rostlin pro koupaci jezirka a biotopy a jejich vysadba
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zaradit jednotlivé rostlinné druhy podle trofie a jejich vhodnosti pro Ustni ovéfeni
biobazén nebo jezirko typu | az Ill

b) Rozdélit modelaci bfehové zény podle hloubky vody a mocnosti substratu  Pisemné ovéreni
c) Zvolit optimalni rostlinné druhy pro danou rostlinnou zénu a vysadit je Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Je tfeba splnit vSechna kritéria.

Udrzba a provoz koupaciho jezirka a biotopu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat zakladni pracovni operace celoro¢ni péce o technologii koupaciho Pisemné ovéfeni

jezirka a biotopu

b) Provést udrzbu biofilmového filtru s uvedenim Cetnosti odstavek Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

g)ﬂi‘rgdvest oSetieni rostlin s uvedenim €etnosti opakovani u jednotlivych Praktické pradvedeni a tstni ovareni

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Stavitel koupacich jezirek a biotopt, 18.5.2024 17:14:21 Strana3z7



nsk

Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovanéa osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zplsobilost neni vyzadovana.

Pro ové&fovani kompetenci je nutno kromé& nezbytnosti prace ve venkovnich nekrytych prostorach zajistit ovéfeni
kompetenci "Zpracovani projektové dokumentace koupacich jezirek a biotoptd", "PouZivani materialt pro stavbu
koupacich jezirek a biotopu" a "Udrzba a provoz koupaciho jezirka a biotopu" i v krytych prostorach (haly,
mechanizacni mistnosti apod.) vybavenych stoly, nafadim a nezbytnymi technickymi pomuckami.

V kompetenci "Zpracovani projektové dokumentace koupacich jezirek a biotopu" je pfi zpracovani projektu
koupaciho biotopu nutno vychazet z konkrétni situace v terénu, umistit biotop co nejvhodnéji z hlediska funk&niho i
estetického, zvolit vhodny tvar jezirka, urcit rozmisténi a velikost jednotlivych zén, profil jezirka, nezbytné technické
prostfedky pro provoz, stanovit harmonogram praci a orientacni finanéni plan.

V kompetenci "Udrzba a provoz koupaciho jezirka a biotopu" bude pro ovéfeni kritéria c) nutno mit k dispozici
minimalné 10 druhd rostlin se zastoupenim rostlin zahradni zény, rostlin mokfadu, bahennich rostlin, rostlin vodni
hladiny a rostlin rostoucich pod vodou.

PFi ovéfovani kompetenci formou praktického pfedvedeni je tfeba pfihlizet pfedevsim k bezpeénému provadéni vSech
ukonU a ke kvalité vysledné prace.

Vysledné hodnoceni

Zkousejici hodnoti uchazecée zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o pribéhu a vysledku
zkou$ky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud ,vyhovél,
pokud uchaze¢ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. P¥i
hodnoceni ,nevyhoveél“ uvadi zkous$ejici vzdy zdlvodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkousejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro
prislusnou profesni kvalifikaci a nebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické
osoby s autorizaci pro pfisluSnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a)

b)

c)

Stfedni vzdélani s vyuénim listem v oboru vzdélani zahradnik a stfedni vzdélani s maturitni zkouSkou a alespori 5
let odborné praxe v realizaci koupacich jezirek a biotopu, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let
pred podanim zadosti o autorizaci.

Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oblasti stavebnictvi nebo zahradnictvi a alespori 5 let odborné praxe v
realizaci stavby koupacich jezirek a biotopu, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim
zadosti o autorizaci.

Vy$Si odborné vzdélani v oblasti stavebnictvi nebo zahradnictvi a alespon 5 let odborné praxe v fidicich ¢innostech
v realizaci stavby koupacich jezirek a biotopu, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed
podanim zadosti o autorizaci.

VysokoSkolské vzdélani se zamérenim technického sméru nebo zahradnictvi a alespon 5 let odborné praxe v
realizaci stavby koupacich jezirek a biotopu, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim
zadosti o autorizaci.

Profesni kvalifikace 41-076-M Stavitel koupacich jezirek a biotopu a alespori 5 let odborné praxe v realizaci stavby
koupacich jezirek a biotop(, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o
autorizaci.

DalSi pozadavky:

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona €. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich pfedpisu, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (véetné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvéd&eni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor dalSiho vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy zaméfrené zejména na praktickou aplikaci ¢asti
prvni, hlavy Il a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich predpist, a pfipravy
zameéfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, musi byt schopna organizaéné zajistit
zkuSebni proces v€etné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (staci dolozit Cestnym prohlasenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpGsobilost pfedlozenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpUsobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankéch autorizujiciho organu: Ministerstvo zemédélstvi, www.eagri.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Pro zajisténi zkousky podle tohoto hodnoticiho standardu je tfeba mit k dispozici minimalné toto materialné-technické

zazemi:

e kryty prostor pro ovéfovani kompetenci "Zpracovani projektové dokumentace koupacich jezirek a biotopua",
"Pouzivani materiald pro stavbu koupacich jezirek a biotopt" a "Udrzba a provoz koupaciho jezirka a biotopu" (napf.
mechanizacni haly, sklady apod.)

e rucéni nafadi pro montaz jednotlivych technologickych komponentd, nivelacni pfistroje, technika pro svafovani folie a
lepeni hydroizolaénich folii

¢ technologické komponenty technologie koupacich jezirek a biotopt (potrubi, tvarovky, ventily, Cerpadla, filtry,

biofilmovy filtr ), jednoduché ruéni multimetry

technologickeé listy ¢erpadel a filtrt

sortiment rostlin vhodny k pouziti v koupacim jezirku ¢i biotopu

projektova dokumentace k realizaci stavby koupaciho jezirka ¢i biotopu

Funkéni biotop minimalné 1 rok po jeho zalozeni s nasledujicimi parametry: Celkova plocha minimalné 150 m2 s

Casti koupaci (cca 50m2) a regeneracni (cca 100m2) a maximalni hloubkou 2,30 m. Tvar jezirka ani pouzity material

neni rozhodujici. Z technologického hlediska se bude jednat bud o jezirko jednokomorové, kde regeneraéni ¢ast s

pFislusnymi rostlinami tvofi 30 — 70 % celkové plochy nebo o jezirko dvoukomorové, kde jsou od sebe koupaci a

regeneracni ¢ast oddéleny a proudéni a vyména vody je zajiSténa Cerpadlem. Regeneracéni zéna s osazenymi

rostlinami bude vytvofena bud po celém obvodu jezirka, nebo jen na jedné jeho strané.

K Zzadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Pokud Zadatel bude pfi zkouSkach vyuzivat
materidlné-technické vybaveni jiného subjektu, pfiloZzi k zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umoziujici jeho uzivani nejméné po dobu 5 let ode dne podani Zadosti o udéleni nebo prodlouzeni
platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (v€etné pfipadnych ¢as(, kdy se uchaze¢ pfipravuje béhem zkousky) je 60 az 120
minut. Do doby pfipravy na zkousku se nezapocitdva doba na seznameni uchazece s pracovidtém a s poZzadavky BOZP
a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky (bez ¢asu na pfestavky a na pfipravu) je 12 az 18 hodin (hodinou se rozumi 60
minut). Zkouska bude rozloZzena do vice dna.
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Autofri standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro zemé&délstvi, ustavena a licencovana pro tuto innost HK CR a
AK CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Svaz zakladani a udrzby zelené

Stfedni zahradnické Skola Ostrava

Firma Simkova, Bystfice nad OI$i

Ekogreen, s. r. 0.

ACRE, spol. sr. 0.
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