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Topenar montér / topenarka montérka kotli na biomasu (kod:
36-149-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obor: Stavebnictvi, geodézie a kartografie (kéd: 36)
Tyka se povolani: Instalatér — topenaf

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroverii

Vyhodnoceni potfeb uzivatelll z hlediska vytapéni objektu kotli na biomasu 3
Orientace v jednotlivych systémech kotlt na biomasu

Orientace v technické dokumentaci kotlil na biomasu a v navazujici projektové dokumentaci otopné soustavy
Orientace v napojeni kotle na biomasu do systému vytapéni

Volba postupu montaze ochrannych a bezpeénostnich prvku teplovodnich kotll na biomasu

Orientace v palivech pro kotle na biomasu

Umistovani kotl( na biomasu a jejich uvadéni do provozu

Provadéni topné zkousky kotle na biomasu a pfipojeného otopného systému

Regulace kotle na biomasu a pfipojené otopné soustavy

Zapojeni akumulaéni nadrze a zafizeni na ohfev teplé uzitkové vody

W W W W W ww w w w

Provadeéni servisnich ukont pro kotle na biomasu

Platnost standardu
Standard je platny od: 21.10.2022 do: 31.08.2023
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Vyhodnoceni potieb uzivatel z hlediska vytapéni objektu kotli na biomasu

Kritéria hodnoceni

a) Zhodnotit potfebu uzivatele, vyhody i nevyhody vytapéni objektu a vyroby
teplé vody (dale jen TV) pomoci kotle na biomasu pro dany objekt

b) Navrhnout feSeni a velikost kotle—vhodny typ pro dany objekt

¢) Navrhnout umisténi kotle v objektu, pfipojeni na elektrickou energii, vodu,
vystupy a vhodnost kominového systému a obvykla feSeni

d) Seznamit uzivatele se systémem vytapéni domu a vyroby TV, jeho
provozem, logistikou paliva, dobou hofeni a servisem, dale s pfivodem
vnéjsiho a vnitfniho vzduchu a odvodem spalin

e) Vysvétlit vhodna systémova feSeni vytapéni a vyroby TV

- nizkoteplotni vytapéni konvekci — radiatory

- podlahové vytapéni

- vyznam a nutnost vyuziti akumulace

- solarni panely, jejich aplikace, vyhodnost, nevyhodnost

- regulace systému

- rozbor vlivl jednotlivych FeSeni na ekonomiku, komfort a
naklady na vytapéni

f) Provést rozbor z hlediska bezpecnosti, vlivu na Zivotni prostfedi, kvality
hofeni, funkce ochrannych prvku

g) Provést rozbor nakladl na vytapéni z hlediska:
- ceny paliv

- vyuziti paliv

- zhodnoceni paliv

- technického fedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Orientace v jednotlivych systémech kotlii na biomasu

Kritéria hodnoceni

a) Popsat konstrukci a vysvétlit zpisob spalovani u kotld litinovych dle CSN
07 0240

b) Popsat konstrukci a vysvétlit zptsob spalovani u kotlt ocelovych -
svarfovanych dle CSN 07 0240

c) Popsat konstrukci a vysvétlit zpasob spalovani u kotll zplynovacich

d) Popsat konstrukci a vysvétlit zpisob spalovani u kotld na $tépku dle CSN
07 0240

e) Popsat konstrukci a vysvétlit zptsob spalovani u kotlti na pelety die CSN
EN 14785

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Ustni vysvétleni s uvedenim pfikladu
Ustni vysvétleni s uvedenim pfikladu

Ustni vysvétleni s uvedenim prikladu

Ustni vysvétleni s uvedenim pfikladu

Ustni vysvétleni s uvedenim pfikladu

Ustni vysvétleni s uvedenim pfikladu

Ustni vysvétleni s uvedenim pfikladu

Zpusoby ovéreni
Ustni vysvétleni s uvedenim pfikladu
Ustni vysvétleni s uvedenim pfikladu

Ustni vysvétleni s uvedenim prikladu

Ustni vysvétleni s uvedenim pfikladu

Ustni vysvétleni s uvedenim pfikladu
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Orientace v technické dokumentaci kotlli na biomasu a v navazujici projektové dokumentaci otopné

soustavy
Kritéria hodnoceni

a) Specifikovat zasady spravné montaze kotl(i na biomasu dle CSN 06
0310

b) Popsat napojeni kotle na biomasu do systému vytapéni a jednotlivé
rozdily pro riizné typy kotll

c) Vysvétlit ucel instalace obéhového Cerpadla a akumulaéni nadrze
d) Popsat regulaci kotle na biomasu

e) Popsat zpusob pfipojeni kotle na biomasu na elektrickou sit, disledky
vypadku sité a havarijni stavy

f) Popsat napojeni kotle na biomasu na koufovod dle CSN 73 4201 a
specifika jednotlivych typu kotld

g) Popsat feSeni pfivodu vzduchu do topenisté kotle na biomasu, podminky
spravného hofeni a regulaci vykonu jednotlivych typa kotll

Je treba splnit vSechna kritéria.

Orientace v napojeni kotle na biomasu do systému vytapéni
Kritéria hodnoceni

a) Popsat zapojeni kotle na biomasu do topného systému s akumulaéni
nadobou

b) Popsat zapojeni kotle na biomasu do topného systému s akumulaéni
nadobou a se solarnimi panely

c) Popsat zapojeni kotle na biomasu do topného systému bez akumulace

d) Popsat jednotlivé zpusoby regulace systému vytapéni a vykonu kotle na
biomasu

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni

Ustni a pisemné ovéteni

Ustni a pisemné ovéfeni

Ustni a pisemné ovéfeni

Ustni a pisemné ovéfeni

Ustni a pisemné ovéfeni
Ustni a pisemné ovéfeni

Ustni a pisemné ovéfeni

Zpusoby ovéreni
Ustni a pisemné ovéfeni
Ustni a pisemné ovéfeni

Ustni a pisemné ovéfeni

Ustni a pisemné ovéfeni

Volba postupu montaze ochrannych a bezpeénostnich prvkt teplovodnich kotlt na biomasu

Kritéria hodnoceni
a) Popsat instalaci dochlazovaci smy¢&ky napojené na vnéjSi rozvod vody
b) Popsat instalaci nahradniho zdroje elektfiny pro obéhové ¢erpadlo

c) Popsat zabezped&ovaci zafizeni otevieného topného systému dle CSN 06
0830 s akumulaci a bez akumulace a bez ob&hového Cerpadla

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni
Ustni a pisemné ovéfeni

Ustni a pisemné ovéreni

Ustni a pisemné ovéfeni
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Orientace v palivech pro kotle na biomasu
Kritéria hodnoceni

a) Vyjmenovat a popsat jednotliva biopaliva dle CSN EN 14961-4, jejich
vlastnosti, vyhody a nevyhody

b) Definovat pozadavky a vlastnosti na pelety dle CSN EN 14961-2
(vyhfevnost, Cistota, velikosti, vihkost, skladovani, doprava)

c) Uvést hodnoty vyhfevnosti dfeva v zavislosti na druhu, vihkosti, vhodnosti,
skladovani, spotfebé. Vliv vihkosti dfeva na hofeni a Zivotnost kotle

d) Specifikovat vlastnosti $t€pky a poZzadavky na dopravu, skladovani a
vlhkost

e) Popsat pouzivané systémy transportu stépky do ohnisté kotle

Je treba splnit vSechna kritéria.

Umist'ovani kotlli na biomasu a jejich uvadéni do provozu
Kritéria hodnoceni

a) Umistit a ustavit kotle na biomasu

b) Pripojit koufovod ke kotli na biomasu

c) Pripojit zabezpec€ovaci zafizeni kotle na biomasu

d) Pripoijit kotel na biomasu do topného systému a systém naplnit
teplonosnou kapalinou

e) Namontovat a zapojit regulaéni pfistroje kotle na biomasu

f) Nastavit optimalni provozni podminky kotle na biomasu a pfipojené otopné
soustavy

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni

Ustni a pisemné ovéfeni
Ustni a pisemné ovéfeni
Ustni a pisemné ovéreni

Ustni a pisemné ovéfeni

Ustni a pisemné ovéfeni

Zpusoby ovéreni
Praktické pfedvedeni a ustni vysvétleni
Praktické pfedvedeni a Ustni vysvétleni

Praktické pfedvedeni a Ustni vysvétleni
Praktické pfedvedeni a Ustni vysvétleni
Praktické pfedvedeni a Ustni vysvétleni

Praktické pfedvedeni a ustni vysvétleni

Provadéni topné zkousky kotle na biomasu a pfripojeného otopného systému

Kritéria hodnoceni

a) Vyjmenovat zkusebni podminky dle CSN 06 0310 pro provedeni zkousky
tésnosti kotle a otopné soustavy, vysvétlit postup

b) Provést zkousku t&snosti a funkénosti otopné soustavy dle CSN 06 0310

c) Provést zkousku zabezpe&ovaciho zafizeni kotle na biomasu dle CSN 06
0830

d) Vypracovat protokol o provedenych zkouskach kotle na biomasu,
zabezpelovaciho zafizeni a otopné soustavy dle CSN 06 0310

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni
Praktické pfedvedeni a ustni vysvétleni
Praktické pfedvedeni a Ustni vysvétleni

Praktické pfedvedeni a Ustni vysvétleni

Praktické pfedvedeni a Ustni vysvétleni
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Regulace kotle na biomasu a pripojené otopné soustavy
Kritéria hodnoceni

a) Upravit pfivody vzduchu, regulaci vzduchu a nastavit hospodarny
spalovaci proces

b) Nastavit regulaci systému spalovani pelet, regulaci prisunu pelet, regulaci
vzduchu a sefidit hofak dle CSN EN 15270

c) Sefidit regulaci otopné soustavy vytapéni s akumulaéni nadrzi, prvky
regulacni armatury a Cerpadla

d) Sefidit regulaci otopné soustavy vytapéni bez akumulaéni nadoby, prvky
regulacni armatury a Cerpadla

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni a ustni vysvétleni
Praktické pfedvedeni a Ustni vysvétleni
Praktické pfedvedeni a ustni vysvétleni

Praktické pfedvedeni a Ustni vysvétleni

Zapojeni akumulaéni nadrze a zarizeni na ohiev teplé uzitkové vody

Kritéria hodnoceni

a) Objasnit kriteria volby velikosti objemu akumulaéni nadrze vzhledem k
vykonu kotle

b) Vysvétlit rozdil mezi vysokoteplotnim a nizkoteplotnim vytapénim,
konvekci a salanim, provést rozbor funkéni a ekonomicky

c) Popsat pfipravu teplé vody pomoci solarnich panell

Je treba splnit vSechna kritéria.

Provadéni servisnich ukont pro kotle na biomasu
Kritéria hodnoceni

a) Vyjmenovat ukony pro kotle na dfevo a $tépku (Cisténi, koufovody,
topenisté, membrany, zabezpedovaci zafizeni)

b) U kotle na pelety provést: sefizeni procesu hofeni analyzatorem,
demontaz hofaku, kontrolu hlavnich ¢asti, vycisténi, kontrolu
zabezpedovacich prvk(l, kontrolu podavace paliv

c¢) U zplynovacich kotlt provést: Kontrolu a vycisténi hlavnich souéasti kotle
a spalovaci komory, kontrolu funkce a nastaveni fidici jednotky, kontrola
zabezpecovacich prvku

Je tfeba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Pisemné a ustni vysvétleni

Pisemné a ustni vysvétleni

Pisemné a ustni vysvétleni

Zpusoby ovéreni

Ustni vysvétleni

Praktické pfedvedeni s Ustni obhajobou

Praktické pfedvedeni s Ustni obhajobou
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zpUsobilost neni vyzadovana.

Jedna se o PK, pro ucely § 10d zakona ¢&. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpisa.
Metodicky pokyn k naplnéni poZadavk( §10d zakona, je zvefejnén na http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-
suroviny/energeticka-legislativa/

Pro vykon ¢innosti v ramci povolani je tfeba, aby uchaze¢ byl drzitelem nasledujicich prikaz( odborné zplsobilosti:
Osvédceni profesni kvalifikace 36-004-H Topenai/topenarka.

Pro praci na elektrické ¢asti kotle, jeho servis a opravy, je poZadovana elektrotechnicka zpUsobilost, podle vyhlasky ¢.
50/1978 Sb., o elektrotechnické zpUsobilosti.

Uchaze€ musi byt vybaven vlastnim pracovnim odévem, obuvi a osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky
odpovidajicimi provadénym pracim.

Metodické pokyny

PFi ovéfovani odborné kompetence Montér kotl(i na biomasu je tfeba respektovat ustanoveni platnych norem a pravidel.
Vzhledem k charakteru nékterych pracovnich ¢innosti je nutné pfi ovéfovani zplsobilosti zajistit uchazeci pomoc dalsi
osoby (napf. pfi manipulaci materialu).

Pfi praktickém ovéfovani odbornych kompetenci je hodnocena organizace prace, volba a dodrzovani pfedepsanych
technologickych postupu, volba a dodrzovani pracovnich postup(, volba a pouzivani nafadi, zafizeni a pracovnich
pomUcek. Dale je hodnoceno dodrzovani pfedpisi BOZP a pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostredki,
dodrzovani predpist PO a hygieny prace.

Nedilnou soucasti hodnoceni je hodnoceni kvality provedeni praci.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhoveél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro

prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a)

b)

d)

Stfedni odborné vzdélani s vyucnim listem v oboru vzdélani 36-52-H/01 Instalatér a PK Topenar 36-004-H a min. 5
let odborné praxe ve funkci vedouciho samostatného montéra nebo ve funkci ucitele praktického vyu€ovani v
uvedenych oborech, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni
autorizace.

Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oboru 36-45-M/01 technickych zafizeni budov (TZB) nebo v oboru pozemni
stavby a stavitelstvi a min. 5 let odborné praxe v fidicich €innostech v oblasti TZB a stavebni vyroby nebo ve funkci
ucitele praktického vyu€ovani TZB a stavebnich obord, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let
pred podanim zadosti o udéleni autorizace.

Stfedni odborné vzdélani s vyuénim listem v oboru 36-67-H/02 Kamnaf, nebo stfedni odborné vzdélani s maturitni
zkouskou v oboru 82-41-M/12 Vytvarné zpracovani keramiky a porcelanu, zamérené na kamnarstvi s osvéd&enim
profesni kvalifikace 36-004-H Topenaf/topenarka, s praxi min. 5 let v oboru TZB, topenaf, instalatér, nebo ve funkci
ucitele praktického vyu€ovani v uvedenych oborech, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pied
podanim zadosti o udéleni autorizace.

VysokoSkolské vzdélani v oborech technickych zafizeni budov, stavebnich, technickych a min. 5 let odborné praxe v
oblasti TZB — topenar nebo ve funkci uditele odbornych pfedméta TZB, specializace topenaf, z toho minimalné jeden
rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

DalSi pozadavky:

a)

b)

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouseni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor/lektorka dalSiho vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci
¢asti prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, musi byt schopna organizaéné zajistit
zkuSebni proces v€etné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (staci dolozit Cestnym prohlaSenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a obchodu, www.mpo.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky
Vybaveni pracovisté

Pracovisté umozniujici realizaci zkouSek je vybavené potfebnymi materialy pro provadéni montazi otopnych soustav v
budovach, kominem s fizenym odtahem, zafizenim pro instalaci kotle na dfevo a pelety, zplynovacim kotlem na dfevo,
véetné téchto tfi kotl( a paliva, akumulaéni nadoby, regulaéni technikou, ob&hovymi Eerpadly a regulaénimi armaturami,

méfiCem spalin, teploméry na vystupu topné vody a spalin na kotli, v€etné realizace ochran dochlazovaci smyckou nebo
zaloznim zdrojem a Cerpadlem.

V souvislosti se zadanym Ukolem se doporucuje zabezpecit material, projektovou dokumentaci, pfedepsané
technologické postupy a informacni materialy (napf. technické listy) souvisejici s hodnocenymi €innostmi.

Bézné instalatérské naradi, zkouSecka el.napéti, zdroj 240V.
V podstaté jde o trenazérové usporfadani laboratofe — zkuSebny.

Na pracovisti pro zkousky musi byt k dispozici tyto technické normy :

1.CSN 07 0240 - Teplovodni a nizkotlaké parni kotle. Zakladni ustanoveni

2.CSN EN 15270 - Horaky spalujici pelety pro kotle malych vykon( - Terminologie, pozadavky, zkou$eni, znageni
3.CSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovach - Projektovani a montaz

4.CSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovach - Zabezpe&ovaci zafizeni

5.CSN EN 14961- 4 Tuh4 biopaliva - Specifikace a tfidy paliv - Cast 4: Dfevni $tépka pro maloodbératele

6.CSN EN 14961-2 - Tuh4 biopaliva - Specifikace a tfidy paliv - Cast 2: Dfevni pelety pro maloodbératele

7.CSN 73 4201 - Kominy a koufovody - Navrhovani, provadéni a pfipojovani spotfebich paliv

8.CSN EN 14785 - Spottebice spalujici dievéné pelety k vytapéni obytnych prostord - Pozadavky a zku$ebni metody
9.CSN 070240 - Teplovodni a nizkotlaké parni kotle. Zakladni ustanoveni

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP, odpovidaly bezpeénostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro uc¢ely zkousky. Pokud zadatel bude pfi zkouSkach vyuzivat
materialné-technické vybaveni jiného subjektu, pfilozi k zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umoziujici jeho uzivani nejméné po dobu 5 let ode dne podani zadosti o udéleni nebo prodlouzeni
platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (véetné pfipadnych ¢asu, kdy se uchaze¢ pfipravuje béhem zkousky) je 30 az 60
minut. Do doby pfipravy na zkousku se nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP
a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky (bez ¢asu na prfestavky a na pfipravu) je 6 az 8 hodin (hodinou se rozumi 60
minut).
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro vyhrazena zafizeni ustavena a licencovana pro tuto ¢innost HK
CRaSPCR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
AOVV

ESL a.s.
ENBRA, a.s.
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