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Kamnar konstruktér / kamnarka konstruktérka individualné
stavénych topidel (kéd: 36-125-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obor: Stavebnictvi, geodézie a kartografie (kéd: 36)
Tyka se povolani: Kamnar

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroven
Orientace v normach a technickych podkladech pro stavbu individualné stavénych topidel 3
Analyza zadani individualné stavéného topidla

Dimenzovani individualné stavéného topidla

Vypracovani technické dokumentace individualné stavéného topidla
Technicka pfiprava stavby individualnich topidel

Organizace realizace stavby individualné stavéného topidla

Obchodni jednani s klientem a subdodavateli

W W W W w w w

Stavba, pfestavba a opravy individualné stavénych topidel

Dimenzovani spalinovych cest, pfipojovani spotfebicl paliv, pozarni a provozni bezpeénost spotfebicl a
spalinovych cest

Platnost standardu
Standard je platny od: 21.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v normach a technickych podkladech pro stavbu individualné stavénych topidel

Kritéria hodnoceni

a) Cist provadéci stavebni vykresy objektu, ktery ma byt vytapén
individualné stavénym topidlem

b) Pouzivat normy a technické podklady pro individualné stavéna topidla
(CSN 73 4230, CSN 73 4231, CSN 73 4232, CSN EN 155 44:2006, CSN EN
13 229)

Je tieba splnit obé kritéria.

Analyza zadani individualné stavéného topidla
Kritéria hodnoceni

a) Ziskat potfebné podklady a informace od klienta

b) Vyhodnotit zadani a podklady
c) Vysvétlit moznosti vybéru znalce z oboru statika stavebnich konstrukci

d) Zajistit posouzeni komina pro pfipojeni topidla z hlediska konstrukce, PO
a pravnich predpist

e) Zpracovat nabidku FeSeni topidla s ohledem na technické a hygienické
pozadavky na vytapéni a design

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Dimenzovani individualné stavéného topidla
Kritéria hodnoceni

a) Vysvétlit principy konstrukce individualné stavénych topidel - kachlova
kamna lehka, polotézka, téZka, hypokaustova, krb teplovzdusny,
akumulacni, nakreslit konstrukéni schémata topidel

b) Vysvétlit fyzikalni principy hofeni a spalovani paliv
c) Vysvétlit fyzikalni principy pfenosu tepla

d) Vypoditat tepelnou ztratu prostoru ur€eného k vytapéni, dle stavebni
dokumentace rodinného domu

e) Stanovit vypoctem rozméry konstrukénich prvkl topidla - topenisté, tahy,
teplosménné plochy

f) Vyhotovit protokol o dimenzovani topidla

Je tireba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Praktické predvedeni
s ustnim vysvétlenim

Praktické pfedvedeni
s ustnim vysvétlenim

Zpusoby ovéreni
Ustni ovéreni
Ustni ovéfeni

Ustni ovéfeni s vyb&rem znalce v oboru
statiky stavebnich konstrukci

Ustni ovéfeni s vyb&rem znalce v oboru
kominové techniky

Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Zpusoby ovéreni
Ustni a pisemné ovéfeni

Pisemné ovéreni s Ustnim vysvétlenim

Pisemné ovéfeni s ustnim vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s vypoctem

Praktické predvedeni s vypoctem

Praktické predvedeni
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Vypracovani technické dokumentace individualné stavéného topidla

Kritéria hodnoceni

a) Zhotovit vykres axonometrie topidla - kachlovych kamen, kachlového
sporaku nebo krbu dle zadani

b) Vypracovat pudorys, fez, pohled, detaily s pouzitim SW

c) Navrhnout opatfeni z hlediska PO stavebniho objektu

d) Vypracovat pisemné soucasti dokumentace - technickou zpravu, navod k

pouzivani a pfedavaci protokol

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Technicka priprava stavby individualnich topidel
Kritéria hodnoceni

a) Vypracovat soupis materialu (kachlovi, spojovaci a sparovaci hmoty,
kovani, S8amoty a izolacni materialy)

b) Vypracovat objednavku materialu

c) Vypracovat €asovy harmonogram subdodavek stavby topidla a praci
provadénych subdodavateli

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Organizace realizace stavby individualné stavéného topidla
Kritéria hodnoceni

a) Popsat pfipravné prace pro stavbu a pfestavbu individualné stavénych
topidel

b) Popsat dopravu a skladovani materialu

c) Zadat praci nebo soubor praci zhotovitellm (zaméstnancim a
subdodavatelim), definovat parametry dila, terminy zhotoveni

d) Popsat stavebni pfipravenost, kterou provadi subdodavatel (stavebni
prostupy atd.)

e) Popsat kontrolu kvality provadénych praci, vyjmenovat kontrolované
ukazatele

f) Vysvétlit postup pfi pfevzeti prace a pfedani topidla zakaznikovi s
kompletni technickou a provozni dokumentaci

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni
Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Zpusoby ovéreni
Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
Praktické predvedeni s ustnim vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Zpusoby ovéreni
Ustni ovéreni
Ustni ovéfeni

Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Ustni ovéfeni

Ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
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Obchodni jednani s klientem a subdodavateli

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Pfijmout objednavku s potfebnymi udaiji Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim
b) Provést pohovor s klientem Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

c) Vysvétlit technické, technologické a architektonické moznosti stavby e C o
topidia Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim
d) Vysvétlit rozdily mezi jednotlivymi konstrukcemi topidel - vyhody a

nevyhody Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

e) Vysvétlit subdodavateli pozadavky pfipravenosti stavby pro topidlo, napf.

stanoveni unosnosti podlahy, prostupy stavebnimi konstrukcemi Frelieles pliedveter & el wyerelerlr

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Stavba, prestavba a opravy individualné stavénych topidel

Kritéria hodnoceni

a) Popsat materialy pro stavbu a prestavbu topidel, posouzeni kvality
materiald

b) Popsat konstrukci kachlovych kamen a sporaku

c) Popsat konstrukci krb(l s krbovou viozkou

d) Popsat konstrukci topidel s teplovodnimi systémy

e) Popsat technologii stavby a prestavby kachlovych kamen a sporaki

f) Vysvétlit pozadavky BOZP, PO a hygieny prace pfi kamnarskych pracich
g) Popsat vliv konstrukce topidel na pozarni ochranu

h) Popsat naradi, mechanizované naradi, stroje a zafizeni a pracovni
pomlicky pro zednické a kamnarské prace

i) Popsat pracovni postupy upravovani kamnarskych keramickych a
kovovych materiald ru¢né a strojné

j) Popsat pfipravu kamnarskych stavebnich hmot (kachlovi, spojovacich a
sparovacich hmot) pfi stavbé topidel

k) Popsat zpUsoby spojovani kamnarskych material( na hlinu a lepidla
I) Popsat technologii stavby spalovacich komor kamen

m) Popsat technologii stavby tahovych systémi

n) Popsat technologii stavby oplasténi topidel (akumulaéni, zaruvzdorné atd.)

)
0) Popsat technologii sparovani kachlovych topidel
p) Popsat zpUsoby pfipojovani topidel na komin

q) Popsat pracovni postupy prestavovani a opravovani topidel

r) Popsat pracovni postupy instalace krbovych viozek

s) Popsat pracovni postupy ¢isténi a udrzovani topidel

t) Popsat technologické postupy omitani topidel

u) Popsat technologické postupy omitani kamnarskych materialt

v) Vysvétlit topeni v lokalnich topidlech

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni
Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni
Pisemné a ustni ovéfeni
Pisemné a ustni ovéreni
Pisemné a ustni ovéfeni
Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a Ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a Ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni
Pisemné a ustni ovéreni
Pisemné a ustni ovéfeni
Pisemné a ustni ovéreni
Pisemné a ustni ovéfeni
Pisemné a ustni ovéreni
Pisemné a ustni ovéreni
Pisemné a ustni ovéfeni
Pisemné a ustni ovéreni
Pisemné a ustni ovéreni
Pisemné a ustni ovéfeni

Ustni ovéreni

Kamnar konstruktér / kamnarka konstruktérka individualné stavénych topidel, 7.2.2026 19:27:03

Strana 5z 10



nsk

Dimenzovani spalinovych cest, pripojovani spotrebicu paliv, pozarni a provozni bezpec¢nost

spotiebicl a spalinovych cest

Kritéria hodnoceni

a) Popsat konstrukci jednovrstvych a vicevrstvych komin (CSN 73 4201) s

nakreslenim nacrtu
b) Popsat oznagovani komin(i podle CSN 73 4201 a CSN EN 1443
c) Vysvétlit dimenzovani spalinovych cest podle CSN EN 13384-1+A2

d) Dimenzovat spalinovou cestu pomoci diagramu vyrobcl systémovych
komin(

e) Popsat podminky pfipojovani topidel na komin dle CSN 73 4201

f) Popsat zpusoby pfipojovani topidel na komin ocelovym koufovodem (po
vodeé, po koufi)

g) Popsat kontrolu spalinové cesty od topenisté po sopouch komina pred
obezdénim

h) Popsat zplsoby provedeni nového sopouchu do jednovrstvého a
vicevrstvého komina

Je tfeba splnit vS§echna kritéria.

Zpusoby ovéreni
Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a Ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni
Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Pisemné ovéreni
s ustnim vysvétlenim

Ustni ovéreni

Ustni ovéreni

Ustni ovéreni
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zpUsobilost neni vyzadovana.

Pro plnéni kompetenci "Dimenzovani individualné stavéného topidla" a "Vypracovani technické dokumentace
individualné stavéného topidla", mize uchaze¢ pouzit vlastni pocita s osobné pouzZivanym navrhovym software a
knihovnami dodavatell material(l. Pokud AOs zajisti na svém pocitaci instalaci pro uchazece potfebného SW bude
pouzit pocita¢ AOs.

PFi ovéfovani odbornych zpUsobilosti je tfeba respektovat ustanoveni nasledujicich pravnich pfedpist a technickych
norem:

Vyhlaska €. 205/2009 Sb., o zjistovani emisi ze stacionarnich zdroju a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona
o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisu

Nafizeni vlady ¢. 91/2010 Sb., o podminkach pozarni bezpeénosti pfi provozu komindl, koufovodU a spotrebicl paliv, ve
znéni pozdéjSich predpisu

CSN 73 4230 Krby s otevienym a uzaviratelnym ohnigtém

CSN 73 4231 Kamna — individualng stavéna kamna

CSN 73 4232 Sporéky — individualné stavéné sporaky

CSN EN 155 44:2006 — postup vypoétu kamen

CSN EN 13 229 Spotiebite k vytapéni a krbové viozky na pevna paliva — Pozadavky a zku$ebni metody

CSN 73 4201 Kominy a koufovody — Navrhovani, provadéni a pfipojovani spotiebi&ti paliv

CSN EN 1443 Kominy - V8eobecné pozadavky

CSN EN 13384-1+A2 Kominy - Tepelné technické a hydraulické vypo&tové metody - Cast 1: Samostatné kominy

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro
prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a)

b)

c)

d)

e)

Stfedni vzdélani s vyu¢nim listem v oboru vzdélani 36-67-H/02 kamnaf, nejméné 5 let praxe ve funkci vedouciho
pracovnika v oboru kamnarskych praci, odpovidajici aktualnimu obsahu pfislusné profesni kvalifikace.

Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oboru vzdélani 82-41-M/12 vytvarné zpracovani keramiky a porcelanu,
zameérfeni kamnafrstvi, nejméné 5 let praxe ve funkci vedouciho pracovnika v oboru kamnarskych praci, odpovidajici
aktualnimu obsahu pfislusné profesni kvalifikace.

Stfedni vzdélani s vyu¢nim listem v oboru vzdélani 36-67-H/02 kamnar a pedagogické vzdélani dle § 9 odst. 5 pism.
b) zakona ¢&. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich, minimalné 5 let praxe v povolani ucitele odborného
vycviku v oboru vzdélani 36-67-H/02 kamnar nebo 82-41-M/12 vytvarné zpracovani keramiky a porcelanu, zaméreni
kamnarstvi, odpovidajici aktualnimu obsahu pfislusné profesni kvalifikace.

Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oboru vzdélani 82-41-M/12 vytvarné zpracovani keramiky a porcelanu a
pedagogické vzdélani dle § 9 odst. 5 pism. b) zakona &. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich, minimalné 5
let praxe v povolani uitele odborného vycviku v oboru vzdélani 36-67-H/02 kamnaf nebo 82-41-M/12 vytvarné
zpracovani keramiky a porcelanu, zaméreni kamnarstvi, odpovidajici aktualnimu obsahu pfislusné profesni
kvalifikace..

Vysokoskolské vzdélani se zaméfenim na pozemni stavitelstvi, nejméné 5 let praxe ve funkci projektanta topidel
nebo vedouciho pracovnika v oboru kamnarskych praci, odpovidajici aktualnimu obsahu pfislusné profesni
kvalifikace.

DalSi pozadavky:

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor/lektorka dalSiho vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci
¢asti prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, musi byt schopna organizaéné zajistit
zkuSebni proces v€etné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (stai dolozit Cestnym prohlaSenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankéch autorizujiciho organu: Ministerstvo priimyslu a obchodu, www.mpo.cz
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Technicka dokumentace vyrobc materialt pro stavbu a provoz lokalnich topidel a kominu

Technicka dokumentace primyslové vyrabénych lokanich topidel

Vykresova dokumentace objektu, ve kterém ma byt realizovana stavba topidla

Pocitatové vybaveni pro navrh topidel (uchaze¢ muze pouzit své)

Vzorky material( pro stavbu topidel pro plnéni kompetence "Stavba, pfestavba a opravy individualnich stavénych
topidel"

Naradi a strojni zafizeni pro plnéni kompetence "Stavba, pfestavba a opravy individualnich stavénych topidel"
Topidlo pro plnéni kompetence "Stavba, pfestavba a opravy individualnich stavénych topidel"

Dokumentace topidel s teplovodnim vytapénim

Katalogy material(l a ceniky kamnarskych praci

Provozni dokumentace kamnarskych praci (kniha BOZP a PO, kniha jizd)

Pravni pfepisy:

Vyhlaska ¢. 205/2009 Sb., o zjistovani emisi ze stacionarnich zdroju a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona
o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisu

Nafizeni vlady ¢. 91/2010 Sb., o podminkach pozarni bezpeénosti pfi provozu komind, koufovodU a spotrebicl paliv, ve
znéni pozdéjSich predpisu

Technické normy:

CSN 73 4230 Krby s otevienym a uzaviratelnym ohnistém

CSN 73 4231 Kamna — individualné stavéna kamna

CSN 73 4232 Sporaky — individualné stavéné sporaky

CSN EN 155 44:2006 — postup vypoétu kamen

CSN EN 13 229 Spotfebite k vytapéni a krbové viozky na pevna paliva — Pozadavky a zku$ebni metody

CSN 73 4201 Kominy a koufovody — Navrhovani, provadéni a pfipojovani spotfebich paliv

CSN EN 1443 Kominy - V8eobecné pozadavky

CSN EN 13384-1+A2 Kominy - Tepelné technické a hydraulické vypo&tové metody - Cast 1: Samostatné kominy

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpeénostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K Zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materidlné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky.

Pokud Zadatel bude pfi zkouskach vyuzivat materialné-technické €i prostorové vybaveni jiného subjektu, pfilozi k Zadosti
o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace doklady (resp. jejich ovéfené kopie) umoziujici jeho uzivani nejméné po
dobu 5 let ode dne podani zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace (napf. ngjemni smlouvu, smlouvu o
uzivani, prohlaseni o zapujéeni apod.) véetné dokladu typu smlouvy o smlouvé budouci, davajiciho predpoklad
dlouhodobéjsiho disponovani s pfisluSnym vybavenim.

Doba pfipravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkousSku v trvani 90 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Doba trvani vlastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na prestavky a na pfipravu) je 24 hodin (hodinou se rozumi 60
minut). Zkouska bude rozloZzena do vice dn.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro femesla a umélecka femesla, sekce femesina, ustavena a
licencovana pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Cech kamnara CR

Pavel Badura - KOKK Otrokovice

Kamnafrstvi Pesek, Cesky Krumlov

K-PLUS, HanusSovice

TIMPEX, s. r. 0., Hanu3ovice
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