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Montér protihlukovych a antivibraénich izolaci a akustickych
uprav budov (kéd: 36-042-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obor: Stavebnictvi, geodézie a kartografie (kéd: 36)

Tyka se povolani: Montér protihlukovych a antivibraCnich izolaci a akustickych uprav budov
Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroven
Orientace ve stavebni dokumentaci, technickych a montaznich podkladech protihlukovych a antivibraénich 3
izolaci a akustickych uprav budov

Orientace v technologickych postupech provadéni protihlukovych izolaci budov 3
Orientace v technologickych postupech provadéni antivibraénich izolaci budov 3
Orientace v technologickych postupech provadéni akustickych tUprav budov 3
Prokazani znalosti izolaénich materialt pro provadéni protihlukovych a antivibraénich izolaci a akustickych tprav 3
budov

Prokazani znalosti spojovacich a kotvicich prvkd pro provadéni protihlukovych a antivibraénich izolaci a 3
akustickych uprav budov

Navrh pracovnich postup(l, naradi a pracovnich pomucek pro provadéni montazi, oprav a udrzby protihlukovych 3
izolaci budov

Navrh pracovnich postupu, nafadi a pracovnich pomucek pro provadéni montazi, oprav a udrzby antivibraénich 3
izolaci budov

Navrh pracovnich postupt, naradi a pracovnich pomucek pro provadéni montazi, oprav a Udrzby akustickych 3
Uprav budov

Vypocet ploch stén a stropu a potfeby materialt pro provadéni montazi protihlukovych a antivibraénich izolaci a 3
akustickych Gprav budov

Posuzovani podkladu stavebnich konstrukci pro provadéni montazi protihlukovych a antivibrac¢nich izolaci a 3
akustickych uprav budov, provadéni Uprav podkladu

Manipulace a skladovani izolaénich material( pro protihlukové a antivibracnich izolace a akustické Upravy budov 3
Provadéni protihlukovych a antivibraénich izolaci vodorovnych konstrukci budov 3
Provadeéni akustickych uprav vodorovnych konstrukci budov 3
Provadéni protihlukovych a antivibragnich izolaci uprav svislych konstrukci budov 3
Provadéni akustickych uprav svislych konstrukci budov 3
Ochrana, udrzba a predavani provedenych protihlukovych a antivibraénich izolaci a akustickych Uprav budov 3
Nakladani s odpady pfi provadéni protihlukovych a antivibracnich izolaci a akustickych Gprav budov 3

Platnost standardu
Standard je platny od: 28.01.2014 do: 20.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace ve stavebni dokumentaci, technickych a montaznich podkladech protihlukovych a
antivibrac¢nich izolaci a akustickych uprav budov
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Rozlisit druhy stavebni dokumentace a vykresu podle druh( izolaci Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

b) C|§t st,aveb’nlvvykrtlesy protihlukovych a antivibraénich izolaci, orientace v Praktické pfedvedeni s Gstnim vysvétienim
technické zpraveé projektu

c) Cist stavebni vykresy v oblasti materiald pro zvySovani akustické Praktické piedvedeni s Gstnim vvsvétlenim
pohltivosti, orientace v technické zprave projektu P y

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Orientace v technologickych postupech provadéni protihlukovych izolaci budov

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Vybrat a popsat technologicky postup odpovidajici zadané protihlukove Praktické pfedvedeni s Ustnim
izolaci, orientovat se v technické zpravé projektu odavodnénim

b) Vysvétlit technologicky postup montaze protihlukové izolace a odlvodnit )
vybér technologie, vybér pomucek a materiald, popsat organizaci prace pfi Ustni ovéfeni
montazi

Je treba splnit obé kritéria.

Orientace v technologickych postupech provadéni antivibraénich izolaci budov

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Vybrat a popsat technologicky postup odpovidajici zadané antivibracni Praktické pfedvedeni s ustnim
izolaci, orientovat se v technické zpravé projektu odivodnénim

b) Vysvétlit technologicky postup a odivodnit vybér navrzené technologie pfi
zvySovani krocejové nepriizvuénosti vodorovnych konstrukci, odivodnit Ustni ovéreni
vybér pomulcek a materiall, popsat organizaci prace pfi montazi

Je tireba splnit obé kritéria.

Orientace v technologickych postupech provadéni akustickych uprav budov

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Vybrat a popsat technologicky postup odpovidajici zadané praci, Praktické pfedvedeni s Ustnim
orientovat se v technické zpravé projektu odlvodnénim

b) Vysvétlit technologicky postup a odlvodnit vybér navrzené technologie,

. e . P Ustni ovéfeni
odavodnit vybér pomUlicek a material(

Je tfeba splnit obé kritéria.
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Prokazani znalosti izolaénich materialti pro provadéni protihlukovych a antivibracnich izolaci a
akustickych uprav budov

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Rozlisit izolaéni materialy pro protihlukové, antivibracni a akustické Upravy Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
b) Rozlisit t&snici a pomocny material pro provadéni izolaci Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Je treba splnit obé kritéria.

Prokazani znalosti spojovacich a kotvicich prvka pro provadéni protihlukovych a antivibraénich
izolaci a akustickych uprav budov

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Orientovat se ve vykresech a technické zpravé projektu Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim
b) Vysvétlit zpusoby kotveni a pfipeviiovani specialnich izola¢nich materiald  Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
pFi zvySovani neprizvuénosti konstrukci a nacrtem

c) Popsat kotvici prvky a doplfikové tésnici materialy a zplUsoby jejich Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
pouzivani a nacrtem

d) Vysvétlit zplsoby kotveni a pfipeviiovani antivibraénich pomucek pfi Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim
zamezeni pfenosu vibraci a nacrtem

e) Vysveétlit zplsoby kotveni a pfipeviiovani akustickych obkladu Zr:gélrc;zcranpredvedem 5 Wil B

Je treba splnit vSechna kritéria.

Navrh pracovnich postupt, naradi a pracovnich pomucek pro provadéni montazi, oprav a udrzby
protihlukovych izolaci budov

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Navrhnout pracovni postup pro zadany pracovni Ukol, odivodnit navrzeny Praktické pfedvedeni s Ustnim
postup a organizaci prace odlvodnénim

b) Volit material pro zadany pracovni ukol a volbu oddvodnit Praktické predvedeni s ustnim

oddvodnénim

Praktické predvedeni s ustnim

¢) Volit pracovni nafadi a pracovni pom(icky pro zadany pracovni ukol odivodnanim

Je treba splnit vSechna kritéria.

Navrh pracovnich postupt, naradi a pracovnich pomucek pro provadéni montazi, oprav a udrzby
antivibraénich izolaci budov

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Navrhnout pracovni postup pro zadany pracovni ukol, navrh od{vodnit, Praktické pfedvedeni s Ustnim
oduvodnit pouZiti tésnicich a pomocnych materialt odlvodnénim

. ., , . . . Praktické pfedvedeni s ustnim
b) Volit material pro zadany pracovni ukol a volbu oddvodnit odivodnanim
c) Volit pracovni nafadi a pracovni pom(icky pro zadany pracovni Ukol a Praktické pfedvedeni s Ustnim
navrh odivodnit oduvodnénim

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Navrh pracovnich postupt, naradi a pracovnich pomucek pro provadéni montazi, oprav a udrzby
akustickych uprav budov

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Navrhnout pracovni postup pro zadany pracovni ukol, odivodnit navrzeny Praktické pfedvedeni s Ustnim
postup a organizaci prace odlvodnénim

Praktické pfedvedeni s Ustnim

b) Volit material pro zadany pracovni Ukol a volbu oddvodnit o .
oddvodnénim

Praktické pfedvedeni s ustnim

¢) Volit pracovni nafadi a pracovni pomUcky pro zadany pracovni ukol odtivodnénim

Je tfeba splnit vS§echna kritéria.

Vypocet ploch stén a stropa a potieby materialti pro provadéni montazi protihlukovych a
antivibracnich izolaci a akustickych uprav budov

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vypoditat plochu vodorovnych a svislych konstrukci uréenych k izolovani z

rozmér{l naméfenych nebo odectenych z vykresl, orientace v technické Praktické prfedvedeni s vypoctem
zpravé

b) Vypocitat potfebu izolacnich, pomocnych a spojovacich materiald pro

zadany pracovni Gkol Praktické pfedvedeni s vypoctem

Je treba splnit obé kritéria pro vSechny druhy izolaci.

Posuzovani podkladu stavebnich konstrukci pro provadéni montazi protihlukovych a antivibra¢nich
izolaci a akustickych uprav budov, provadéni uprav podkladu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

Praktické predvedeni s ustnim

a) Posoudit kvalitu podkladu podle zadani pfed provadénim izolace odiivodnanim

Praktické pfedvedeni s Ustnim

b) Navrhnout Upravu podkladu odivodnénim

Je treba splnit obé kritéria pro vSechny druhy izolaci.

Manipulace a skladovani izolaénich materialt pro protihlukové a antivibracnich izolace a akustické
upravy budov

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vysvétlit manipulaci s rdznymi druhy izolacnich materiald véetné popisu

4 ‘. . o Ustni ovéfeni s vysvétlenim
manipulac¢nich prostredku y

b) Vysvétlit skladovani riznych druhd izolaénich materialt s ohledem na )
klimatické popf. mikroklimatické podminky, navrhnout opatfeni pfi praci v Ustni ovéfeni s vysvétlenim
méné pfiznivych klimatickych podminkach

Je tireba splnit obé kritéria.
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Provadéni protihlukovych a antivibra¢nich izolaci vodorovnych konstrukci budov
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Prove§t monvtazla,kustlckycl_‘l’ qbkladu na stropni konstrukce, popsat pouziti Praktické pedvedeni s Gstnim vysvétlenim
pomocnych a tésnicich materialt

b) Provést montaz sendviCovych konstrukci podlah, popsat pouziti S P . .
pomocnych a tésnicich materiald Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
c) Provést opracovani detailu ukonéeni izolace véetné spojl izola¢nich prvkl Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

d) Popsat provadeéni dilataci mezi vodorovnou a svislou konstrukci a mezi Ustni ovéfeni s vysvétlenim pfipadné s
vodorovnymi konstrukcemi navzajem nacrtem

e) Popsat podminky BOZP a PO pfi provadéni izolaci protihlukovych, )
antivibracnich a akustickych, vysvétlit pojem hygiena prace a méfeni faktord  Ustni ovéreni s vysvétlenim
pracovniho prostredi

Je treba splnit vSechna kritéria.

Provadéni akustickych uprav vodorovnych konstrukci budov

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Provést montaz akustickych obkladli na stropni konstrukce, popsat pouziti S P . ,
pomocnych a tésnicich materiald Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

b) Provést opracovani detailu ukonceni izolace véetné spojl izolacnich prvkd Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

c) Popsat provadéni dilataci mezi vodorovnou a svislou konstrukci a mezi Ustni ovéfeni s vysvétlenim pFipadné s
vodorovnymi konstrukcemi navzajem nacrtem

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Provadéni protihlukovych a antivibraénich izolaci uprav svislych konstrukci budov
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Provést montaz akusticky izolujicich konstrukci stén pfi€ek a obvodovych

plastu, popsat pouziti té€snicich prvkud, tmeltd a pomocnych materiall SIS piENETE S Ui v el

b) Provést montaz akusticky izolujicich konstrukci vyplni, popsat pouziti

SOy N o . o Praktické predvedeni s ustnim vysvétlenim
tésnicich prvkd, tmell a pomocnych materiald

c) Provést opracovani detailu ukonceni izolace v€etné spojl izolaénich prvki Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

d) Popsat montaz akustickych obkladli na svislé konstrukce, véetné pouziti Ustni ovéfeni s vysvétlenim pfipadné s
tésnicich prvkd, tmell a pomocnych materiald nacrtem

e) Popsat provadéni dilataci mezi vodorovnou a svislou konstrukci a mezi
svislymi konstrukcemi navzajem, v€etné pouziti té€snicich prvkd, tmell a
pomocnych materiald

Ustni ovéfeni s vysvétlenim pripadné s
nacrtem

Je tireba splnit vSechna kritéria.
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Provadéni akustickych uprav svislych konstrukci budov

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Provést montaz akusticky izolujicich konstrukci stén pfi¢ek a obvodovych

plastu, popsat pouziti té€snicich prvkud, tmeld a pomocnych materiall AELHE O [ B Ul i S i

b) Provést montaz akusticky izolujicich konstrukci vyplni, popsat pouZiti

t8snicich prvkd, tmeld a pomocnych materiald Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

c) Provést opracovani detailu ukonéeni izolace véetné spojl izola¢nich prvkl Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

d) Popsat montaz akustickych obkladti na svislé konstrukce, popsat pouziti  Ustni ovéFeni s vysvétlenim pfipadné s
tésnicich prvku, tmelt a pomocnych materiall nacrtem

e) Popsat provadéni dilataci mezi vodorovnou a svislou konstrukci a mezi
svislymi konstrukcemi navzajem, popsat pouziti t€snicich prvkl, tmell a
pomocnych materiall

Ustni ovéfeni s vysvétlenim pFipadné s
nacrtem

Je treba splnit vSechna kritéria.

Ochrana, udrzba a predavani provedenych protihlukovych a antivibraénich izolaci a akustickych
uprav budov

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vysvétlit provedeni ochrany, udrzby a pfedavani provedenych izolaci,

vysvétlit pouziti vykres( a technické zpravy L il s e e

b) Popsat zplsoby udrzby protihlukovych, antivibraénich a akustickych

) PN o - Ustni ovéfeni s vysvétlenim
izolaci, v€etné material( pro udrzbu

Je treba splnit obé kritéria.

Nakladani s odpady pri provadéni protihlukovych a antivibra€nich izolaci a akustickych uprav
budov

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vysvétlit pojem ,nebezpecna latka“, uvést nebezpecné latky pouzivané v

Pisemné ovéreni s ustnim vysvétlenim
oboru y

b) Vysvétlit oznacovani vyrobkl z hlediska nebezpecénych latek Pisemné ovéreni

c¢) Popsat vliv profesnich €innosti na zivotni prostfedi, vysvétlit vztah k

L, . . . . Pisemné ovéreni
souvisejicim pravnim predpisim

d) Popsat zpUsoby skladovani a manipulace s odpadovymi materialy Pisemné ovéreni
e) Popsat zpusoby nakladani s odpady pfi izolatérskych pracich, popsat

shromazdovani odpadu a jejich pfedavani opravnénému zpracovateli Pisemné ovéreni
odpadu

f) Vysvétlit hlavni zasady hygieny prace s izolaénimi materialy Pisemné ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zpUsobilost je vyzadovana.

(odkaz na povolani v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=182&kod_sm1=41).

Uchaze€ musi byt vybaven vlastnim pracovnim odévem, obuvi a osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky
odpovidajicimi provadénym pracim. Maze pouzivat vlastni nafadi a pracovni pomucky odpovidajici provadénym pracim
z hlediska BOZP a hygieny prace.

Hodnoceni je zaloZeno na predvedené znalosti technologickych postupt, na zruénosti pfi provadéni ukonl a na
vysledné kvalité prace.

Ovérovani by meélo byt pokud mozno spojeno v navazujici €innosti vedouci ke:

e zhotoveni akusticky pohltivych obkladu,

e zvySeni neprizvucnosti nékterého z obvodovych prvkl stavebni konstrukce,

e Kk instalaci opatfeni proti pfenosu vibraci do stavebni konstrukce objektu,

ve smyslu hodnoticich standardd profesnich kvalifikaci.

PFi ovérovani kritérii formou praktického pfedvedeni je tfeba pfihlizet predevsim k bezpeé¢nému provadéni vSech ukon(
a ke kvalité provedenych praci.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro

prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba musi mit nejméné stfedni vzdélani s maturitni zkouskou a sou¢asné musi splfiovat jednu z
nasledujicich variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s vyu€nim listem v oboru vzdélani 36-53-H/001 Izolatér a nejméné 5 let praxe ve funkci vedouciho
pracovnika v realizaci zakazek v oblasti technika prostfedi (ve funkci mistra dilny, provozu nebo Useku zahrnujici
pracovisté s ¢innostmi v oblasti protihlukovych a antivibracnich izolaci a akustickych uprav budov), z toho minimainé
jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o autorizaci.

b) Stfedni vzdélani s maturitni zkouSkou v oblasti se stavebnim nebo strojnim zaméfenim a nejméné 5 let praxe ve
funkci vedouciho pracovnika v realizaci zakazek v oblasti technika prostfedi (ve funkci mistra dilny, provozu nebo
useku zahrnujici pracovisté s ¢innostmi v oblasti protihlukovych a antivibracnich izolaci a akustickych Uprav budov)
nebo ve funkci ucitele odbornych pfedmétli v oboru technika prostfedi nebo technika prostfedi staveb, z toho
minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o autorizaci.

c) VysSi odborné vzdélani v oblasti se stavebnim nebo strojnim zaméfenim a nejméné 5 let praxe ve funkci vedouciho
pracovnika v realizaci zakazek v oblasti technika prostfedi (ve funkci mistra dilny, provozu nebo Useku zahrnujici
pracovisté s Cinnostmi v oblasti protihlukovych a antivibracnich izolaci a akustickych Gprav budov) nebo ve funkci
ucitele odbornych pfedmétl v oboru technika prostfedi nebo technika prostfedi staveb, z toho minimalné jeden rok v
obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o autorizaci.

d) Vysokoskolské vzdélani se zaméfenim na ochranu proti hluku a vibracim a nejméné 5 let praxe ve funkci vedouciho
pracovnika v realizaci zakazek v oblasti technika prostfedi (ve funkci mistra dilny, provozu nebo Useku zahrnujici
pracovisté s Cinnostmi v oblasti protihlukovych a antivibracnich izolaci a akustickych Gprav budov) nebo ve funkci
ucitele odbornych pfedmétl v oboru technika prostfedi nebo technika prostfedi staveb, z toho minimalné jeden rok v
obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o autorizaci.

e) Osvédceni o ziskani profesni kvalifikace montér protihlukovych a antivibraénich izolaci a akustickych Uprav budov,
vydané v souladu se zakonem ¢&. 179/2006 Sb. o uznavani vysledk( dalSiho vzdélavani, ve znéni pozdéjSich
predpisu a stfedni vzdélani s maturitni zkouskou a nejméné 5 let praxe ve funkci vedouciho pracovnika v realizaci
zakazek v oblasti technika prostfedi (ve funkci mistra dilny, provozu nebo Useku zahrnujici pracovisté s ¢innostmi v
oblasti protihlukovych a antivibracnich izolaci a akustickych Uprav budov), z toho minimalné jeden rok v obdobi
poslednich dvou let pfed podanim zadosti.

DalSi pozadavky:

a) Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor dalSiho vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy zamérené zejména na praktickou aplikaci ¢asti
prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

b) Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, musi byt schopna organiza¢né zajistit
zkuSebni proces v€etné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (stai dolozit Cestnym prohlaSenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavkd na odbornou zpUsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankéch autorizujiciho organu: Ministerstvo priimyslu a obchodu, www.mpo.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Pro zajisténi zkousky podle tohoto hodnoticiho standardu je tfeba mit k dispozici dilnu vybavenou na patfi¢né urovni,

tzn. minimalné nasledujici materialné technické vybaveni:

e prostory béZzné montazni dilny odpovidajici bezpeénostnim a hygienickym predpisim

e ukazky material(l pro akustické obklady, pro zvySovani neprlizvuénosti stavebnich konstrukci a pro instalaci zafizeni
k omezovani pfenost vibraci do stavebnich konstrukci

e technologické postupy, navody k pouzivani jednotlivych materiald, tabulky viastnosti material(l, u¢ebnice a skripta
(akustika technicka, akustika stavebni, ochrana proti pfenosu vibraci do stavebnich konstrukci atd.). Doporu¢enou
literaturu pfiméfrené k potfebam kvalifikovaného izolatéra vybere a schvali autorizovana osoba pro vyuku

e odpovidajici technické vybaveni nutné k zajisténi montazi protihlukovy a antivibracnich izolaci a akusticky pohltivych
materiald

e meéfici techniku nutnou pro méfeni stavebni vzduchové neprizvuénosti

Pracovisté musi byt prostorové a konstrukéné usporfadana a vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky

z hlediska BOZP, odpovidaly bezpe¢&nostnim pozadavkim a hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro uc¢ely zkousky. Pokud zadatel bude pfi zkouSkach vyuzivat
materialné-technické vybaveni jiného subjektu, pfilozi k zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umoziujici jeho uzivani nejméné po dobu 5 let ode dne podani zadosti o udéleni nebo prodlouzeni
platnosti autorizace.

Doba pripravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (véetné pfipadnych ¢asu, kdy se uchaze¢ pfipravuje béhem zkousky) je 30 az 90
minut. Do doby pfipravy na zkousku se nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP
a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky (bez ¢asu na pfestavky a na pfipravu) je 16 az 24 hodin (hodinou se rozumi 60
minut).
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro femesla a umélecka femesla, sekce femesina, ustavena a
licencovana pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
EMPLA AG, spol. s . o.

PhDr. Eduard Justa, OSVC
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