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Nazev Uroveii

Orientace ve stavebnich vykresech a dokumentaci 5
Orientace v pravnich predpisech souvisejicich s udrzbou a obnovou pamatkového objektu

Orientace v puvodnich stavebnich technologiich a materialech

5
5
Orientace ve stavebnich technologiich a materidlech pouzivanych pfi obnové pamatkovych objektl 5
Sestaveni a kontrola rozpoctu stavebni ¢innosti provadéné na pamatkovém objektu 5

5

Organizace a kontrola postupu femesinych praci pfi obnové pamatkového objektu

Platnost standardu
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zpUsobilost neni vyzadovana.

Podminkou pro pfipusténi ke zkousce je pfedlozeni dokladu o dosazeném vzdélani. Uchaze¢ musi mit minimalné
stfedoskolské vzdélani v oboru stavitelstvi. Ovéfenou kopii dokladu o dosazeném vzdélani doruéi uchaze¢ autorizované
0sobé nejpozdéji pfed zahajenim zkousky.

Bé&hem zkousky je rovnéz provéfovana uchazeCova schopnost spravné a pfesné pouzivat stavebni terminologii.
Pokyny k ovérovani jednotlivych odbornych dovednosti, resp. kritérii hodnoceni:

ORIENTACE VE STAVEBNICH VYKRESECH A DOKUMENTACI (KOD g11.D.1001)

Stavebni dokumentace je pro ucely zkousky v rozsahu dokumentace pro provadéni stavby vyzadujici stavebni povoleni

pfi zapojeni alespon 5 z téchto femesel: tesafstvi, truhlarstvi, klempifstvi, pokryvacstvi, zednictvi, Stukatérstvi,

natéralstvi, malifstvi, sklenafstvi, kovarstvi, instalatérstvi, elektrikarstvi. Rozsah dokumentace musi byt v souladu s

platnymi pravnimi pfedpisy.

Pokyny k nasledujicim kritériim:

¢ b) Autorizovana osoba predloZi uchazeéi stavebni dokumentaci v rozsahu jeden pldorys objektu, dva fezy objektu a
jeden celkovy situacéni vykres stavby. Uchaze¢ spravné orientuje stavebni dokumentaci pldorysu objektu vzhledem
k zakresleni stavby v celkovém situaénim vykresu stavby. Uchaze¢ oznadi v plidorysu mista vedeni fezu.

e ¢) Autorizovanou osobou je uchazeéi pfedloZzena stavebni dokumentace pldorysl v rozsahu minimalné tfi na sebe
navazujicich podlazi stavby. Na pfedloZzenych pudorysech neni vyznagena informace o podlazi. Uchaze¢ popiSe
prostorovou navaznost predlozenych plidorysu.

e e) Autorizovana osoba predlozi uchazedi historickou planovou dokumentaci objektu v rozsahu dvou pUtdoryst
objektu a jednoho fezu objektu.

o f) Autorizovana osoba predlozi uchazeci popisnou ¢ast stavebni dokumentace a planovou dokumentaci v rozsahu
pudorys prvniho nadzemniho podlazi a nejvy$Siho podlazi objektu.

e g) Autorizovana osoba predloZi uchazeci stavebné-historicky prizkum objektu a planovou ¢ast stavebni
dokumentace téhoz objektu. Uchaze¢ v planové dokumentaci vyhleda a vyznaéi blokaci stavebnich praci dle zavér(
stavebné-historického prizkumu.

e h) Autorizovana osoba predlozZi uchazeci stavebni denik. Stavebni denik mlze zachycovat i provedeni fiktivni
stavby. Uchaze¢ dle zapisu ze stavebniho deniku popiSe fazi rozpracovanosti stavby.

ORIENTACE V PRAVNICH PREDPISECH SOUVISEJICICH S UDRZBOU A OBNOVOU PAMATKOVEHO OBJEKTU

e a) Uchaze€ musi pro spInéni kritéria vyjmenovat zakladni pojmy souvisejici s obnovou pamatkového objektu dle
pamatkového zakona ¢. 20/1987 Sb., zakon o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisu, a stavebniho
zékona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

e ¢) Uchaze€ musi pro splnéni kritéria vymezit rozdily i z hlediska procesniho.

e d) Uchaze¢ musi pro splnéni kritéria popsat zakladni postup realizace stavebni akce z hlediska stavebnika a
vlastnika.

ORIENTACE V PUVODNICH STAVEBNICH TECHNOLOGIICH A MATERIALECH

e b) Autorizujici osoba pfedlozi uchazeg¢i postupné tfi detailni fotografie kamenného povrchu opracovaného, které
zachycuji nékteré z nasledujicich historickych postup(: $piclovani, zubovani, pemrlovani, bosovani a ryhovani. Pro
jeden historicky postup je pfedloZena jedna detailni barevna fotografie o rozmérech min. 10 cm x 15 cm (Ize
nahradit digitalni fotografii na PC).

e ¢) Uchaze€ vyjmenuje zakladni pficiny poruchy pro kazdou uvedenou historickou konstrukci.

o f) Autorizovana osoba pFedlozi uchazedi, pfipadné ukaze pfimo na misté, vzorek omitky na zdivu nebo jiném
vhodném pokladovém materialu.

ORIENTACE VE STAVEBNICH TECHNOLOGIICH A MATERIALECH POUZIVANYCH PRI OBNOVE
PAMATKOVYCH OBJEKTU
e b) Uchaze¢ k tomu uvede vhodné nové materialy a technologie, nelze-li provést tradi¢né. Autorizovana osoba
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predlozi uchazeci dvé fotografie jednoho historického zdiva ¢&i historické zdéné konstrukce v rozsahu: celkovy nahled
a detailni fotografie povrchu. Jsou pfedkladany barevné fotografie o rozmérech min. 10 cm x 15 cm (Ize nahradit
digitalni fotografii na PC).

¢) Uchazec¢ k tomu uvede vhodné nové materialy a technologie, nelze-li provést tradi¢né. Autorizovana osoba
predlozi uchazeci dvé fotografie jednoho dfevéného historického materialu ¢i dfevéné historické konstrukce v
rozsahu: celkovy nahled a detailni fotografie povrchu. Jsou prfedkladany barevné fotografie o rozmérech min. 10 cm
x 15 cm (Ize nahradit digitalni fotografii na PC).

SESTAVENIi A KONTROLA ROZPOCTU STAVEBNi CINNOSTI PROVADENE NA PAMATKOVEM OBJEKTU
Stavebni akce musi zahrnovat zapojeni alespon 5 z téchto femesel: tesarstvi, truhlarstvi, klempifstvi, pokryvacstvi,
zednictvi, Stukatérstvi, natéradstvi, malifstvi, sklenarstvi, kovarstvi, instalatérstvi, elektrikarstvi.

a) Uchaze€ musi pro spinéni kritéria na zakladé predlozené provadéci dokumentace a soupisu praci sestavit
modelovy rozpocet pro zednické prace. Uchaze¢ musi pro spinéni kritéria indentifikovat polozky zednickych praci a
aproximativné urcit rozpocet s moznou odchylkou 25 %.

b) Autorizovana osoba predlozi uchazedi fotografie poruchy vyzadujici stavebni idrzbu v rozsahu: nahled a detailni
fotografie poruchy. Jsou pfedkladany barevné fotografie o rozmérech min. 10 cm x 15 cm (Ize nahradit digitalni
fotografii na PC).

¢) Uchaze€ musi pro spinéni kritéria popsat zakladni zpUsoby finanéni kontroly plnéni rozpoctu a popsat zplsoby
feSeni dodatecnych praci a méné praci.

d) Uchaze¢€ pro splnéni kritéria musi popsat zakladni kroky postupt a moznosti sestaveni aproximativniho rozpoctu
¢i odborného odhadu celkovych nakladu stavebni akce.

ORGANIZACE A KONTROLA POSTUPU REMESLNYCH PRACI PRI OBNOVE PAMATKOVEHO OBJEKTU

a) Uchaze€ musi pro spinéni kritéria sestavit modelovy harmonogram stavebni akce na zakladé zadani. Za
modelovou stavebni akce se povazuje stavebni akce, pro kterou uchazec sestavil rozpocet v ramci odborné
dovednosti: Sestaveni a kontrola rozpoctu stavebni ¢innosti provadéné na pamatkovém objektu, kritérium hodnoceni
a).

b) Uchaze¢ musi pro spinéni kritéria vyjmenovat z hlediska pravnich pfedpisll zakladni a nutny obsah dokumentace
provedeni stavby, dokumentace pro stavebni povoleni a jejich vzajemny rozdil. Dale pozadavky kladené pravnimi
predpisy na stavebni denik.

f) Uchaze€ musi pro splnéni kritéria popsat spravny postup femesinych praci véetné nutnych technologickych
prestavek u jednoho z nasledujicich UkolG: vymeéna Spaletovych oken, vyména dievéné podlahy zasazené
dfevomorkou, vymeéna ¢asti krovu posSkozeného dievokaznym hmyzem, vymeéna schodisté vybudovaného z
nevhodnych materiald. Ukol uréi autorizujici osoba na zakladé losu v okamziku konani zkousky.
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Autori standardu

Autori kvalifikacniho standardu

Kvalifika&ni standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro kulturu, ustavena a licencovana pro tuto éinnost HK CR a SP
CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Narodni pamatkovy Ustav

Sprava zamku Rosice

Nadace Kutna Hora UNESCO

Ing. arch. Ladislav Svoboda
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