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Letecky mechanik pro letadlové agregaty (kod: 23-098-M)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obor: Strojirenstvi a strojirenska vyroba (kod: 23)
Tyka se povolani: Letecky mechanik pro letadlové agregaty
Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 4

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroven
Provadéni oprav obnovujicich celkovy resurs letadel 4
Diaegnostilkc.{véni porucrj I(::‘tadlovych systému pred predanim letadel k letu, zjiStovani pfi¢in zavad a urCovani 4
zpusobu jejich odstranéni

Demontaz, opravy, sefizeni a montaz letadlovych agregatl 4
Provadéni pravidelnych servisnich €innosti v oblasti letecké techniky 4
Vedeni prislusné technické a provozni dokumentace v oblasti letecké techniky 4

Platnost standardu
Standard je platny od: 05.02.2019 do: 20.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Provadéni oprav obnovujicich celkovy resurs letadel

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Cist vykresovou a technickou dokumentaci potfebnou pro pracovni Praktické piedvedeni a tstni ovafeni
Cinnosti vykonavané na letadlovém agregatu P

b) Zvolit pracovni prostfedky, pomUicky, material a pfipravky pro opravy e e
letadlového agregatu Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

c) Vybra't podle prc?depsaneho montazniho postupu montaz vybraného Praktické pfedvedeni a Gstni ov&Fent
letadlového agregatu

Je tfeba splnit vSechna kritéria.

Diagnostikovani poruch letadlovych systému pred predanim letadel k letu, zjiStovani pfi€¢in zavad a
ur¢ovani zpusobu jejich odstranéni

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Diagnostikovat s pouzitim pfistroji technicky stav letadlovych agregatu Praktické prfedvedeni
b) Definovat mozné pficiny nespravné funkce letadlového agregatu Ustni ovéfeni

c¢) Navrhnout zplUsob a postup k odstranéni pficiny nespravné funkce S e ey
letedlového agregatu Praktické predvedeni a Ustni ovéreni

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Demontaz, opravy, serizeni a montaz letadlovych agregatu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Demontovat nefunkéni letadlovy agregat Praktické prfedvedeni
b) Upravit nefunkéni letadlovy agregat Praktické prfedvedeni
c) Provést potfebna sefizeni letadlového agregat Praktické prfedvedeni
d) Namontovat letadlovy agregat Praktické prfedvedeni

e) Provést podle provozniho pfedpisu funkéni zkousku letadlového agregatu  Praktické predvedeni
f) Zaevidovat zjisténé skute€nosti do pfedepsaného formulare Praktické prfedvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Provadéni pravidelnych servisnich ¢innosti v oblasti letecké techniky

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyhledat v technické dokumentaci ukony pro provadéni pravidelnych

servisnich prohlidek a kontrol letadlovych agregatl podle provoznich Praktické prfedvedeni
predpisu

b) Provést podle provoznich pfedpist ukony pravidelné servisni prohlidky a

kontroly letadlovych agregat Praktické predvedeni

c) Popsat postup pfedani letadlovych agregatli k odstranéni nalezenych

) > g Ustni ovéreni
zavad &i k sefizeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Vedeni prislusné technické a provozni dokumentace v oblasti letecké techniky
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Definovat pravidla pro vyplhovani dokumentace, urcit prava k vyplnéni a

e . Ustni ovéfeni
ovéfeni zaznam

b) Zaznamenat do technické dokumentace Udaje o prubéhu a vysledcich

provedené prohlidky, kontroly a opravy letadlovych agregatu Praktické predvedeni

Je tireba splnit obé kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchaze¢em podepsan
pisemny zaznam. Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich &innosti této profesni kvalifikace je vyZadovana a
prokazuje se lékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/letecky-mechanik-
pro-leta#zdravotni-zpusobilost).

Letecky mechanik pro letadlové agregaty zajiStuje montaze letadlovych agregatt kromé elektrovybaveni a
radiovybaveni. Odstranuje pfipadné zavady letadlovych agregatu letadel véetné sefizovani a provadéni funkénich
zkousek.

Specifikace podminek ovéfovani nékterych kriterii:

Provadéni oprav obnovujicich celkovy resurs letadel

a, b - technicka dokumentace letadla

Diagnostikovani poruch letadlovych systému pfed pfedanim letadel k letu, zjiStovani pficin zavad a ur¢ovani zplsobu
jejich odstranéni

a, b - napf. ukazatel palivoméru, ovlada¢ podvozku, hlasi¢ pozaru, ukazatel tlaku

Demontaz, opravy, sefizeni a montaz letadlovych agregatd

a, b, ¢, d, e - napf. ventilator, Cerpadlo, svétlomet, svitilna

Provadéni pravidelnych servisnich €innosti v oblasti letecké techniky

b - napf: kolo pfidové, kolo hlavni, brzda

Vedeni pfislusné technické a provozni dokumentace v oblasti letecké techniky

b - technickéa /provozni dokumentace

Autorizovana osoba muzZe k ovéfeni kompetenci pfi zkousce dle tohoto standardu vybrat nékterou z téchto nasledujicich
¢innosti:

¢ montaz letadlovych agregatl

e vymeéna vadnych letadlovych agregatl letadel véetné sefizovani a provadéni funkénich zkousek

e provadéni diagnostiky letadlovych agregat

Letadlovym celkem pro tuto profesni kvalifikaci jsou minény letadlové agregaty mezi néz patfi:
olejovy agregat

filtr odmrazovaci kapaliny
ukazatel teploty

regulator tlaku paliva
brzda

kolo pfidové

chladi¢ oleje

kolo hlavni

rychlomér

svitilna

svétlomet

zatackomér

ukazatel otacek

vysila¢ teploty hlav valcl
ukazatel palivoméru
ukazatel polohy klapek
ukazatel polohy podvozku
pracovni valec klapek
pracovni valec podvozku
ovlada¢ podvozku
ovladac klapek

palivovy filtr

ovladaci skfifka
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ukazatel tlaku

hlasi¢ pozaru

vysila¢ polohy
regulator tlaku vzduchu
stérac

ventilator

olejovy filtr
gyrokompas

smérovy setrvaénik
tlakomér pInéni motoru
nastfikovaci ¢erpadlo

Vybér letadlovych celkll a rozsah Cinnosti ke zkouSce zvolenych autorizovanou osobou musi byt takovy, aby se ovéfily
vSechny kompetence a kritéria ve standardu v celkové dobé trvani zkousky. Autorizovana osoba mize typy letadel ménit
podle zmén letadlového parku.

Autorizovana osoba si na pomoc ke zkouSce muze pfizvat potfebny pocet pomocnych pracovnikl (napf. mechanika).

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o pribéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze¢ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhoveél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkous8ka probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkou$ejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro
pfislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfisluSnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a)

b)

c)

Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oborech vzdélani letecky mechanik nebo strojirenstvi a alespori 5 let
odborné praxe v oblasti letecké vyroby nebo Udrzby, nebo ve funkci uditele odbornych pfedmétd v oboru vzdélani
letecky mechanik.

Vys$Si odborné vzdélani se zaméfenim na strojirenstvi a alespor 5 let odborné praxe v oblasti letecké vyroby nebo
udrzby, nebo ve funkci ucitele odbornych pfedmétl v oboru vzdélani letecky mechanik.

Vysokoskolské vzdélani se zaméfenim na strojirenstvi a alespor 5 let odborné praxe v oblasti letecké vyroby nebo
udrzby, nebo ve funkci ucitele odbornych pfedmétl v oboru vzdélani letecky mechanik.

DalSi pozadavky:

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplInéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor dalSiho vzdélavani, mlze byt absolventem pfipravy zamérené zejména na praktickou aplikaci ¢asti
prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameéfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Autorizovana osoba musi byt schopna organizacné zajistit zkusebni proces véetné vyhodnoceni na PC a vydani
jednotného osvédceni (staci dolozit Cestnym prohlaSenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a obchodu,
WWW.mpOo.Cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

o letecka hala (hangar)

o letadlo kratkého nebo stfedniho doletu z téchto typu letadel napf. L-200 Morava, L-410/420, Antonov An-2, Airbus,
ATR, Boing, apod.

¢ technicka dokumentace letadla kratkého nebo stfedniho doletu jehoz €asti budou pfedmétem zkouSky

e technicka dokumentace letadlovych agregatu (filtr odmrazovaci kapaliny, ukazatel teploty, regulator tlaku paliva,
brzda, kolo pfidové, chladi¢ oleje, kolo hlavni, rychlomér, svitilna, svétlomet, zatackomér, ukazatel otacek, vysilac
teploty hlav valcu, ukazatel palivoméru, ukazatel polohy klapek, ukazatel polohy podvozku, pracovni valec klapek,
pracovni valec podvozku, ovlada¢ podvozku, ovlada¢ klapek, palivovy filtr, ovladaci skfifika, ukazatel tlaku, hlasi¢
pozaru, vysila¢ polohy, regulator tlaku vzduchu, stérac, ventilator, olejovy filtr, gyrokompas, smérovy setrvacnik,
tlakomér plnéni motoru, nastfikovaci ¢erpadlo apod.)

e pristroje, nastroje a naradi pouzivana k diagnostice a sefizeni letadlovych agregatl podle predpisu vydaného
Utadem pro civilni letectvi (JAR 66)

o dily, soucasti a material k provedeni sefizeni a oprav letadlovych agregatl jehoz ¢asti budou predmétem zkousky
podle pfedpisu vydaného Utadem pro civilni letectvi (JAR 66)

e tiskopisy, €i jejich knizni podoba, pouzivané k zaznamim provedenych ukonu

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpeénostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda) umozrujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkousSku v trvani 20 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na prestavky a na pfipravu) je 12 az 16 hodin
(hodinou se rozumi 60 minut). Zkouska muze byt rozloZzena do vice dnd.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace ptipravila SR pro strojirenstvi, ustavena a licencovana pro tuto &innost HK CR a
SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Aircraft Industries, a. s.
Jihostroj, a. s.
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