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Pokryvacé/pokryvacka kryti strech slozitych tvart krytinami z

prirodni bridlice (kéd: 36-070-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obor: Stavebnictvi, geodézie a kartografie (kéd: 36)

Tyka se povolani: Pokryvag kryti stfech slozitych tvarQ krytinami z pFirodni bfidlice
Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost
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Posuzovani kvality pokryvacskych materialt pro kryti stfech slozitych tvar( krytinami z pfirodni bfidlice

Vypocet plochy stfechy, spotfeby materialti a pfiprava kladeéského planu pro kryti stfech slozitych tvar( krytinami
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Volba technologickych postupu pro kryti stfech sloZitych tvard krytinami z p¥irodni bfidlice
Manipulace s materialy a jejich ukladani na stfechu pro kryti stfech slozitych tvard krytinami z pfirodni bfidlice

Zhotovovani, kontrolovani, upravovani a opravovani separacni vrstvy pod krytiny z pfirodni bfidlice pro kryti
stfech slozitych tvart

Zhotovovani pojistné hydroizolacni vrstvy pod krytiny z pfirodni bfidlice pro kryti stfech slozitych tvarQ

Upravovani rozméru a tvaru krytin z pfirodni bfidlice ruénim a mechanizovanym naradim pro kryti stfech
slozitych tvar(

Montaz a opravy krytin z pfirodnich bfidlic na stfechach slozitych tvara
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Zhotovovani tepelnych izolaci pro stfechy slozitych tvar( kryté krytinami z pfirodni bfidlice

Pokryvani narozi, uzlabi, oblych prvkl a kuzelovych stfech krytinami z pfirodni bfidlice
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Nakladani s odpady pfi pokryvaéskych pracich pro instalaci krytin z pfirodni bfidlice na stfechy slozitych tvara

Dodrzovani BOZP, PO a hygieny prace pfi pokryvacskych pracich pro instalaci krytin z pfirodni bfidlice na
stfechach slozZitych tvart

Platnost standardu
Standard je platny od: 20.05.2025
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace ve stavebnich vykresech a dokumentaci, ¢teni provadécich vykresti pokryvaéskych
konstrukci

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Rozlisit druhy technickych norem (materidlové, technické normy, normy C e e
jakosti) a vysvétiit jejich dilezitost Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
b) Cist provadéci stavebni vykresy souvisejici s pokryvaéskymi konstrukcemi Praktické predvedeni

c) Pouzit technické normy a technickou dokumentaci (technické listy, firemni

informaéni materialy) Praktické predvedeni

d) Zhotovit jednoduchy technicky nacrt pokryvacské konstrukce Praktické pfedvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Posuzovani kvality pokryvacskych materialt pro kryti strech slozitych tvaru krytinami z prirodni
bfidlice

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat kvantitativni ukazatele podle technickych podklad{ vyrobcu Ustni ovéfeni

b) Posoudit kvalitu bfidlicovych kamend — smyslovymi viemy, jednoduchymi

méfidly a posudek odavodnit Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

c) Posoudit kvalitu konkrétniho materialu — prachovitost, Supinovitost, vyskyt

vyrostlic pyritu a uhli¢itanovych mineral( a posudek odtvodnit Hielilee sipelvelri e Uil eveien

Je treba splnit vSechna kritéria.

Vypocet plochy stiechy, spotifeby materiali a priprava klade¢ského planu pro kryti stfech slozitych
tvara krytinami z prirodni bridlice

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zméfit rozméry stfechy nebo Cist rozméry z vykresové dokumentace Praktické prfedvedeni
b) Vypocitat plochu stfechy Praktické pfedvedeni
¢) Zhotovit klade¢sky plan Praktické pfedvedeni
d) Vypocitat spotfebu krytin a doplfikovych material Praktické prfedvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Volba technologickych postupt pro kryti strech slozitych tvara krytinami z pfirodni bridlice
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vybrat a zdlvodnit technologicky postup a montaz Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni

Je treba splnit toto kritérium.
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Manipulace s materialy a jejich ukladani na strechu pro kryti stfech slozitych tvaru krytinami z
prirodni bfidlice

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat manipulaéni prostfedky pro dopravu materialu a jejich pouziti Ustni ovéfeni

b) Popsat zplsoby manipulace a ukladani material( Ustni ovéteni

c) Ulozit materialy na misté zpracovani Praktické predvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zhotovovani, kontrolovani, upravovani a opravovani separacni vrstvy pod krytiny z pfirodni bridlice
pro kryti strech slozitych tvaru

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat druhy separaénich vrstev pod krytiny a postupy jejich zhotovovani  Ustni ovéFeni

b) Popsat postup zalozZeni latovani, stanoveni spadnice a pravych uhlu Ustni ovéfeni

¢) Zhotovit separaéni vrstvu pod krytinu Praktické pfedvedeni

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Zhotovovani pojistné hydroizola€ni vrstvy pod krytiny z pfirodni bfidlice pro kryti stfrech slozitych
tvara

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat druhy podkladd pod krytinu a postupy jejich zhotovovani Ustni ovéteni

b) Popsat funkci pojistné hydroizolace, pouzivané materialy a zpisoby Ustni ovéieni

zhotovovani
c) Zhotovit podklad pod krytinu Praktické prfedvedeni
d) Zhotovit pojistnou hydroizolaci na podklad pod krytinu Praktické prfedvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Upravovani rozméru a tvarti krytin z prirodni bridlice ruénim a mechanizovanym naradim pro kryti
stiech slozitych tvaru

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Vysvétlit pracovni postup Uprav rozméru a tvarQ a nakreslit nacrt Praktické predvedeni a ustni ovéreni
b) Upravit rozméry a tvar krytiny ruénim a mechanizovanym naradim Praktické prfedvedeni

Je treba splnit obé kritéria.
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Montaz a opravy krytin z prirodnich bridlic na strechach slozitych tvart

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Navrhnout pracovni postup Praktické predvedeni
b) Montovat krytinu Praktické pfedvedeni
c¢) Upravit krytinu v misté stfeSnich prostupt, Gzlabi, stitl Praktické prfedvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

ucni rozebirani a oprav in z prirodni bfidlice s vytfidovanim, prozatimni pokryvani stiec
R b kryt dni bridl trid’ t k tirech

slozitych tvart

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat pracovni postup Ustni ovéfeni

b) Ru¢né rozebrat krytinu Praktické pfedvedeni
c¢) Vyt¥idit krytinu Praktické pfedvedeni
d) Zaijistit stfechu proti povétrnostnim vlivim Praktické pfedvedeni

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Zhotovovani tepelnych izolaci pro strechy slozitych tvari kryté krytinami z prirodni bridlice

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat materialy pouzivané na tepelné izolace Ustni ovéteni

b) Popsat pracovni postup zhotoveni tepelné izolace Ustni ovéfeni

c) Zhotovit tepelnou izolaci Praktické prfedvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Pokryvani narozi, uzlabi, oblych prvka a kuzelovych strech krytinami z prirodni bridlice

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat pracovni postup Ustni ovéreni
b) Pokryt stfeSni prvek Praktické pfedvedeni

Je tfeba splnit obé kritéria.

Pokryvani stifesnich prinikd, bo€nich a €elnich pripoju krytinami z prirodni bridlice

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat pracovni postup Ustni ovéfeni
b) Pokryt stfeSni prvek Praktické prfedvedeni

Je treba splnit obé kritéria.
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Nakladani s odpady pri pokryvaéskych pracich pro instalaci krytin z prirodni bfidlice na stiechy
slozitych tvart

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
gi)(\)/xjsvétlit pojem "nebezpecna latka", uvést nebezpecéné latky pouzivané v Ustni ovéieni

b) Vysvétlit oznacovani vyrobkl z hlediska nebezpecénych latek Ustni ovéteni

c) Popsat zplsoby nakladani s odpady pfi pokryvacskych pracich Ustni ovéfeni

d) Pfipravit odpad k dalSimu zpracovani Praktické pfedvedeni

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Dodrzovani BOZP, PO a hygieny prace pfi pokryvaéskych pracich pro instalaci krytin z pfirodni
bridlice na stfechach slozitych tvart

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Vysvétlit pravidla bezpecnosti prace pro praci ve vySkach Ustni ovéteni
b) Vysvétlit zpUusoby zajisténi proti padu osob, pfedméti a materialu Ustni ovéfeni
c) Vysvétlit zasady prvni pomoci na pracovisti Ustni ovéteni

d) Vysvétlit pojem "ochranné pasmo"; uvést jeho rozméry a nakreslit nacrt Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

e) Pouzivat osobni ochranné pracovni prostfedky Praktické prfedvedeni
f) I?oldrzov,avt I?OZP, PO a hygienu prace a pravidla bezpec€nosti prace pro Praktické predvedent
praci ve vySkach

g) Nakreslit naért ochranného leseni Praktické pfedvedeni

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

1. Vstupni predpoklady pro u€ast na zkousce
Uchazecem o zkousku mize byt kazda fyzicka osoba starSi 18 let, ktera ziskala alespon zaklady vzdélani, nebo
ucastnik rekvalifikace podle zakona €. 435/2004 Sb., zakon o zaméstnanosti.

Zdravotni zpUsobilost pro vykonani zkousky je vyZzadovana a prokazuje se Iékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v
NSP — https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pokryvac).

Uchaze¢ musi byt vybaven osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky - pracovni odév, obuv.
ZkouSku Ize vykonat na cviéné stieSe nebo na realné stavbé.

Autorizovana osoba zarover s odeslanim pozvanky ke zkousce pisemnou formou sdéli, kde a jakym zplisobem se
uchaze¢ mize informovat o svych povinnostech a prabéhu zkousky a které doklady/dokumenty musi uchaze¢ predlozit
bezprostfedné pred zapocCetim zkousky.

2. Prabéh zkousky
Pred zahajenim zkousky uchaze¢ predlozi zkousejicimu prikaz totoZnosti a pfipadné dal$i dokumenty opraviujici k
pfipusténi ke zkouSce uvedené v ¢asti 1. Vstupni pfedpoklady pro Ggast na zkousce.

Bezprostfedné pfed zahajenim zkousky autorizovana osoba seznami uchazece s pracovistém, s organizaci zkousky, s
jeho pravy a povinnostmi v ramci zkou$ky dle zakona €. 179/2006 Sb. a s pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi

praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o ¢emz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazeem podepsan pisemny
zaznam.

Zkousejici uzna, a tedy nemusi ovérovat, ty odborné zpUsobilosti, které byly jiz dfive u uchazece ovéfeny v ramci
zkousky z jiné profesni kvalifikace (nutno dolozit osvéd€enim o ziskani profesni kvalifikace), a které jsou shodné svym
rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné zpUsobilosti urcuji jeji jednotliva kritéria a pokyny k realizaci zkousky
popsané v hodnoticim standardu. Zkousejici tyto odborné zpUsobilosti neuzna jako jiz ovéfené, pokud by tim nebylo
zajisténo fadné ovéreni ostatnich pozadavkd stanovenych timto hodnoticim standardem (napfiklad pfi nutnosti dodrzeni
technologickych postupll a ¢asové souslednosti riznych ¢€innosti).

Zkouska se kona v Ceském jazyce.

Zkouska je vefejna. Prakticka ¢ast zkousky a prakticka zkouska neni vefejna v pfipadech, kdy to je nutné z hygienickych
ddvodu nebo z divodu ochrany zdravi a bezpecnosti prace.

Odborna zpusobilost Vypocet plochy stirechy, spotireby materiall a pfiprava kladeéského planu pro kryti stiech
slozitych tvara krytinami z prirodni bridlice

Minimalni pozadavek pro navrh je stfecha se sklonem minimalné 20°, minimalni plocha stfechy 10 m? s okapni hranou
délky minimalné 2 m, Stitovou hranou minimalné& 2 m, narozim délky minimalné 1,5 m, uzlabim délky minimalné 1,5 m a
okapnim svodem minimaln& 2 m pro stfechu stanovenou zkous$ejicim. Soucasti zadani je vykres stfechy.

Odborna zpusobilost Zhotovovani, kontrolovani, upravovani a opravovani separaéni vrstvy pod krytiny z prirodni
bridlice pro kryti stfech slozitych tvart
Kritérium c) uchaze¢ na zakladé pozadavku zkousejiciho zhotovi separaéni vrstvu pod krytinu minimalné 2 m2.

Odborna zplsobilost Zhotovovani pojistné hydroizolaéni vrstvy pod krytiny z pfirodni bfidlice pro kryti stiech
slozitych tvart
Kritérium c) a d) uchaze¢ na zakladé pozadavku zkousejiciho zhotovi podklad pro krytinu minimalné 2 m?, véetné
pojistné hydroizolace.

Odborna zpusobilost Montaz a opravy krytin z pfrirodnich bfidlic na stfrechach slozitych tvara

Kritérium b) uchaze€ na zédkladé poZadavku zkouSejiciho provede montaz krytiny: minimalni délka krytiny pro montaz 4
m, minimalni Sitka pro montaz 1,5 m.

Kritérium c) na zakladé pozadavku zkousejiciho uchaze¢ navrhne tfi mozna feSeni pro Upravu krytiny v misté stfeSnich
prostupu, Uzlabi nebo S§titovych hran. Nasledné prakticky pfedvede jedno z téchto feSeni v praktické ukazce Upravy
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krytiny, a to bud pro stfeSni prostupy, Uzlabi, nebo Stitové hrany. Variantu k praktickému pfedvedeni ur¢i uchazedi
zkouSejici. Minimalni plocha stfechy pro zkousku je 50 m? se sklonem alespori 25°. Rozméry detailll musi splfiovat tyto
pozadavky: uzlabi — minimalné 2 m, stfeSni prostupy a Stitové hrany — minimalné 1,5 m. Prekryti krytiny musi byt
minimalné 10 cm. Krytina musi byt spravné napojena na parapety, Stitové nebo okapni hrany.

Odborna zpusobilost Zhotovovani tepelnych izolaci pro stfechy slozitych tvart kryté krytinami z ptirodni bridlice
Kritérium c) uchazec¢ na zakladé pozadavku zkou$ejiciho zhotovi tepelnou izolaci o rozméru minimalné 2 m2.

Odborna zpusobilost Pokryvani narozi, uzlabi, oblych prvkl a kuzelovych stfech krytinami z prirodni bridlice
Kritérium b) uchaze¢ na zakladé pozadavku zkouSejiciho provede pokryti jednoho stfeSniho prvku z uvedenych tfi
(narozi nebo uzlabi nebo prinik stfechy). Narozi v minimalni délce 2 m, Gzlabi v minimalni délce 2 m, prinik stfechy
minimalni obvod 2 m.

Odborna zpusobilost Pokryvani stiresnich pranika, boénich a ¢elnich pfipoji krytinami z prirodni bfidlice

Kritérium b) uchaze¢ na zakladé pozadavku zkouSejiciho provede pokryti jednoho stfeSniho prvku z uvedenych tfi
(narozi nebo Uzlabi nebo prunik stfechy - komin, stfeSni okno, ventilace). Narozi v minimalni délce 2 m s minimalni
uhlem 30°, uzlabi minimalni délka 2 m, minimalni Sitka 0,5 m, prunik stfechy s minimalnim obvodem 2 m (napfiklad
obvod kolem komina).

Odborna zpusobilost Dodrzovani BOZP, PO a hygieny prace pfi pokryvaéskych pracich pro instalaci krytin z
prirodni bridlice na stfechach slozitych tvart bude dodrZzovana v prabéhu celé zkousky.

PFi ovéfovani odbornych kompetenci je tfeba respektovat ustanoveni platnych technickych norem a pravnich pfedpisu:

Technické normy:

o CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb — Kresleni vykres( stavebni &asti

e CSN 73 1901 Navrhovani stfech — Zakladni ustanoveni

e CSN P 73 0600 Hydroizolace staveb — Zakladni ustanoveni

Pravni pfedpisy:

e Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci s nebezpecim
padu z vysky nebo do hloubky, ve znéni pozdéjsich predpis(

e NV & 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpelny provoz a pouzivani strojli, technickych
zafizeni, pfistroju a naradi, ve znéni pozdéjsich predpis(

Vzhledem k charakteru nékterych &innosti pfi ovéfovani odbornych zpUsobilosti je nezbytné uchazedi zajistit pomoc
dalSich osob nebo mechanizacni prostfedky. Postacuje jedna osoba, ktera provadi asistencni prace.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, je opravnéna pred€asné ukoncit zkousku, pokud
vyhodnoti, ze v dlisledku ¢innosti uchazece bezprostfedné doslo k ohrozeni nebo bezprostifedné hrozi nebezpedi
ohrozeni zdravi, zivota a majetku ¢i zivotniho prostredi. Zdlvodnéni pfed€asného ukoncéeni zkousky uvede autorizovana
osoba do zaznamu o prabéhu a vysledku zkouSky. Uchaze€ mize ukoncit zkousku kdykoliv v jejim prabéhu, a to na
vlastni zadost.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou odbornou zpUsobilost a vysledek zapisuje do zaznamu o priibéhu a
vysledku zkousky.

Vysledné hodnoceni pro danou odbornou zpusobilost musi znit:
e splnil“, nebo
e nesplnil“ v zavislosti na stanoveni zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé odborné zplsobilosti.

Vysledné hodnoceni zkousky zni bud:

e ,vyhovél, pokud uchaze¢ splnil vSechny odborné zpUsobilosti, nebo

e ,nevyhovél®, pokud uchazeé¢ nékterou odbornou zpusobilost nesplnil. Pfi hodnoceni ,nevyhovél* uvadi autorizovana
osoba vzdy zdlvodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.
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Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednim zkousSejicim, ktery musi byt pfitomen u zkousky po celou dobu trvani zkousky.

ZkouSejici je povinen provadét ovéfovani odbornych zpUsobilosti pfi zkousce pfesné podle v§ech ustanoveni tohoto
hodnoticiho standardu.

Pozadavky na odbornou zpuisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce

autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich

variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s vyu€nim listem v oboru vzdélani pokryva¢ a nejméné 5 let odborné praxe v oblasti pokryvadstvi
se specializaci na kryti stfech slozitych tvarl krytinami z pfirodni bfidlice, nebo nejméné 5 let odborné praxe ve
funkci ucitele praktického vyu€ovani nebo odborného vycviku v oblasti pokryvalstvi se specializaci na kryti stfech
slozitych tvart krytinami z pfirodni bfidlice.

b) Stfedni vzdélani s maturitni zkouSkou v oboru vzdélani stavebnictvi se zaméFenim na pokryvacéstvi a nejméné 5 let
odborné praxe v oblasti pokryvaéstvi se specializaci na kryti stfech slozZitych tvarl krytinami z pfirodni bfidlice, nebo
nejméne 5 let odborné praxe ve funkci uitele praktického vyu€ovani nebo odborného vycviku v oblasti pokryvacstvi
se specializaci na kryti stfech slozitych tvar( krytinami z pfirodni bFidlice.

c) VysS8i odborné vzdélani se zaméfenim na pozemni stavitelstvi a nejméné 5 let odborné praxe v oblasti pokryvadstvi
se specializaci na kryti stfech slozZitych tvari krytinami z pfirodni bfidlice, nebo nejméné 5 let odborné praxe ve
funkci ucitele praktického vyu€ovani nebo odborného vycviku v oblasti pokryvalstvi se specializaci na kryti stfech
slozitych tvart krytinami z pfirodni bfidlice.

d) Vysokoskolské vzdélani se zaméfenim na pozemni stavitelstvi a nejméné 5 let odborné praxe v oblasti pokryvadstvi
se specializaci na kryti stfech slozitych tvar(l krytinami z pfirodni bfidlice, nebo nejméné 5 let odborné praxe ve
funkci ugcitele odbornych predméti nebo praktického vyucovani nebo odborného vycviku v oblasti pokryvaéstvi se
specializaci na kryti stfech slozitych tvart krytinami z pfirodni bfidlice.

e) Profesni kvalifikace Pokryvaé/pokryvacka kryti stfech slozitych tvart krytinami z pfirodni bfidlice (36-070-H) a
stfedni vzdélani s vyuénim listem nebo maturitni zkouskou a nejméné 5 let odborné praxe v oblasti pokryvalstvi se
specializaci na kryti stfech slozitych tvart krytinami z pfirodni bfidlice.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavkd na odbornou zpGsobilost a praxi v povolani autorizujicimu
organu, a to pfedloZzenim dokladu nebo dokladui o ziskani odborné zplsobilosti a praxe v povolani v souladu s
hodnoticim standardem této profesni kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s poZadavky uvedenymi v
hodnoticim standardu této profesni kvalifikace autorizujicim organem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na internetovych strankach autorizujiciho organu:
Ministerstvo primyslu a obchodu, www.mpo.gov.cz.

Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

o Zku3ebni mistnost vybavena PC s pfistupem na internet, stoly a Zidle
e Pracovisté umoznujici provedeni praktické ¢asti zkousky se zdrojem elektrické energie 230 V nebo 380 V vybavené:
e mechanismy pro dopravu materiald véetné obsluhy a pomocnymi zafizenimi
o ledeni
o Meéfidla:
e dfevény skladaci metr dlouhy 2 m
e vodovdha0,6ma2m
o méfidlo roztedi lati
e Uhlomér
e Pracovni nafadi a strojni zafizeni:
o kladivo tesafské
e kladivo pokryvagské
o klesté Stipaci
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klesté klempifské falcovaci

klesté klempifské kryci

pacidlo

sponkovacka

hfebovnice

noze na zivicné materialy

nuzky na plech ruéni a elektrické

mobilni ohybacka na plech

Izice pokryvalska pulkulata

fetizek na pfidrzeni nadoby

nadoba na namaceni

nadoba na maltu

fetizek na pfidrzeni nadoby

naradi na michani malty

vrtacka pfiklepova

vidiové vrtaky

uhlova bruska

fezaci kotouce

kotouc€ova pila

fetézova pila

pracovni nuz

rucni lis na aplikaci tmel(

ulamovac na rohy

teplovzdusna pistole

montazni lavka

zebfik

Material:

e stfeSni krytina

e bednici materialy pro hydroizolaci a tepelnou izolaci

e stfedni laté

e upeviovaci prostfedky

Pracovni pomucky:

brasni¢ka na hrebiky

tuzka

Sidra

Sndrovacka

pomucky na uklid pracovisté

bezpecénostni lano

bezpe&nostni postroj

Technicka dokumentace v elektronické nebo tisténé podobé

Pravni normy a pfedpisy:

o CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb — Kresleni vykres( stavebni &asti

e CSN 73 1901 Navrhovani stfech — Zakladni ustanoveni

e CSN P 73 0600 Hydroizolace staveb — Zakladni ustanoveni

e NV ¢&. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci s nebezpecim padu z
vySky nebo do hloubky, ve znéni pozdéjSich predpisu

e NV ¢&. 378/2001 Sh., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroju, technickych
zafizeni, pfistroju a naradi, ve znéni pozdéjsich predpisl

Pomocny personal

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda).
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Doba pripravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkouSku v trvani 30 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém, s organizaci zkousky, s pozadavky BOZP a PO a s pravy a
povinnostmi uchazece v rdmci zkousky dle zakona &. 179/2006 Sb.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani vlastni zkousky jednoho uchazecle (bez asu na pfestavky a na pfipravu) je 22 az 24 hodin
(hodinou se rozumi 60 minut).
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro femesla a umélecka femesla, ustavena a licencovana pro tuto
¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Cech klempif(i, pokryvadu a tesaf CR

Sttechy VRNATA & ZACIK

Ing. Eva Hellerova, soudni znalec

Stfechy Kousal

FAS MANINY, spol. sr. o.

SOS a SOU stavebni, Brno-Bosonohy
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