nsk

Montér/montérka hydroizolaci spodni stavby (kéd: 36-039-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obor: Stavebnictvi, geodézie a kartografie (kéd: 36)
Tyka se povolani: Montér hydroizolaci spodni stavby
Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroven
Orientace ve stavebni dokumentaci a technickych podkladech hydroizolaci spodnich staveb 3
Orientace v technologickych postupech pro montaze a opravy hydroizolaci spodnich a inzenyrskych staveb 3
Prokazovani znalosti technologickych postupl pro provadéni hydroizolaci spodnich a inzenyrskych staveb 3

Navrh pracovnich postupu, naradi, pracovnich pomUcek a materialll pro montaze a opravy hydroizolaci spodnich
a inZzenyrskych staveb

w

Vypocet potfeby material(l pro provadéni montazi a oprav hydroizolaci spodnich a inzenyrskych staveb
Posuzovani kvality materialt pro provadéni montazi a oprav hydroizolaci spodnich a inzenyrskych staveb
Posuzovani nosnych podkladd pro provadéni hydroizolaci spodnich a inzenyrskych staveb

Pfiprava hydroizolaénich materialt pro provadéni montazi a oprav spodnich a inzenyrskych staveb
Obsluha svarovacich pfistroju a nastrojl

Doprava izola¢nich a ostatnich materiald a jejich ukladani, obsluhovani dopravnich prostfedku

Provadéni hydroizolaci spodnich a inZenyrskych staveb

Opracovavani konstrukénich detailll hydroizolaci spodnich a inZenyrskych staveb

Prokazovani znalosti provadéni ochrany hydroizolaci inZzenyrskych a spodnich staveb

Prokazovani znalosti kontroly, ochrany, udrzby a pfedavani provedenych hydroizolaci

W W W W W W W w w w w

Nakladani s odpady a dodrzovani BOZP pfi provadéni hydroizolaci

Platnost standardu
Standard je platny od: 21.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace ve stavebni dokumentaci a technickych podkladech hydroizolaci spodnich staveb
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Rozlisit rdzné druhy stavebni dokumentace, vyhledat a urcit druh

pouzitych vodotésnych izolaci Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

b) Cist projektovou dokumentaci — technickou zpravu a stavebni vykresy

(pUdorysy, fezy a detaily), vypocty (vykaz vymer, vypis prvkl atd.) Praktické predvedeni s Ustnim vysvétlenim

c) Cist technickou dokumentaci, technologické pfedpisy provadéni izolaci,

hydrogeologické prizkumy, pfedpisy bezpecnosti prace atd. iliieee ploelveeerl s Ui weiEiois

Je tfeba splnit vSechna kritéria.

Orientace v technologickych postupech pro montaze a opravy hydroizolaci spodnich a
inzenyrskych staveb

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vybrat a popsat technologicky postup odpovidajici zadanému ukolu
montaze nebo opravy hydroizolace a zadanému druhu hydroizolace (proti Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
zemni vlhkosti, tlakové vodé, agresivni vode)

b) Vysvétlit technologicky postup a odlvodnit vybér navrzené technologie Ustni ovéteni

Je treba splnit obé kritéria.

Prokazovani znalosti technologickych postuptli pro provadéni hydroizolaci spodnich a inzenyrskych
staveb

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vysvétlit technologii vzajemného spojovani hydroizolaénich materiald

(asfaltovych, féliovych, stérkovych, stfikanych, bentonitovych) S e

b) Vysvétlit technologii pfipojovani hydroizolaénich materialt k podkladu

oY= Ustni ovéreni
navarovanim

c) Vysveétlit technologii pfipojovani hydroizolaénich materiald k podkladu

lepenim lepidly (v€éetné samolepicich Uprav) i sl

d) Vysvétlit technologii pfipojovani hydroizolacnich materiald k podkladu

mechanickym kotvenim (na svislych konstrukcich) Ustni ovéreni

e) Vysvétlit technologii pfipojovani hydroizolaénich material( k podkladu

/ N Ustni ovéfeni
volnym polozenim

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Navrh pracovnich postupt, naradi, pracovnich pomtcek a materialti pro montaze a opravy
hydroizolaci spodnich a inzenyrskych staveb

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Navrhnout pracovni postup pro hydroizolace spodnich staveb Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
b) Navrhnout pracovni postup pro hydroizolace mostovek Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
¢) Navrhnout pracovni postup pro hydroizolace tunell Praktické predvedeni s ustnim vysvétlenim

d) Navrhnout pracovni postup pro dodate¢né hydroizolace v interiérech

(zejména koupelny atd.) Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

e) Volit pracovni nafadi a pracovni pomucky pro zadany pracovni ukol Praktické predvedeni

f) Volit material pro zadany pracovni kol a navrh od{vodnit Praktické pfedvedeni

Je tireba splnit kritéria dle ¢asti B standardu.

Vypocet potieby materialti pro provadéni montazi a oprav hydroizolaci spodnich a inzenyrskych
staveb

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vypocditat plochu uréenou k izolovani z rozmér( namérenych nebo

odedtenych z vykrest Praktické pfedvedeni s vypoctem

b) Vypocitat potfebu materialt a prvkd pro plochu uréenou k izolovani Praktické pfedvedeni s vypoctem

Je treba splnit obé kritéria.

Posuzovani kvality materialt pro provadéni montazi a oprav hydroizolaci spodnich a inzenyrskych
staveb

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Posoudit kvalitu a pouzitelnost konkrétniho izolaCniho materialu Praktické pfedvedeni s Ustnim
(hydroizolace, tepelné izolace a pomocnych material() oduavodnénim

b) Posoudit kvalitu a pouzitelnost doplfikovych prvkd (mechanického kotveni, Praktické pfedvedeni s Gstnim
profilovanych past, dilataénich uzavéra atd.) oddvodnénim

Je treba splnit obé kritéria.

Posuzovani nosnych podkladtli pro provadéni hydroizolaci spodnich a inzenyrskych staveb
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Posoudit kvalitu podkladu véetné osazeni konstrukénich prvkd podle
zadani pred provadénim navrzené izolace a upozornit na jejich moznou
nevhodnost

Praktické pfedvedeni s Ustnim
odudvodnénim

Praktické pfedvedeni s Ustnim

b) Navrhnout provedeni Uprav podkladu odavodnénim

Je tireba splnit obé kritéria.
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Priprava hydroizola¢nich materialG pro provadéni montazi a oprav spodnich a inzenyrskych staveb

Kritéria hodnoceni

a) Popsat manipulaci s riznymi druhy materialu, vysvétlit skladovani
materialt s ohledem na povétrnostni vlivy

b) Pfipravit izolaéni materialy pfed jejich zabudovanim vzhledem k jejich
vlastnostem a klimatickym podminkam

c) Dodrzovat opatfeni BOZP s ohledem na pouzité technologie

Je treba splnit vSechna kritéria.

Obsluha svarovacich pristroji a nastroju
Kritéria hodnoceni

a) Obsluhovat plynové jednotky k natavovani a spojovani zivicnych
izolacnich pasu

b) Obsluhovat horkovzdu$né jednotky ke spojovani zZivicnych a plastovych
izolaénich pasu

c) Obsluhovat svarovaci pfistroje pro tavné a svarované spoje (spojovani
pomoci horkého klinu a extruznich spoja)

d) Popsat dal$i nastroje a pfistroje pouzivané pfi provadéni hydroizolaci
e) Popsat a provést udrzbu a opravy pracovnich nastroju a naradi
f) Dodrzovat opatfeni BOZP s ohledem na pouzité technologie

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni
Ustni ovéreni

Praktické predvedeni s ustnim
oddvodnénim

Praktické predvedeni

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Ustni ovéfeni
Praktické prfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Praktické predvedeni

Doprava izola¢nich a ostatnich materialt a jejich ukladani, obsluhovani dopravnich prostredk

Kritéria hodnoceni

a) Popsat dopravni prostfedky pro dopravu izolaénich material( a jejich
pouziti

b) Popsat zpUsoby dopravy a ukladani materiala

c) Dopravit materialy na pracovisté, obsluhovat dopravni prostfedky dle
zadani

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Provadéni hydroizolaci spodnich a inzenyrskych staveb
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni s ustnim

a) Provést vodotésnou izolaci z asfaltovych pasu - o
oduvodnénim

Praktické predvedeni s ustnim

b) Provést vodotésnou izolaci ze syntetickych folii odavodnénim

c) Vysvétlit provadéni vodotésnych izolaci z bentonitovych rohozi Ustni ovéteni

d) Vysvétlit provadéni vodotésnych izolaci ze stérkovanych a stfikanych PP
materiald Ustni ovéfeni

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Opracovavani konstrukénich detailtl hydroizolaci spodnich a inzenyrskych staveb
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni s Ustnim

a) Zhotovit hydroizolaci prostupu izola¢ni vrstvou odivodnénim

Praktické pfedvedeni s ustnim

b) Zhotovit hydroizolaci dilataéniho uzavéru o Y.
odudvodnénim

c) Vysvétlit provadéni etapovych (zpétnych a obracenych) spoju Ustni ovéfeni

Praktické pfedvedeni s Ustnim

d) Provést mechanické kotveni hydroizolaéni vrstvy odivodnénim

Je treba splnit vSechna kritéria.

Prokazovani znalosti provadéni ochrany hydroizolaci inzenyrskych a spodnich staveb

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Vysvétlit zpasoby ochrany hydroizolaci spodnich staveb proti zemni e
vihkosti a tlakove vodé Eeereen
b) Vysvétlit zpusoby ochrany hydroizolaci mostovek Ustni ovéteni

c) Vysyetllt gpusoby ochrany hydroizolaci tuneld proti zemni vihkosti a Ustni ovéreni
tlakové vodé

d) Vysvétlit zpdsoby ochrany dodatecnych hydroizolaci v interiérech e
(zejména koupelny atd.) Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Prokazovani znalosti kontroly, ochrany, udrzby a predavani provedenych hydroizolaci
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat kontrolu vodotésnosti provedenych hydroizolaci izolaci Ustni ovéteni

b) Popsat pracovni postup provedeni ochrany, udrzby a predavani Ustni ovéieni
provedenych hydroizolaci spodnich a inzenyrskych staveb dle zadani

Je tireba splnit obé kritéria.
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Nakladani s odpady a dodrzovani BOZP pri provadéni hydroizolaci

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat vliv profesnich €innosti na zivotni prostredi Ustni ovéteni

gz);/r{lsvetllt pojem ,nebezpecna latka“, uvést nebezpecné latky pouzivané v Ustni ovéieni

gl}r:\zﬁsat hlavni zasady pfi likvidaci odpadu, zvlasté chemickych, hoflavin, Ustni ovéfeni

d) Popsat zpUsoby skladovani a manipulace s odpadem Ustni ovéfeni

e) Dodrzovat podminky BOZP a PO pfi provadéni hydroizolaci Praktické prfedvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany

zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zpUsobilost je vyZzadovana (odkaz na povolani v NSP -
http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=2100&kod_sm1=41).

Uchaze€ musi byt vybaven vlastnim pracovnim odévem, obuvi a osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky
odpovidajicimi provadénym pracim. Po dohodé s autorizovanou osobou mlze pouzit osobni nafadi a pracovni pomucky
odpovidajici provadénym pracim.

Metodické pokyny k provedeni zkouSky

Venkovni prace mohou probihat pouze za technologicky pfiznivych klimatickych podminek. Ové&fovani by mélo byt
pokud mozno spojeno v navazujici ¢innosti vedouci k:

e prokazani praktického spojovani zivicnych pasu v hydroizolaéni soustavé (lepenim, svarenim),

prokazani znalosti opracovani prostupu,

prokazani znalosti kotveni hydroizola¢nich soustav v ploSe a sténach pfi vétSich plochach,

provedeni minimaln& 50 m2 kompletni hydroizolaéni soustavy volitelného typu s minimalné jednim prostupem.

Je tfeba posuzovat hospodarné vyuzivani materialt, dodrzovani technologickych postupl a hledisek bezpec¢nosti prace,
také ¢asové zvladnuti jednotlivych ukold. Pfedmétem hodnoceni je i pfistup k zadanému Ukolu a manualni zru¢nost
uchazece.

Vzhledem k charakteru nékterych ¢innosti je nutno pfi ovéfovani zplsobilosti zajistit uchazeci pomoc dalsi osoby.
Poznamky k pInéni kompetenci a kritérii:

Orientace v technologickych postupech pro montaze a opravy hydroizolaci spodnich a inzenyrskych staveb - je tfeba
splnit obé kritéria pro jeden druh hydroizolace podle zadani.

Navrh pracovnich postupu, nafadi, pracovnich pom(icek a material(l pro montaze a opravy hydroizolaci spodnich a
inzenyrskych staveb - je tfeba splnit jedno z kritérii a) az d) a kritéria e) a f).

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro
prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a)

b)

c)

d)

e)

Stfedni vzdélani s vyu¢nim listem v oboru vzdélani 36-53-H/001 Izolatér a alespori 5 let odborné praxe v realizaci
zakazek hydroizolaci, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni
autorizace.

Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oblasti se stavebnim zaméfenim a alespon 5 let odborné praxe v fidicich
¢innostech v oblasti realizace zakazek hydroizolaci, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pred
podanim zadosti o udéleni autorizace.

VysSi odborné vzdélani v oblasti se stavebnim zamérenim a alespon 5 let odborné praxe v fidicich ¢innostech v
oblasti realizace zakazek hydroizolaci nebo ve funkci ucitele odbornych pfedmétud, z toho minimalné jeden rok v
obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

Vysokoskolské vzdélani se stavebnim zamérfenim a alespori 5 let odborné praxe v fidicich ¢innostech v oblasti
realizace zakazek hydroizolaci nebo ve funkci ucitele odbornych pfedmétu, z toho minimalné jeden rok v obdobi
poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

Profesni kvalifikace 36-039-H Montér/montérka hydroizolaci spodni stavby, stfedni vzdélani s vyu¢nim listem nebo
maturitni zkouSkou v oboru se stavebnim zaméfenim a alespon 5 let odborné praxe ve funkci vedouciho pracovnika
v oblasti hydroizolaci, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o autorizaci.

DalSi pozadavky:

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona €. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor/lektorka dalSiho vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci
¢asti prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani), ve znéni pozdéjsich predpis(, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, musi byt schopna organizaéné zajistit
zkuSebni proces v€etné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (stai dolozit Cestnym prohlaSenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpUsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo priimyslu a obchodu, www.mpo.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky
Autorizovana osoba

pracovisté (stavenisté) k provedeni praktické ¢asti zkouSky dle typu provadénych praci

metodicka slozka s podklady pro zkousejici — metodické a organizaéni pokyny pro provadéni a vyhodnocovani
zkouSek

pofadace pro archivaci dokument( z procesu zkouseni

digitalni fotoaparat se zaznamem na SD kartu (prabéh kazdé zkousky bude dokumentovan a uloZen v odpovidajici
slozce zkouseného)

pocitac se standardnim programovym vybavenim (vyhodnocovaci program bude sestaven v Excelu), kazdy
zkouseny bude mit zalozenou archivni slozku, tak aby vysledky byly kdykoliv dohledatelné (pocitac musi byt osazen
CteCkou SD karet)

méfidla a pomdcky: méfitko, 2metr, Ghlomér, vodovaha, tloustkomér, kontrolni jehla, ndz na kontrolni fezy (kontrola
homogenity svarll atd.), tuzky a barevné kfidy

naradi: plynovy hofak na asfalt, horkovzdusny Leister na folii, svafovaci pfistroj pro tavné spoje, drobné naradi
(valecky, noze, Spachtle), naradi na udrzbu a sefizovani hofakd, PB lahev s hadicemi

zdroj elektrické energie 230V

material odpovidajici provadénym pracim

technologické pfirucky a dalSi technickou dokumentaci k realizaci zkousené technologie hydroizolaci.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro uc¢ely zkousky. Pokud zadatel bude pfi zkouSkach vyuzivat
materialné-technické vybaveni jiného subjektu, pfilozi k zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umoziujici jeho uzivani nejméné po dobu 5 let ode dne podani zadosti o udéleni nebo prodlouzeni
platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku
Celkova doba pfipravy na zkousku (véetné pfipadnych ¢asu, kdy se uchaze¢ pfipravuje béhem zkousky) je 20 az 40

minut. Do doby pfipravy na zkousku se nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP
a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky (bez ¢asu na pfestavky a na pfipravu) je 12 az 20 hodin (hodinou se rozumi 60
minut). Zkous$ka je rozlozena do vice dnd.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro femesla a umélecka femesla, sekce femesina, ustavena a
licencovana pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
AW.A.L., s.r.o0.

Eduard Justa Ceramic Consulting Services
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