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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Zajistovani udaja z katastru nemovitosti

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Ziskat zadané udaje tykajici se vlastnictvi parcel a staveb, evidovanych v

katastru nemovitosti (aplikace http://nahlizenidokn.cuzk.cz) e [l

b) Vy¢ist udaje z jednotlivych druhu katastralnich map (DKM, KMD - e e
. A . . e . N Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
jednotlivé tfidy presnosti); Vysvétlit pojem zjednoduSena evidence

c) Ziskat a charakterizovat pojmy a udaje, uvedené v listu viastnictvi Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

d) Vysvétlit pojem vécné bfemeno, sluzebnost Ustni ovéfeni

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Orientace v legislativnich a technickych normach z oblasti elektro
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Uvést zakladni legislativni vychodiska pro vystavbu, projektovou

dokumentaci a silnoproudou elektrotechniku U @

b) Charakterizovat zakladni elektroenergetické pojmy (distribuCni/pfenosova
soustava, elektricka pfipojka, pfelozka, ochranné pasmo, bezpec€nostni Ustni ovéreni
pasmo)

c) Popsat zdroje, dostupnost, zpusoby zvefejnéni a aktualizace legislativnich
dokumentu (existence Uradu pro technickou normalizaci, metrologii a statni
zkusebnictvi, znalost publikace prostfednictvim Ceského normalizaéniho
institutu)

Ustni ovéreni

d) Charakterizovat rozdil mezi zakonem, normou, provadécim predpisem,

o e Jstni ovéfeni
vyhlaskou, nafizenim Ustni ovére

e) Popsat zdroje, dostupnost, zpUsoby zvefejnéni a aktualizace technickych
predpist, dokumentlt a norem (znalost Sbirky zakon( a jejiho oficialniho
stejnopisu dostupného on-line na internetu, znalost publikace
prostfednictvim CSN online, uvést rozdily CSN, CSN EN, PNE)

Ustni ovéreni

f) Vysvétlit pojem tfida technické normy, charakterizovat tfidu 33 pro )
elektrotechniku — elektrotechnické predpisy a 34, 35, 36 pro ostatni Ustni ovéreni
elektrotechniku

Je tireba splnit vSechna kritéria.
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Dodrzovani predpisti BOZP a pozarni ochrany v elektroenergetickych projektech

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Charakterizovat zakladni ¢lenéni prostor (normalni, bezpecné, zvlast )
nebezpec€né) a jejich ochranu prostfedky zakladni ochrany pfed Urazem Ustni ovéfeni
elektrickym proudem

b) Zdlvodnit vyuziti prostfedk( zakladni ochrany pfed urazem elektrickym
proudem (zakladni izolace, pfepazky a kryty, zabrany, ochrana polohou,
omezeni napéti, omezeni ustaleného dotykového proudu a naboje, fizeni
potencialu, jiné prostfedky) ve vlastnim projektu

Ustni obhajoba pfinesené prace

¢) Zdavodnit vyuziti prostfedkd pro ochranu pfi poruse (pfidavna izolace,
ochranné pospojovani, ochranné stinéni, indikace a odpojeni ve
vysokonapétovych instalacich a sitich, samocinné (automatické) odpojeni od
zdroje) ve vlastnim projektu

Ustni obhajoba pfinesené prace

d) Charakterizovat a zd(vodnit vyuziti ochrannych opatfeni (ochrana
samocinnym (automatickym) odpojenim od zdroje, ochrana dvojitou nebo
zesilenou izolaci, ochrana pospojovanim, ochrana elektrickym oddélenim,
ochrana nevodivym okolim (pro nizké napéti), ochrana SELV, ochrana PELV,
ochrana omezenim ustaleného dotykového proudu a naboje) ve viastnim
projektu

Ustni obhajoba pfinesené prace

e) Charakterizovat druhy elektrickych siti z hlediska ochrany pfed Urazem )
elektrickym proudem (sité TN, TT, IT, SELV, PELV, FELV, rozdil mezi sitémi Ustni ovéreni
TN-C a TN-S)

f) Charakterizovat zakladni normy a pfedpisy v oblasti poZarni bezpecnosti

: Ustni ovéfeni
staveb v elektroenergetice

Je tireba splnit vSechna kritéria.
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Zpracovavani projektové dokumentace elektroenergetickych stanic

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Zpracovat projektovou dokumentaci elektroenergetickych stanic Praktické pfedvedeni

b) Obhajit technické feSeni vlastniho projektu, popsat vlastni vypracovanou
dokumentaci a podrobné v ni komentovat vykresy (situace, schéma
zapojeni, schéma jisténi, jednopodlové schéma, liniové schéma), vysvétlit
ucel a obsah

Ustni obhajoba pfinesené prace

c) Obhajit vlastni zpracovani vykresové Casti projektu a podrobné vysvétlit )
pouzité schematické znacky, €ary a grafické (barva) znaceni siti, elektrickych Ustni obhajoba pfinesené prace
zafizeni, pFistroju, obvod(, obvodovych prvki

d) Prezentovat a vysvétlit ve své projektové dokumentaci jeji soucasti
(situacni vykres s jinymi sitémi, vykres betonového zakladu sloupové
trafostanice, vykres pudorysu kioskové trafostanice)

Praktické pfedvedeni a Ustni obhajoba
pfinesené prace

e) Obhajit a dokladovat vliv zakladni stavebni legislativy na stavebni ¢ast

vlastni projektové dokumentace STl eleliizer) PIEED PrE

f) Vysvétlit ve vlastni vypracované projektové dokumentaci silové schéma

trafostanice, popsat jednotlivé prvky a vysvétlit k jakému Ucelu slouzi Ustni ovéreni

g) Obhajit uchaze€em vypracované pozarné bezpe€nostni feSeni stozarove

trafostanice Ustni obhajoba pfinesené prace

h) Obhajit uchaze€em vypracované pozarné bezpecnostni feSeni kioskové

trafostanice Ustni obhajoba pfinesené prace

Je treba splnit vSechna kritéria.

Orientace v predpisech pro obchodni méreni

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Prokazat orientaci v predpisech pro obchodni méfeni (vyhl. MPO ¢&. )
359/2020 Sb., o mérFeni elektfiny - zplsoby méfeni elektfiny, druhy a Ustni ovéreni
umisténi méficich zafizeni)

b) Charakterizovat pozadavky distributorll na umisténi, provedeni a zapojeni

méficich souprav u zakaznikd pfipojenych na VN Ustni ovéreni

c) Obhajit feSeni obchodniho méfeni ve viastnim projektu odbératelské

trafostanice Ustni obhajoba pfinesené prace

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Prokazat znalost navrhovani rozvadécti VN (vysokého napéti) a NN (nizkého napéti)

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Obhajit nad vlastnim projektem vyuziti a respektovani norem pro )
rozvadéce VN a NN pfi zpracovani projektu (napf. CSN EN 61439-1-ed.2 Ustni obhajoba pfinesené prace
Rozvadéce nizkého napéti apod.)

b) Obhajit nad vlastnim projektem navrh rozvadéce VN ve viastnim projektu

odbératelské trafostanice Ustni obhajoba pfinesené prace

c) Obhajit nad vlastnim projektem navrh rozvadéce NN ve viastnim projektu

odbératelské trafostanice Bl e [PANEsEn TR

d) Navrhnout liniové schéma dalkového ovladani a signalizace stav(

TSV , PR Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni
konkrétniho jistiCe s motorovym pohonem a vyrazeci civkou

Je treba splnit vS§echna kritéria.

Orientace v problematice pripojovani decentralnich zdroja do distribuénich siti

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Prokazat orientaci v zakoné ¢€. 165/2012 Sb., o podporovanych zdrojich

energie Ustni ovéreni

b) Popsat pozadavky distributoru pfi pfipojovani zdroju (dispecerska fidici

technika, sitové ochrany VN a NN apod.) Ustni ovéreni

Je treba splnit obé kritéria.

Provadéni technickych vypocéta souvisejicich s projekty elektroenergetickych stanic

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat technické vypocty ve vlastnim projektu (proudové dimenze kabell Ustni obhaioba pfinesené prace
a vodicu, jisténi, impedance smy¢ky, uzemnéni, zkratové proudy) ) P P
b) Predvést praci v programu pro pro technické vypocty Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

c¢) Zduvodnit volbu podkladl a vlastni tvorbu vykazu vymeér — rozpoctu

prezentovaného projektu (délky kabelll a vodi¢u, soupis dodavek zafizeni,

rozsah vykopovych praci, potfeba betonu, pisku, kameniva apod., potieba Ustni obhajoba pfinesené prace
dopravy, stroji a mechanismu, hodinové normy pro revize, normy pro

geodetické prace)

d) Pfedvést praci v programu pro tvorbu vykazu vymeér — rozpoctu Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Vyhodnoceni pozadavku investoru staveb a dotéenych organt statni spravy a dalSich subjektt

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Prezentovat a vysvétlit pozadavky zadavatele v zadani stavby a
dotenych organu statni spravy a dalSich subjektt pfi projednavani Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
projektové dokumentace

b) Prezentovat a vysvétlit vyhodnoceni a sjednoceni pozadavk(l zadavatele a

dotéenych organu statni spravy a dalSich subjektl v projektové dokumentaci Prakicke predvedeni a Ustni overeni

Je treba splnit obé kritéria.
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Provadéni praci stavebni predprojektové pripravy, napfr. zaméreni, dokumentace stavajiciho stavu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Charakterizovat ukony predprojektové pfFipravy vlastniho projektu Ustni ovéfeni

b) Vyjmenovat mozné zpUusoby ziskani mapovych podkladu v digitalni formé

a jeden ze zplisobii predvést Praktické predvedeni a Ustni ovéreni

c) ldentifikovat modelové situace, kdy je nutné zdokumentovat stavajici stav

(pro stanoveni rozsahu demontazi a demolic) Pl (el

Je treba splnit vSechna kritéria.

Reseni majetkopravnich vztaht a vyfizovani spravnich Fizeni a povoleni podle investiénich zamért
a technicko-ekonomickych pozadavku

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Specifikovat pro modelovou situaci doklady uzemniho fizeni prokazujici
pravo zaloZené smlouvou provést stavbu na cizi nemovitosti v pfipadé Ustni ovéreni
prenosové nebo distribuéni soustavy

b) Uvést prava a povinnosti provozovatele pfenosové a distribuéni soustavy

h . Ustni ovéreni
ve vztahu k cizim nemovitostem

c) Vyjmenovat alespon dvé spravni fizeni pfedchazejici podle stavebniho

zakona projednani projektu stavby i el

Je treba splnit vSechna kritéria.

Projednavani nalezitosti Uzemniho a stavebniho fizeni s jeho uéastniky

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Specifikovat pro modelové situace rozhodnuti o umisténi stavby (4zemni

rozhodnuti, Uzemni souhlas) e [z et

b) Vyjmenovat pfilohy zadosti o vydani uzemniho rozhodnuti (§86

stavebniho zakona, v platném znéni, vyhl. &. 503/2006 Sb., v platném znéni) © Semné ovéreni

c) Definovat, kdy je mozné vyuzit zjiednoduSeného uzemniho fizeni, a kdy

formu Uzemniho souhlasu (§95 a §96 stavebniho zakona, v platném znéni) PUEIS GVl

d) Charakterizovat alespori 3 pfipady, kdy stavby, terénni Upravy, zafizeni a
udrZovaci prace nevyzaduji stavebni povoleni ani ohlaSeni (§103 stavebniho Pisemné ovéreni
zakona)

e) Charakterizovat alespon 2 pfipady ohlasovani jednoduchych staveb,
terénnich uprav, zafizeni a udrzovacich praci (§104 stavebniho zakona, v Pisemné ovéreni
platném znéni)

f) Specifikovat pro modelovou situaci U¢astniky stavebniho Fizeni (§109
stavebniho zakona, v platném znéni a zplsob projednavani nalezitosti Praktické pfedvedeni
uzemniho a stavebniho fizeni)

g) Charakterizovat alespon 3 rozdily v dokumentaci pro uzemni fizeni (vyhl.
¢. 503/2006 Sb.,v platném znéni, pfiloha &. 4) a dokumentaci pro stavebni Pisemné ovéreni
fizeni (vyhl. €. 499/2006 Sb., v platném znéni, pfiloha &. 1)

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zajistovani podkladtll pro tzemni a stavebni fizeni pro stavbu elektroenergetickych stanic

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Definovat Ucastniky, vzdy pfitomné uzemnimu Fizeni Ustni ovéFeni

b) Specifikovat pro modelovou situaci organy, jejichz zavazna stanoviska

nebo samostatna rozhodnuti se prikladaji k Zadosti o Gzemni Fizeni Praktické predvedeni

c) Specifikovat pro modelovou situaci vliastniky verejné dopravni a technické

infrastruktury, jejichz stanoviska se pfikladaji k zadosti o Uzemni Fizeni Pl (el

Je treba splnit vSechna kritéria.

Vypracovavani rozpocta staveb obvyklé slozitosti

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Prezentovat a charakterizovat v pfedlozené projektové dokumentaci )
hlavni soucasti rozpoc&tu (souhrn nakladd, rekapitulace nakladu, soupis praci, Ustni obhajoba pfinesené prace
soupis materialu, soupis dodavek)

b) Prezentovat v pfedloZené projektové dokumentaci kapitoly (hlavy)

souhrnného rozpoc¢tu a charakterizovat jejich obsahovou naplh Ustni obhajoba pfinesené prace

c) Vysvétlit pojmy HSV (hlavni stavebni vyroba), PSV (pomocna (pfidruzena)
stavebni vyroba), HZS (hodinové zuc¢tovaci sazby), VRN (vedlejsi Ustni ovéfeni
rozpoctové naklady), ZS (zafizeni stavenisté)

d) Predvést vypracovani rozpoctu v programu pro tvorbu vykazu vymér -

Y Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
rozpoctu

Je treba splnit vSechna kritéria.

Autorsky dozor na realizovanych stavbach, kontrola provadécich projekta stavebnich dél

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Charakterizovat legislativni podminky autorského dozoru (zak. €.
183/2006 Sb., stavebni zakon, zak. ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych inZzenyra a
technik(l ¢innych ve vystavbé)

Ustni ovéfeni

b) Specifikovat pro modelovou situaci zplsob a rozsah autorského dozoru a

zpusoby prokazovani (U€ast pfi realizaci, zapis do stavebniho deniku) Prakticke predvedeni

Je tfeba splnit obé kritéria.
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Ovladani grafickych programii pro projektovani

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Zduvodnit pfednostni pouzivani programu MicroStation pfed CAD ey
. S Ustni ovéfeni
(navaznost na GIS technické infrastruktury)
zz(rl?oertmonstrovat prakticky pojmy bufika, vrstva, referencni vykres, import, Praktické pfedvedent a Ustni ovéFent
c) Vysvétlit pojmy AcuDraw, ohrada, zakladaci vykres Ustni ovéteni
d) Demonstrovat uplatnéni soufadnice JTS-K Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

e) Popsat a prgdvest 3puspt? ziskavani mapovych a jinych podkladul (inz. siti Praktické pfedvedent a Ustni ovéFent
apod.) v redlnych soufadnicich

Je treba splnit vSechna kritéria.

Dodrzovani zasad ochrany zivotniho prostiedi v elektroenergetickych projektech
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Obhajit na prezentované projektové dokumentaci feSeni ochrany zivotniho - . . . " s
prostredi Ustni obhajoba pfinesené prace

b) Definovat z pfedloZzeného seznamu materialt alespon 5 nebezpeénych
vlastnosti odpadu a jejich dopad na Zivotni prostfedi (pfiloha &. 2 zak. €. Pisemné ovéreni
541/2020 Sb., o odpadech)

c) Navrhnout z pfedlozeného seznamu mozného demontovaného materialu,
zplsob jeho likvidace (kabely, médéna a AlFe lana, konzolovina, pojistky, Praktické predvedeni
transformatory, kondenzatory, sloupy, patky)

d) Navrhnout z pfedloZzeného seznamu odpadu vznikajicich na stavbé (napf.

vykopovy material — zeminy, asfalty, betony, dfevo) jejich likvidaci Praktické predvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

1. Vstupni predpoklady pro u€ast na zkousce
Uchazecem o zkousku mize byt kazda fyzicka osoba starSi 18 let, ktera ziskala alespon zaklady vzdélani, nebo
ucastnik rekvalifikace podle zakona €. 435/2004 Sb., zakon o zaméstnanosti.

Uchaze¢ o zkousku musi byt dale drzitelem platnych dokladu:

1) platny doklad o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice v rozsahu minimalné dle §7 (,vedouci elektrotechnik) bez
omezeni napéti, nafizeni vliady ¢. 194/2022 Sb. o poZadavcich na odbornou zpUsobilost k vykonu ¢innosti na
elektrickém zafizeni a na odbornou zpUsobilost v elektrotechnice.

Zdravotni zpUsobilost pro vykonani zkousky je vyZadovana a prokazuje se lékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v
NSP — https://www.nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-projektant-ele#zdravotni-zpusobilost)

Autorizovana osoba zarover s odeslanim pozvanky ke zkousce pisemnou formou sdéli, kde a jakym zplisobem se
uchaze¢ mize informovat o svych povinnostech a prabéhu zkousky a které doklady/dokumenty musi uchaze¢ predlozit
bezprostfedné pred zapocCetim zkousky.

Nejpozdéji tfi tydny pred vlastni zkouskou uchaze€ povinné prfedlozi autorizované osobé:

e jednu jim vypracovanou projektovou dokumentaci na trafostanici v rozsahu pro vydani tzemniho rozhodnuti
(pravodni zprava, souhrnna technicka zprava, situace stavby, dokladova ¢ast, zasady organizace vystavby) a pro
realizaci (situace, schéma zapojeni, schéma jisténi, jednopdlové schéma, liniové schéma, rozpocet v obvyklém
Clenéni - vykaz vymér praci a materialu)

e jednu jim vypracovanou projektovou dokumentaci v rozsahu pro realizaci na trafostanici distribu¢niho charakteru

e jednu jim vypracovanou projektovou dokumentaci v rozsahu pro realizaci na trafostanici odbératelskou

e zadani stavby od objednatele nebo zadavatele na vySe uvedené projekty.

Predkladany projekt musi zahrnovat v ¢asti "zasady organizace vystavby" i podminky pro ochranu zZivotniho prostfedi pfi
vystavbé.

Pozadovanou formu a zplsob pfedani sdéli autorizovana osoba uchazeci nejpozdéji do 10 dnu od pfihlaseni na
zkousSku.

2. Prabéh zkousky
Pred zahajenim zkousky uchaze¢ predlozi zkousejicimu prikaz totoZnosti a pfipadné dal$i dokumenty opraviujici k
pfipusténi ke zkouSce uvedené v ¢asti 1. Vstupni pfedpoklady pro G&ast na zkousce.

Bezprostfedné pred zahajenim zkousky autorizovana osoba seznami uchazece s pracovistém, s organizaci zkousky, s

jeho pravy a povinnostmi v ramci zkou$ky dle zakona €. 179/2006 Sb. a s pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi

praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o ¢emz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazeem podepsan pisemny
zaznam.

Zkousejici uzna, a tedy nemusi ovéfovat, ty odborné zplsobilosti, které byly jiz dfive u uchazece ovéfeny v ramci
zkousky z jiné profesni kvalifikace (nutno dolozit osvéd€enim o ziskani profesni kvalifikace), a které jsou shodné svym
rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné zpUsobilosti urcuji jeji jednotliva kritéria a pokyny k realizaci zkousky
popsané v hodnoticim standardu. Zkousejici tyto odborné zpUsobilosti neuzna jako jiz ovéfené, pokud by tim nebylo
zajisténo fadné ovéreni ostatnich poZzadavkd stanovenych timto hodnoticim standardem (napfiklad pfi nutnosti dodrzeni
technologickych postupll a ¢asové souslednosti riznych ¢€innosti).

Zkouska se kona v Ceském jazyce.

Zkouska je vefejna. Prakticka ¢ast zkousky a prakticka zkouska neni vefejna v pfipadech, kdy to je nutné z hygienickych
ddvodu nebo z divodu ochrany zdravi a bezpecnosti prace.

Uchaze¢ bude mit u kritérii s Ustnim ovéfenim €as na pisemnou pfipravu. Tato doba je zapoditana do celkové doby
pfipravy na zkousku.
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Pfi ovéfovani odborné zplsobilosti Zpracovani a obhajoba projektové dokumentace elektroenergetickych stanic
obhajuje uchazec vlastni projekt s ohledem na respektovani legislativnich pfedpist a norem. Vychodiskem je znalost
CSN 01 3420 (métitka, znacky jednotlivych druht siti, vykres vykoptl, zakladd apod.). Uchazeé dostane k vyuZiti
prislusné technické normy a legislativni pfedpisy (zak. ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, v
platném znéni; vyhl. €. 499/2006 Sb., Dokumentace staveb, v platném znéni; vyhl. €. 503/2006 Sb. o podrobnéjsi Upravée
uzemniho Fizeni, v platném znéni; zak. €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni; zak. ¢.
458/2000 Sb. energeticky zakon, v platném znéni. Uchaze& obhajuje vlastni praci podle CSN 33 0010 ed. 2
Elektrotechnické predpisy. Elektricka zaFizeni. Rozdéleni a pojmy, CSN EN 50423 Elektricka venkovni vedeni s napétim
nad AC 1 kV do AC 45, CSN 33 3320 ed. 2 Elektrotechnické predpisy. Elektrické pripojky, CSN EN61936-1 Elektrické
instalace nad AC 1 kV, CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni, CSN 33 2000-4 Elektrotechnické
predpisy - Elektricka zafizeni — Cast 4: Bezpeénost, CSN 33 2000-5 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast
5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni, CSN EN 50 110-1 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich).

Ovérovani dodrzovani predpisu pozarni bezpec€nosti pfedpoklada znalost pfedpisl a jejich respektovani v pfedlozenych
pozarné bezpecnostnich Fesenich vlastniho projektu a jejich vysvétleni na viastnim projektu (zak. ¢. 133/1985 Sb. o
pozarni ochrang, v platném znéni; vyhl. €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti, v platném znéni;
vyhl. &. 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb, v platném znéni; CSN 73 0802:2009 - Pozarni
bezpe&nost staveb - Nevyrobni objekty, CSN 73 0804:2010 - Pozarni bezpeénost staveb - Vyrobni objekty).

Ovéfovani odborné zpusobilosti Reseni majetkopravnich vztaht a vyfizovani spravnich Fizeni a povoleni podle
investi¢nich zaméri a technicko-ekonomickych pozadavki prfedpoklada znalost a uplatnéni legislativnich
majetkopravnich norem (zak. ¢. 183/2006 Sb. stavebni zakon, v platném znéni — smlouva o vécném bfemenu, najemni
smlouva, smlouva o pravu provést stavbu; zak. ¢. 458/2000 Sb. energeticky zakon, v platném znéni; povoleni provedeni
stavby v silni€nim ochranném pasmu podle zak. &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni; Odnéti
lesnich pozemkl a omezeni jejich vyuzivani podle zak. €. 289/1995 Sb., o lesich, v platném znéni; Umisténi stavby v
chranéném loziskovém uzemi podle zak. €. 44/1988 Sb., Horni zakon, v platném znéni; Rozhodnuti — souhlas
vodopravniho ufadu podle zak. €. 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni).

Ovérovani odborné zpUsobilosti Vypracovani rozpoétl staveb obvyklé slozitosti, predpoklada prezentaci predlozené
vlastni dokumentace v obvyklém ¢lenéni (l. Projektové a prlizkumné prace, Il. Provozni soubory, Ill. Stavebni objekty,
IV. Stroje a zafizeni, V. Umélecka dila, VI. VedlejSi naklady, VII. Prace nestavebnich organizaci, VIII. Rezerva, IX.
Ostatni naklady, X. Vyvolané investice, XI. Provozni naklady na pfipravu a realizaci stavby).

Pfi ovéfovani odbornych zpusobilosti, u kterych je odvolani na pfislusné zakony a vyhlasky, bude mit zkousejici i
uchazec k dispozici tyto dokumenty v elektronické nebo tist€éné formé v platném znéni.

Pro ovéreni kritérii nize uvedenych odbornych zpusobilosti pfipravi autorizovana osoba modelové situace:

e Provadéni praci stavebni predprojektové pripravy, napi. zaméreni, dokumentace stavajiciho stavu, kritérium
c);

e Reseni majetkopravnich vztaha a vyfizovani spravnich fizeni a povoleni podle investiénich zaméra a
technicko-ekonomickych pozadavku, kritérium a)

e Projednavani nalezitosti izemniho a stavebniho fizeni s jeho ucastniky, kritérium a) a f)

e Zajistovani podklad( pro izemni a stavebni Fizeni, kritérium b) a c)

Podminkou uspésné zkousky je dodrzeni zasad a pravidel BOZP.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, je opravnéna pred€asné ukondit zkousku, pokud
vyhodnoti, ze v dlisledku ¢innosti uchazece bezprostfedné doslo k ohrozeni nebo bezprostifedné hrozi nebezpedi
ohrozeni zdravi, zivota a majetku ¢i zivotniho prostredi. Zdlvodnéni pfed€asného ukoncéeni zkousky uvede autorizovana
osoba do Zaznamu o pribéhu a vysledku zkouSky. Uchaze€ mlze ukoncit zkousku kdykoliv v jejim prabéhu, a to na
vlastni zadost.
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Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou odbornou zpUsobilost a vysledek zapisuje do Zaznamu o priibéhu a
vysledku zkousky.

Vysledné hodnoceni pro danou odbornou zpusobilost musi znit:
e splnil, nebo
e nesplnil“ v zavislosti na stanoveni zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé odborné zplsobilosti.

Vysledné hodnoceni zkousky zni bud:

e ,vyhovél, pokud uchaze¢ splnil vSechny odborné zpUsobilosti, nebo

e ,nevyhovél“, pokud uchazeé nékterou odbornou zpusobilost nesplnil. Pfi hodnoceni ,nevyhovél* uvadi autorizovana
osoba vzdy zddvodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednim zkouSejicim, ktery musi byt pfitomen u zkousky po celou dobu trvani zkousky.

ZkouSejici je povinen provadét ovéfovani odbornych zpUsobilosti pfi zkouSce pfesné podle vSech ustanoveni tohoto
hodnoticiho standardu.

Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovanda osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespori jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Vys3&i odborné vzdélani v oblasti elektrotechniky a nejméné 5 let odborné praxe v oblasti elektroenergetickych
projektt na zafizeni nizkého a vysokého napéti nebo nejméné 5 let praxe ve funkci ucitele praktického vyucovani
nebo ucitele odborného vycviku v oborech vzdélani souvisejicich se silnoproudou elektrotechnikou a sou¢asné musi
splfiovat odbornou zpUsobilost v elektrotechnice v rozsahu § 7 (vedouci elektrotechnik) bez omezeni napéti,
nafizeni vliady €. 194/2022 Sb., o pozadavcich na odbornou zpUsobilost k vykonu ¢innosti na elektrickém zafizeni a
na odbornou zpUsobilost v elektrotechnice.

b) Vysokoskolské vzdélani se zamé&fenim na elektrotechniku a nejméné 5 let odborné praxe v oblasti
elektroenergetickych projektd na zafizeni nizkého a vysokého napéti nebo nejméné 5 let praxe ve funkci ucitele
praktického vyu€ovani nebo ucitele odborného vycviku nebo ucitele odbornych pfedmétl v oborech vzdélani
souvisejicich se silnoproudou elektrotechnikou a sou¢asné musi splfiovat odbornou zpusobilost v elektrotechnice
v rozsahu § 7 (vedouci elektrotechnik) bez omezeni napéti, nafizeni vlady €. 194/2022 Sb., o poZadavcich na
odbornou zpUsobilost k vykonu ¢innosti na elektrickém zafizeni a na odbornou zpUsobilost v elektrotechnice.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavkd na odbornou zplsobilost a praxi v povolani autorizujicimu
organu, a to pfedlozenim dokladu nebo dokladui o ziskani odborné zpUlsobilosti a praxe v povolani v souladu s
hodnoticim standardem této profesni kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s poZzadavky uvedenymi v
hodnoticim standardu této profesni kvalifikace autorizujicim orgdnem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na internetovych strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a
obchodu, www.mpo.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky
e  ZkuSebni mistnost se stoly a zidlemi

e Technické podklady, legislativni pfedpisy a technické normy
e platné Ceské technické normy z oblasti elektrotechniky
e technicka dokumentace, montazni vykresy, schémata, postupy, katalogy soucastek podle zadani autorizované
osoby, podle nichz bude zkouskou provadéno ovéreni pfisluSnych kompetenci v rozsahu hodnoticiho standardu,
elektrotechnické tabulky; souvisejici pfedpisy bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP)
e legislativni pfedpisy uvedené v ¢asti Pokyny k realizaci zkouSky

e Technické vybaveni
e PC s pfistupem na internet
software pro tvorbu vykazu, vymér, rozpodctu
software pro technické vypodéty (proudové dimenze kabell a vodi¢u, jisténi, impedance smyc¢ky, uzemnéni)
software MicroStation

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro provedeni zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpe¢nostnim pozadavkim
a hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
Zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda).

Doba pfipravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkouSku v trvani 90 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém, s organizaci zkousky, s poZzadavky BOZP a PO a s pravy a
povinnostmi uchazece v rdmci zkousky dle zakona &. 179/2006 Sb.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na prestavky a na pfipravu) je 12 az 15 hodin
(hodinou se rozumi 60 minut). Celkova doba trvani pisemné ¢asti zkousky jednoho uchazece je 60 minut.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodpotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro energetiku, ustavena a licencovana pro tuto ¢innost HK CR a
SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
RGV, a. s.

CSzE

E.ONCR,s.r. 0.

Kugaba Energomontaze Hodonin, s. r. o
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