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Kamnar montér / kamnarka montérka topidel s teplovodnimi
systémy (kéd: 36-160-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obor: Stavebnictvi, geodézie a kartografie (kéd: 36)
Tyka se povolani: Kamnar

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroverii

Orientace v normach, systémech a v technickych podkladech pro stavbu, pfestavbu a opravy topidel s 3
teplovodnimi systémy
Navrhovani vykonu topidla a souc€innost s topenarskou firmou 3

Volba postupu prace, naradi, pomucek a material(i pro stavbu, pfestavbu a opravy topidel s teplovodnimi
systémy

w

Ruéni a strojni opracovavani kamnarskych keramickych a kovovych materiala

Instalace topenisté s osazenim teplovodni vioZky dle technické dokumentace
Zhotovovani Cisticiho otvoru v kachlich

Prestavba, opravy a rekonstrukce topidel s teplovodnimi systémy

Stavba topidel s teplovodnimi systémy dle technické dokumentace

Provadéni revizniho otvoru pro kontrolu napojeni na otopnou soustavu

Pouzivani, oSetfovani a udrzba ruéniho naradi pro stavbu topidel s teplovodnimi systémy
Obsluha strojli a zafizeni na opracovani stavebnich materialt

Instalace automatickych regulaci pfivodu vzduchu do topidla

W W W W W WA W W W

Regulace teplovodniho systému

Platnost standardu
Standard je platny od: 21.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v normach, systémech a v technickych podkladech pro stavbu, prestavbu a opravy
topidel s teplovodnimi systémy

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Cist provadéci vykresy pro individualné stavéna topidla s teplovodnimi

systémy, znat vodoinstala¢ni terminologii AL [DEEREeE & el @vel e

b) Pouzivat normy a technické podklady pro individualné stavéna topidla s

. . Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
teplovodnimi systémy

c) Popsat bezpecnostni prvky teplovodniho systému s vysvétlenim jejich

pouziti s ohledem na vysoké teploty uvnitf topidla PlsEnrin & el ovtien

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Navrhovani vykonu topidla a sou€innost s topenarskou firmou

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Vypocitat tepelnou ztratu mistnosti pro vytapéni salavym teplem Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

b) Navrhnout vykon akumulaéni ¢asti topidla s ohledem na tepelnou ztratu

fox . . Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
vytapéné mistnosti

c¢) Navrhnout vykon topidla dle pozadavkl topenarské firmy Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
d) Popsat komponenty teplovodniho systému a jejich vyznam Pisemné a ustni ovéfeni
e) Vysvétlit pouzivani topidla s teplovodnim systémem Pisemné a ustni ovéreni

Je tfeba splnit vSechna kritéria.

Volba postupu prace, naradi, pomucek a materialti pro stavbu, prestavbu a opravy topidel s
teplovodnimi systémy

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Navrhnout postup prace pro stavbu, pfestavbu a opravu vzdy jednoho

topidla s teplovodnim systémem dle zadani SRl e pothEREm] @ Ll eveiEn

b) Ustavit kamnovou nebo krbovou vlozku s teplovodnim systémem a S e
I : oy . L L Praktické predvedeni a ustni ovéfeni

vysvétlit pravomoci kamnare a topenare pro jeji zapojeni

c) Popsat naradi a pomucky pro montaz topidla s vysvétlenim jejich pouziti  Praktické predvedeni a Ustni ovéfeni

d) Popsat izolaCni materialy a jejich pouziti Pisemné a ustni ovéfeni

e) Posoudit kvalitu konkrétniho kamnaiského materialu, prostiedky, které ma
pracovnik bézné k dispozici (smyslovymi viemy, jednoduchymi méfidly Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
apod.), posudek oddvodnit

f) Vypoditat spotfebu kamnafského a ostatniho materidlu na montaz topidla

dle zadani Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Je tireba splnit vSechna kritéria.
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Rucni a strojni opracovavani kamnarskych keramickych a kovovych materialt
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Vysvétlit zpusoby opracovavani kamnarskych keramickych materiald Ustni ovéFeni
b) Vysvétlit zpUsoby opracovavani kamnarskych kovovych materiall Ustni ovéteni

c) Popsat stroje a zafizeni, naradi a pracovni pomucky pro ruc¢ni a strojni , e ay
L R o . b Pisemné a ustni ovéreni
opracovavani kamnafskych keramickych a kovovych materiald

d) Upravit tvar a rozmér kamnarskych keramickych materiald ruénim C e .
. . vy s R e . Praktické predvedeni
mechanizovanym nafadim, osekavanim, vrtanim a brouSenim

e) Upravit tvar a rozmér kamnarskych kovovych materialt ruénim a strojnim e .
o o R Praktické prfedvedeni
fezanim, vrtanim a brousenim

Je treba splnit vSechna kritéria.

Instalace topenisté s osazenim teplovodni viozky dle technické dokumentace

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat alespon Ctyfi druhy topenist s teplovodni viozkou Pisemné ovéfeni

b) Instalovat teplovodni vioZku dle zadani a propojit spalinové hrdlo vlozky se e e
sopouchem komina Praktické predvedeni a Ustni ovéreni
c) Navrhnout FeSeni pfivodu spalovaciho vzduchu Praktické predvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zhotovovani Cisticiho otvoru v kachlich

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Navrhnout pracovni postup zhotoveni Gisticiho otvoru v kachlich Praktické predvedeni
b) Popsat naradi a pom(icky pro zhotovovani gisticiho otvoru v kachlich, e

SRR wirs Ustni ovéfeni
vysveétlit jejich pouZiti
c¢) Zhotovit otvor v kachli ruénim mechanizovanym naradim Praktické predvedeni
d) Instalovat gistici vicko do kachlu a do tahového systému Praktické pfedvedeni

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Prestavba, opravy a rekonstrukce topidel s teplovodnimi systémy

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Navrhnoﬁut pracovni postup rozebirani topidla s ohledem na topné médium Praktické pfedvedent a Ustni ovéFent
a navrh oddvodnit

b) Popsat systém vymény komponentt teplovodniho systému Pisemné a ustni ovéreni

c) Popsat mozné zavady teplovodniho systému a jejich odstranéni Pisemné a ustni ovéfeni

Je tireba splnit vSechna kritéria.
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Stavba topidel s teplovodnimi systémy dle technické dokumentace

Kritéria hodnoceni

a) Cist provadéci vykresy pro individualné stavéna topidla s teplovodnimi
systémy

b) Popsat kamnarské stavebni materialy, jejich vlastnosti a pouziti
c) Pripravit kamnarské stavebni materialy k pouziti dle zadani

d) Popsat postupy pfipravy teplovodniho systému topidla pro montaz dle
zadani

e) Kontrolovat vizualné kvalitu stavby topidla

f) Osadit bezpe€nostni prvky teplovodniho systému v soucinnosti s
topenarskou firmou a ohledem na vysoké teploty v topidle

g) Kontrolovat rovinnosti a kolmosti konstrukénich materiald

h) Popsat zpUsoby spojovani kamnarskych material(

i) Pfipravit spojovaci materialy (malty a lepidla)

j) Stavét kamna z kachll dle pokyn( k realizaci zkousky v ¢asti B standardu

k) Osadit prikladaci dvitka do kachli (zafezani kachlu s potfebnou dilataci
smérem ke kovu)

) Pfipojit topidlo na teplovodni otopnou soustavu v soucinnosti s
topenarskou firmou

m) Popsat zpUlsoby pfipojeni topidla na sopouch komina
n) Pfipaojit topidlo na sopouch komina kovovym koufovodem

0) Zaustit dodatecné topidlo do tfislozkového, systémového komina

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni
Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni

Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni
Pisemné a ustni ovéfeni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Praktické predvedeni
Pisemné a ustni ovéfeni
Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéfeni
Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Provadéni revizniho otvoru pro kontrolu napojeni na otopnou soustavu

Kritéria hodnoceni

a) Navrhnout pracovni postup zhotoveni revizniho otvoru s ohledem na
otopnou soustavu

b) Popsat vyznam revizniho otvoru
c) Popsat zpusob &isténi teplovodniho vyméniku

d) Popsat moznost vymény komponentu (t€snéni atd.) a bezpe€nostnich
prvkl (pojistovaci ventil atd.)

Je tfeba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni
Praktické predvedeni

Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a Ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni
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Pouzivani, oSetfovani a udrzba ruéniho naradi pro stavbu topidel s teplovodnimi systémy

Kritéria hodnoceni
a) Popsat ruéni naradi pro stavbu topidel s teplovodnimi systémy

b) Popsat podminky BOZ pfi praci s ru¢nim naradim pro stavbu topidel s
teplovodnimi systémy

c) Pouzivat ruéni naradi pfi stavbé topidel s teplovodnimi systémy

Je treba splnit vSechna kritéria.

Obsluha stroju a zarizeni na opracovani stavebnich materialt
Kritéria hodnoceni

a) Popsat stroje a zafizeni na opracovani stavebnich materialt vyuzivané pfi
kamnarskych pracich

b) Popsat podminky BOZ pfi praci se stroji a zafizenimi na opracovani
stavebnich materiall

c) Obsluhovat stroje a zafizeni na opracovani stavebnich materialQ

Je treba splnit vS§echna kritéria.

Instalace automatickych regulaci pfivodu vzduchu do topidla
Kritéria hodnoceni

a) Popsat alespon jeden zpUsob automatické regulace pfivodu vzduchu do
topidel

b) Popsat vyznam automatické regulace topidel s teplovodnimi systémy
c) Instalovat automatickou regulaci pro topidlo s teplovodnim systémem

Je tfeba splnit vS§echna kritéria.

Regulace teplovodniho systému
Kritéria hodnoceni
a) Popsat zakladni typy regulaci teplovodniho systému

b) Popsat jednotlivé regulacni komponenty teplovodnich systéma

c¢) Zregulovat teplovodni systém

Je tfeba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni
Pisemné a ustni ovéreni

Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni

Zpusoby ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni
Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a Ustni ovéreni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni
Pisemné a ustni ovéreni
Pisemné a Ustni ovéreni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zpUsobilost je vyZzadovana (odkaz na povolani v NSP -
http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=146&kod_sm1=41).

Uchaze¢ musi byt vybaven vlastnim pracovnim odévem, obuvi a osobnimi ochrannymi pracovnimi prostifedky,
odpovidajicimi provadénym pracim.

Pfi ovéfovani odbornych kompetenci je tfeba respektovat ustanoveni platnych technickych norem:
CSN EN 12 828 ,Tepelné soustavy v budovach — navrhovani teplovodnich tepelnych soustav®
CSN 06 0830 ,Tepelné soustavy v budovach — zabezpedovaci zafizeni®

CSN 73 4230 ,Krby s otevienym a uzaviratelnym ohnigtém®*

CSN 73 4231 ,Individualné stavéna kachlova kamna*

CSN 73 4232 ,Individualné stavéné kachlové sporaky*

Pokyny k pInéni kompetence:
Stavba topidel s teplovodnimi systémy dle technické dokumentace
kritérim j) Stavét kamna z kachli dle pokynu k realizaci zkousky v ¢asti B standardu:

- Vystavét podezdivku

- Usadit lemovaci kachle

- Vystavét bezroStové topenisté ze Samotovych desek
- Vystavét 3 vrstvy kachll

- Osadit ¢ast zaklopové kachlové fimsy

- Zasparovat kachlovi

- Omitnout podezdivku

Pfi praktickém ovéfovani zvladnuti kritérii hodnoceni je tfeba v odpovidajicich pfipadech hodnotit organizaci prace,
dodrzovani pfedepsanych technologickych postup(, volbu a dodrZzovani pracovnich postupt, volbu a pouzivani naradi,
zafizeni a pracovnich pomucek. Dale je hodnoceno dodrzovani pfedpisti BOZP a pouzivani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedk(, dodrZzovani pfedpisti PO a hygieny prace.

Nedilnou soucasti hodnoceni je hodnoceni pracovniho vykonu a kvality provedeni praci.

Vzhledem k charakteru nékterych €innosti pfi ovéfovani kritérii hodnoceni je nezbytné uchazedi zajistit pomoc dalSich
osob nebo mechanizalni prostfedky.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhoveél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro

prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a)
b)

c)

d)
e)

Stfedni vzdélani s vyu¢nim listem v oboru vzdélani 36-67-H/02 Kamnar, 5 let praxe v povolani kamnar.

Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oboru vzdélani 82-41-M/12 Vytvarné zpracovani keramiky a porcelanu,
Skolni vzdélavaci program kamnafstvi, 5 let praxe v povolani kamnar.

Vykon povolani ucditele odborného vycviku v oboru vzdélani 36-67-H/02 Kamnar nebo 82-41-M/12 Vytvarné
zpracovani keramiky a porcelanu, Skolni vzdélavaci program kamnarstvi, minimalné stfedni vzdélani s vyuénim
listem ziskané ukoncenim vzdélavaciho programu v oboru vzdélani, ktery odpovida charakteru vyu¢ovaného
predmétu dle § 5 odst. b) zakona 563/2004 Sb. o pedagogickych pracovnicich; 5 let praxe v povolani ucitel
odborného vycviku.

VysokoSkolské vzdélani se zaméfenim na pozemni stavitelstvi, 5 let praxe v povolani kamnar.

UplIna profesni kvalifikace kamnaf doloZzena osvédéenimi o ziskani profesnich kvalifikaci skladajicich Gplnou
profesni kvalifikaci a profesni kvalifikace 36-160-H Kamnar montér / kamnarka montérka topidel s teplovodnimi
systémy, nebo dolozitelna praxe ve stavbé topidel s teplovodnimi systémy, stfedni vzdélani s vyuénim listem nebo
maturitni zkousSkou; 5 let praxe v povolani kamnar.

DalSi pozadavky:

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor/lektorka dalSiho vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci
¢asti prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, musi byt schopna organizaéné zajistit
zkuSebni proces v€etné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (stai dolozit Cestnym prohlaSenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zptsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a obchodu, www.mpo.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Vybaveni pracovisté

Pracovisté umoznuijici realizaci zkouSek vybavené potfebnymi kamnarskymi materialy, naradim, strojnimi zafizenimi a
pracovnimi pomuckami pro pfipravu kamnarskych malt a lepidel, Upravu tvaru a rozméru material(i, montaz a stavbu
topidel a komind, dopravu material(l a pomocnymi zafizenimi (napf. leSenim) odpovidajicimi pozadavkim BOZP a
hygienickym pFedpisim.

Méfidla: dfevény skladaci metr 2 m, 5 m, vodovahy 0,5m, 1 m, 1,5 m, lat 2 m

Naradi a zafizeni: uhelniky 90°, 45°, 30°, ruéni ndzky na plech, pilnik plochy, pilnik kruhovy, rasple, pila ocaska, rizné
Stétce, kladivo 100 g, 500 g a 1000 g, sekace rizné, sponkovacka, klesté ploché a stipaci, Spachtle nerezové §ire
200mm a 400 mm, zednicka IZice, nabéracka na maltu nerez, rizné Sroubovaky, sada plochych kli¢l, sada gola kli¢u,
sada imbusovych kli¢l, svérky, nerezova a molitanova hladitka rdznych velikosti, diamantové a Zelezné vrtaky rdznych
primeérd, kamnarské brousky, kominicka $tétka, plastova vani¢ka 40 | a 60 |, védra 10 | az 15 |, lamacka, stavebni
leeni.

Elektrické nafadi a méfici pfistroje: vrtaCka, michacka stavebni, misici zafizeni na stavebni lepidla a tmely s
pFisluSenstvim, rozbruSovacka prdmér 110 mm a 230 mm, diamantova vodni pila prdmér 350 mm, bouraci kladivo,
elektricky prodluZzovaci kabel délky 25m, primyslovy vysavac, vihkomér a tahomér.

Pomucky: zednicka tuzka, fixy
Material: dle zadani ukolu

Zdroj elektrické enerqgie

Projektova dokumentace souvisejici s hodnocenymi ¢innostmi

Predepsané technologické postupy a informaéni materialy (napf. technické listy)

Technické normy:

CSN EN 12 828 ,Tepelné soustavy v budovach — navrhovani teplovodnich tepelnych
soustav*

CSN 06 0830 ,Tepelné soustavy v budovach — zabezpedovaci zafizeni®

CSN 73 4230 ,Krby s otevienym a uzaviratelnym ohni§tém*

CSN 73 4231 ,Individualné stavéna kachlova kamna*

CSN 73 4232 ,Individualné stavéné kachlové sporaky*

Pomocny personal

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpeénostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro uc¢ely zkousky. Pokud zadatel bude pfi zkouSkach vyuzivat
materialné-technické vybaveni jiného subjektu, pfilozi k zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umoziujici jeho uzivani nejméné po dobu 5 let ode dne podani zadosti o udéleni nebo prodlouzeni
platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (véetné pfipadnych ¢asu, kdy se uchaze¢ pfipravuje béhem zkousky) je 30 az 60
minut. Do doby pfipravy na zkousku se nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP
a PO.
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Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky (bez €asu na prfestavky a na pfipravu) je 30 az 40 hodin (hodinou se rozumi 60
minut).
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro femesla a umélecka femesla, sekce femesina, ustavena a
licencovana pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné kamnar:
Cech kamnara CR

KOKK Otrokovice

Kamnafrstvi Pesek, Cesky Krumlov

K-PLUS, HanusSovice

TIMPEX s.r.0.,HanuSovice
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