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Strojnik pro montaz vnéjsSich potrubnich rozvodua (kéd: 23-078
-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obor: Strojirenstvi a strojirenska vyroba (kod: 23)
Tyka se povolani: Strojnik pro montaz vnéjsich potrubnich rozvodu
Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev

Uroven
Dodrzovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrana, nakladani s odpady izolaénich materialt 3
Orienta(,:e % proj,ektoové dokumentaci, v pravnich a technickych predpisech a obecnych pozadavcich na vystavbu 3
potrubnich systému
Doprava a skladovani materialQ 3
Pfiprava, pouzivani a udrzba stroju a zafizeni pro montaz vnéjSich potrubnich rozvod 3
Rizeni a obsluha stroji a zafizeni pro montaz vnéjSich potrubnich rozvodu 3

Platnost standardu
Standard je platny od: 05.09.2018 do: 20.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci, pozarni ochrana, nakladani s odpady izola€nich
materiall

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vysveétlit pojem bezpec€nost prace a jeji zasady Ustni ovéfeni

b) Provést vybér vhodnych osobnich ochrannych pomucek Praktické prfedvedeni

c) Vysvétlit pojem pozarni ochrana a jeji zasady Ustni ovéfeni

d) Vysvétlit vyznam jisténi vykopu a praci ve vykopech Ustni ovéteni

e) Vysveétlit nakladani s odpady pfi vystavbé Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Orientace v projektové dokumentaci, v pravnich a technickych predpisech a obecnych pozadavcich
na vystavbu potrubnich systému

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyjmenovat a vysvétlit obsah zakladnich pravnich pfedpist vztahujici se k Ustni ovéieni
¢innosti strojnika (obcansky zakonik €. 89/2012 Sb.)

b) Vyjmenovat zakladni pravidla z technickych pfedpist vztahujicich se k Ustni ovéient
¢innosti strojnika (TIN 930 01, TPG 702 04, TPG 702 01)

Je treba splnit obé kritéria.

Doprava a skladovani materiala

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

:t)a\éé?vetllt pravidla manipulace s ocelovym potrubim pfi pfipravé a realizaci Ustni ovéfeni

EJ[)a\\ﬁgivetllt pravidla manipulace s plastovym potrubim pfi pfipravé a realizaci Ustni ovéieni

Je treba splnit obé kritéria.

Priprava, pouzivani a udrzba stroja a zarizeni pro montaz vnéjsich potrubnich rozvodu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Predvést a popsat pfipravu stroje pro praci Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

b) Predvést a popsat udrzbu stroje po praci Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Je tireba splnit obé kritéria.
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Rizeni a obsluha strojul a zafizeni pro montaz vnéjsich potrubnich rozvodi
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Predvést praci se strojem pfi vystavbé potrubniho systému z oceli Praktické pfedvedeni

b) Predvést praci se strojem pfi vystavbé potrubniho systému z plastu Praktické predvedeni

Je tireba splnit obé kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchaze¢em podepsan
pisemny zaznam. Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich &innosti této profesni kvalifikace je vyZadovana a
prokazuje se lékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-pro-montaz-
vnejs#zdravotni-zpusobilost).

Zkouska probiha v realném prostfedi stavenisté. Uchaze¢ v pfihlaSce uvede, na kterém z nasledujicich stroju (pro
obsluhu zvoleného stroje se musi uchaze¢ prokazat potfebnym osvédcenim k obsluze) bude plinit praktickou ¢ast
zkou$ky:

- autojefrab

- traktorbagr

- autobagr

- truboukladac.

Autorizovana osoba informuje uchazece o jeho zafazeni ke zkousce (kazdy uchaze¢ miize slozit praktickou ¢ast
zkousky pravé na jednom stroji) a sdéli mu v dostateéném predstihu, na kterém typu stroje (tovarni znacka stroje,
typové oznaceni, pfipadné rozsah nadstandardniho pfisluSenstvi) bude praktické ovéfeni probihat.

Uchaze¢ musi predlozit prikaz strojnika a Fidicské opravnéni dle druhu obsluhovaného zafizeni T ( traktory a pracovni
stroje samojizdné, ke kterym smi byt pfipojeno pfipojné vozidlo) nebo C (motorova vozidla s vyjimkou traktor( a vozidel
skupiny C1, jejichz nejvétsi povolena hmotnost pfevySuje 3 500 kg s nejvySe 8 misty k sezeni kromé mista fidiCe, ke
kterym smi byt pfipojeno pfipojné vozidlo o nejvétsi povolené hmotnosti neprevysujici 750 kg) nebo jefabnicky prikaz
pro obsluhu autojefabu.

Podminkou uspésné zkousky je dodrzeni vSéech zasad BOZP a PO v jejim prubéhu.

Pfi ovéfovani odbornych kompetenci je tfeba dbat ustanoveni platnych norem a technickych pravidel. S ohledem na
charakter nékterych pracovnich ¢innosti pfi ovéfovani zplsobilosti uchazecée zajistit pro tuto ¢innost uchazeci pomoc
dalSi osoby. Pro spIinéni pozadovaného ukolu je tfeba zajistit projektovou dokumentaci, pfedepsané technologické
postupy a material souvisejici s hodnocenymi €innostmi.

Pfi hodnoceni praktickych dovednosti je kromé& hodnoceni kvality a vysledku prace hodnocena také organizace prace,
volba a dodrzovani pfedepsanych platnych technologickych a pracovnich postup(, volba pracovnich pomicek,
dodrzovani predpist BOZP a PO, pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostfedk(, hygiena prace a péce o
zivotni prostfedi

Uchaze¢ ma u zkousky vlastni pracovni odév a obuv. Osobni ochranné pracovni pomucky odpovidajici provadénym
pracim zabezpecuje autorizovana osoba.

Zkouska probéhne v redlném prostiedi.

Prabéh zkousky:

1) Uchazeci bude umoznéna pfiprava v délce 60 minut, pro pisemné poznamky, na pfipravu obdrzi volné listy papirt
orazitkované autorizovanou osobou.

2) Uchaze¢ po proskoleni bude uveden do realného prostifedi a v €asovém limitu maximalné 3 hodin provede praktické
pfedvedeni ovéfovanych kompetenci. Zkousku bude skladat v rozsahu svého fidi€¢ského opravnéni a druhu stroje, na
ktery se pfihlasil.

3) Uchazec pfi nasledné ustni zkousce poda vysveétleni (odpovédi na dotazy k praktickému provedeni a postupu praci,
zodpovi zadané otazky dle jednotlivych kritérif).

Oba ¢&lenové zkusebni komise musi byt pfitomni u zkousky po celou dobu zkou$eni uchazecu.
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Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o pribéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkou$Sky zni bud' ,vyhoveél“,
pokud uchaze¢€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkou$ejici vzdy zdGivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkou$ka probiha pred zkusebni komisi slozenou ze 2 ¢lend, ktefi jsou autorizovanymi fyzickymi osobami s autorizaci pro

pfislusnou profesni kvalifikaci nebo autorizovanymi zastupci autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby s
autorizaci pro pfisluSnou profesni kvalifikaci.

Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovanda osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespori jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stifedni vzdélani s vyu€nim listem v oboru strojnim nebo stavebnim a min. 5 let praxe ve funkci montazniho
pracovnika v oblasti montaze potrubnich rozvodd nebo ve funkci ucitele odborného vycviku v oboru 23-65-H/01
strojnik dle zak. €. 197/2014.

b) Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oboru strojnim nebo stavebnim a min. 5 let praxe v oboru montaze
potrubnich rozvod(l nebo ve funkci ucitele odborného vycviku v oboru 23-65-H/01 strojnik dle zak. ¢. 197/2014.

c) VysokoSkolské vzdélani se zamé&fenim na stavebnictvi nebo strojirenstvi a min. 5 let odborné praxe v oboru
montaze plynovych zafizeni nebo v oboru montaze potrubnich rozvodu.

V pfipadé ovéfovani odbornych dovednosti v obsluze zdvihaciho zafizeni (autojefabu) musi byt pfi zkouSce pfitomen
zkousejici, ktery je autorizovanou osobou vlastnici opravnéni Revizniho technika vyhrazenych zdvihacich zafizeni.

Dalsi pozadavky:

e Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zdkona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona &. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonU (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo neméa osvéd&eni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor dalSiho vzdélavani, mize byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci ¢asti
prvni, hlavy lll a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalsiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpist, a pfipravy
zamérené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dlirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

e Autorizovana osoba musi byt schopna organiza¢né zajistit zkuSebni proces veetné pfesunl dopravnich prostfedku
vyZadujicich k obsluze fidi€ské opravnéni pfislusné skupiny (autojefab, autobagr, traktorbagr) a vyhodnoceni na PC
a vydani jednotného osvéd&eni (staci doloZzit Eestnym prohladenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni v8ech pozadavki na odbornou zpGsobilost a délku praxe predloZzenim
dokladu nebo souboru dokladl o ziskani odborné zpUsobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym
autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a obchodu, www.mpo.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Vybaveni realného stavenisté:

- trubni material — ocel, plast (v rozsahu potfeb stavenisté)

- stroje a zafizeni pro manipulaci s trubnim materidlem odpovidajici pozadavkim pfihlaSenych uchaze¢l - minimalné
autojefab a traktorbagr a autobagr a truboukladac

- vazaci prostfedky konopné, draténé, fetézoveé

- spojovaci prostfedky, oka, Srouby a matice, spojky

- ruéni naradi elektrické, brusky,

- kladiva, klesté, metr, barevné kfidy

- osobni ochranné pracovni prostfedky

Vybaveni uéebny:

uCebna vybavena stoly, psacimi potfebami, kancelarskymi papiry a potfebnou dokumentaci - zadavaci dokumentaci pro
zkou$ku, pravni a technické predpisy v platném znéni, technické instrukce TIN 930 01 — Skladovani a manipulace s
vyrobky pro vystavbu plynovodu z polyetylénu, technicka pravidla TPG 702 04 - Plynovody a pfipojky z oceli s nejvy$Sim
provoznim tlakem do 100 bard véetné, technicka pravidla TPG 702 01 — Plynovody a pfipojky z polyetylénu).

Pouzité zkratky:
TIN — technické instrukce GAS
TPG - technicka pravidla GAS

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpeénostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda) umozrujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkouSku v trvani 60 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na prestavky a na pfipravu) je 6 az 8 hodin (hodinou
se rozumi 60 minut). Zkouska muze byt rozlozena do vice dnd.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

I:lodnotici §tandard profesni kvalifikace pfipravila SR pro vyhrazena zafizeni, ustavena a licencovana pro tuto ¢innost HK
CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Asociace stavitelll plynovodu a produktovodu

Cesky plynarensky svaz

SOU plynarenské Pardubice
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