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Samostatny vodarensky technik / samostatna vodarenska
technicka telemetrie a automatizace (kéd: 36-177-R)

Autorizujici organ: Ministerstvo zemédélstvi

Skupina obor: Stavebnictvi, geodézie a kartografie (kéd: 36)
Tyka se povolani: Vodarensky samostatny technik

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 6

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroverii

Orientace v automatizaci a telemetrii ve vodarenstvi 5
Kontrola diagnostiky a nastaveni procesni instrumentace

Kontrola diagnostiky a nastaveni automatizovaného systému fizeni
Kontrola diagnostiky a nastaveni telemetrického systému

Kontrola udrzby elektrotechnickych systému automatizace a telemetrie

Planovani oprav a udrzby systém(l automatizovaného fizeni a telemetrie

D OO O O OO O

Kontrola dodrzovani BOZP ve vodarenskych objektech pfi praci na elektrickém zafizeni

Platnost standardu
Standard je platny od: 28.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v automatizaci a telemetrii ve vodarenstvi
Kritéria hodnoceni

a) Vysvétlit schéma zadaného typu ve vodarenstvi bézné pouzivaného
automatického systému fizeni technologickych procesu v realném case s
dalkovym pfenosem

b) Nakreslit a vysvétlit schéma telemetrického systému

Je tireba splnit obé kritéria.

Kontrola diagnostiky a nastaveni procesni instrumentace
Kritéria hodnoceni

a) Vyjmenovat pouzivané typy snimacu (Cidla, senzory) a vysvétlit rozdily
mezi nimi

b) Popsat princip funkce zadaného snimace

c) Vysvétlit principy metodiky kontroly diagnostiky a nastaveni procesni
instrumentace

d) Provést diagnostiku a nastaveni zadaného snimace

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni

Ustni ovéreni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni
Ustni ovéteni
Ustni ovéfeni
Ustni ovéfeni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Kontrola diagnostiky a nastaveni automatizovaného systému fizeni

Kritéria hodnoceni
a) Charakterizovat pouzivany automatizovany systém fizeni
b) Popsat princip funkce zadaného automatizovaného systému Fizeni

c) Vysvétlit principy metodiky kontroly diagnostiky a nastaveni zadaného
automatizovaného systému fizeni provozu vodovodni nebo kanaliza¢ni sité

d) Provést diagnostiku a nastaveni zadaného automatizovaného systému
fizeni provozu vodovodni nebo kanaliza¢ni sité

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Kontrola diagnostiky a nastaveni telemetrického systému
Kritéria hodnoceni

a) Charakterizovat pouzivany telemetricky systém

b) Popsat princip funkce daného telemetrického systému

c) Provést diagnostiku a nastaveni daného telemetrického systému

d) Vysvétlit principy metodiky kontroly diagnostiky a nastaveni
telemetrického systému

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Ustni ovéreni

Ustni ovéreni

Ustni ovéfeni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni
Ustni ovéreni
Ustni ovéreni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Ustni ovéfeni
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Kontrola udrzby elektrotechnickych systémui automatizace a telemetrie

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat ukony udrzby na zadaném zafizeni a jejich €etnost Ustni ovéfeni

b) Popsat divody udrzby zadaného zafizeni Ustni ovéteni

c) Provést udrzbu zadaného zafizeni Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni

d) Vyjmenovat a popsat druhy dokumentu, které je provozovatel systému

povinen vést, popsat formu dokumentu a jejich uloZeni Ustni ovéreni

e) Vyjmenovat a popsat jednotlivé druhy kontrol provadénych

. \ ikt o Ustni ovéfeni
provozovatelem pfi dodavatelském provadéni oprav a revizi

Je treba splnit vSechna kritéria.

Planovani oprav a udrzby systémua automatizovaného fizeni a telemetrie
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat metodicky postup pland oprav, udrzby a periodickych revizi Ustni ovéfeni

b) Vysvétlit principy hodnoceni stavu prvk(i automatizovaného fizeni a

it - . Ustni ovéfeni
telemetrie a implementace toto hodnoceni do planu oprav

c) yysvc?tllt principy .|_mpI<’emventace pravodni dokumentace technickych Ustni ovafeni
zafizeni do planu jejich udrzby
d) Vysvétlit rozdily mezi dodavatelskym zplsobem oprav a udrzby a

b RO g , : Ustni ovéfeni
opravami a udrzbou provadénymi vlastnimi zaméstnanci

e) Zhodnotit stav konkrétniho prvku automatizovaného fizeni a telemetrie a

posoudit moznosti feSeni hodnoceného stavu Frelilels draavetlarll € Celil evere]

Je treba splnit vSechna kritéria.

Kontrola dodrzovani BOZP ve vodarenskych objektech pfi praci na elektrickém zarizeni
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyjmenovat hlavni objektova a profesni rizika prace ve vodarenskych

objektech na elektrickych zafizenich i el

b) Vysvétlit ochranu zdravi pfi ¢innostech na elektrickém zafizeni Ustni ovéfeni

c) Vyjmenovat zakladni materialni zabezpeceni pracovnika pfi diagnostice )
procesni instrumentace, vybaveni osobnimi ochrannymi pomutckami a Ustni ovéfeni
objasnit ucel jejich pouZiti

d) Vysvétlit principy kontroly dodrzovani BOZP a PO ve vodarenskych

objektech pfi praci na elektrickém zafizeni Ustni ovéreni

e) Popsat principy udrzby, sefizovani a revize pfistrojové techniky a )
osobnich ochrannych pomucek pouzivanych pracovniky ve vodarenskych Ustni ovéfeni
objektech pfi praci na elektrickém zafizeni

f) Popsat, vysvétlit a pfedvést Cinnosti detekce ovzdusi Praktické predvedeni a ustni ovéreni

gl)e\lgr?c\;/l?;lrl; e:) gjg;;st poskytnuti prvni pomoci, vysvétlit specifika pfi Urazu Praktické pfedvedeni a Ustni ovéFeni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchaze¢em podepsan
pisemny zaznam.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, je opravnéna pfed€asné ukoncit zkouSku, pokud
vyhodnoti, Ze v dusledku ¢innosti uchazece bezprostfedné doslo k ohroZeni nebo bezprostfedné hrozi nebezpedi
ohrozZeni zdravi, Zivota a majetku ¢i Zivotniho prostfedi. Zdlvodnéni pfedéasného ukoncéeni zkousky uvede AOs do
Zaznamu o prubéhu a vysledku zkousky. Uchaze¢ mGze ukongit zkousku kdykoliv v jejim pribéhu, a to na vlastni
zadost.

Zdravotni zpUsobilost pro vykonani zkousky neni vyZzadovana.

Vstupnim pfedpokladem pfipusténi ke zkouSce a pro vykon povolani/€innosti je pfedlozeni platného dokladu o odborné
zpuUsobilosti v elektrotechnice v rozsahu minimalné dle § 6 (,elektrotechnik®), nafizeni viady 194/2022 Sb. o pozadavcich
na odbornou zpusobilost k vykonu ¢innosti na elektrickém zafizeni a na odbornou zpUsobilost v elektrotechnice.
Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfedem nutno poskytnout uchazedi navod k obsluze zafizeni pouzitych k vykonani zkou$ky (nafadi a zafizeni, detektor
pro zjistovani stavu ovzdusi).

Uchazec si s sebou ke zkouSce pfinese vlastni pracovni odév a obuv.

PFi ovérovani kritérii formou praktického pfedvedeni je tfeba pfihlizet pfedevsim k bezpeénému provadéni vSech ukon,
jakoz i ke kvalité provedeni a dodrZovani platnych norem. Pfitom je nutno posuzovat nejen dosazeny vysledek, ale i
samostatnost pfi rozhodovani o nejvhodné;jSim postupu feseni zadaného ukolu podle danych podminek pracovisté.

Autorizovana osoba pfipravi ke zkouSce modelové situace (viz pfiklady modelovych situaci nize) ke kompetencim:
Kontrola diagnostiky a nastaveni procesni instrumentace - kritérium d) — provést diagnostiku a nastaveni jednoho z
nasledujicich snimacl: snimac tlaku, snimac teploty, senzor pH, senzor konduktivity, senzor koncentrace rozpusténého
kysliku nebo jiného podobného zafizeni.

Kontrola diagnostiky a nastaveni automatizovaného systému Fizeni - kritérium d) - provést diagnostiku poruchy podle
chybovych hlaseni, zjisténi vstupu nepovolané osoby, zjisténi pozaru, nastaveni parametrd ¢erpaci stanice dle pokynu,
popf. dalSi situace.

Kontrola diagnostiky a nastaveni telemetrického systému - kritérium d) — provést diagnostiku a nastaveni jednoho z
nasledujicich parametr(i telemetrického systému: ¢asova frekvence pfenosu dat, zapnuti nebo vypnuti systému, zména
adresata pfenasenych dat apod., provedeni identifikace poruchy podle chybovych hlaseni.

Kontrola udrzby elektrotechnickych systému automatizace a telemetrie - kritérium c) — provést néktery z nasledujicich
ukont: vyména baterie, ¢iSténi vybraného senzoru podle navodu, kontrola funkénosti pozarniho hlasi¢e nebo plynového
detektoru, popf. dalsi situace.

Planovani oprav a udrzby systémi automatizovaného fizeni a telemetrie - kritérium d) - zhodnotit stav jednoho z
nasledujicich prvk(: snimac tlaku, snimac teploty, senzor pH, senzor konduktivity, senzor koncentrace rozpusténého
kysliku nebo jiného podobného zafizeni, a navrhnout moznosti feSeni.

Kontrola dodrzovani BOZP ve vodarenskych objektech pfi praci na elektrickém zarizeni - kritérium g) - modelové situace
pro predvedeni spravnych postupl poskytnuti prvni pomoci musi byt zaméfeny na Urazy vztahujici se k dané pracovni
¢innosti a oSetfeni b&Znych drobnych poranéni. Napfiklad se jedna uraz elektrickym proudem, nadychani
nedychatelnym nebo jedovatym plynem, postup pfi oSetfeni pracovnika v bezvédomi. Mezi drobné Urazy patfi zejména
postup pfi oSetfeni drobnych feznych ran, odfenin pfi praci v rizikovém prostfedi.

V ramci zkousky budou vykonavany €innosti na zafizenich do 1 kV AC/ 1,5 kV DC v objektu bez nebezpedi vybuchu.
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Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o pribéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkou$Sky zni bud' ,vyhoveél“,
pokud uchaze¢€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkou$ejici vzdy zdGivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro

pfislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfisluSnou profesni kvalifikaci.

Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovanda osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespori jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Vys3&i odborné vzdélani v oblasti elektrotechniky nebo automatizace a alespori 5 let odborné praxe v oblasti
elektrotechniky nebo automatizace ve vodarenstvi nebo ve funkci ulitele praktického vyu€ovani nebo odborného
vycviku v oblasti elektrotechniky nebo automatizace a absolvovani zékladniho kurzu prvni pomoci v rozsahu
minimalné 4 vyu€ovacich hodin a
soucasné musi splfiovat odbornou zpUsobilost v elektrotechnice minimalné v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nafizeni
vlady €. 194/2022 Sb. o pozadavcich na odbornou zpusobilost k vykonu €innosti na elektrickém zafizeni a na
odbornou zpUsobilost v elektrotechnice.

b) Vysokoskolské vzdélani se zamé&fenim na elektrotechniku nebo automatizaci a alespori 5 let odborné praxe v oblasti
elektrotechniky nebo automatizace ve vodarenstvi nebo ve funkci ucitele odbornych pfedméti nebo praktického
vyucovani nebo odborného vycviku v oblasti elektrotechniky nebo automatizace a absolvovani zakladniho kurzu
prvni pomoci v rozsahu minimalné 4 vyucovacich hodin a sou¢asné musi splfiovat odbornou zpUsobilost v
elektrotechnice minimalné v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nafizeni vlady €. 194/2022 Sb. o poZadavcich na
odbornou zpUsobilost k vykonu ¢innosti na elektrickém zafizeni a na odbornou zpUsobilost v elektrotechnice.

Dalsi pozadavky:

e Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zdkona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona &. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonU (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo neméa osvéd&eni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor/lektorka dalSiho vzdélavani, mize byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci
¢asti prvni, hlavy Il a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dal$iho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalsiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpist, a pfipravy
zamérené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dlirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni poZzadavki na odbornou zpGsobilost autorizujicimu organu, a to
predloZzenim dokladu nebo dokladl o ziskani odborné zpUsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni
kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s poZadavky uvedenymi v hodnoticim standardu této profesni
kvalifikace autorizujicim orgdnem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na internetovych strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo zemédélstvi,
www.eagri.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

odborna u€ebna nebo vodarensky provoz vybaveny systémy automatizovaného fizeni a telemetrie v€. jejich popisu
naradi a zafizeni: sada Sroubovaku, méfici pfistroj (digitalni multimetr, hard modem, PSW metr)

osobni pocita€ s telemetrickymi systémy

snimace - snimac tlaku, snimac teploty, senzor pH, senzor konduktivity, senzor koncentrace rozpusténého kysliku
nebo jiného podobného zafizeni

programovatelny logicky automat — PLC

datovy modem

radiostanice, anténa

psaci potfeby

detektor pro zjiStovani stavu ovzdus§i

Iékarni¢ka a zdravotnicky material k pfedvedeni prvni pomoci, vycvikova figurina pro resuscitaci

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
Zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda) umoznujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pripravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkouSku v trvani 30 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na pfestavky a na pfipravu) je 3 az 4 hodiny (hodinou
se rozumi 60 minut). Zkouska muze byt rozlozena do vice dnd.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfigravila SR pro lesni a vodni hospodarstvi a zivotni prostfedi, ustavena a
licencovana pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Prazské vodovody a kanalizace, a. s.

REVOS Rokycany, s. r. o.

Asociace pro vodu Ceské republiky, z. s.

Ing. Jifi Sejnoha, OSVC
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