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Montér vytaht specialista (kéd: 23-047-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obor: Strojirenstvi a strojirenska vyroba (kod: 23)
Tyka se povolani: Montér vytahu specialista

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev

Objasnéni funkce elektrickych zafizeni vytahu

Zapojovani pfistrojli a elektrické instalace vytahu v Sachté
Zapojovani pfistroju a elektrické instalace vytahu ve strojovné
Méreni elektrickych veli¢in

Sefizovani mechanickych ¢asti vytahu

Pfezkouseni elektrického vytahu po ukonéeni montaze

Pfezkouseni hydraulického vytahu po ukonéeni montaze

Platnost standardu
Standard je platny od: 21.08.2019 do: 27.10.2022
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Uroverii

3

3
3
3
3
3
3
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Objasnéni funkce elektrickych zafizeni vytahu

Kritéria hodnoceni

a) Cist zakladni obvodova schémata vytaht véetné pouzivanych znadek a
symbolu

b) Popsat zapojeni a funkci prvkd v motorovém obvodu

c) Popsat zapojeni a funkci prvki v bezpe€nostnim obvodu

d) Popsat zapojeni a funkci prvku v fidicim obvodu

e) Popsat zapojeni a funkci prvkl ve svételném obvodu

f) Popsat zapojeni a funkci prvki v signalizaénim obvodu

g) Popsat funkci ochrany proti zkratu a pretizeni

h) Popsat funkci ochrany pfed pfemosténim v bezpe&nostnim obvodu
i) Popsat prvky elektrickych obvodu v rozvadéci vytahu

jv) Mopitorovat stav a identifikovat zavady v rozvadéci s procesorovym
fizenim

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zapojovani pristrojl a elektrické instalace vytahu v Sachté

Kritéria hodnoceni

a) Vyjmenovat elektrické pristroje a zafizeni v Sachté vytahu
b) Popsat vedeni bezpe&nostniho obvodu v Sachté

¢) Zapojit dverni uzavérku Sachetnich dvefi

d) Zapojit ovladace ve stanici

e) Zapojit ovladacovou kombinaci v kleci vytahu se 3 stanicemi
f) Zapojit elektrickou instalaci a pfistroje na kleci

g) Zapojit vle€né kabely vytahu se 3 stanicemi

h) Zapoijit elektrickou instalaci a pfistroje v prohlubni

i) Zapojit osvétleni a zasuvku v prohlubni

Je tfeba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Ustni ovéreni

Ustni ovéteni
Ustni ovéreni
Ustni ovéfeni
Ustni ovéteni
Ustni ovéfeni
Ustni ovéfeni
Ustni ovéfeni

Ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni

Zpusoby ovéreni

Ustni ovéfeni

Ustni ovéfeni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
Praktické predvedeni a ustni ovéreni
Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
Praktické predvedeni a ustni ovéreni
Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
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Zapojovani pristrojl a elektrické instalace vytahu ve strojovné

Kritéria hodnoceni

a) Uvést pozadavky na pfivod elektrického proudu do strojovny, napajeni
osvétleni Sachty a strojovny

b) Zapojit hlavni vypinal

¢) Zapojit napajeni motoru

d) Zapojit brzdu

e) Zapojit koncovy vypinaé

f) Zapojit spina¢ omezovace rychlosti

g) Pripojit pfivod a napajeni motorového obvodu v rozvadéci
h) Zapojit zasuvky a osvétleni strojovny

Je treba splnit vSechna kritéria.

Méreni elektrickych velicin

Kritéria hodnoceni

a) Vyjmenovat druhy pouzivanych méridel, vysvétlit pojmy stanovena
méfidla, pracovni méfidla, kalibrace méfidel

b) Zméfit izolacni odpor vodi¢u obvodd s ochranou samocinnym odpojenim,

urcit hodnotu vyhovujiciho stavu

c) Zmétit izolani odpor elektrickych stroji a spotfebicu, ur€it hodnotu
vyhovujiciho stavu

d) Zméfit izolaéni odpor mezi vodi¢i obvodl vedenych spole¢né, urcit
hodnotu vyhovujiciho stavu

e) PrezkouSet tepelné jisténi motoru

f) Zméfit ochranny systém pfed nebezpeénym dotykovym napétim, urcit
hodnotu vyhovujiciho stavu

g) Pfezkouset teplotni €idla
h) Zmeéfit pfikon proudu
i) PfezkousSet ochranné zafizeni pfi spojeni na kostru nebo zem

j) Predvést zpusoby identifikace poruch v jednotlivych obvodech

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni
Ustni ovéreni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni
Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni
Praktické predvedeni a ustni ovéreni
Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Zpusoby ovéreni

Ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni
Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
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Sefizovani mechanickych ¢asti vytahu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Sefidit brzdu vytahu Praktické prfedvedeni a Ustni ovéreni
b) Sefidit dvefni uzavérku otocnych dvefi Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
c) Sefidit odklanéci magnet dverni uzavérky Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni
d) Nastavit jednu z poloh pro vypnuti koncového vypinace Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
e) Sefidit Sroubovy koncovy vypinad Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

f) Pfedvést sefizovani spinace kontroly napnuti nebo pfetrzeni nosnych

Y L Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
prostfedki

Je treba splnit vS§echna kritéria.

Prezkouseni elektrického vytahu po ukonéeni montaze

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Uvést rozsah technické dokumentace, naleZitosti Knihy vytahu Ustni ovéfeni

b) Vysvétlit uel zkousky po ukon&eni montaze, uvést rozsah Ustni ovéteni

c) Prezkouset trakéni schopnost, uvést kritéria vyhodnoceni Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
d) PfezkouSet brzdové zafizeni, uvést kritéria vyhodnoceni Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
e) PrezkouSet koncovy vypinac, uvést kritéria vyhodnoceni Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni

f) PfezkouSet omezovac rychlosti klece/vyvazovaciho zavazi, sefizeni, uvést

Kkritéria vyhodnoceni Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

g) PfezkouSet zachycovace klece/vyvazovaciho zavazi, uvést kritéria

; Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
vyhodnoceni

h) Pfezkouset zafizeni proti pretizeni/vazeni pohyblivé podlahy, uvést kritéria

; Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni
vyhodnoceni

i) PfezkouSet narazniky klece/vyvaZzovaciho zavazi, uvést kritéria

vyhodnoceni Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

j) Zkontrolovat vyvazeni klece, uvést kritéria vyhodnoceni Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

k) PfezkouSet ochranné zafizeni proti nadmérné rychlosti klece smérem

nahoru, uvést kritéria vyhodnoceni Praktické predvedeni a ustni ovéreni

I) PfezkouSet funkce Fizeni v€etné zastavovani klece ve stanicich, uvést

T ; Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
kritéria vyhodnoceni

m) PfezkouSet zafizeni k omezeni doby chodu elektrického motoru, uvést

kritéria vyhodnoceni Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

n) Popsat funkci a zplisob ovérovani funkce nouzové signalizace /

L g L Ustni ovéreni
obousmérného dorozumivaciho zafizeni

0) Vyhotovit vzor zapisu o provedeni zkousky po ukonéeni montaze do Knihy

/ Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni
vytahu

Je treba splnit vS§echna kritéria.
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Prezkouseni hydraulického vytahu po ukonéeni montaze

Kritéria hodnoceni

a) Uvést rozsah technické dokumentace, nalezitosti Knihy vytahu
b) Vysvétlit uCel zkousky po ukonéeni montaze, uvést rozsah

c) Prezkouset koncovy vypinag, uvést kritéria vyhodnoceni

d) PrezkouSet brzdové zafizeni, uvést kritéria vyhodnoceni

e) PrezkouSet bezpec€nostni lano, uvést kritéria vyhodnoceni

f) Pfezkouset omezovac rychlosti klece, uvést kritéria vyhodnoceni
g) PfezkouSet zachycovace klece, uvést kritéria vyhodnoceni

h) PfezkouSet zafizeni proti pfetizeni/vazeni, uvést kritéria vyhodnoceni
i) PfezkouSet narazniky klece, uvést kritéria vyhodnoceni

j) Pfezkouset svéraci zafizeni, uvést kritéria vyhodnoceni

k) PrezkouSet dosedaci zafizeni, uvést kritéria vyhodnoceni

[) Ovéfit omezeni zdvihu pistu, uvést kritéria vyhodnoceni

m) PfezkousSet bezpecnostni ventil, uvést kritéria vyhodnoceni

n) Zkontrolovat Skrtici ventil

0) PfezkouS$et tlakovy systém, uvést kritéria vyhodnoceni

p) PfezkouSet kontrolu klesani, uvést kritéria vyhodnoceni

q) Prfezkouset funkci fizeni véetné zastavovani klece ve stanicich, uvést
kritéria vyhodnoceni

r) Pfezkouset zafizeni k omezeni doby chodu elektrického motoru, uvést
kritéria vyhodnoceni

s) Popsat funkci a zplisob ovérovani funkce nouzové
signalizace/obousmérného dorozumivaciho zafizeni

t) Vyhotovit vzor zapisu o provedeni zkousky po ukon&eni montaze do Knihy

vytahu

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Ustni ovéFeni

Ustni ovéfeni

Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni
Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni
Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
Praktické predvedeni a ustni ovéreni
Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni
Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni
Praktické predvedeni a ustni ovéreni
Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni
Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Ustni ovéreni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchaze¢em podepsan
pisemny zaznam.

Vstupni pozadavky:

Podminkou pro pfipusténi ke zkousce je pfedchozi ziskani profesnich kvalifikaci montér vytah(i a elektromechanik pro
vytahy.

Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich &innosti této profesni kvalifikace je vyZadovana a prokazuje se
Iékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/monter-vytahu-
specialista#zdravotni-zpusobilost).

Praktické ovéfeni vSech kompetenci mimo kontrolnich dkond zjistujicich spravnou funkénost vytahu a jeho
bezpe&nostnich komponent se provadi na vytahu a vytahovém zafizeni, které je zcela odpojeno od pfivodu elektrické
energie.

Upozornéni:
Pro samostatnou ¢innost je tfeba splfiovat podminky elektrotechnické zpusobilosti podle vyhl. &. 50/1978 Sb., v
aktualnim znéni.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed zkusebni komisi slozenou ze 2 ¢lenl, ktefi jsou autorizovanymi fyzickymi osobami s autorizaci pro

pfislusnou profesni kvalifikaci nebo autorizovanymi zastupci autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby s
autorizaci pro pfisluSnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s vyuénim listem v oboru vzdélani zaméfeného na vytahovy primysl nebo na strojirenstvi nebo
elektrotechniku a min. 5 let praxe ve funkci vedouciho montéra nebo praxe u statniho odborného dozoru nad
provozem vyhrazenych technickych zafizeni.

b) Stfedni vzdélani s maturitni zkouSkou se zaméfenim na strojirenstvi nebo elektrotechniku a min. 5 let praxe pfi
provadéni montazi, servisu nebo revizi ¢i zkousek vytahu, nebo praxe u statniho odborného dozoru nad provozem
vyhrazenych technickych zafizeni.

c) Vysokoskolské vzdélani se zamérenim na strojirenstvi nebo elektrotechniku a min. 5 let odborné praxe pfi provadéni
montazi, servisu nebo revizi ¢i zkousek vytah(l, nebo praxe u statniho odborného dozoru nad provozem
vyhrazenych technickych zafizeni.

DalSi pozadavky:

e Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisli, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouseni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor dalSiho vzdélavani, mlze byt absolventem pfFipravy zamérené zejména na praktickou aplikaci ¢asti
prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zp(sobilost autorizujicimu organu, a to
predlozenim dokladu nebo dokladd o ziskani odborné zplsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni
kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu této profesni
kvalifikace autorizujicim organem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na internetovych strankach autorizujiciho organu: Ministrstvo primyslu a
obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky
Seznam materialné-technického vybaveni:

Vytahovy stroj trakéni, hydraulicky, bubnovy, hlavni vypina&, omezovac rychlosti, koncovy vypinag, vytahovy rozvadéc s
reléovym fizenim, vytahovy rozvadé¢ s mikroprocesory, voditka klece, voditka vyvazovaciho zavazi, narazniky
klece/vyvazovaciho zavazi, ram vyvazovaciho zavazi, napinaci zavazi OR, Sachetni dvefe, dvefni uzavérka,
zavira¢/dovira€, ovladaova kombinace ve stanici, osvétleni Sachty, klec vytahu, zavés klece, odklanéci magnet / kfivka
DU, ovladacovéa kombinace v kleci, ovladani revizni jizdy, nosné prostiedky, elektricka instalace strojovny, elektricka
instalace Sachty, mazaci plan, schémata zapojeni elektrickych zafizeni a instalaci vytah(, material, nafadi, méfici
pFistroje a pomucky potfebné pro ovérovani kritérii zalozenych na formé praktického pfedvedeni (montaz, instalace,
diagnostikovani poruch a opravy elektrickych, elektromechanickych, elektrotepelnych a elektronickych element
vytahovych zafizeni a instalaci ve strojovnach, Sachtach, klecich a nastupistich vytah().

Autorizovana osoba musi disponovat dale uvedenou pfedpisovou zakladnou:
Zakony, pravni a technické predpisy v platném znéni:

ezakon ¢. 174/1968 Sb. a zakon ¢&. 251/2005 Sb.

svyhlagka CUBP &. 19/1979 Sb.

« vyhlaska CUBP &. 50/1978 Sb.

*zakon ¢. 183/2006 Sb.

*zakon ¢. 505/1990 Sb.

*zakony ¢. 262/2006 a ¢. 309/2006 Sb.

svyhlagka MMR CR &. 286/2009 Sb.
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svyhlaska MMR CR ¢&. 398/2009 Sb.

*nafizeni vlady ¢. 117/2016 Sb. a ¢. 118/2016 Sb.
svyhlagka MV CR &. 23/2008 Sb.

*nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb.

*nafizeni vlady €. 11/2002 Sb.

*nafizeni vlady ¢. 122/2016 Sb.

*nafizeni vlady ¢. 176/2008 Sb.

*nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb.

Harmonizované a narodni eské technické normy:
« CSN EN 81-3+A1:2009
«CSN EN 81-20:2015

«CSN EN 81-21+A1:2013

« CSN EN 81-22:2014

«CSN EN 81-28:2003

«CSN EN 81-31:2010

«CSN EN 81-40:2009

«CSN EN 81-41:2011

«CSN EN 81-43:2010

« CSN EN 81-50:2015

«CSN EN 81-58:2003

«CSN EN 81-70+A1:2005
«CSN EN 81-71+A1:2007
«CSN EN 81-72 ed. 2:2016
«CSN EN 81-73:2016

«CSN EN 81-80:2004

« CSN EN 81-82:2014

« CSN EN 12015:2014

«CSN EN 12016:2014

«CSN EN 13015:2002

«CSN EN 12385-1:2009
«CSN EN 12385-5:2004

« CSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007
«CSN EN 50214 ed. 2:2007
«CSN EN 60204-1 ed. 2:2009
«CSN EN 60204-32 ed. 2:2009
«CSN EN ISO 13857:2008
«CSN EN ISO 12100-1:2011
«CSN ISO 4190-1:2013
«CSN ISO 4190-3:1992
«CSN ISO 4190-5:2013
«CSN ISO 4190-6:1992
«CSN ISO 7465:2009

«CSN P CEN/TS 81-11:2011
« TNI CEN/TR 81-12:2015
«CSN P CEN/TS 81-76:2012
« CSN P CEN/TS 81-83:2010
«CSN 27 4002:2014

«CSN 27 4007:2014

« CSN 27 4010:2016

«CSN 27 4011:2018

«CSN 27 4014:2007

«CSN 27 4210:2004

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena OOPP tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpe¢nostnim
pozadavk(iim a hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.
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K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda) umoznujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pripravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkouSku v trvani 20 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkové doba trvani vilastni zkousky jednoho uchazede (bez €asu na pfestavky a na pfipravu) je 5 az 8 hodin (hodinou
se rozumi 60 minut). ZkouSka m{ize byt rozloZzena do vice dnu.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro vyhrazena zafizeni, ustavena a licencovana pro tuto ¢innost HK
CRaSPCR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Unie vytahového primysiu CR
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