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Kritéria a zptsoby hodnoceni

Orientace v technické dokumentaci, ¢teni vykresa, schémat, mazacich plant

Kritéria hodnoceni

a) Uvést rozdéleni vytahl podle druhu a konstrukce pohonu, podle umisténi.

Za splnéni kritéria se povazuje spravnost uvedenych pfikladd rozdéleni
vytahd podle pouziti, druhu pohonu, konstrukce pohonu, umisténi a
vysvétleni, co uvedené terminy znamenaji. Povoleny jsou 2 nepfesnosti.

b) Urcit druh vytahu, popsat dispozi¢ni feSeni, zpusob ohrazeni, umisténi
strojovny a vyjmenovat zakreslené ¢asti z pfedlozeného dispozi¢niho
vykresu. Za splnéni kritéria se povazuje spravnost odectenych uréenych dat
z dispozi¢niho vykresu a vysvétleni pouzité terminologie (v€etné zkratek)
zavedené Ceskymi technickymi normami. Povoleny jsou 2 nepfesnosti.

c) Odedist stavebni rozméry Sachty a strojovny, pocet stanic, vysku zdvihu,

feSeni pfistupu a vstupu do strojovny a do prohlubné z dispozi¢niho vykresu.

Za splnéni kritéria se povazuje spravnost odec¢tenych hodnot a udaji z
dispozi¢niho vykresu. Povoleny jsou 2 nepfesnosti.

d) Popsat dispoziéni umisténi ¢asti vytahu v Sachté a ve strojovné, urcit
rozhodujici rozméry a vzdalenosti pro jejich instalaci a montaz. Za splnéni
kritéria se povazuje spravnost odectenych technickych dat vytahu z
dispozi¢niho vykresu. Povoleny jsou 2 nepfesnosti.

e) Vyjmenovat obsah technické dokumentace vytahu véetné provoznich
dokladu. Za splnéni kritéria se povazuje soulad uvedeného rozsahu
technické dokumentace s pozadavky ¢eskych technickych norem. Povoleny
jsou 2 nepfesnosti.

f) Uvést nalezitosti Knihy vytahu a vedeni provozni dokumentace. Za spInéni

kritéria se povazuje soulad uvedenych nalezitosti Knihy vytahu a dokladd o
provozu s pozadavky ¢eskych technickych norem. Povoleny jsou 2
nepfesnosti.

Zpusoby ovéreni

Slovné i pisemné

Slovné i pisemné nad dispozi¢nim

vykresem

Slovné i pisemné nad dispozi¢nim

vykresem

Slovné i pisemné nad dispozi¢nim

vykresem

Slovné i pisemné

Slovné i pisemné

U kritérii b) az d) a kritérii e), f) postacuje provéreni znalosti u jednoho z téchto kritérii.
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Provadeéni preventivni udrzby
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Uvést vycet zafizeni a ¢asti vytahu podléhajicich preventivni udrzbé u
elektrického a hydraulického vytahu. Za splnéni kritéria se povazuje Slovné i pisemné
spravnost uvedenych hlavnich &asti vytahu.

b) Zkontrolovat brzdové oblozZeni, popsat zpisob vymény, pfedvést sefizeni
brzdy. Za spInéni kritéria se povazuje soulad pfedvedeného ovéfeni a Praktické pfedvedeni
sefizeni s pozadavky navodu k udrzbé.

c) Zkontrolovat a sefidit axialni vuli Snekového prevodu. Za spinéni kritéria
se povaZzuje soulad pfedvedeného ovéreni a sefizeni s poZzadavky navodu k Praktické pfedvedeni
udrzbé.

d) Popsat rozsah a provést preventivni udrzbu koncového vypinace. Za
splnéni kritéria se povazuje soulad uvedeného rozsahu a pfedvedeného Praktické pfedvedeni
postupu udrzby s pozadavky navodu k udrzbé.

e) Popsat rozsah a provést preventivni idrzbu omezovace rychlosti,
prevadécich kladek, vodicich ¢Celisti. Za spInéni kritéria se povazuje soulad
uvedeného rozsahu a pfedvedeného postupu udrzby s poZzadavky navodu k
udrzbé.

Praktické predvedeni

f) Popsat rozsah a provést preventivni udrzbu pfevadécich kladek &elisti. Za
splnéni kritéria se povazuje soulad uvedeného rozsahu a pfedvedeného Praktické pfedvedeni
postupu udrzby s pozadavky navodu k udrzbé.

g) Popsat rozsah a provést preventivni adrzbu vodicich €elisti. Za spInéni
kritéria se povazuje soulad uvedeného rozsahu a pfedvedeného postupu Praktické predvedeni
udrzby s pozadavky navodu k udrzbé.

h) Popsat rozsah a provést preventivni idrzbu dvefnich mechanizmu a
pohonu véetné zajiStovacich prvkd. Za splnéni kritéria se povazuje soulad
uvedeného rozsahu a prfedvedeného postupu udrzby s pozadavky navodu k
udrzbé.

Praktické predvedeni

i) Uvést vyCet mazacich mist, ur€it druh maziv, lhaty mazani a vymény oleje

u elektrickych vytahu. Za spInéni kritéria se povazuje spravnost uvedenych

mist na jednotlivych zafizenich vytahu, u nichz je podle mazaciho planu Slovné i pisemné nad mazacim planem
predepsano mazani a uréeni Ihat a spravného druhu maziva. Povoleny jsou

2 nepresnosti.

j) Uvést vy€et mazacich mist, uréit druh maziv, Ihiity mazani a vymény oleje

u hydraulickych vytahu. Za splnéni kritéria se povazuje spravnost uvedenych

mist na jednotlivych zafizenich vytahu, u nichz je podle mazaciho planu Slovné i pisemné nad mazacim planem
pfedepsano mazani a uréeni lhat a spravného druhu maziva. Povoleny jsou

2 nepfesnosti.

k) Zkontrolovat a doplnit mazivo u vytahového stroje a motoru. Za splnéni
kritéria se povazuje soulad pfedvedeného postupu ovéfeni a doplnéni Praktické predvedeni
maziva s pozadavky navodu k udrzbé.

U kritérii d) az h) postacuje praktické predvedeni dvou z téchto kritérii, u kritérii i) a j) postacuje provéreni znalosti u
jednoho z téchto kritérii.
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Udrzovani Sachetnich dvefi vytahu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyjmenovat druhy konstrukce a typy Sachetnich dvefi. Za spinéni kritéria
se povazuje soulad uvedenych pfikladi konstrukénich provedeni Sachetnich  Slovné i pisemné
dvefi s pozadavky ucebnich textt UVP CR. Povoleny jsou 2 nepfesnosti.

b) Vyménit a sefidit zavira¢ a dovira¢ oto€nych Sachetnich dvefi. Za spInéni
kritéria se povazuje soulad pfedvedeného postupu montéze zavirace a Praktické pfedvedeni
dovirae s poZadavky navodu k montézi.

¢) Vymenit a sefidit dvefni uzavérku a dverni spina¢. Za spinéni kritéria se
povazuje soulad pfedvedeného postupu montaze dveini uzavérky DU1 s Praktické predvedeni
pozadavky navodu k montazi.

d) Uvést zplsoby a predvést nouzové odjisténi Sachetnich dvefi. Za splnéni
kritéria se povaZzuje otevieni Sachetnich dvefich osazenych DU1 pomoci Praktické pfedvedeni
kli¢e k nouzovému otevfeni.

e) Uvést pozadavky na zajisténi vstupt do Sachty nebo prohlubné vytahu pfi
udrzbé vytahu. Za spinéni kritéria se povazuje soulad uvedenych pozadavku Slovné i pisemné
s pozadavky bezpecnostniho pfedpisu UVP CR pro praci v Sachté.

U kritérii b) a c) postacuje praktické predvedeni jednoho z téchto kritérii.

Udrzovani voditek vytahu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyjmenovat druhy voditek klece a vyvazovaciho zavazi, spoje voditek,

voditka podepiena / zavéSena, zatiZzeni voditek. Za spInéni kritéria se

povazuje soulad uvedenych pfiklad druh( a konstrukéniho provedeni Slovné i pisemné
voditek a moznych zpUsobl jejich uchyceni s pozadavky u¢ebnich texta

UVP CR.. Povoleny jsou 2 nepfesnosti.

b) Zkontrolovat rovnost voditek, pfedvést postup vyrovnavani voditek. Za
splnéni kritéria se povazuje spravnost volby potfebnych pom(icek a
predvedeného postupu vyrovnani voditek s dodrzenim pozadované
tolerance (mm).

Praktické predvedeni

c) Vyjmenovat druhy naraznik(l, uvést pozadavky na udrzbu. Za splnéni

kritéria se povazuje soulad uvedenych prikladtd druhl a konstrukéniho

provedeni naraznikd s pozadavky technického predpisu a pozadavkl na Slovné i pisemné
udrzbu narazniku pohlcujiciho energii s poZzadavky navodu k udrzbé.

Povoleny jsou 2 nepresnosti.

d) Popsat zpUsoby mazani voditek, uvést druhy maziv a provést doplnéni
maziva. Za splnéni kritéria se povazuje soulad uvedenych pfikladd moznych
zpusobu mazani voditek a pfedvedeného postupu doplnéni maziva do
samomazu s pozadavky navodu k udrzbé.

Praktické predvedeni

U kritérii a) a b) postacuje provéreni znalosti u jednoho z téchto kritérii.
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Udrzovani pfipadné vyména vytahového stroje
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyjmenovat druhy pohonu vytahd, moznosti umisténi stroju, vyhody,
nevyhody. Za splnéni kritéria se povazuje spravnost uvedenych pfikladu
druht a konstrukéniho provedeni stroju a jejich mozného umisténi. Povoleny
jsou 2 nepfesnosti.

Slovné i pisemné

b) Sestavit a usadit stroj elektrického trakéniho vytahu pfi vyméné stroje. Za
splnéni kritéria se povazuje soulad pfedvedeného postupu sestaveni a Praktické pfedvedeni
usazeni stroje vytahu s poZadavky navodu k montazi.

c) Zkontrolovat drazky trakéniho kotouce, svislou polohu kotouce, Uhel
nabéhu lan, souosost stroje a motoru. Za splnéni kritéria se povazuje
spravnost volby potfebnych pomucek a soulad zpUsobu ovérfeni s pozadavky
navodu k udrzbé.

Praktické pfedvedeni

d) Uvést dusledky chybné smontovaného stroje trakéniho vytahu, chybné

usazenych pfevadécich nebo odklanécich kladek stroje lanového nebo

fetézového vytahu. Za splnéni kritéria se povazuje soulad uvedenych Slovné i pisemné
prikladt opotfebeni ¢asti vytahu v disledku zavad v usazeni s pozadavky

uéebnich textd UVP CR.. Povoleny jsou 2 nepfesnosti.

e) Vyjmenovat moZnosti nouzového pohonu u elektrického vytahu, pfedvést

postup vyprosténi za pouZiti ru€niho kola. Za splnéni kritéria se povazuje

soulad uvedenych pfikladl ovladani nouzové jizdy s pozadavky u€ebnich Praktické pfedvedeni
textd UVP CR a spravnost predvedeného posuvu klece vytahu pomoci

ru¢niho kola do urovné nastupisté.

f) Vyjmenovat moznosti nouzového pohonu u hydraulického vytahu, predvést

pouziti ruéniho €erpadla k posunu klece vytahu. Za spInéni kritéria se

povazuje soulad uvedenych pfiklad ovladani nouzové jizdy s pozadavky Praktické predvedeni
uéebnich textd UVP CR a spravnost pfedvedeného posuvu klece vytahu

pomoci ruéniho Cerpadla do Urovné nastupisté

g) Uvést poZadavky na mazani stroje (pfevodovka, motor, loZiska, brzda),
zplsoby, druhy maziv, popsat postup vymény a predvést doplnéni oleje do
prevodovky vytahového stroje. Za splnéni kritéria se povazuje soulad
uvedenych mazacich mist a doplnéni maziva s pozadavky navodu k udrzbé.

Praktické predvedeni

h) Popsat zplsob a nazorné naznacit postup pfi vyméné oleje u
hydraulického agregatu. Za splnéni kritéria se povazuje soulad Praktické predvedeni
predvedeného postupu s pozadavky navodu k udrzbé.

U kritérii c) a d) postacuje provéreni znalosti u jednoho z téchto kritérii, u kritérii e) a f) a kritérii g) a h) postacuje
praktické predvedeni jednoho z téchto kritérii.
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Udrzovani pripadné vyména klece vytahu véetné vybaveni a prislusenstvi
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyjmenovat zabezpecovaci zafizeni umisténa na kleci vytahu. Za spinéni
kritéria se povazuje soulad uvedenych zafizeni s poZadavky ucebnich textd  Slovné i pisemné
UVP CR..

b) Zkontrolovat velikost mezery mezi kleci a ¢elni sténou, pfedvést vymezeni
mezery. Za splnéni kritéria se povazuje soulad pfedvedeného postupu Praktické pfedvedeni
kontroly a sefizeni s pozadavky navodu k udrzbé.

c) Zkontrolovat vuli klece ve voditkach, pfedvést vymezeni vile. Za splnéni
kritéria se povazuje soulad pfedvedeného postupu ovéfeni a sefizeni s Praktické predvedeni
pozadavky navodu k udrzbé.

d) Zkontrolovat funkénost zachycovacu v klidové poloze. Za spInéni kritéria

se povazuje soulad pfedvedeného postupu ovéfeni s poZzadavky navodu k Praktické pfedvedeni
udrzbé.

e) Zkontrolovat funkénost zafizeni k zabranéni pohybu nadmérnou rychlosti

nahoru v klidové poloze. Za splnéni kritéria se povaZuje soulad Praktické predvedeni
predvedeného postupu ovéfeni s poZzadavky navodu k udrzbeé.

f) Sefidit vazeni/kontrolu pfetizeni. Za spInéni kritéria se povazuje soulad

pfedvedeného postupu sefizeni a ovéfeni s pozadavky navodu k udrzbé. Praktické predvedeni

g) Uvést vycet bezpe€nostnich opatfeni pfi praci na stfesSe klece. Za splnéni
kritéria se povazuje Uplny soulad uvedenych pozadavku s pozadavky Slovné i pisemné
bezpec&nostniho pfedpisu UVP CR pro praci na stfeSe klece.

h) Pfedvést revizni jizdu, vyjmenovat podminky pouZziti. Za splnéni kritéria se

povazuje soulad pfedvedeného postupu s pozadavky navodu k pouzivani a  Praktické pfedvedeni
znalost poZadavku ¢eskych technickych norem.

U kritérii b) a c) a kritérii d) a e) postacuje praktické predvedeni jednoho z téchto kritérii.
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Vyména nosnych prostredkt vytahu
Kritéria hodnoceni

a) Vyjmenovat druhy nosnych prostfedku, vlastnosti stejnosmérnych a
protismérnych lan. Za splnéni kritéria se povazuje spravnost uvedenych
pfikladd druht a konstrukéniho provedeni nosnych prostfedkd. Povoleny
jsou 2 nepfesnosti.

b) Popsat postup vymény nosnych prostfedkd, provést zavéseni za pouziti
klinové objimky nebo lanovych svorek. Za spinéni kritéria se povazuje
soulad pfedvedeného postupu s pozadavky navodu k montazi.

c) Zkontrolovat napnuti nosnych lan, provést sefizeni. Za spInéni kritéria se
povazuje soulad pfedvedeného postupu s pozadavky navodu k montazi.

d) Uvést dusledky nadmérného prodlouzeni lan, pfedvést Upravu délky. Za
splnéni kritéria se povazuje soulad pfedvedeného postupu s poZadavky
navodu k montazi.

e) Podle navodu popsat postup a naznacit zptsob vymény tésnéni
hydraulického valce. Za splnéni kritéria se povazuje soulad pfedvedeného
postupu s pozadavky navodu k montazi.

f) Uvést disledky nadmérného prodlouzeni lanka omezovace rychlosti,

Zpusoby ovéreni

Slovné i pisemné

Praktické pfedvedeni

Praktické pfedvedeni

Praktické pfedvedeni

Praktické predvedeni

predveést upravu délky. Za spinéni kritéria se povazuje soulad pfedvedeného Praktické prfedvedeni

postupu s poZzadavky navodu k montazi.

U kritérii b), c) a d) postacuje praktické predvedeni jednoho z téchto kritérii.
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Objasnéni funkce elektrickych zafizeni vytahu

Kritéria hodnoceni

a) Cist zakladni obvodova schémata vytahtl, znat pouzivané znacky a
symboly. Za spInéni kritéria se povazuje soulad pfedvedeného popisu
obvodového schématu a vysvétleni pouzitych znacek a symboll s
poZadavky u&ebnich textd UVP CR. Povoleny jsou 2 nepfesnosti.

b) Popsat zapojeni motorového obvodu, zapojit svorkovnici motoru. Za
splnéni kritéria se povazuje soulad uvedeného popisu a provedeného
zapojeni s el. schématem.

c) Popsat zapojeni a funkci prvkd bezpeénostniho obvodu. Za spinéni kritéria
se povazuje soulad uvedeného popisu prvku a jejich funkce s pozadavky el.
schématu a u€ebnich textd UVP CR.. Povolena je 1 nepfesnost.

d) Popsat zapojeni a funkci prvka fidiciho obvodu. Za splnéni kritéria se
povazuje soulad uvedeného popisu prvku a jejich funkce s poZadavky el.
schématu a u€ebnich textd UVP CR. Povolena je 1 nepfesnost.

e) Popsat zapojeni a funkci prvka svételného obvodu. Za spinéni kritéria se
povazuje soulad uvedeného popisu prvku a jejich funkce s poZadavky el.
schématu a uéebnich textd UVP CR. Povoleny jsou 2 nepfesnosti.

f) Popsat zapojeni a funkci prvkl obvodu signalizace. Za spInéni kritéria se
povazuje soulad uvedeného popisu prvku a jejich funkce s poZadavky el.
schématu a ucebnich textl UVP CR. Povoleny jsou 2 nepfesnosti.

g) Vysvétlit funkci ochrany proti zkratu a pfetizeni. Za splnéni kritéria se
povazuje soulad uvedeného popisu prvku a jejich funkce s poZadavky el.
schématu a ucebnich textll UVP CR. Povolena je 1 nepfesnost.

h) Vysvétlit funkci ochrany pfed pfemosténim v bezpecnostnim obvodu. Za
splnéni kritéria se povazuje soulad uvedeného popisu prvku a jejich funkce s
pozadavky el. schématu a ugebnich texti UVP CR. Povolena je 1
nepresnost.

i) Popsat prvky elektrickych obvodu v rozvadéci vytahu. Za spinéni kritéria se
povazuje soulad uvedeného oznaceni prvkd a soucasti s el. schématem
rozvadéce.

j) Zjistovat zavady v jednotlivych obvodech. Za spInéni kritéria se povazuje
soulad pfedvedeného postupu a zjisténych zavad s pozadavky u€ebnich
textd UVP CR..

k) Monitorovat stav a identifikovat zavady v rozvadéci s procesorovym
fizenim. Za splnéni kritéria se povazuje spravnost nazorného monitorovani
stavu a zaznamu o poruchach.

U kritérii b) az h) postacuje provéieni znalosti u dvou z téchto kritérii.
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Zpusoby ovéreni

Slovné i pisemné nad el.

Slovné i pisemné nad el.

praktické pfedvedeni

Slovné i pisemné nad el.

Slovné i pisemné nad el.

Slovné i pisemné nad el.

Slovné i pisemné nad el.

Slovné i pisemné nad el.

Slovné i pisemné nad el.

Praktické predvedeni

Praktické pfedvedeni

Praktické pfedvedeni

schématy

schématem,

schématem

schématem

schématem

schématem

schématem

schématem
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Provadeéni oprav elektrické instalace v Sachté vytahu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyjmenovat elektricka a bezpec€nostni zafizeni vytahu v Sachté, vybaveni
prohlubné $achty. Za spinéni kritéria se povazuje soulad uvedenych pfistroju
a zafizeni s poZadavky €eskych technickych norem. Povolena je 1
nepresnost.

Slovné i pisemné

b) Vyménit a zapojit vie€né kabely v Sachté. Za splnéni kritéria se povazuje

soulad pfedvedeného zapojeni se schématem. Prakticke predvedeni

¢) Vymeénit a zapojit ovladac STOP v prohlubni. Za spInéni kritéria se

povazuje soulad pfedvedeného zapojeni s el. schématem. R

d) Vymeénit a zapojit spinac napnuti lana omezovace rychlosti. Za spinéni

kritéria se povazuje soulad pfedvedeného zapojeni s el. schématem. Praktické predvedeni

e) Vyménit a zapojit magnet odklanéci krivky. Za spInéni kritéria se povazuje

soulad predvedeného zapojeni s el. schématem. ke (el

f) Vyménit a zapojit ovliddac ve stanici. Za spInéni kritéria se povaZuje soulad

pfedvedeného zapojeni s el. schématem. Praktické predvedeni

U kritérii b) az f) postacuje praktické predvedeni dvou z téchto kritérii.

Provadéni oprav elektrické instalace ve strojovné vytahu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyjmenovat elektricka a bezpec€nostni zafizeni vytahu ve strojovné. Za
splnéni kritéria se povaZuje soulad uvedenych pfistroji a zafizeni s Slovné i pisemné
pozadavky ¢eskych technickych norem. Povolena je 1 nepfesnost.

b) Vyménit a zapojit hlavni vypina&, uvést pozadavky na umisténi a
oznaceni, zpUsob zajisténi vypnutého stavu. Za spinéni kritéria se povazuje  Praktické predvedeni, slovné i pisemné
soulad pfedvedeného zapojeni s el. schématem.

¢) Vymenit pojistkyljistiCe v hlavnim vypinaci/zasuvkovém/ svételném
obvodu. Za spInéni kritéria se povazuje soulad pfedvedeného zapojeni s el.  Praktické predvedeni
schématem.

d) Vyménit a zapoijit zasuvku / svitidlo ve strojovné, uvést poZzadavky na
napajeni zasuvkového a svételného obvodu. Za splnéni kritéria se povazuje Praktické pfedvedeni, slovné i pisemné
soulad pfedvedeného zapojeni s el. schématem.

e) Vyménit a zapojit mechanicky koncovy vypinag, uvést zpusoby ovladani a
pozadavky na jeho nastaveni. Za splnéni kritéria se povazuje soulad Praktické pfedvedeni, slovné i pisemné
predvedeného zapojeni s el. schématem.

f) Vyménit a zapojit elektromechanickou brzdu. Za spInéni kritéria se

povazuje soulad pfedvedeného zapojeni s el. schématem. Praktické predvedeni

g) Vymeénit a zapoijit bezpecnostni spina¢ omezovace rychlosti, uvést
pozadavky na nastaveni. Za splnéni kritéria se povazuje soulad Praktické pfedvedeni, slovné i pisemné
pfedvedeného zapojeni s el. schématem.

U kritérii b) az g) postacuje praktické predvedeni dvou z téchto kritérii.
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Sefizovani mechanickych ¢€asti vytahu
Kritéria hodnoceni

a) Sefidit brzdu vytahu. Za spinéni kritéria se povazuje soulad pfedvedeného
postupu s pozadavky navodu k montazi a idrzbé a uc¢ebnich textad UVP CR..

b) Sefidit odklanéci magnet dveini uzavérky. Za splnéni kritéria se povazuje
soulad predvedeného postupu s pozadavky navodu k montazi a udrzbé a
ucebnich textd UVP CR.

c) Nastavit polohy pro vypnuti koncového vypinace. Za spinéni kritéria se
povazuje soulad predvedeného postupu s pozadavky navodu k montazi a
udrzbé a ucebnich textll UVP CR.

d) Sefidit Sroubovy koncovy vypina€. Za splnéni kritéria se povazuje soulad
predvedeného postupu s pozadavky navodu k montazi a udrzbé a ucebnich
textd UVP CR.

e) Sefidit spinac kontroly napnuti nebo pretrzeni nosnych prostredku. Za
splnéni kritéria se povazuje soulad predvedeneho postupu s pozadavky
navodu k montazi a udrzbé a uéebnich textd UVP CR.

f) Sefidit pohyblivou podlahu klece. Za spInéni kritéria se povazuje soulad
pfedvedeneho postupu s pozadavky navodu k montazi a udrzbé a ucebnich
textd UVP CR.

U kritérii a) az f) postacuje praktické predvedeni dvou z téchto kritérii.

Provadeéni provoznich prohlidek vytahu

Kritéria hodnoceni

a) Vysvétlit ucel Knihy provoznich prohlidek. Za splnéni kritéria se povazuje
soulad podaného vysvétleni Gcelu vedeni zaznamu v Knize provoznich
prohlidek vytahu s poZadavky €eskych technickych norem. Povoleny jsou 2
nepresnosti.

b) Popsat rozsah provoznich prohlidek, Ihity provadéni, popsat a provést
provozni prohlidku. Za splnéni kritéria se povazuje soulad uvedeného
rozsahu, |hdt a pfedvedeni provozni prohlidky s pozadavky ceskych
technickych norem. Povoleny jsou 2 nepfesnosti.

c) Uvést pozadavky na odbornou zpusobilost dozorce vytahu a fidi¢e vytahu,
uveést jejich povinnosti. Za splnéni kritéria se povazuje soulad uvedenych
kvalifikacnich pozadavkl a povinnosti s pozadavky ¢eskych technickych
norem. Povoleny jsou 2 nepfesnosti.

d) Vypracovat vzorovy zdznam vysledku provozni prohlidky. Za splnéni
kritéria se povazuje soulad vyhotoveného zaznamu s pozadavky €eskych
technickych norem.

U kritérii a) az d) postacuje provéreni znalosti u dvou z téchto kritérii.
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Praktické pfedvedeni

Praktické prfedvedeni

Praktické predvedeni

Praktické pfedvedeni

Praktické predvedeni

Praktické predvedeni
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Slovné i pisemné, praktické pfedvedeni

Slovné i pisemné

Praktické pfedvedeni
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba stanovi, které doklady musi uchaze¢€ pfedlozit, aby zkouSka probé&hla v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. Dale stanovi, které pomucky uchaze¢ pfi zkouSce nesmi pouzivat.

Pfed zahdjenim vlastniho ov&fovani musi byt uchaze¢ sezndmen se zkuSebnim pracovist€m a souvisejicimi pozadavky
BOZP a PO. Absolvent musi pfedlozit doklad o seznameni s pozadavky BOZP a PO vztahujicimi se k €innosti
servisniho pracovnika a sou¢asné svym podpisem potvrdi, Ze je zdravotné zpUsobily k vykonu zkousky.

Vstupni poZzadavky — minimalni uroven je dana zakladnim vzdélanim uchaze€e. Podminkou je pfedchozi ziskani dil&i
kvalifikace ,Elektromechanik pro TZ". V pfipadé&, Ze uchazet tuto dil¢i kvalifikace neziskal, je sou€asti zkouSky i ovéfeni
kompetenci podle hodnoticiho standardu ,Elektromechanik pro TZ*.

Uroven znalosti a dovednosti servisniho pracovnika bude ové&fovana provedenim jedné nebo vice vzajemné
navazujicich operaci, ze kterych se sklada preventivni udrzba vytahu provadéna k zajisténi bezpe&ného provozu vytahu,
vyména vadnych nebo opotfebenych €asti, sefizovani a prohlidky vytahu.

ZkuSebni ukoly se voli z oblasti nasledujicich €innosti:

orientace v technické dokumentaci, ¢teni vykres(, schémat zapojeni, mazacich planu;

preventivni udrzba vytahu a jeho Casti (Sachetni dvefe, voditka, pohon, klec vytahu);

oprava/vyména mechanickych &asti;

vyména nosnych prostfedkd;

elektrické zafizeni vytahu;

oprava/vyména elektrickych zafizeni a pfistrojd;

elektricka instalace v Sachté a strojovné;

sefizovani mechanickych &asti;

provozni prohlidka vytahu.

PFi ovéfovani spinéni kritérii zaloZzenych na formé praktického pfedvedenti je tfeba pfihlizet pfedevsim k bezpe€nému
provadéni vSech Ukond, kvalité zhotoveného produktu i k ¢asovému hledisku zvladani operaci uchazeéem.

Ucebni texty UVP CR a bezpecnostni predpisy UVP CR, na spinéni jejichz pozadavku je odkazovano u nékterych
kompetenci hodnoticiho standardu této dil¢i kvalifikace, jsou dostupné na webovych strdnkach UVP CR — www.uvp-
cr.cz.

Vysledné hodnoceni

Zkous$eni uchazece provadi jeden zkousejici. Zkousejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a pribéh
zkousky a dosazené vysledky zapisuje do zaznamu o zkousce. Zkousejici i uchazeé pfipojenim svych podpist potvrdi,
Ze hodnoceni bylo objektivni a odpovidalo narokim stanovenym hodnoticim standardem. Pro zapis hodnoceni
jednotlivych Ukoll Ize pouzit rizné znacky, ale vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,vyhovél“ nebo
.nevyhovél” (se zdlivodnénim) v zavislosti na stanoveni zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazde
kompetence. Navrh na vysledné hodnoceni zkousky zni bud ,vyhovél“, pokud uchaze¢ vyhovél pro viechny
kompetence, nebo ,nevyhovél“, pokud uchaze& pro nékterou kompetenci nevyhovél. Kone¢né hodnoceni uchazece
probiha na zakladé téchto navrhd podle § 18 odst. 7 zakona ¢. 179/2006 Sb.

Pocet zkousejicich
ZkouSka probiha pfed autorizovanou osobou nebo pfed autorizovanym zastupcem pravnické osoby.
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Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba musi splfiovat a nalezité dolozit nasledujici pozadavky na odbornou zpUsobilost k vykonu zkousky k
ovéreni odborné zpUsobilosti dil¢i kvalifikace ,servisni pracovnik®:

disponovat souborem postupt, zdroji a vybaveni k vykonu zkouSek odborné zpusobilosti uchaze€l z kompetenci pro
dil€i kvalifikaci montér vytaht v€etné vydani vysledného dokumentu potvrzujiciho dosazeni urovné pozadované dil¢i
kvalifikace;

zameéstnavat nebo smluvné mit zabezpecen dostatek osob s potfebnou odbornou kvalifikaci, technickymi znalostmi a
zkugenostmi, které vyzaduje ovéfovani znalosti a dovednosti odbornych pracovnikd podle CSN 27 4002 a CSN 27
4007.

Odborna kvalifikace osob zabezpecujicich vykon zkousky musi byt nejméné:

stfedni odborné vzdélani ukoncené zavérecnou zkouskou v oboru vytahového priimyslu a min. 5 let praxe ve funkci
vedouciho montéra nebo ve funkci mistra odborné vychovy v oblasti vytaht, nebo stfedni odborné vzdélani ukonéené
maturitou se zaméfenim na strojirenstvi nebo elektrotechniku a min. 10 let praxe v oboru vytahového primyslu nebo 5
let u statniho odborného dozoru nebo ukoncené vysokoskolské vzdélani v pfislusné oblasti a min. 5 let praxe v oboru
vytahového prdmyslu nebo 3 roky u statniho odborného dozoru.

Osoby podilejici se na prezkusovani, které nemaji pedagogické vzdélani nebo pedagogickou praxi, musi absolvovat
pfipravu zaméfenou na uznavani vysledkd neformalniho a informalniho vzdélavani nebo pfipravu zaméfenou na zaklady

pedagogického minima s tézistém v problematice zkouseni v rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpGsobilost pfedlozenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zplsobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zakladnim predpokladem pro udéleni autorizace zadateli je zvladnuti prace na PC a internetu.
Uvedené dovednosti se dokladaji zpracovanim zadosti o udéleni autorizace v elektronické podobé na www.mpo.cz.

Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Rozsah montaznich nastroji a dalSich prostredki potfebnych pro radny vykon zkousky, véetné jejich zajisténi je
upfesnén provadécim pfedpisem Unie vytahového primyslu CR (dale jen UVP CR), ktery na pozadani poskytne UVP
CR.

K Zzadosti o autorizaci Zadatel pfilozi seznam svého materialné technického vybaveni pro uc€ely zkousky. Pokud Zadatel
bude pfi zkouskach vyuZivat materialné technické vybaveni jiné organizace, pfiloZi k Zadosti o autorizaci smlouvu o jeho
vyuzivani nebo pronajmu, ktera bude uzaviena nejméné na dobu péti let.

Doba pfipravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (v€etné pfipadnych ¢as(, kdy se uchazec pfipravuje béhem zkousky) je 5 az 10
minut. Do doby pfipravy na zkouSku se nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP
a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani vlastni zkousky (bez ¢asu na prestavky tykajici se obcerstveni a na pfipravu) je 4 az 6 hodin
(hodinou se rozumi 60 minut), pokud zadatel jiz vlastni osvédc¢eni o ziskani dil¢i kvalifikace ,Elektromechanik pro TZ*. V
pfipadé, ze zadatel toto osvéd&eni nevlastni, je nutné pficist jeSté dobu trvani ovéfovani této dalsi dilCi kvalifikace.
Zkouska muze byt rozlozena do vice dnu.
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Autofri standardu

Autori hodnoticiho standardu

Sektorova rada prlrezova
Unie vytahového pramyslu CR
NUOV

MPO CR

HK CR
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