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Montér/montérka suchych staveb (kéd: 36-021-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obor: Stavebnictvi, geodézie a kartografie (kéd: 36)
Tyka se povolani: Montér suchych staveb

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroven
Orientace ve stavebni dokumentaci pozemnich staveb a pouzivani technické dokumentace konstrukci suchych 3
staveb

Ovrient'ace v technologickych postupech montaze konstrukci suchych staveb stanovenych vyrobci a technickymi 3
piedpisy

Navrh pracovnich postup(, volba materiall, nafadi a pomUcek pro provadéni suchych staveb stén a podhledi 3
Vymérovani polohy konstrukci suchych staveb 3
Vypocet spotfeby materiald 3
Doprava a skladovani material( 3
Upravovani rozmérQ a tvart desek a konstrukénich materialt 3
Dokonc€ovaci upravy oplasténi suchych staveb tmelenim a brouSenim 3
Zhotovc_)’va:\nl' nosny’ch dfevénych a kovovych konstrukci stén suchych staveb v€etné jejich napojovani na 3
navazujici stavebni konstrukce

Oplasténi stén stavebnich konstrukci a stén suchych staveb deskami 3
Instalace tepelné a zvukové izolace do konstrukci suchych staveb 3
Priprava pro elektrické instalace ve sténach a stropnich podhledech 3
Zhotovovani instalacnich pficek, pfedsazenych stén a instalaénich stén 3
Upevriovani pfedmétl na stény a stropni podhledy 3
Napojovani stén 3
Osazovani zarubni a ramu 3
Oplasténi nosnikl a sloupl 3
Zhotovovani nosnych konstrukci stropnich podhledud 3
Oplasténi stropnich podhled 3
Zhotovovani podhledovych systému kazetovych podhledi 3
Zhotovovani obloukovych konstrukci stén a podhledi 3
Zhotovovani pldnich vestaveb systémem suchych staveb s dfevénymi a kovovymi nosnymi konstrukcemi 3
Provadéni suchych plovoucich podlah 3
Orientace ve zhotovovani konstrukci se zvySenou pevnosti, akustickych a bezpe€nostnich konstrukci a 3

protipoZarnich pficek
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Orientace v opravach a bourani konstrukci suchych staveb 2

Platnost standardu
Standard je platny od: 11.02.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace ve stavebni dokumentaci pozemnich staveb a pouzivani technické dokumentace
konstrukci suchych staveb

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Rozlisit druhy stavebni dokumentace a vykres Praktické pfedvedeni
b) Orientovat se v provadéci dokumentaci suchych staveb Praktické prfedvedeni
c) Cist provadéci stavebni vykresy pozemnich staveb (podle CSN 01 3420) - o ]
minimalné 3 rGzné vykresy Pl el
d) Cist provadéci vykresy suchych staveb - minimalné 3 rtizné vykresy Praktické prfedvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Orientace v technologickych postupech montaze konstrukci suchych staveb stanovenych vyrobci a
technickymi predpisy

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Orientovat se v technologickych postupech montaze suchych staveb Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
b) Vybrat technologicky postup odpovidajici zadani, odtvodnit vybér Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
c) Pracovat s technickou firemni dokumentaci Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Navrh pracovnich postupt, volba materialll, naradi a pomtcek pro provadéni suchych staveb stén a
podhledu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Navrhnout pracovni postup pro zadany kol a navrh oduvodnit Praktické predvedeni a ustni ovéreni
b) Volit materialy, nafadi a pracovni pomucky Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Je treba splnit obé kritéria.

Vymérovani polohy konstrukci suchych staveb
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Cist provadéci vykresy - minimainé 3 r(izné vykresy Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

b) Vyméfit polohu konstrukce suché stavby viéi navazujicim stavebnim e e
konstrukcim Praktické predvedeni a Ustni ovéreni

Je tireba splnit obé kritéria.

Vypocet spotieby materiala
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vypocitat spotfebu materialll podle zadani Praktické pfedvedeni s vypoctem

Je treba splnit kritérium.
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Doprava a skladovani materiala

Kritéria hodnoceni
a) Popsat dopravu materiald na misto zpracovani
b) Popsat zplsoby skladovani material

c) Pfemistit a uskladnit materialy na pracovisti v souladu s technologickymi
postupy a BOZP

Je treba splnit obé kritéria.

Upravovani rozmért a tvari desek a konstrukénich materialt
Kritéria hodnoceni
a) Cist provadéci vykresy - miniméalné 3 rzné vykresy

b) Volit a spravné pouzivat ruéni a mechanizované naradi a pracovni
pomicky

c) Upravit rozméry a tvary desek
d) Upravit rozméry a tvary konstrukénich material(

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni
Ustni ovéreni

Ustni ovéreni

Praktické prfedvedeni

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Dokonéovaci upravy oplasténi suchych staveb tmelenim a brousenim

Kritéria hodnoceni

a) Volit a spravné pouzivat ru¢ni a mechanizované naradi a pracovni
pomicky

b) Popsat rizné typy tmeleni a jejich zpisob zpracovani v navaznosti na
kvalitu povrchu konstrukci suché vystavby

c) Bandazovat spoje na ploSe min. 250 x 250 cm

d) Rucné tmelit spoje a Srouby na ploSe min. 250 x 250 cm

e) Upravit plochu desek celoplosnym tmelenim na plose min. 250 x 250 cm
f) Brousit tmelené plochy na plose min. 250 x 250 cm

g) Upravit povrch penetrovanim na plose min. 250 x 250 cm

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Zhotovovani nosnych drevénych a kovovych konstrukci stén suchych staveb véetné jejich

napojovani na navazujici stavebni konstrukce
Kritéria hodnoceni

a) Volit a spravné pouzivat ruéni a mechanizované naradi a pracovni
pomicky

b) Vymeérit polohu konstrukce vUci navazujici stavebni konstrukci
c) Upravit prvky nosné konstrukce na poZzadované rozméry a tvary

Je tireba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni
Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
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Oplasténi stén stavebnich konstrukci a stén suchych staveb deskami

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Volit a spravné pouzivat ruéni a mechanizované naradi a pracovni L , . ,
) P P P Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

pomucky

b) Upravit rozméry a tvar desek Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
c) Upevnit desky na nosnou konstrukci stény v jedné vrstvé na plose min. Praktické pfedvedeni s vysvétienim
250 x 250 cm

d) Upevnit desky na nosnou konstrukci stény ve dvou vrstvach na ploSe min. e . T
250 x 250 cm Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
e).UpraV|t stavebni konstrukci jako podklad pro oplasténi deskami na plose Praktické pfedvedent s vysvétienim
min. 250 x 250 cm

f) Pfipravit lepidlo na desky Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
g) Lepit desky na masivni konstrukci na plose min. 250 x 250 cm Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Je tireba splnit kritéria a), b), f), z kritérii c), d), e) a g) je potieba splnit alespon jedno dle zadani pridélené
autorizovanou osobou.

Instalace tepelné a zvukové izolace do konstrukci suchych staveb

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Volit a spravné pouzivat ru¢ni naradi a pracovni pomucky pro praci s

; SR - Praktické prfedvedeni s vysvétlenim
izolaCnimi materialy

b) Upravit rozméry a tvary izolaénich materialt Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

c)llnstalovat izolaéni materialy do konstrukci stén nebo podhledl na plose Praktické predvedent s vysvétienim
min. 250 x 250 cm

Je treba splnit vSechna kritéria.

Priprava pro elektrické instalace ve sténach a stropnich podhledech
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Cist vykresy elektroinstalaci Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

b) Volit a spravné pouzivat ruéni a mechanizované naradi a pracovni

pomiicky Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

c) Rozméfit a zhotovit min. 1 otvor pro osazeni elektroinstalaénich zafizeni  Praktické predvedeni s vysvétlenim

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zhotovovani instalacnich pri¢ek, predsazenych stén a instalacnich stén

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Cist vykresy instalagnich stén, popsat konstrukci Praktické pfedvedeni

g)sgfécr)r’;owt instalacni sténu podle konkrétniho zadani na ploSe min. 250 x Praktické pfedvedent s vysvétienim

Je tireba splnit obé kritéria.

Montér/montérka suchych staveb, 30.1.2026 9:51:58 Strana 5z 14



nsk

Upevinovani predméti na stény a stropni podhledy

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

\%I\éght upevnovaci prostiedky podle velikosti a zpUsobu zatiZzeni, odivodnit Praktické pfedvedent s vysvétienim

b) Upevnit 2 pfedméty na sadrokartonovou konstrukci (1. pfedmét do
oplasténi s desek SDK pfi zatizeni do 10 kg a s tézistém e=0 (mm); 2.

Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
predmét/bfemeno do 6 kg do podhledu SDK 12,5 mm na jeden kotevni bod)

Je tireba splnit obé kritéria.

Napojovani stén

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Cist vykresy detailti napojovani sté&n vzajemné nebo na stavebni

konstrukci, popsat detail napojeni Praktické predvedeni a Ustni ovéreni

b) Popsat zasady provadéni dilataci a feSeni dilatacnich spar Ustni ovéfeni

g)sgli;r)r(‘)pt vzajemné stény zhotovené systémem suché montaze v délce min. Praktické pfedvedent s vysvétienim

d) Napojit sténu na stavebni konstrukci v délce min. 250 cm Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Je treba splnit kritérium a) a b) a jedno z kritérii c), d).

Osazovani zarubni a ramu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyméfit polohu zarubné podle provadéciho vykresu

b) Upravit nosné konstrukce stény pro osazeni zarubné nebo ramu
c) Osadit a kontrolovat polohu zarubné nebo ramu

d) Provést vyménu nad zarubni nebo ramem

e) Oplastit jednu stranu stény na plose min. 250 x 250 cm

Je treba splnit vSechna kritéria.

Oplasténi nosnikt a sloupt
Kritéria hodnoceni

a) Cist vykres oplasténi a popsat konstrukci oplasténi

Praktické predvedeni

Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Zpusoby ovéreni

Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni

b) ObloZit dfevénou konstrukci jednovrstvym nebo vicevrstvym obkladem v

rozsahu obvodu obdélniku opsaného profilu do 60 cm a délce (vySce) 200 Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
cm

c) Oblozit ocelovou konstrukci pfimym pfipevnénim v rozsahu obvodu

obdélniku opsaného profilu do 60 cm a délce (vySce) 200 cm AEIHES ([l © Rt i

d) Oblozit ocelovou konstrukci pfipevnénim na profily v rozsahu obvodu

obdélniku opsaného profilu do 60 cm a délce (vysce) 200 cm Prakicke predvedeni s vysvétienim

Je treba splnit kritérium a) a jedno z kritérii b), c) nebo d).
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Zhotovovani nosnych konstrukci stropnich podhledu

Kritéria hodnoceni

a) Cist vykresy nosnych konstrukci stropnich podhledu, popsat konstrukci
b) Rozméfit polohu nosné konstrukce vi¢i navazujici konstrukci

c) Rozméfit polohu kotevnich mist, osové vzdalenosti

d) Upravit rozméry prvkd nosné konstrukce

e) Upevnit a vyrovnat hlavni profily nosné konstrukce

f) Kontrolovat polohu nosné konstrukce

g) Upevnit tahla systémového zavésu

h) Upevnit druhou osnovu nosnych profild

Je treba splnit vSechna kritéria.

Oplasténi stropnich podhledu
Kritéria hodnoceni

a) Volit a spravné pouzivat ruéni a mechanizované naradi a pracovni
pomicky

b) Upravit rozméry a tvar desek

c¢) Upevnit desky na nosnou konstrukci na ploSe min. 250 x 250 cm

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zhotovovani podhledovych systému kazetovych podhled

Kritéria hodnoceni

a) Cist vykresy konstrukci stropt, popsat konstrukci

b) Rozméfit polohu nosné konstrukce vi¢i navazujici konstrukci
c) Rozméfit polohu kotevnich mist, osové vzdalenosti

d) Upravit rozméry prvkd nosné konstrukce

e) Upevnit a vyrovnat hlavni profily nosné konstrukce pro plochu min. 250 x
250 cm

f) Kontrolovat polohu nosné konstrukce
g) Upevnit tahla systémového zavésu
h) Upevnit druhou osnovu nosnych profilt pro plochu min. 250 x 250 cm

i) Osadit kazety do nosné konstrukce na ploSe min. 250 x 250 cm

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Montér/montérka suchych staveb, 30.1.2026 9:51:58

Zpusoby ovéreni
Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni
Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Zpusoby ovéreni
Praktické prfedvedeni s vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Praktické prfedvedeni s vysvétlenim

Zpusoby ovéreni
Praktické predvedeni a ustni ovéreni
Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
Praktické prfedvedeni s vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
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Zhotovovani obloukovych konstrukci stén a podhledu

Kritéria hodnoceni

a) Cist vykresy konstrukci stén a podhled(, popsat konstrukci

b) Rozméfit polohu nosné konstrukce vi¢i navazujici konstrukci

c) Rozméfit polohu kotevnich mist, osové vzdalenosti

d) Upravit rozméry prvkd nosné konstrukce

e) Upevnit a vyrovnat hlavni profily nosné konstrukce stény nebo podhledu
f) Kontrolovat polohu nosné konstrukce

g) Upevnit tahla systémového zavésu podhledu

h) Upevnit druhou osnovu nosnych profild podhledu

i) Upravit rozméry a tvary desek

j) Upevnit desky na nosnou konstrukci

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni
Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Zhotovovani puadnich vestaveb systémem suchych staveb s dievénymi a kovovymi nosnymi

konstrukcemi
Kritéria hodnoceni

a) Cist vykresy plidnich vestaveb systémem suchych staveb, popsat
konstrukci

b) Zhotovit dfevénou nebo kovovou nosnou konstrukci plidnich vestaveb na
ploSe min. 250 x 250 cm

c) Zhotovit tepelné izolace stfech, stén a podlah na ploSe min. 250 x 250 cm

d) Popsat ucel parozabrany a zasady jejiho pouziti, zhotovit parozabranu na
plose min. 250 x 250 cm

e) Oplastit nosné konstrukce deskami na plose min. 250 x 250 cm

f) Popsat druhy stfesSnich oken, jejich vlastnosti a pozadavky na né, postup
montaze oplasténi

g) Oplastit osténi stfeSniho okna

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
Praktické prfedvedeni s vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
Ustni ovéreni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni
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Provadéni suchych plovoucich podiah
Kritéria hodnoceni
a) Cist vykresy suchych podlah, popsat konstrukci

b) Popsat konstrukéni systémy a fyzikalni pozadavky na suché podlahy s
nakreslenim schématu podlahy

c) Pripravit podklad na plo$e min. 180 x 250 cm
d) Zhotovit vyrovnavaci a izola¢ni vrstvu na ploSe min. 180 x 250 cm

e) Zhotovit naslapnou vrstvu suché podlahy ze sadrokartonovych desek na
ploSe min. 180 x 250 cm

f) Provést povrchovou Upravu podlahovych desek penetraci, resp.
pretmelenim pro pokladku naslapnych vrstev z povlakovych krytin, dlazby a
dfevénych podlah na ploSe min. 180 x 250 cm

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Orientace ve zhotovovani konstrukci se zvySenou pevnosti, akustickych a bezpe¢nostnich

konstrukci a protipozarnich pri¢ek

Kritéria hodnoceni

a) Popsat ucel, funkci a pouziti konstrukci se zvySenou pevnosti

b) Popsat zplisob zhotoveni podkonstrukci pod desky se zvySenou pevnosti
c) Popsat druhy akustickych desek (slozeni, vlastnosti, pouziti)

d) Popsat postupy a systémy oplasténi akustickymi a sadrovlaknitymi
deskami

e) Popsat ucel, funkci a pouziti bezpecnostnich pficek a mezistropu, jejich
konstrukci a podminky montaze

f) Popsat ucel, funkci a pouZiti pozarnich pfi¢ek odolnych proti
mechanickému poskozeni béhem pozaru

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Orientace v opravach a bourani konstrukci suchych staveb
Kritéria hodnoceni

a) Popsat pficiny vzniku trhlin v sadrokartonovych konstrukcich

b) Popsat zplsoby provedeni oprav sadrokartonovych konstrukci, vé. pouziti
zaplat na sadrokarton

c) Popsat opravy konstrukci poskozenych vodou (havarie, povoder)

d) Popsat zasady bourani, dodate¢né zhotoveni otvoru, BOZP pfi bourani,
demontaz konstrukci, likvidace odpadu

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni
Ustni ovéfeni
Ustni ovéreni

Ustni ovéreni

Ustni ovéreni

Ustni ovéreni

Ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni

Ustni ovéreni
Ustni ovéfeni
Ustni ovéfeni

Ustni ovéfeni
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazeem podepsan
pisemny zaznam.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, je opravnéna pfed€asné ukoncit zkouSku, pokud
vyhodnoti, Ze v dusledku ¢innosti uchazec¢e bezprostfedné doslo k ohroZeni nebo bezprostfedné hrozi nebezpedi
ohrozZeni zdravi, Zivota a majetku ¢i Zivotniho prostfedi. Zdlvodnéni pfedéasného ukoncéeni zkousky uvede AOs do
Zaznamu o prubéhu a vysledku zkousky. Uchaze¢ mGze ukongit zkousku kdykoliv v jejim prabéhu, a to na vlastni
zadost.

Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich &innosti této profesni kvalifikace je vyZadovana a prokazuje se
lékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-suchych-staveb-74ae#zdravotni-
zpusobilost).

Uchaze€ musi byt vybaven vlastnim pracovnim odévem, obuvi a osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky
odpovidajicimi provadénym pracim.

VSechna kritéria v kompetenci Zhotovovani obloukovych konstrukci stén a podhledi jsou ovéfovana prostfednictvim
zhotoveni podhledu o minimalnim poloméru ohnuti desek uvnitf 600 mm a vné oblouku 1000 mm.

PFi ovéfovani odbornych kompetenci je tfeba respektovat ustanoveni nasledujicich pravnich predpisl a technickych

norem v platném znéni:

Pravni pfedpisy:

e vyhladka €. 268/2009 Sb., ve znéni vyhlasky €. 20/2012 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni
pozdéjSich predpisu

e nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpenost a ochranu zdravi pfi praci s nebezpeéim padu
z vySky nebo do hloubky, ve znéni pozdéjSich predpisu

o NV ¢&. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi, ve znéni pozdéjsich predpist

o Vyhlaska €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisl

e dal$i nové vydané odpovidajici pravni predpisy a technické normy a zmény platnych pravnich pfedpist a
technickych norem, které vstoupily v platnost v dobé platnosti standardu PK.

Technické normy:

e CSN EN 520+A1 (723611) Sadrokartonové desky - Definice, poZzadavky a zku$ebni metody

e CSNEN 14195 (72 3612) Kovové konstrukéni profily prvky pro sadrokartonové systémy — Definice, poZadavky a
zkuSebni metody

e CSN EN 13963 (72 2495) Sparovaci materialy pro sadrokartonové desky — Definice, pozadavky a zku$ebni metody

o CSNEN 14566 (72 3616) Mechanické upeviiovaci prostfedky pro systémy ze sadrokartonovych desek — Definice,
pozadavky a zkuSebni metody

o CSN 01 3420 (013420) Vykresy pozemnich staveb - Kresleni vykrest
stavebni Casti

e Technické podminky vyrobch materiald.

PFi zpusobu ovéreni ,Praktické predvedeni s vysvétlenim* uchazec praktické pfedvedeni doplni ustnim vysvétlenim.

Pfi praktickém ovéfovani zvladnuti kritérii hodnoceni je tfeba v odpovidajicich pfipadech hodnotit organizaci prace,
dodrzovani pfedepsanych technologickych postup(, volbu a dodrZzovani pracovnich postupt, volbu a pouzivani naradi,
zafizeni a pracovnich pomucek. Dale je hodnoceno dodrzovani pfedpisti BOZP a pouzivani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedk(, dodrZzovani pfedpisti PO a hygieny prace, hospodarnost pfi zpracovavani materialt. Pokud
béhem zkousky pfi praktickém ¢&i Ustnim ovéfovani dojde ze strany uchazece k poruseni &i nerespektovani predpist
BOZP, uchazef pfedmétnou kompetenci/kompetence nesplnil.
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Nedilnou soucasti hodnoceni je hodnoceni kvality provedeni praci. Pfi hodnoceni se zohlednuje samostatny projev a
schopnost pouzivani odborné terminologie.

Vzhledem k charakteru nékterych Cinnosti pfi ovéfovani odbornych zplsobilosti je nezbytné uchazedi zajistit pomoc
dalSich osob nebo mechanizacni prostredky.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o pribéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,,vyhovél*,
pokud uchaze¢€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhoveél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkous8ka probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkou$ejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro
pfislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfisluSnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s vyucnim listem v oboru vzdélani 36-66-H/01 Montér suchych staveb a nejméné 5 let praxe v
povolani montér suchych staveb

b) Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oboru vzdélani 36-47-M/01 Stavebnictvi, zaméfeni pozemni stavby a
nejméné 5 let praxe v povolani montér suchych staveb

c) VysSi odborné vzdélani se zaméfenim na pozemni stavby a nejméné 5 let praxe v oblasti suchych montazi

d) Vysokoskolské vzdélani se zaméfenim na pozemni stavitelstvi a nejméné 5 let praxe v oblasti suchych montazi

e) Odborna kvalifikace pro vykon povolani ucitele odborného vycviku dle § 9 odst. 5 zakona €. 563/2004 Sb., o
pedagogickych pracovnicich, ve znéni pozdéjSich predpisl, v oboru vzdélani 36 — 66 — H/01 Montér suchych staveb
nebo jemu odpovidajicich pfedchazejicich ¢i navazujicich oborech vzdélani dle Nafizeni vlady &. 211/2011 Sb., o
soustavé oboru vzdélani v zakladnim, stfednim a vy$Sim odborném vzdélavani, ve znéni pozdéjSich pfedpisu a
nejméné 5 let praxe v povolani ugitele odborného vycviku

f) Odborna kvalifikace pro vykon povolani ucitele odbornych predmétu dle § 9 odst. 2 zakona ¢€. 563/2004 Sb., o
pedagogickych pracovnicich, ve znéni pozdéjSich predpisl, v oboru vzdélani 36 — 66 — H/01 Montér suchych staveb
nebo jemu odpovidajicich pfedchazejicich ¢i navazujicich oborech vzdélani dle Nafizeni vlady &. 211/2011 Sb., o
soustavé oboru vzdélani v zakladnim, stfednim a vy$Sim odborném vzdélavani, ve znéni pozdéjSich pfedpisu a
nejméné 5 let praxe v povolani ucitele odbornych predmétu

g) Osvédceni o ziskani profesni kvalifikace 36-021-H Montér/montérka suchych staveb, stfedni vzdélani s maturitni
zkouskou a nejméné 5 let praxe v oblasti suchych montazi.

DalSi pozadavky:

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci pedagogického
pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjSich predpisu, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona &. 111/1998 Sb., o vysokych Skolach a o zméné a
doplnéni dalSich zakonl (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich pfedpisd, nebo praxi v oblasti vzdélavani
dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-001-T Lektor dalSiho
vzdélavani, mize byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci ¢asti prvni, hlavy Ill a IV zakona ¢&.
179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné nékterych zakonl (zakon o uznavani
vysledku dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich predpisu, a pfipravy zaméfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych
s ddrazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zp(isobilost autorizujicimu organu, a to
predlozenim dokladu nebo dokladd o ziskani odborné zplsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni
kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu této profesni
kvalifikace autorizujicim organem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na internetovych strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a
obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Méridla: dfevény sklddaci metr v délce 2 m, magneticka vodovaha v délce 2 m, hadicova vodovaha, laserova vodovaha
se stativem.

Naradi a zafizeni: Uhelnik, ndzky na stfihani plechu ruéni a elektrické, univerzalni odlamovani nz, nGz na fezani
sadrovlaknitych desek, niz na fezani MF, struhak, kulata rasple, brusna mf¥izka, drzak na brusnou mfizku, hoblik na
sefezavani hran, pila ocaska, profezavaci pila, sada pfifezavacich kotouc¢kd, vani¢ka na michani tmelu, Spachtle sife 50
mm, Spachtle s bitem Sife 120 mm, Spachtle Sife 200 mm, Spachtle Sife 300 mm, Stétec plochy Sife 10 mm, védro, lis na
kartuSe, kladivko 200 g, sponkovacka, kfizovy Sroubovak, klesté perforovaci, kle§té kombinované, klesté na molly
hmozdinky, hladitko nerez 350 mm, vodici a strhavaci laté s nivelaci, sada vrtakti do betonu, sada vrtak( na kov, zvedak
na desky. Aku vrtacka, uhlova vrtacka, aku Sroubovak s nastavitelnym utahovacim momentem, elektricky Sroubovak s
nastavitelnym utahovacim momentem, vrtaci kladivo, okruzni pila s kotou¢em ze slinutych karbidl, sponkovaci pistole,
kompresor, montazni svitidlo 150W, elektricky prodluZzovaci kabel délka 25 m — 230 V.

Pomiucky: drzak na manipulaci s deskami, $filira zednicka ,brnkaci®, tuzka tesafska, pracovni obuv, pracovni odév,
ochranna helma, pracovni rukavice, kostatko, lopatka.

LeSeni
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Material:

e desky a konstruk¢éni materialy (dfevéné a kovové) suchych staveb pro realizaci v rozsahu ur€eném v kritériich

e tmely, penetrace a lepidla, napojovaci tésnéni, vyztuzné pasky, liSty do tmelu pro realizaci v rozsahu uréeném

v kritériich

pfipevnovaci a spojovaci prostredky

izolaéni materialy do konstrukci stén, podlah a podhledu pro realizaci v rozsahu uréeném v kritériich

zaruben a ram pro realizaci v rozsahu uréeném v kritériich

kazety pro zhotoveni kazetovych podhledd pro realizaci v rozsahu uréeném v kritériich

2 pfedméty k upevnéni na sadrokartonovou konstrukci (1. pfedmét do oplasténi do 10 kg; 2. pfedmét/bfemeno do

podhledu do 6 kg)

Zdroj elektrické energie 230 V

Odborné materialy:

e stavebni vykresova dokumentace pozemnich staveb — min. 3 soubory

e technicka vykresova dokumentace konstrukci suchych staveb — min. 3 soubory

e predepsané technologické postupy a informacéni materialy (napf. technickeé listy)

e technicka firemni dokumentace minimalné dvou vyrobcl materiald (technické podminky)

o vykresy elektroinstalaci - min. 3 soubory

Pomocny personal

Pravni predpisy v tisténé nebo elektronické podobé:

e vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., ve znéni vyhlasky ¢. 20/2012 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni
pozdéjSich predpisu

e nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci s nebezpeéim padu
z vySky nebo do hloubky, ve znéni pozdéjSich predpist

e NV ¢&. 378/2001 Sh., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi, ve znéni pozdéjSich predpist

e vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu

e dalSi nové vydané odpovidajici pravni pfedpisy a technické normy a zmény platnych pravnich pfedpist a
technickych norem, které vstoupily v platnost v dobé platnosti standardu PK.

Technické normy:

o CSN EN 520+A1 (723611) Sadrokartonové desky - Definice, pozadavky a zku$ebni metody

e CSN EN 14195 (72 3612) Kovové konstrukéni profily prvky pro sadrokartonové systémy — Definice, pozadavky a
zkusebni metody

o CSN EN 13963 (72 2495) Sparovaci materialy pro sadrokartonové desky — Definice, pozadavky a zku$ebni metody

o CSNEN 14566 (72 3616) Mechanické upeviiovaci prostfedky pro systémy ze sadrokartonovych desek — Definice,
pozadavky a zkuSebni metody

e Technické podminky vyrobcl materialt (technicka dokumentace vyrobcu).

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro vykonani zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpenostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda) umoznujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pripravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkouSku v trvani 45 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkové doba trvani vlastni zkousky jednoho uchazede (bez asu na pfipravu a prestavky) je 14 aZz 16 hodin (hodinou
se rozumi 60 minut). ZkouSka musi byt rozloZzena do vice dnu.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro femesla a umélecka femesla, ustavena a licencovana pro tuto
¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Cech suché vystavby
Komont spol. s r. o.

Vladimir KovaF - technik (OSVC) v oblasti montazi suchych staveb
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