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Montér zateplovacich systému (kod: 36-022-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obort: Stavebnictvi, geodézie a kartografie (kéd: 36)
Tyka se povolani: Montér zateplovacich systémi

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3
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Kritéria a zptsoby hodnoceni

Orientace ve stavebnich vykresech a dokumentaci a technickych listech pro zateplovani budoyv,
¢teni provadécich vykrest zateplovacich systémua budov

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Rozlisit stavebni dokumentaci a vykresy podle druhii Ustni ovéfeni nad stavebni dokumentaci

b) Cist provadéci vykresy zateplovacich systému Praktické pfedvedeni s ustni obhajobou

Je treba splnit obé kritéria.

Orientace v normach a predpisech pro zateplovani budov

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Orientovat se v normach a predpisech pro zateplovani budov Ustvm overeni a DiEliehe aleeinl pees
s pfedpisy

b) Vysvétlit a zdavodnit pozadavky na tepelnou ochranu budov (CSN 73 05 Ustni . e

40-2) stni nebo pisemné ovéfeni

Je tireba splnit obé kritéria.

Navrh pracovnich postupt a volba technologickych podminek zateplovani obvodového plasté
budov kontaktnimi systémy

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Navrhpout po§tup prace pfi zateplovani obvodového plasté budov Pisemné s stni obhajobou
kontaktnim systémem

b) Posoudit technologické podminky pro zateplovaci prace Praktické pfedvedeni s ustni obhajobou

Je tireba splnit obé kritéria.

Posuzovani kvality stavebnich materialti dostupnymi prostredky

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Uvést parametry kvality materiala Ustni nebo pisemné ovéfeni

b) Posoudit kvalitu konkrétniho materialu prostfedky, které ma pracovnik
bézné k dispozici (smyslovymi viemy, jednoduchymi méfidly apod.), posudek Praktické pfedvedeni s Ustni obhajobou
oddvodnit

Je treba splnit obé kritéria.

Volba, pouziti a udrzba naradi a pomucek pro zateplovaci prace

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Volit a pfipravit naradi a pracovni pomucky Praktické pfedvedeni s ustni obhajobou

b) Udrzovat nafradi a pracovni pomucky Praktické pfedvedeni s ustni obhajobou

Je tireba splnit obé kritéria.
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Doprava, skladovani a priprava materiali pred zpracovanim
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Dopravit material na misto zpracovani a spravné ho ulozit Praktické pfedvedeni s ustni obhajobou

b) Pfipravit material pfed zpracovanim — upravit tvary a rozmeéry izolanich C C .
materiald, namichat lepidlo Praktické pfedvedeni s ustni obhajobou

Je tireba splnit obé kritéria.

Vypocty zateplovanych ploch a spotieby materiala
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vypocitat zateplované plochy z (daju naméfenych na stavbé nebo

zjisténych ve vykresové dokumentaci PO CVEE S Y EaE

b) Vypocitat spotfebu materiall Pisemné ovéreni s vypoctem

Je tfeba splnit obé kritéria.

Priprava podkladu pro zateplovaci systém

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Kontrolovat a pfipravit podklad pod izolaéni vrstvu — kontrola rovinnosti a C C .
pevnosti podkladu Praktické pfedvedeni s Ustni obhajobou
b) Upravit podklad a provést penetracni natér Praktické pfedvedeni

Je treba splnit obé kritéria.

Zateplovani obvodového plasté budov kontaktnim systémem

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat pracovni postup Ustni nebo pisemné ovéfeni

b) Pfipravit nafadi a pracovni pomucky k pouziti Praktické pfedvedeni s ustni obhajobou
c) Osadit soklové listy Praktické predvedeni

d) Namichat lepidlo Praktické pfedvedeni

e) Upravit rozméry a tvar desek Praktické predvedeni

f) Lepit izola¢ni desky na podklad v souladu s technickymi podminkami Praktické pfedvedeni

g) Mechanicky kotvit izolaéni desky v souladu s technickymi podminkami Praktické pfedvedeni

h) Upevnit vyztuznou sit na izola¢ni desky Praktické pfedvedeni

i) Nanést kryci vrstvu lepidla Praktické pfedvedeni

Je tfeba splnit vSechna kritéria.
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Provadéni povrchovych uprav kontaktniho zateplovaciho systému omitkami véetné barevnych
natéra

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Srovnat podklad a penetrovat podklad pred nanesenim tenkovrstvé omitky Praktické pfedvedeni
b) Nanést tenkovrstvou omitku hladkou nebo strukturovanou Praktické predvedeni

c) Provést hydrofobizaéni nebo barevny natér omitky Praktické predvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zateplovani vodorovnych konstrukci — podlah a stropu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Pop§at zpusoby zateplovani vodorovnych konstrukci a pouzivané Ustni nebo pisemné ovéFeni
materialy

b) Provést zatepleni vodorovné konstrukce podle zadani Praktické pfedvedeni

Je treba splnit obé kritéria.

Zateplovani podzemnich ¢asti budov a soklu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

ﬁ)e;/())/hslglflit t\)/up:jr(())\j/(;ktové dokumentaci informace o zatepleni podzemni ¢asti Ustni ovéFeni nad technickou dokumentaci
b) Upravit podklad pod tepelnou izolaci Praktické predvedeni

c) Upravit rozmér a tvar tepelné izolacnich desek Praktické pfedvedeni

d) Upevnit tepelnou izolaci pomoci lepidla nebo asfaltu Praktické pfedvedeni

e) Mechanicky kotvit izolacni desky Praktické pfedvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovanéa osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zplsobilost je vyZzadovana (odkaz na povolani v NSP -
http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101806&kod_sm1=41).

Hodnotici standard je nastrojem ovéfovani zvladnuti odbornych zplsobilosti nezbytnych k vykonu &innosti, které jsou
vymezeny kvalifikanim standardem uplIné profesni nebo profesni kvalifikace. Hodnotici standard stanovuje kritéria
hodnoceni a zpusob ovéfovani jednotlivych odbornych zpusobilosti.

Kritériem hodnoceni muze byt:

§ proces (napf. pracovni postup)

§ vysledek procesu (vypocet hodnot, vyrobek)

§ proces i vysledek (pracovni postup, na jehoz konci je vysledek — hotové dilo).

PFi ovéfovani odbornych zpusobilosti je tfeba respektovat ustanoveni nasledujicich norem v platném znéni:

01 3420 Vykresy pozemnich staveb — Kresleni vykres( stavebni ¢asti

CSN 73 0540-1 Tepelna ochrana budov-¢ast1 — Terminologie

CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov-&ast 2 — Pozadavky

CSN 73 2901 Provadéni vngjsich tepelné izolaénich kompozitnich systémd (ETICS)

EN ISO 7345 Tepelna izolace — Fyzikalni veli€iny a definice

EN 13499 (72 7101) Tepelné izolaéni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi — Vné&jsi tepelné izolacni kompozitni systémy
(ETICS) z pénového polystyrénu — Specifikace

EN 13500 (72 7102) Tepelné izola&ni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi — Vné&jsi tepelné& izolacni kompozitni systémy
(ETICS) z mineralni viny — Specifikace

TPZ 2001-1 Technickéa pravidla CZB 2001. Technicka pravidla pro navrhovani, ovéfovani a provadéni VKZS (vné&jsich
kompozitnich zateplovacich systému); CZB, Praha, 2000

CSN 73 3713 Navrhovani, pfiprava a provadéni vnitfnich polymerovych omitkovych systému

EN 12811-1 Dogasné stavebni konstrukce — Cast 1: Pracovni leSeni — Pozadavky na provedeni a obecny névrh

PFi praktickém ovéfovani jednotlivych odbornych zplsobilosti je tfeba v odpovidajicich pfipadech hodnotit organizaci
prace, dodrzovani pfedepsanych technologickych postupt, volbu a dodrzovani pracovnich postup(, volbu a pouzivani
naradi, zafizeni a pracovnich pomucek. Dale je hodnoceno dodrZzovani pfedpist BOZP a pouzivani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkll, dodrzovani pfedpist PO a hygieny prace.

Nedilnou soucasti hodnoceni je hodnoceni kvality provedeni praci.

Vzhledem k charakteru nékterych ¢innosti pfi ovéfovani odbornych zpUsobilosti je nezbytné uchazedi zajistit pomoc
dalSich osob nebo mechanizalni prostfedky.

Vysledné hodnoceni

Zkousejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o pribéhu a vysledku
zkou$ky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud ,vyhovél,
pokud uchaze¢ splnil pro vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchazel nékterou kompetenci nesplnil. P¥i
hodnoceni ,nevyhoveél“ uvadi zkous$ejici vzdy zdlvodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkousejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba anebo jeden
autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby.
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Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s vyu€nim listem v oboru vzdélani zednik resp. zednik se zamé&renim zhotovitel zateplovacich
systém( + stfedni vzdélani s maturitni zkouskou (v jiném oboru vzdélani) a alespon 5 let odborné praxe v fidicich
¢innostech v oblasti stavebni vyroby nebo ve funkci ucitele praktického vyu€ovani, z toho minimalné jeden rok v obdobi
poslednich dvou let pfed podanim zadosti o autorizaci.

b) Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oboru pozemni stavby nebo stavitelstvi a alespon 5 let odborné praxe v
fidicich €innostech v oblasti stavebni vyroby nebo ve funkci ucitele praktického vyu€ovani, z toho minimalné jeden rok v
obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o autorizaci.

c) VysSi odborné vzdélani v oblasti pozemni stavby a alespori 5 let odborné praxe v fidicich ¢innostech v oblasti
stavebni vyroby nebo ve funkci ucitele praktického vyu€ovani, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let
pred podanim zadosti o autorizaci.

d) Vysokoskolské vzdélani se zaméfenim na pozemni stavby a alespon 5 let odborné praxe v fidicich ¢innostech v
oblasti stavebni vyroby nebo ve funkci ucitele odbornych pfedmétd, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich
dvou let pfed podanim zadosti o autorizaci.

DalSi pozadavky:

— Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci pedagogického
pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona €. 111/1998 Sb., o vysokych Skolach a 0 zméné a
doplnéni dalSich zakonl (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjsich pfedpisl, nebo praxi v oblasti vzdélavani
dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvéd&eni o profesni kvalifikaci 75-001-T Lektor dalSiho
vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci ¢asti prvni, hlavy Il a IV zakona &.
179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné nékterych zakonu (zakon o uznavani
vysledku dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisU, a pfipravy zaméfrené na vzdélavani a hodnoceni dospélych
s durazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v rozsahu minimalné 12 hodin.

— Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, musi byt schopna organiza¢né zajistit zkuSebni
proces véetné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (staci dolozit Cestnym prohlasenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpGsobilost pfedlozenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zplsobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo priimyslu a obchodu
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

— Pracovisté umoznujici realizaci zkouSek vybavené potfebnymi stavebnimi materialy, mechanizmy pro pfipravu
stavebnich smési a dopravu materiald a pomocnymi zafizenimi (napf. leSenim) odpovidajicimi poZzadavkim BOZP a
hygienickym pfedpisim.

Vybaveni pracovisté:

Méfidla: dfevény skladaci metr dl. 2m, vodovaha dl. 2m, hadicova vodovaha, laserova vodovaha se stativem.

Naradi a zafizeni: Uhelnik, ndzky na stfihani plechu ruéni a elektrické, univerzalni odlamovani ndz, struhadlo na
srovnavani tepelné izolaCnich desek, pila ocaska, profezavaci pila, Spachtle Site 300 mm, Stétec plochy Sife 10 mm,
védro, lis na kartuse, kladivko 200 g, klesté kombinované, klesté na molly hmozdinky, hladitko nerez 350 mm, vodici a
strhavaci laté s nivelaci, sada vrtakd do betonu, sada vrtakda na kov, akumulaéni vrtacka, uhlova vrtacka, vrtaci kladivo,
sponkovaci pistole, kompresor, elektricky prodluzovaci kabel délky 25 m — 230V.

Elektrické ru¢ni michadlo na pfipravu stavebnich hmot (lepidlo a fasadni material).

Pomucky: vani¢ka na michani tmelu, $idra zednicka ,brnkaci®, tuzka tesarska, zednické skoby, kliny.

Material: dle zadani ukolu.

— Zdroj elektrické energie.

— Projektova dokumentace souvisejici s hodnocenymi ¢innostmi, pfedepsané technologické postupy a informacni
materidly (napf. technicke listy).

— Pomocny personal a uklidové prostredky.

K Zzadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Pokud Zzadatel bude pfi zkouSkach vyuzivat
materidlné-technické vybaveni jiného subjektu, pfiloZi k zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umoziujici jeho uzivani nejméné po dobu 5 let ode dne podani Zadosti o udéleni nebo prodlouzeni
platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (v€etné pfipadnych ¢as(, kdy se uchaze¢ pfipravuje béhem zkousky) je 15 az 30
minut. Do doby pfipravy na zkousku se nezapocitdva doba na seznameni uchazede s pracovidtém a s poZzadavky BOZP
a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky (bez ¢asu na pfestavky a na pfipravu) je 10 az 14 hodin (hodinou se rozumi 60
minut). Zkouska muze byt rozlozena do vice dnu.
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Autofri standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard pfipravila SR pro stavebnictvi, ustavena a licencovana pro tuto &innost HK CR a SP CR

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
METROSTAV, a. s.

Svaz podnikatelll ve stavebnictvi
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