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Umeélecky truhlar (kéd: 82-001-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo prdmyslu a obchodu
Skupina oborti: Uméni a uzité uméni (kdd: 82)
Tyka se povolani: Umélecky truhlaf

Kvalifikac¢ni uroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev
Orientace v technickych a vytvarnych podkladech pro zhotovovani uméleckofemeslinych truhlafskych vyrobk

Volba postupu prace, zpusobu zpracovani, nastroju a material( pro zhotovovani umeéleckofemesinych
truhlarskych vyrobku

Zhotovovani uméleckofemeslinych truhlafskych vyrobk(i podle vytvarnych navrht, technické dokumentace nebo
vzoru

Povrchové Upravy uméleckofemeslinych truhlarskych vyrobkd rdznymi technikami
Opravy a rekonstrukce uméleckofemesinych truhlafskych vyrobkd prislusnymi technikami a technologiemi
Zhotovovani intarzii, inkrustaci a marketerii

Obsluha dfevoobrabécich stroju a strojnich zafizeni

Platnost standardu
Standard je platny od: 18.08.2021 do: 20.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v technickych a vytvarnych podkladech pro zhotovovani uméleckoremesinych
truhlarskych vyrobku

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Cist technicky vykres podle platnych norem, pracovat s konstrukéni a e e
technologickou dokumentac Praktické predvedeni a Ustni ovéreni

b) Vypracovat kétovany technicky vykres ramovych dvifek se sklenénou
vyplni nebo loketniku Zidle nebo bo¢ni €asti korpusu skfifky no¢niho stolku  Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

se znacenim materialt a stupné opracovani

Je treba splnit obé kritéria.

Volba postupu prace, zplsobu zpracovani, nastrojui a materialti pro zhotovovani
uméleckoremeslinych truhlarskych vyrobku

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Stanovit zplsob provedeni, technologicky postup a navaznost jednotlivych C e
pracovnich operaci pro zhotoveni daného vyrobku Pl shoelveir e Ul evelenl

bz'Zvovllt 'vhodr)y material, nastroje, naradi a pomucky pro zhotoveni Praktické pfedvedent a Ustni ovéFent
pfislusného vyrobku

Je treba splnit obé kritéria.

Zhotovovani uméleckoremeslinych truhlarskych vyrobku podle vytvarnych navrha, technické
dokumentace nebo vzoru

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zhotovit dany uméleckofemesliny truhlafsky vyrobek podle konstrukéni a S .
S - Praktické predvedeni
technologické dokumentace do obrouseného stavu nahrubo

b) Vysvétlit zpusoby brouseni a udrzby pFislusnych nastroju Ustni ovéteni

Je tireba splnit obé kritéria.
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Povrchové upravy uméleckoremesinych truhlarskych vyrobkt riznymi technikami

Kritéria hodnoceni

a) Pripravit zhotoveny vyrobek k povrchové upravé a stanovit techniku a
technologicky postup provedeni povrchové Upravy

b) Provést tmeleni a brouseni v€etné pfFipravy a pigmentace konkrétniho
tmelu na zhotovené €asti vyrobku

c) Provést moreni na zhotovené ¢asti vyrobku

d) Provést vymyvani a béleni barevnych vad a skvrn na dyhovanych
plochach nebo masivnim dfevé, likvidaci pryskyficnych skvrn na dodaném
zkuSebnim vzorku

e) Provést povrchovou Upravu voskem nebo olejovym napoustécim
zpUsobem nebo lakem na bazi pfirodnich pryskyfic na dodaném zkuSebnim
vzorku

f) Provést povrchovou Upravu Selakovou politurou na vysoky lesk na
dodaném zkuSebnim vzorku

g) Popsat pouziti netradi¢ni Upravy povrchu drevéného dilce (piskovani,
gravirovani, Upravy laserem)

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni

Praktické predvedeni

Praktické prfedvedeni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Praktické pfedvedeni

Ustni ovéfeni

Opravy a rekonstrukce uméleckoremesinych truhlarskych vyrobku pfislusnymi technikami a

technologiemi
Kritéria hodnoceni
a) Orientovat se ve slohu nebo stylu pfedlozeného poskozeného vyrobku

b) Zjistit rozsah poSkozeni, stanovit technologicky postup véetné vhodnych
materialQ, nastroju a pomucek

c¢) Odstranit a vyménit poSkozenou ¢ast pfi zachovani plvodnich materialt a
puvodnich technik vyroby

d) Odstranit nevhodné natérové vrstvy a sjednotit celkovy vzhled povrchové
Upravy

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zhotovovani intarzii, inkrustaci a marketerii

Kritéria hodnoceni

a) Zvolit a pfipravit vhodné materialy, nastroje, naradi a pomuicky pro
zhotoveni intarzie nebo marketerie nebo inkrustace, a to véetné nabrouseni
a udrzby pfrislusnych nastroja

b) Zhotovit intarzii nebo marketerii nebo inkrustaci zvolenou technologii o
velikosti 500—600 cm Ctverecnich

c) Popsat rozsah zavad na pfedlozené intarzii, inkrustaci nebo marketerii

d) Popsat odstranéni a vyménu poSkozenych &asti intarzie, inkrustace nebo
marketerie s dlirazem na zachovani pavodnich material(, technik a
technologii

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Praktické predvedeni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Zpusoby ovéreni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Praktické predvedeni

Ustni ovéreni

Ustni ovéreni
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Obsluha drevoobrabécich strojli a strojnich zarizeni

Kritéria hodnoceni

a) Pripravit, sefidit, pouzivat a oSetfovat strojni zafizeni pro podélné a pficné
fezani

b) Pripravit, sefidit, pouzivat a oSetfovat strojni zafizeni pro vrtani
c) Pripravit, sefidit, pouzivat a oSetfovat strojni zafizeni pro dlabani

d) Predvést soustruzeni na zhotovené ¢€asti vyrobku nebo na dodaném
zkuSebnim vzorku

e) Popsat provadéni Sroubovice a podélného frézovani

f) Pfedvést podélné vnéjsi tvarovani na spodni frézce na zhotovené Casti
vyrobku nebo na dodaném zkusebnim vzorku

g) Popsat varianty pouziti dalSich zplsobu frézovani (pficné, podle vodiciho
krouzku)

h) Pripravit, sefidit, pouzivat a oSetfovat pasovou pilu (pfedvést tvarové
fezani)

i) Pfedvést rovinné frézovani a rovinné tloustkovani na zhotovené Casti
vyrobku nebo na dodaném zkuSebnim vzorku

j) Pfedvést ru¢ni brouSeni na zhotovené €asti vyrobku nebo na dodaném
zkusebnim vzorku

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni
Praktické predvedeni

Praktické predvedeni

Praktické predvedeni
Praktické predvedeni
Ustni ovéteni

Praktické pfedvedeni

Ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni

Praktické predvedeni

Praktické pfedvedeni
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o €emz autorizovana osoba vyhotovi a uchaze¢ podepiSe pisemny
zaznam.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby je opravnény pred€asné ukoncit zkousku, pokud
vyhodnoti, Ze v dusledku ¢innosti uchazec¢e bezprostfedné doslo k ohroZeni nebo bezprostfedné hrozi nebezpedi
ohroZeni zdravi, Zivota a majetku ¢i Zivotniho prostfedi. Zdlvodnéni pfed¢asného ukoncéeni zkousky uvede autorizovana
osoba do zaznamu o prubéhu a vysledku zkousky. Uchaze¢ mlze ukonc€it zkousku kdykoliv v jejim pribéhu, a to na
vlastni zadost.

Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich &innosti této profesni kvalifikace je vyZadovana a prokazuje se
Iékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/umelecky-truhlar#zdravotni-
zpusobilost).

Pro ovéfeni kompetenci Volba postupu prace, zplisobu zpracovani, nastroji a materialti pro zhotovovani
uméleckoremesinych truhlarskych vyrobki, Zhotovovani uméleckoremesinych truhlarskych vyrobkl podle
vytvarnych navrh, technické dokumentace nebo vzoru, Povrchové tpravy uméleckoremesinych truhlarskych
vyrobku riznymi technikami autorizovana osoba urci jeden z uvedenych uméleckofemeslinych truhlafskych vyrobku:
skfifikka s uméleckofemeslinymi prvky, Zidle s tvarovanym loketnikem, jidelni stil v kombinaci masivnich a dyhovanych
dilch. Na zac¢atku konani zkousky uchazec¢ obdrzi od autorizované osoby konstrukéni a technologickou dokumentaci.

Pro ovéfeni kompetenci Volba postupu prace, zplisobu zpracovani, nastroji a materialti pro zhotovovani
uméleckoremeslinych truhlarskych vyrobki uchaze¢ vysvétli nejen vhodnost zakladnich materiald, ale i materiala
vhodnych pro lepeni vyrobku a jeho povrchovou Upravu.

Autorizovana osoba pfipravi nejméné 5 vzorkd material(l ke kompetenci Povrchové tpravy uméleckoremesinych
truhlarskych vyrobki riznymi technikami pro praktické pfedvedeni povrchovych Uprav, které nebudou prakticky
predvedeny pfi zhotoveni uréeného vyrobku.

Pro ovéfeni kompetence Opravy a rekonstrukce uméleckoremesinych truhlarskych vyrobki prisluSnymi
technikami a technologiemi autorizovana osoba pfipravi poSkozeny uméleckofemesiny truhlarsky vyrobek, rozdilny
vzhledem k zadani vyrobku, a ten bude uchazec€ vytvaret pfi zkousce (napf. skfifka s uméleckofemesinymi prvky, Zidle
s loketni opérkou, jidelni stdl v kombinaci masivnich a dyhovanych dilcl). V pfipadé kompetenci c) a d) se jedna o praci
uchazece na ploSe o rozmérech minimalné 20 x 20 cm.

Pro ovéfeni kompetence Zhotovovani intarzii, inkrustaci a marketerii autorizovana osoba pfipravi vytvarny navrh
motivu intarzie, inkrustace nebo marketerie o velikosti plochy 500—600 cm 2 v méfitku 1 : 1 a poSkozenou intarzii,
inkrustaci nebo marketerii.

Ovérovani pfedstavuje komplex navazujicich &innosti vedoucich k dohotoveni finalniho produktu s vyuzitim pfisluSnych
tradi¢nich technologickych postupu a technik. Pfi ovéfovani kompetenci, zejména formou praktického predvedeni, je
tfeba pfihlizet pfedevsim k bezpeénému provadéni vSech pracovnich ukond, dodrZzovani bezpeéné a zdravi neohrozujici
prace, dodrzovani technologické kazné.

PFi hodnoceni hotového vyrobku se klade dliraz na posouzeni a ohodnoceni kvality a pfesnosti provedeni zhotoveného

vyrobku. Pfedmétem hodnoceni je rovnéz esteticka stranka provedeni vyrobku, manuaini zruénost uchazece a
dodrzovani predpisi BOZP a PO.
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Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o pribéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkou$Sky zni bud' ,vyhoveél“,
pokud uchaze¢€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkou$ejici vzdy zdGivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro

pfislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfisluSnou profesni kvalifikaci.

Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovanda osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespori jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s vyu€nim listem v oboru vzdélani umélecky truhlafr a fezbar + stfedni vzdélani s maturitni
zkouSkou v pfislusném nastavbovém oboru vzdélani a alespon 5 let odborné praxe v oblasti uméleckofemesiné
truhlafské vyroby nebo ve funkci uéitele odborného vycviku v oblasti uméleckofemesiného truhlafstvi.

b) Stfedni vzdélani s maturitni zkouSkou v oblasti uméleckofemesiné truhlafské tvorby a vyroby nebo nabytkarstvi a
alesponi 5 let odborné praxe v oblasti uméleckofemesiné truhlafské vyroby nebo ve funkci ucitele odborného vycviku
v oblasti uméleckofemesiného truhlafstvi.

c) Vys3&i odborné vzdélani v oblasti nabytkafstvi nebo uméleckofemesiného zpracovani dieva a alespon 5 let odborné
praxe v oblasti uméleckofemesiné truhlaiské vyroby nebo ve funkci uditele odborného vycviku v oblasti
umeéleckofemesiného truhlafstvi.

d) VysokoSkolské vzdélani se zamé&fenim na nabytkarskou tvorbu, tvorbu interiéru a alespon 5 let odborné praxe v
oblasti uméleckofemesiné truhlafské vyroby nebo ve funkci ucitele odborného vycviku v oblasti uméleckofemesiného
truhlafstvi.

Dalsi pozadavky:

Autorizovanda osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, kterd nema odbornou kvalifikaci pedagogického
pracovnika podle zakona ¢. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych zakon(, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona €. 111/1998 Sb., o vysokych Skolach a o zméné a
doplnéni dalSich zakonl (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich pfedpisu, nebo praxi v oblasti vzdélavani
dospélych (v&etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvéd&eni o profesni kvalifikaci 75-001-T Lektor dalSiho
vzdélavani, mizZe byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci ¢asti prvni hlavy Ill a IV zakona €.
179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dal$iho vzdélavani a o zméné nékterych zakonl (zakon o uznavani
vysledkl dal$iho vzdélavani), ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy zaméfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych
s dlirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni poZzadavkd na odbornou zpGsobilost autorizujicimu organu, a to
predloZenim dokladu nebo dokladl o ziskani odborné zpUsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni
kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s poZadavky uvedenymi v hodnoticim standardu této profesni
kvalifikace autorizujicim orgdnem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na internetovych strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a
obchodu, www.mpo.cz..

Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Pro zajisténi zkousky podle tohoto hodnoticiho standardu je tfeba mit k dispozici truhlafskou dilnu splfiujici minimalné
nasledujici pozadavky na materialné-technické vybaveni:

e prostory s pfivodem elektrické energie odpovidajici bezpecnostnim predpistim

e nastroje a naradi:

Souprava ruéniho néafadi pro préaci truhlare:
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uhelnik 300 mm

ramova pila

pila ocaska

pila dérovka

lupénkova pila

Spice

nebozez ¢ 3 a 6 mm

sada vrtak( do dfeva @ 6, 8, 10 mm
rasple

pilniky (plochy, kulaty a trojuhelnikovity)
dlata Sitky 6, 12, 18, 24 mm

hoblik ubérak

hoblik hladik

hoblik klopkaf

hoblik cidi¢

hoblik fimsovnik

hoblik zubak

hoblik macek

cidlina s ocilkou

brusny kamen

obtahovaci kamen

sada zakladnich dlat soustruznickych (rovné, Sikmé, oblé, duté a upichovaci)
souprava pro ostfeni ruéniho naradi (ruéni brousek ve vodni lazni, obtahovaci kamen — bfidlice nebo arkansas)

Strojni zafizeni:

kotou€ova pila s pficnym vozikem

rovinna srovnavaci frézka

rovinna tloustkovaci frézka

pasova pila

vrtaci dlabacka a sada zakladnich dlabacich vrtakda (hadovité vrtaky, Spulife, duté vrtaky)

spodni frézka s vozikem pro pficné frézovani a sadou zakladnich fréz (profilové frézy vySky 40 mm — 10 kusu)
horni frézka i ru¢ni se sadou zakladnich stopkovych fréz (nastroje bez loziska o priméru 25 mm — 5 kus(, nastroje s
vodicim loziskem o priméru 25 mm — 5 kus(); u uvedenych sad fréz jsou pfipustné i obdobné sady vétSich nebo
mensSich rozméra

soustruh na dfevo

ruéni vrtacka

odsavaci dilenské zafizeni do vaku

ochranné pracovni pomucky pfislusné k jednotlivym strojnim zafizenim

Pro zadani konkrétni zkousky:

1)

2)
3)

4)
5)

konstrukéni a technologicka dokumentace jednoho z uvedenych uméleckofemesinych vyrobku (skfinka s
umeéleckofemesinymi prvky, zidle s tvarovanym loketnikem, jidelni stal v kombinaci masivnich a dyhovanych dilct)
5 vzorkua materialt pro praktické pfedvedeni povrchovych uprav

poskozeny umeéleckofemesliny truhlarsky vyrobek, ktery bude rozdilny vzhledem k zadani vyrobku (napf. skfifka s
umeéleckofemesinymi prvky, zidle s tvarovanym loketnikem, jidelni stal v kombinaci masivnich a dyhovanych dilct)
vytvarny navrh intarzie, inkrustace nebo marketerie o velikosti plochy 500 - 600 cm 2 v méfitku 1 : 1

poskozena intarzie, inkrustace nebo marketerie, rozdilna oproti zadani vytvareni intarzie, inkrustace nebo
marketerie.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro vykonani zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpecnostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda) umoznujicim jejich
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uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pripravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkouSku v trvani 15 az 30 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkové doba trvani vilastni zkousky jednoho uchazede (bez €asu na pfestavky a na pfipravu) je 32 aZz 36 hodin
(hodinou se rozumi 60 minut). Zkouska muze byt rozlozena do vice dna.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro femesla a umélecka femesla, ustavena a licencovana pro tuto
¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Mendelova univerzita v Brné, Ustav nabytku, designu a bydleni
Ing. Jaromir Kalab, OSVC / soudni znalec

Balajka Adam, OSVC / fezbaf, restaurator, umélecky truhlaF

Vit Vaviinik, OSVC / restaurator
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