nsk

Potapéc operator / potapécka operatorka (koéd: 69-015-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo zemédélstvi

Skupina obor: Osobni a provozni sluzby (kéd: 69)
Tyka se povolani: Potapéc operator

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroven
Orientace v pfedpisech, postupech, metodach a dokumentaci pro vykonavani potapécskych praci 3
Volba postupl pro zajisSténi potapé&skych praci z povrchového pracovisté

Sestaveni pracovnich skupin a uréeni kvalifikace

Provedeni prlizkumu podminek na povrchovém pracovisti potapécu

Pfiprava vystroje potapécu dle klimatickych podminek a prostredi

Pfiprava a kontrola sestavy vhodné potapécské techniky potapécl pred ponorem

Komunikace povrchového pracovisté s pracovni skupinou a s jednotlivci pod vodou

Reseni krizové situace potapédée z povrchového pracovisté

Vedeni pisemné dokumentace o €innosti potapécské skupiny

Poskytovani prvni pomoci na povrchovém pracovisti se zaméfenim na potapécské nehody

Provadéni zachranarskych praci nad hladinou pfi hledani, vyproStovani a evakuaci osob, techniky a materialu
Prokazani znalosti potapécské fyziky

Zaijistovani odbornych prizkumu a odstranovani havarijnich a nebezpecnych stavl objektd a zafizeni pod vodou
Dokumentovani objektl a zafizeni na povrchu

Zajistovani potapécéskych praci nad hladinou

W W W W W W W W W wWw w w w w w

Zajistovani potapécskych praci v uzavieném prostoru a bez volné hladiny

Platnost standardu
Standard je platny od: 21.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v predpisech, postupech, metodach a dokumentaci pro vykonavani potapécéskych praci

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Orientovat se v nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich )
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, v Ustni ovéreni
plathném znéni

b) Orientovat se ve vyhlaSce €. 432/2003 Sb. v platném znéni, kterou se

stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii Ustni ovéreni

c) Orientovat se ve vyhlasce o pouziti plavidel a plovoucich pracovnich )
zakladen pfi vykonu potapé&skych praci — vyhlaska ¢. 344/1991 Sb., Rad Ustni ovéfeni
plavebni bezpecnosti v plathném znéni

d) Orientovat se v zakoné €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledku

g P . . Ustni ovéfeni
dalSiho vzdélavani, v platném znéni

e) Vysvétlit organizaci a postup pfipravy prace pod vodou Ustni ovéfeni

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Volba postupt pro zajisténi potapécéskych praci z povrchového pracovisté
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Pfi kontrolni a prlizkumné &innosti uvést postupy a rizika véetné

personalniho a technického zajisténi nutného k vykonu potapéc&skych praci el draavetianll € Celil evere]

b) Uvést postupy a rizika pfi ¢isténi vtokovych Cesli a pfemisténi sypkého

> Ustni ovéfeni
materialu

c) Uvést postupy, rizika a zabezpec&eni potapécskych praci pro hloubky
vyZadujici dekompresni procedury v€etné vypracovani tfi dekompresnich Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni
postupu zadanych pfikladl

d) Uvést postupy, rizika a zabezpeceni pro prace v prostfedi bez volné

hladiny a pod ledem Ustni ovérfeni

e) Uvést postupy pro prace v proudici vodé Ustni ovéfeni
f) Popsat postup praci pfi sanaci ponofenych Zelezobetonovych konstrukci Ustni ovéfeni

g) Popsat obecné znalosti postupu potapécskych praci a rizik pfi vrtani

) A ) Ustni ovéfeni
téchto material(: Zelezobeton; beton; ocel; dievo

h) Vypracovat postupy potapécskych praci s moznymi riziky pfi feSeni téchto
situaci: odsavani a odstrafiovani naplavenin; hrazeni a vyhrazeni vtokovych
objektl; potapécskych pracich ve zdravi $kodlivém prostredi; potapécskych
pracich s nulovou viditelnosti; vazani bfemen a praci se zdvihacim zafizenim

Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

i) Vysvétlit postupy a rizika pfi instalaci slupic, hrazeni jezt, vtok( a vypusti  Ustni ovéfeni

j) Vypracovat postup potapécskych praci a uvést rizika pfi tryskani

vysokotlakym vodnim paprskem Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Sestaveni pracovnich skupin a ur€eni kvalifikace

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat obecné slozeni pracovni skupiny pro provadéni potapécskych

praci v hloubkach mengich nez 13 m a vétsich nez 13 m i el

b) Uvést a charakterizovat odborné zpUsobilosti pro: svarfecské prace v
hyperbarickém prostfedi za mokra; fezani konstrukci kyslikem; vazani
bfemen; jefabnické prace; potapécské prace v podzemi podle horniho
zakona; trhaci prace

Ustni ovéreni

c) Popsat specifické slozeni pracovni skupiny pfi zabezpe&eni daného

ponoru s pouzitim plavidla pro pracovni potapéce L o

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Provedeni priizkumu podminek na povrchovém pracovisti potapécu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vysvétlit a predvést fyzickou rekognoskaci terénu a zpracovat postup k
zabezpedeni potapécskych praci podle stanoveného ukolu na pracovisti Praktické prfedvedeni a Ustni ovéreni
potapécu

b) Zduvodnit volbu a funkci postupu zabezpeceni potapécl v misté nad )
volnou hloubkou a s nebezpec¢im utonuti podle zavéri rekognoskace Ustni ovéfeni
pracovisté

c) Vysvétlit zplasob zajisténi potapécského priizkumu ve zdravi Skodlivém

M Ustni ovéfeni
prostiedi

Je treba splnit vSechna kritéria.

v v o

Priprava vystroje potapécu dle klimatickych podminek a prostredi

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zkontrolovat a sestavit vystroj potapéci:
- s dodavkou dychacich plyni z mista nad hladinou Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
- autonomni potapécsky dychaci pfistroj

b) Vybrat a zdavodnit vhodnou potapééskou vystroj a techniku k zajisténi Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni na
vybranych potapéc&skych praci pracovisti potapéci

c) Uvést kritéria pro pouziti suchych a mokrych potapé&éskych oblekt v praxi  Ustni ovéFeni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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v v o

Priprava a kontrola sestavy vhodné potapécské techniky potapécu pred ponorem

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vysvétlit rozdily mezi potapécskymi pfistroji na: stla¢eny vzduch; nitrox;

trimix; potapéc&skymi pfistroji na regeneraci dychacich plynu typu rebreather i el

b) Zkontrolovat zvolenou potapé&cskou techniku pro nasledujici typy

pracovnich €innosti a pfedvést jeji obsluhu a udrzbu: potapécsky dychaci

pristroj s otevienym okruhem na tlakovy plyn s pfivodni hadici s plicni Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni na
automatikou; potapécsky dychaci pfistroj s otevienym okruhem na tlakovy pracovisti potapécu

plyn s pfivodni hadici s volnym pritokem; autonomni potapécésky dychaci

pristroj s otevienym okruhem

c) Viysvetlit uCel, rozdily a zpusob pouziti nasledujicich umélych smési plynd

pro dychani: nitrox, trimix a kyslik, v€éetné moznych rizik a potfebnych Ustni ovéfeni
kvalifikaci a opravnéni

Sé;%;:sat ruzné typy vystroje potapécu a predvést jeji Cisténi, oSetreni a Praktické predvedeni a Gstni ovéfeni

e) Vysvétlit a pfedvést obsluhu a udrZbu vysokotlakého kompresoru pro
pInéni tlakovych lahvi véetné vedeni pisemné dokumentace

Praktické predvedeni a ustni ovéreni
f) Popsat rezim revize potapécské techniky a vystroje Ustni ovéteni
g) Zpracovat zaznamy o kontrole potapécskeé techniky a vystroje Praktické pfedvedeni

h) Pfedvést uvazani téchto uzlu: viidcovsky osmickovy uzel; lodni smycka;
rybarsky uzel pro spojeni dvou lan (dvojity a jednoduchy); Skotovy uzel; Praktické prfedvedeni
plocha spojka — ambulanéni uzel; dra¢i smycka

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Komunikace povrchového pracovisté s pracovni skupinou a s jednotlivci pod vodou

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vysvétlit pouziti komunikaénich prostfedktl b&€hem provadéni

E e A ] \ o Ustni ovéteni
potapécskych praci pfi Fizeni praci z povrchového pracovisté

b) Vysvétlit vyuziti a vlastnosti signalniho lana v€etné pfedvedeni signalizace

P R Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni
lanem pro individualniho potapéce

c) Vysvétlit a pfedvést vyuziti potapé&cského kabelového telefonu nebo jiného

hlasového komunikacniho zafizeni pfi ¢innosti pod vodou FEHERS Pl & Tl @)

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Reseni krizové situace potapéée z povrchového pracovisté

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zvolit a vysvétlit postup rekognoskace povrchového pracovisté s uréenim  Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni na
mista pro praci potapécl z hlediska mozné nehody pracovisti potapécu

b) Zvolit postup a Ukoly a stanovit pracovni skupinu pro feSeni krizové Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni na
situace na povrchovém pracovisti potapécu pracovisti potapéc

c) Vysvétlit vyuziti moznosti a soucinnosti s jednotkami Integrovaného )

zachranného systému (IZS): Zdravotnicka zachranna sluzba; HasiCsky Ustni ovéreni

zachranny sbor; Policie CR

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Vedeni pisemné dokumentace o ¢innosti potapécské skupiny

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zpracovat pisemny zaznam o predani a pfevzeti pracovisté a

rekognoskaci terénu s vyuzitim dokumentace stavby i popisu zafizeni Pl dle el

b) Vést nasledujici dokumentaci: stavebni denik; denik potapécskych
praci/jednoduchy zaznam o stavbé; zapis o seznameni s riziky a Praktické prfedvedeni
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

c) Zpracovat uréeny "Technologicky postup potapécéskych praci* Praktické prfedvedeni

d) Zpracoyat’ seznam vybaveni pracovisté k zabezpec€eni potapécskych praci Praktické predvedeni
podle zadani
e) Provést zapis o0 mimoradné udalosti a zapis o Urazu do knihy trazu Praktické prfedvedeni

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Poskytovani prvni pomoci na povrchovém pracovisti se zamérenim na potapééské nehody

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zvolit vhodny pracovni postup a techniku podle dané zachranné Cinnosti a Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni na
klimatickych podminek pracovisti potapécu

b) Pfedvést spravny postup: kardio-pulmo-cerebralni resuscitace (KPCR);
pouziti kyslikového ozivovaciho pfistroje; poskytnuti kysliku k inhalaci; Praktické prfedvedeni
pouziti automatického externiho defibrilatoru (AED)

c) Poskytnout prvni pomoc pfi zachrané tonouciho a vysvétlit spravny postup Praktické pfedvedeni a uUstni ovéfeni na

pfi poskytovani prvni pomoci pfi potapécské nehodé pracovisti potapéc
d) Vysvétlit spravny postup pfi zachrané potapéce na hladiné vcetné Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni na
poskytnuti prvni pomoci pfi potapé&ské nehodé pracovisti potapéc

e) Vysvétlit postup a €innost obsluhy dekompresni komory pfi dekompresni

A Jstni ovéfeni
nehodé a plicnim barotraumatu S e

f) Vysvétlit spravny postup poskytnuti prvni pomoci pfi otravé oxidem

uhelnatym, oxidem uhliitym a kyslikem Ustni ovéreni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Provadéni zachranarskych praci nad hladinou pfi hledani, vyprostovani a evakuaci osob, techniky a
materialu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zvolit vhodny pracovni postup, pfipravit vystroj a techniku podle dané
zachranné ¢innosti a klimatickych podminek pfi povodnich a mimofadnych Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
situacich

b) Vysvétlit zasady zabezped&eni sportovnich a spoleenskych akci na vodé  Ustni ovéFeni

c) Vysvétlit spolupraci se se slozkami Integrovaného zachranného systému

pfi ochrané Zivota, zdravi a majetku v mimofradnych situacich Il G

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Prokazani znalosti potapécské fyziky
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vysvétlit pojmy: tlak; hydrostaticky tlak; celkovy tlak; stlaGovani plynu;

NG Ustni ovéreni
Pascalliv zakon

b) Vysvétlit pojem: stavové zmény plynu, v€etné aplikace souvisejicich )
zakon(: Izotermicky BoyleGv-Mariottav zakon; Izobaricky Gay-Lussaclv Ustni ovéreni
zakon; Izochoricky Charlestv zakon

c) Vysvétlit pojmy: rozpousténi plyna v kapalinach; komprese a dekomprese

g VYSYSE T Ustni ovéreni
pfi potapéni

d) Provést vypocet tfi zadanych dekompresnich postupl s pouzitim

dekompresnich tabulek Prakticke predvedeni

e) Vysvetlit vyuziti Archimédova zakona pfi potapéni Ustni ovéteni
f) Vysvétlit pojmy: parcialni tlak plynu; Daltontv zakon Ustni ovéfeni
Je treba splnit vSechna kritéria.

Zajistovani odbornych prizkumu a odstranovani havarijnich a nebezpecénych stavil objektt a
zarizeni pod vodou

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat pruzkumnou a revizni ¢innost pod vodou Ustni ovéfeni
b) Popsat priklady havarijnich a nebezpecnych stavl objektl a zafizeni Ustni ovéteni
c) Popsat zplsoby diagnostiky ponofenych zelezobetonovych konstrukci Ustni ovéFeni

d) Zpracovat postup k provedeni odborného priizkumu zvoleného objektu a

uvést rizika Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

e) Vyjmenovat specifika pracovisté k provadéni odbornych prizkumd,

- SPEY ) Ustni ovéfeni
kontrolni a revizni ¢innosti

f) Vysvétlit specifika a rizika pracovisté pfi odstrafiovani havarijnich a

nebezpecénych stavl objektl a zafizeni Ustni ovéreni

g) Popsat spravnymi technickymi nazvy tato vodohospodaiska zafizeni a

jejich hlavni &asti: pfehrady; jezy; hydroelektrarny; plavebni komory S @il

Je treba splnit vSechna kriteria.

Dokumentovani objektl a zafizeni na povrchu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyjmenovat zpusoby dokumentace objektl a zafizeni Ustni ovéreni

b) Vysvétlit a pfedvést zplsob pouziti fotodokumentace Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
c) Vysvétlit zpusob pouziti video-dokumentace Ustni ovéteni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Potapéc operator / potapécka operatorka, 14.3.2026 15:39:04 Strana 6 z 11



nsk

Zajist'ovani potapécskych praci nad hladinou

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

. . Y o e , Praktické pfedvedeni a Ustni ovéreni na
a) Vymezit pracovisté pro bezpeénou realizaci potapécéskych praci e =

pracovisti potapécu
b) Cist a orientovat se v podkladech projekce nebo v planech pro realizaci

potapécskych praci Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

c) Popsat: Cisténi vtokovych Cesli; pfemisténi sypkého materialu odsavacim
zafizenim; montazni prace; vyhledani a vyzvednuti pfedmétu ze dna na Ustni ovéfeni
hladinu

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zajist'ovani potapécskych praci v uzavieném prostoru a bez volné hladiny
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Stanovit a zdUvodnit postup potapécéskych praci v uzavieném prostoru
bez volné hladiny a provést: vyklad a vysvétleni pracovnich podminek;
vysvétleni zdravotniho zajisténi; vyklad zvlastnich podminek bezpe&nosti a
ochrany zdravi pfi praci (BOZP) v tomto prostredi

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

b) Zvolit a charakterizovat vhodnou potapécéskou techniku, potapécéskou
vystroj a vhodny zpUsob realizace pracovniho postupu potapééskych praci v
uzavieném prostoru bez volné hladiny

Praktické prfedvedeni a ustni ovéfeni na
pracovisti potapéc

c) Zabezpecdit komunikaci pfisluSnym spojenim a vyjmenovat moznosti rizik  Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni na
podle charakteru pracovisté pracovisti potapécu

d) Charakterizovat a specifikovat dalSi rizika potapé&c&skych praci v )
uzavieném prostoru v nasledujicich situacich: prace pfed vtoky; proudéni Ustni ovéreni
vody; hloubka; vzdalenost od volné hladiny

Je tfeba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o €emz autorizovana osoba vyhotovi a uchaze¢ podepiSe pisemny
zaznam.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby je opravnény pred€asné ukoncit zkousku, pokud
vyhodnoti, Ze v dusledku ¢innosti uchazece, jeho zdravotniho stavu nebo nepfiznivych klimatickych podminek
bezprostfedné doslo k ohrozeni nebo bezprostfedné hrozi nebezpeci ohrozeni zdravi, Zivota a majetku &i Zivotniho
prostfedi. ZdGvodnéni pfed¢asného ukoncéeni zkousky uvede autorizovana osoba do zaznamu o pribéhu a vysledku
zkousky. Uchaze¢ m(ze ukongit zkousku kdykoliv v jejim prabéhu, a to na vlastni zadost.

Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich &innosti této profesni kvalifikace je vyZadovana a prokazuje se
Iékafskym potvrzenim (viz NSP: https://nsp.cz/jednotka-prace/potapec-operator#zdravotni-zpusobilosti).

Uchaze€ je povinen s ohledem na skute€nost, Ze zkouSku nelze provadét v simulovaném prostfedi a jeji vykon se svoji
rizikovosti rovna vykonu prace a €innosti podle pfilohy €islo 5 nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., v aktualnim znéni (prace a
¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi predlozit certifikat s minimalné
druhym kvalifikaénim stupném "Samostatny potapéc" s kvalifikaci AOWD (Advanced Open Water Diver, nebo P2 -
Potapé¢ se dvéma hvézdami), podle aktualné platné technické normy CSN EN ISO 24801-2 (761301) Rekreadni
potapéni - Pozadavky na vycvik rekreadnich potap&&u v pristrojovém potapéni - Cast 2: 2. kvalifikaéni stupef -
Samostatny potapé&é (norma k pfimému pouziti jako CSN).

PFi hodnoceni Ukoll se doporuéuje zaméfit se na:

bezpecny zplsob manipulace s potapécskou vystroji, pfistroji a technikou;

spravné a samostatné oSetfovani potapécske techniky;

zpUsob vyuzivani komunikacénich prostfedkl a techniky souvisejici s pracovnim potapénim;

bezpecné provadéni vSech ukona, kvalitu provedeného Ukolu a na ¢asové hledisko zvladani operaci pfi praktickém
ponoru;

e pouzivani spravného technického nazvoslovi.

V prubéhu zkousky musi byt dodrZzena vSechna pravidla pro provadéni pracovnich €innosti, ktera vyplyvaji z pFislusnych
ustanoveni nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., v aktualnim znéni.

Oveérovani kritérii hodnoceni zplsobem praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni v praktické ¢asti zkousky realizované nad
hladinou bude provedeno ve vhodném prostoru (u€ebna, skfifilova nastavba, stavebni burika apod.)

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,vyhovél“ nebo ,nevyhovél* v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed zkusebni komisi slozenou z 3 &len(, ktefi jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizaci pro

prislusnou profesni kvalifikaci nebo autorizovanym zastupcem autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby s
autorizaci pro pfisluSnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce

autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat minimalné stfedni vzdélani s

vyucnim listem a sou€asné musi dolozit splnéni vSech nasledujicich pozadavku:

1) osvédc&eni o ziskani profesni kvalifikace 69-014-H Potapéc&/potapécka pracovni podle zakona €. 179/2006 Sb., o
ovéfovani a uznavani vysledku dalSiho vzdélavani, v platném znéni (odborné zplsobila fyzicka osoba pro provadéni
potapécéskych praci podle NV €. 591/2006 Sb., v platném znéni z 27. dubna 2016)

2) alespon 5 let praxe v pracovnim potapéni s dolozenou praxi s nejméné 1 000 hodinami pfi provadéni potapécéskych
praci pod vodou zaznamenanymi ve stavebnim deniku, nebo v jednoduchém zaznamu o stavbé podle zakona ¢.
183/2006 Sb. - stavebni zakon, vyhlasky €. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, a dalSich souvisejicich pfedpisu,
nebo v zahranici ziskanym ovéfitelnym zaznamem potvrzenym akreditovanou profesionalni (komercni) potapécskou
organizaci a 5 let praxe spojené s ¢innosti spojenymi s koordinaci potapécskych praci, s minimaini dolozitelnou
praxi v rozsahu 500 hodin jako vedouci potapéc.

DalSi pozadavky:

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci pedagogického
pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych zakonu, ve znéni
pozdégjSich pfedpisu, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona €. 111/1998 Sb., o vysokych Skolach a o0 zméné a
doplnéni dalSich zakonl (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich pfedpisd, nebo praxi v oblasti vzdélavani
dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouseni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci Lektor/lektorka dalSiho
vzdélavani (75-001-T), mlze byt absolventem pfipravy zamérené zejména na praktickou aplikaci ¢asti prvni hlavy Il a
IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné nékterych zakonu (zakon o
uznavani vysledku dal$iho vzdélavani), ve znéni pozdéjsich pfedpis(, a pfipravy zaméfené na vzdélavani a hodnoceni
dospélych s dlirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zptisobilost autorizujicimu organu, a to
predlozenim dokladu nebo dokladd o ziskani odborné zplsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni
kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu této profesni
kvalifikace autorizujicim organem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo zemédélstvi, www.eagri.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Pro zajisténi zkousky podle tohoto hodnoticiho standardu je tfeba mit k dispozici minimalné nasledujici materialni a

technické prostifedky:

e vhodny prostor pro Ustni a praktickou ¢ast zkousky nad hladinou (u€ebna, skfifiova nastavba, stavebni burika
apod.), povrchové pracovisté potapéci

o dekompresni tabulky, dekompresni programy, formulafe a dokumenty ke zkousce

e Kkyslikovy ozivovaci pfistroj, I€karni¢ka, resuscitacni figurina, defibrilator AED

e vicemistna dekompresni komora

e rlzné druhy potapécéskych izolaénich oblekd (neoprenové, membranové, suché, mokré), minimalné jeden kus od
kazdého druhu

e dychaci pfistroje - systémy s dodavkou dychacich plyn(i z mista nad hladinou v&etné potapécéskych pfileb a
celoobli¢ejovych masek, minimalné jeden kus od kazdého druhu

e vysokotlaky kompresor

e potapécsky autonomni dychaci pfistroj

e komunikacni systémy pro potapéce kabelové a ultrazvukové, minimalné jeden kus od kazdého druhu

e signalni a pracovni lana a uvazky

e rlizné druhy potapécéskych svétel

e osobni dekompresni pocitaCe, potapécské kompasy

e pfilbovy kamerovy systém, ru¢ni vodotésna videokamera s osvétlenim, vodotésny fotoaparat s bleskem

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda) umozrujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Uchaze& ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkousSku v trvani 30 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazeée (bez ¢asu na pfipravu a pfestavky) je 20 az 25 hodin (hodinou
se rozumi 60 minut). Zkouska bude rozloZena do vice dn.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnqtici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro ostatni sluzby, ustavena a licencovana pro tuto innost HK CR
a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Asociace profesionalnich potapéct CR
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