nsk

Délnik/délnice ¢isténi a kontroly dilct, baleni vyrobkt (kéd: 33
-021-E)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina oborti: Zpracovani dfeva a vyroba hudebnich nastroji (kod: 33)
Tyka se povolani: Délnik ¢isténi a kontroly dilcli, baleni vyrobku
Kvalifikac¢ni uroven NSK - EQF: 2

Odborna zpusobilost

Nazev Uroven
Obsluha jednoduchych strojli a zafizeni v nabytkarské vyrobé 2
Opravy a Cisténi nabytkovych dilcli, nabytku a nabytkovych sestav 2
Kontrola, baleni a expedice vyrobkl a material( v nabytkarské vyrobé 2
Nakladani s odpadem vzniklym pfi Cisténi a baleni nabytkarskych vyrobki 2
Platnost standardu
Standard je platny od: 21.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Obsluha jednoduchych stroji a zarizeni v nabytkarské vyrobé

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Nastavit a sefidit jednoduché balici zafizeni a jeho bezpe€nostni prvky v C e
SO M RN Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

souladu s technologickymi a bezpe€nostnimi pfedpisy

b) Zabalit vyrobek na jednoduchém balicim zafizeni Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

c) Pfi vSech pracovnich operacich dodrzet zasady BOZP a PO Praktické pfedvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Opravy a ¢isténi nabytkovych dilci, nabytku a nabytkovych sestav

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zvolit nastroje, naradi, pomulcky a materialy na Cisténi a opravy S .
g , i Praktické predvedeni a ustni ovéreni

nabytkovych dilcl

b) Stanovit technologicky postup pro opravu a ¢isténi nabytkovych dilct Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

c) Ocistit hrany a plochy nabytkovych dilct Praktické predvedeni

d) Provgest opravu Iarplnov,an}/ch a lakovanych (MDF, dyhovanych, Praktické predvedeni

masivnich) nabytkovych dilc(

e) PFi vSech pracovnich operacich dodrzet zasady BOZP a PO Praktické prfedvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Kontrola, baleni a expedice vyrobkl a materiali v nabytkarské vyrobé
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat zplsoby baleni vyrobkl, komponentt, kovani, spojovaciho

> O X , . \ h Ustni ovéfeni
materialu, montazniho navodu a informaci pro zakaznika

b) Popsat zasady manipulace a skladovani nabytkovych dilct a vyrobkl v e
. . Ustni ovéfeni
procesu vyroby nabytku

c) Provést kontrolu vyrobkd, zvolit nastroje, naradi, pomUcky a materialy na S o
jeijich zabaleni Praktické predvedeni a ustni ovéreni

d) Vybrat, zkontrolovat a zabalit komponenty, kovani, spojovaci material,
montazni navod a informace pro zakaznika dle balicich instrukci a Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
montazniho navodu

e) Zabalit vyrobek a pfipravit ho k expedici Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni

f) PFi vSech pracovnich operacich dodrzet zasady BOZP a PO Praktické predvedeni

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Nakladani s odpadem vzniklym pfi €isténi a baleni nabytkaiskych vyrobku
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Uklidit pracovisté po skoncéeni prace Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni
b) Popsat zplsoby tfidéni a skladovani odpadu vzniklého pfi dané ¢innosti Ustni ovéfeni
Je tireba splnit obé kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o €emz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchaze€em podepsan
pisemny zaznam. Zdravotni zplsobilost pro vykonani zkousky neni vyZzadovana.

Pfi ovéfovani kritérii je tfeba zohlednit, Ze se jedna o posledni operace v technologickém postupu vyroby nabytku, tedy o
operace, které dotvareji a zajisStuji hotovy vyrobek. Ovéfovani kritérii musi vést ke kontrole, opravé, Cisténi a baleni péti
nabytkovych dilct (1x DTD /dfevotfiskova deska bez povrchové Upravy/ a ohranéné HPL /vysokotlaky laminat/, 1x LTD
/laminovana drevotfiskova deska/ nebo DTD ohranéna Al nebo nerez, 1x LTD nebo DTD ohranéna ABS /plastové
hrany/, 1x lakovany dilec v&etné lakovanych hran, 1x LTD ve vysokém lesku ohranéna ABS ve vysokém lesku o
minimalnim rozméru 600 mm x 600 mm, ohranéném minimalné ze tfi stran a provedenym ploSnym frézovanim (drazka,
polodrazka, kolikovy spoj, prachozi otvor) a jednoho nabytkarského vyrobku (hotova skfifika o minimalnim rozméru
600 mm x 600 mm x 300 mm) v€etné pFislusnych komponentt - kovani, spojovaciho materialu, montazniho navodu a
informaci pro zakaznika.

PFi zadavani Ukol( se doporucuje zaméfit se zejména na tyto ¢innosti:

— volba postupu prace, €isténi a oprav laminovanych a lakovanych (dyhovanych, masivnich) dilc(
— prace s dodanou dokumentaci (balici instrukce, montazni navod)

— prace s nabytkovymi dilci, jejich kontrola

— obsluha stroju a nastroju potfebnych k opravam a zabaleni nabytkarskych vyrobki

PFi ovéfovani kritérii hodnoceni zpisobem ovéfeni "Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni" se pozaduje struéné slovni
doplnéni pfedvedené Cinnosti ve smyslu vysvétleni nebo obhajoby zvoleného postupu &i Feseni.

PFi ovéfovani spinéni Ukol( zaloZzenych na formé praktického predvedeni je tfeba pfihlizet pfedevsim k bezpec¢nému
provadéni vSech ukona, ke kvalité prace, vzhledu a funkénosti zhotoveného vyrobku i k ¢asovému hledisku zvladani
operaci.

Na zkou$ku si u€astnik donese vlastni pracovni odév a obuv..

Vysledné hodnoceni

Zkousejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prabéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud ,vyhovél*,
pokud uchaze€ spinil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél“, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél* uvadi zkousejici vzdy zddvodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro
pfislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespori jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s vyuénim listem v oboru vzdélani truhlar a stfedni vzdélani s maturitni zkouskou a alespon 5 let
odborné praxe v oblasti nabytkarské vyroby nebo ve funkci ucitele praktického vyucovani nebo odborného vycviku v
oblasti nabytkarské vyroby.

b) Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oblasti nabytkarské vyroby a alespori 5 let odborné praxe v oblasti
nabytkarské vyroby nebo ve funkci ucitele praktického vyu€ovani v oblasti nabytkarské vyroby.

c) VysSi odborné vzdélani v oblasti nabytkarské vyroby a alespon 5 let odborné praxe v oblasti nabytkarské vyroby
nebo ve funkci ucitele praktického vyu€ovani v oblasti nabytkarské vyroby.

d) Vysokoskolské vzdélani se zamérfenim na oblast nabytkarské vyroby nebo zpracovani dfeva a alespori 5 let
odborné praxe v oblasti nabytkarské vyroby nebo ve funkci ucitele odbornych pfedmétli nebo praktického vyucovani
nebo odborného vycviku v oblasti nabytkarské vyroby.

e) Profesni kvalifikace 33-021-E Délnik/délnice Cisténi a kontroly dilcd, baleni vyrobk( + stfedni vzdélani s maturitni
zkou$kou a alesporn 5 let odborné praxe v oblasti nabytkarské vyroby.

DalSi pozadavky:
e Autorizovana osoba musi byt schopna organiza¢né zajistit zkuSebni proces véetné vyhodnoceni na PC a vydani
jednotného osvédceni (staci dolozit Cestnym prohlasenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni poZzadavkil na odbornou zptsobilost pfedlozenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a obchodu,
WWW.MpO.CZ.

Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Pro zajisténi zkousky podle tohoto hodnoticiho standardu je tfeba mit k dispozici dilenské prostory a zdroj potiebné
energie odpovidajici bezpenostnim a hygienickym predpisim, nabytkarské vyrobky, nabytkové dilce, komponenty,
kovani, spojovaci material, montazni navody, informace pro zakaznika, materialni, technické a strojni vybaveni na
Cisténi, opravy a baleni nabytkovych dilc a vyrobku tj.:

1. ruéni zafizeni pro taveni opravnych vosku

2. jednoduchy ovijeci balici stroj pro baleni skfinék do rozméru (1 500 x 1 000 x 650) mm s regulaci napinaci sily

3. jednoduché paskovaci ru¢ni zafizeni

DalSi nutné vybaveni:

svinovaci metr, dlato Sife 24—26 mm, Cistici prostfedky na Ci§téni tavnych lepidel, hadr, balici paska, ndz, pracovni stul,
psaci potfeby, krepova maskovaci paska, obalovy materia

Technologicka dokumentace obsahuijici balici instrukce
Odpovidajici technické vybaveni nutné k zajisténi bezpecénosti a hygieny prace a protipozarni ochrany

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpe¢nostnim pozadavkim a
hygienickym limitdim na pracovni prostfedi a pracovisté.

K Zadosti o udéleni autorizace Zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda) umoznujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.
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Doba pripravy na zkousku

Uchaze¢ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkousku v trvani 20 minut. Do doby pfipravy na zkou$ku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani vliastni zkousky jednoho uchazece (bez Casu na pfestavky a na pfipravu) je 5 az 8 hodin (hodinou
se rozumi 60 minut). ZkouSka mize byt rozloZzena do vice dnu.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro dfevozpracujici a papirensky pramysl, ustavena a licencovana
pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Drevaisky magazin

TON, a. s.

NADOP-VYROBA NABYTKU, a. s.

Embre, s. r. 0.
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