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Dilensky montaznik / dilenska montaznice nabytku (kod: 33-
020-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina oborti: Zpracovani dfeva a vyroba hudebnich nastroji (kod: 33)
Tyka se povolani: Dilensky montaznik nabytku

Kvalifikac¢ni uroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroven
Orientace v technickych podkladech pro zhotovovani truhlarskych vyrobki 3
Pfiprava dilct, komponentl a material( pro montaz nabytku a ¢asti nabytkovych sestav 3
Otzré}béni'sjfe\’/én)'/ch a plastovych materiall fezanim, hoblovanim, tvarovanim, dlabanim, vrtanim a brousenim 3
ruénim naradim

Dilenska montaz nabytku, ¢asti nabytkovych sestav 3
Nakladani s odpadem z truhlafské vyroby pfi praci dilenského montaznika 3

Platnost standardu
Standard je platny od: 21.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v technickych podkladech pro zhotovovani truhlarskych vyrobkt
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Cist dodanou vyrobni dokumentaci v listinné nebo elektronické formé, Praktické piedvedeni a tstni ovafeni
orientovat se v technickém popisu, ve znaceni materiall, v kétovani P

b) Vyuzivat jednoduché pocitacové aplikace pfi montazi a sefizovani e e
g . ! o Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
nabytkovych komponentt a mechanismu (tabulky a grafy)

Je treba splnit obé kritéria.

Priprava dilci, komponentli a materialti pro montaz nabytku a ¢asti nabytkovych sestav
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vybrat a zkontrolovat nabytkové dilce podle dodané vyrobni dokumentace Praktické predvedeni a Ustni ovéreni

b) Pripravit potfebné kovani a komponenty pro montaz zadaného

nabytkového dilce, &asti nabytkovych sestav Praktické predvedeni a Ustni ovéreni
C)’ZVO|It a prlpr?wt pomocné a spojovaci materialy pro montaz zadaného Praktické pfedvedeni a Ustni ovéFeni
nabytkoveého dilce, €asti nabytkovych sestav

d) Pfi vSech pracovnich operacich dodrzet zasady BOZP a PO Praktické pfedvedeni

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Obrabéni direvénych a plastovych materiala fezanim, hoblovanim, tvarovanim, dlabanim, vrtanim a
brousenim ruénim naradim

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) ZVO|’It n,arad|’, nastroje, rucni elektrické strojky pro jednotlivé operace podle Praktické predvedent a Ustni ovéFent
dodané vyrobni dokumentace
b) Provést sefizeni a béznou udrzbu naradi, nastrojud, ruénich elektrickych S .
o Praktické pfedvedeni
strojku
c) Predvést vytvoreni konstrukénich spojli a nasledné spojeni dilcl Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

d) Upravit dilec nebo vyrobek do konecné podoby po strojnim opracovani —
Uprava vnitfnich rohl po frézovani, Uprava pfesahu, Uprava Praktické pfedvedeni
nedofrézovanych a nedobrousenych mist

e) Ruéné olepit bo¢ni plochy a upravit do koneéné podoby Praktické predvedeni
f) PFi v8ech pracovnich operacich dodrzet zasady BOZP a PO Praktické predvedeni

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Dilenska montaz nabytku, ¢asti nabytkovych sestav

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
:31)’ Z\’IO|I’t vhodny technologicky postup pfedmontaze a montaze nabytku, Ustni ovareni
Casti nabytkovych sestav
b) Provést pfedmontaz kovani, podsestav a montaz nabytku, ¢asti C e
nabytkovych sestav Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
c) Zasklit a osadit vypIné dfevénych a hlinikovych ram Praktické prfedvedeni a Ustni ovéreni
d) Zkompletovat a dokongit vyrobky mensich rozméru Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
e) Doladit sefizeni kovani, zavés(, vysuvl, mechanismu, zamku dle C .

et A Praktické prfedvedeni
konkrétniho zadani
f) OCistit a ovéfit spravnou funk&nost vyrobku Praktické prfedvedeni
g) Zkontrolovat stabilitu (odolnost proti pfevraceni) smontovaného nabytku e .
pfi otevienych dvefich nebo vysunutych zasuvkach AL DiEerEe ]
h) vZkontrquvat vkvallt.u provegjenl a pfipadné nedostatky odstranit bez Praktické predvedeni a Ustni ovéFeni
poskozeni funk&nosti a estetiky
i) PFi v8ech pracovnich operacich dodrzet zasady BOZP a PO Praktické predvedeni

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Nakladani s odpadem z truhlarské vyroby pfi praci dilenského montaznika
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Provést po skonceni prace uklid pracovisté Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
b) Popsat zpusoby tfidéni a skladovani odpadu vzniklého pfi dané Cinnosti Ustni ovéfeni
c) Pfi v8ech pracovnich operacich dodrzet zasady BOZP a PO Praktické pfedvedeni

Je tireba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchaze¢em podepsan
pisemny zaznam. Zdravotni zpUsobilost pro vykonani zkousky neni vyZadovana.

Ovérovani odbornych kompetenci bude spojeno v navazujici ¢innosti vedouci k montazi 3 typu skfinék s vyuzitim bézné
pouzivanych technologickych postupl a pfi dodrzovani standardné dovolenych toleranci (dle platnych norem).
Minimalné jedna skfifika musi mit lepeny korpus. U vy8Sich nebo zasuvkovych skfini je tfeba zkontrolovat, zda pfi
otevieni dvefi nebo vysunuti zasuvek je nabytek stabilni a odolny proti pfeklopeni. Pokud tomu tak neni, musi byt skFir
opatifena kovanim, kterym bude u zakaznika upevnéno ke zdi.

1. skfiflka s minimalné 3 zasuvkami, z toho 1 zasuvka muze byt skryta a minimalné 2 zasuvky musi byt opatfeny
relingovym systémem s organizéry

2. skfifka s vysuvnym uloznym systémem (koSe na tfidény odpad nebo police pro rohové skfifky)

3. skfifka s vyklopnymi dvifky s vyklap&cimi mechanismy

Minimalné dvé &elni plochy (dvefe nebo zasuvkova €ela) musi mit ramovou konstrukci (jedna dfevéna a jedna hlinikova)
s minimalné jednou sklenénou vyplni

PFi hodnoceni uchazece je vhodné se zaméfit napf. na tyto Cinnosti:

e Prace s dodanou technologickou a vyrobni dokumentaci, orientace v normach

Pfiprava a kontrola nabytkovych dilct a komponenti

Sefizeni a bézna udrzba naradi, nastroja a ru¢nich elektrickych strojku

Prace s naradim, nastroji a ru¢nimi elektrickymi strojky

Predmontaz kovani a komponent

Montaz nabytku z pfipravenych dilct

Montaz vnitfniho a vnéjsiho vybaveni, mechanismd a komponentu

Kontrola stability skfinék a skfini s otevienymi dvefmi nebo vysunutymi zasuvkami.

PFi ovérovani kritérii hodnoceni zplsobem ovéfeni "Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni" se pozaduje strué¢né slovni
doplnéni pfedvedené ¢€innosti ve smyslu vysvétleni nebo obhajoby zvoleného postupu &i feSeni.

Pfi ovéfovani kritérii hodnoceni formou praktického predvedeni je tfeba pfihlizet pfedevsim k bezpeénému provadéni
vSech ukon(, ke kvalité zhotoveného vyrobku i k €asovému hledisku zvladani operaci.

Uchaze€ si na zkousSku pfinese vlastni ochranny odév a pracovni obuv.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro

prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a)

b)

c)

d)

e)

Stfedni vzdélani s vyu¢nim listem v oboru vzdélani truhlaf a stfedni vzdélani s maturitni zkouskou a alespon 5 let
odborné praxe v oblasti nabytkarské vyroby nebo ve funkci ucitele odborného vycviku nebo ucitele praktického
vyucovani v oblasti nabytkarské vyroby.

Stfedni vzdélani s maturitni zkouSkou v oblasti nabytkarské vyroby a alespor 5 let odborné praxe v oblasti
nabytkarské vyroby nebo ve funkci ucitele odborného vycviku nebo ucitele praktického vyu€ovani v oblasti
nabytkarské vyroby.

VysSi odborné vzdélani v oblasti nabytkarské vyroby a alespon 5 let odborné praxe v oblasti nabytkarské vyroby
nebo ve funkci uCitele odborného vycviku nebo ucitele praktického vyu€ovani v oblasti nabytkarske vyroby.
Vysokoskolské vzdélani se zaméfenim na oblast nabytkaiské vyroby nebo zpracovani dfeva a alespori 5 let
odborné praxe v oblasti nabytkarské vyroby nebo ve funkci ucitele odbornych predméti nebo ucitele odborného
vycviku nebo uditele praktického vyu€ovani v oblasti nabytkarské vyroby.

Profesni kvalifikace 33-020-H Dilensky montaznik / dilenska montaznice nabytku a stfedni vzdélani s maturitni
zkouskou a alespon 5 let odborné praxe v oblasti nabytkarské vyroby.

DalSi pozadavky:

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor/lektorka dalSiho vzdélavani, mize byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci
¢asti prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Autorizovana osoba musi byt schopna organizacné zajistit zkuSebni proces véetné vyhodnoceni na PC a vydani
jednotného osvédceni (staci dolozit Cestnym prohlaSenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zptsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a obchodu,
WWW.MmpOo.Cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Pro zajisténi zkousky podle tohoto hodnoticiho standardu je tfeba mit k dispozici truhlafskou dilnu vybavenou zafizenim

potfebnym k vykonani zkousky, s minimalnim nasledujicim materialné-technickym vybavenim:

e Prostory a zdroj potfebné energie odpovidajici bezpe¢nostnim a hygienickym predpisim

e Materialy, polotovary, dilce a komponenty pro montaz nabytku, zejména nabytkové dilce (boky, dna, pldy, police,
plné a ramové dvefe a Cela, vyplné, sokly, zalistovani, zasuvky, uchytky, madla, ulozné systémy), kovové prvky
(podnoze), spojovaci materialy a kovani (dfevéné koliky, lamely, lepidlo, vruty, Srouby, zavésy, vysuvy, vyklopné
mechanismy), olepovaci pasky na olepeni bocnich ploch, brusny papir zrnitosti 80, 120, 180

e Technické zadani vyroby

e Technologické vybaveni pro vyrobu a montaz nabytku:

a) pracovni a montazni stal

b) ruéni naradi a nastroje pro zhotoveni konstrukénich spoju (lamelovaci frézka, frézka na ploché koliky, ruéni
elektricka vrtacka, kolikovaci pfipravky a dalSi dle konrétniho zadani)

c) nafadi a nastroje pro ruéni obrabéni (rucni frézka, pfimocara pilka, elektricky nebo akumulaéni hoblik, ru¢ni
elektricka nebo pneumaticka nebo akumulaéni pasova nebo excentricka bruska, ruéni elektricka nebo pneumaticka
pfima bruska, zafizeni pro ru¢ni olepeni bocnich ploch a jejich finalni upravu a dalsi dle konkrétniho zadani)

d) montazni naradi, nastroje a pomUicky (akumulatorovy Sroubovak, svinovaci metr o délce min. 5 m, pevny kovovy
nebo dfevény metr o délce 2 m, pravouhly ocelovy trojuhelnik o délce ramene nejméné 50 cm, blok, psaci potfeby
na papir a ke znaceni na dilce nebo na vyrobek, kladivko, gumova palicka, kombinované klestg, Stipaci klesté,
montazni Sablony, kli¢e, imbusové klice, ruéni pilka, vrtaky o prdméru 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8
mm, 10 mm, 12 mm, zahlubnik, cidlina, pilnik, rasple, smetacek, sada dlat, sada Sroubovaku - ploché, PZ, PH,
smetacek, lopatku, bily Cisty hadr

e) zafizeni pro fixaci smontovaného vyrobku (truhlafské svérky, stahovaci popruhy, lis aj.)

f) pfipravky a pomUcky pro pfipadnou opravu jednotlivych dilcu, resp. jejich povrchd (oprava nesmi byt v rozporu s
funkénimi ani estetickymi pozadavky na vyrobek), niz s délkou ostfi minimalné 5 cm, niz s délkou ostfi minimalné
10 cm, nuzky s délkou stfihacich nozt minimalné 10 cm, Stétce rlzné velikosti, retuSovaci tuzky, tmely, v pfipadé
lakovanych vyrobku lak pfislusného sloZeni a barvy, kousky shodné dyhy, pomocny papir na odlozeni.

g) Prijemky a vydejky zbozi

h) Odpovidajici technické vybaveni nutné k zajisténi bezpe€nosti a hygieny prace a pozarni ochrany

i) PC, laptop nebo tablet se zakladni softwarovou vybavou pro &teni vyrobni a technické dokumentace

Pro fadny vykon zkou$ky musi mit autorizovana osoba k dispozici dale uvedené vybaveni:

e platné Ceské technické normy z oblasti nabytkarstvi (rozmérové pro dodrzeni platnych toleranci a bezpe&nostni)

e pokud by bylo zadani montaze vyrobku vyvazeného do zahrani¢i, musi byt k dispozici platné technické normy,
pokud se li§i od Ceskych norem v pfipustnych toleracich - technickou dokumentaci, montazni vykresy, schémata,
technologické postupy, katalogy soucastek, pfedpisy bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP);

e osobni ochranné pracovniprostfedky (OOPP)

Materialné-technické vybaveni autorizované osoby musi umozfiovat ovéfeni vSech kompetenci.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpeénostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda) umoznujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pripravy na zkousku

Uchaze& ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkousSku v trvani 20 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.
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Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani vlastni zkousky jednoho uchazece (bez Casu na pfestavky a na pfipravu) je 6 az 8 hodin (hodinou
se rozumi 60 minut). Zkouska mlze byt rozloZena do vice dnd.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro dfevozpracujici a papirensky primysl, ustavena a licencovana
pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Cech ¢alounik(l a dekoratérq, z. s.

Drevafsky magazin

JITONA, a. s.

DREVO DRUZSTVO Métin
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