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Stavebni zameénik/zameénice (kod: 36-059-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obor: Stavebnictvi, geodézie a kartografie (kéd: 36)
Tyka se povolani: Stavebni zamecénik

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev

Orientace v normach a v technickych podkladech pro vyrobu prvkd stavebnich konstrukci a jejich montaz do
stavebniho celku

Volba postupu prace, potfebnych nastroju, pomucek a dild pro vyrobu prvkl stavebnich konstrukci a jejich
montaz do stavebniho celku

Ruéni, mechanizované a strojni déleni, obrabéni a zpracovavani technickych materiala (napf. fezanim,
stfihanim, pilovanim, vrtanim, brousenim, ohybanim, soustruzenim aj.)

Ohybani a zkruzovani plechu, trubek, kovovych ty¢i a profilll na strojnich ohybackach, zkruzovacich aj. strojich

Rucni obrabéni a zpracovavani plecht a profill z kovll (popf. z plastll aj. nekovovych materiald) fezanim,
stfihanim, sekanim, pilovanim, vrtanim, rovnanim, ohybanim aj.

Slicovavani dill z plechu v€etné vyrovnani po svareni

Rovnani profil(l, plechtd a trubek vetné sefizovani rovnaciho zafizeni

Sestavovani kovovych a dalSich €asti stavebnich konstrukci a jejich montaz do stavebnich celki
Montaz, usazovani a sefizovani Sachetnich dvefi vytahu

Montaz a osazovani oken a dvefi

Osetfovani a udrzba opravarenskych a montaznich naradi, pomucek a zafizeni

Platnost standardu
Standard je platny od: 21.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v normach a v technickych podkladech pro vyrobu prvki stavebnich konstrukci a jejich
montaz do stavebniho celku

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Rozlisit stavebni dokumentaci a vykresy podle druh( Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
b) Cist provadéci stavebni vykresy Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
c) Cist strojni vykresy Ustni ovéfeni nad strojnim vykresem

Je tfeba splnit vSechna kritéria.

Volba postupu prace, potiebnych nastroji, pomticek a dili pro vyrobu prvka stavebnich konstrukci
a jejich montaz do stavebniho celku

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vybrat a vysvétlit pracovni postup s pouzitim zameénickych nastrojl

odpovidajicich zadané praci a odtvodnit postup i vybér el ol

b) Provést montaz jednoduchého zamecnického vyrobku véetné komentare

Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim
postupu

Je tfeba splnit obé kritéria.

Ruéni, mechanizované a strojni déleni, obrabéni a zpracovavani technickych materiala (napfr.
fezanim, stiihanim, pilovanim, vrtanim, brousenim, ohybanim, soustruzenim aj.)

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat dlvody pouziti jednotlivych technologii, vyhody a nevyhody s

ohledem na pouzité materialy Il O

b) Prakticky pfedvést pouziti kombinace nékterych uvedenych technologii

na konkrétnim vyrobku Prakticke predvedeni

c) Vysvétlit a dodrzovat pravidla BOZP Praktické prfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Ohybani a zkruzovani plecht, trubek, kovovych ty¢i a profilti na strojnich ohybackach,
zkruzovacich aj. strojich

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Provést ukazku ohybani nebo zkruzovani podle pfedepsaného tvaru Praktické predvedeni
b) Vysvétlit a dodrzovat pravidla BOZP Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Je tireba splnit obé kritéria.
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Ruéni obrabéni a zpracovavani plecht a profila z kova (popf. z plasti aj. nekovovych materiali)
fezanim, stfihanim, sekanim, pilovanim, vrtanim, rovnanim, ohybanim aj.

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Provést ukazku zhotoveni jednoduchého zamecénického vyrobku pfi Praktické predvedeni

pouziti kombinace uvedenych technologii v€éetné fezani zavita P

b) Vysvétlit a dodrzovat pravidla BOZP Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Je treba splnit obé kritéria.

Slicovavani dila z plechu véetné vyrovnani po svareni
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat zpusoby pouziti metody slicovani a nasledného vyrovnani Ustni ovéfeni

\tj;rz[)ok\:jest ukazku slicovani a nasledného vyrovnani u jednoduchého Praktické predvedeni

Je tieba splnit obé kritéria.

Rovnani profila, plechu a trubek véetné sefizovani rovnaciho zafizeni

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vysveétlit technologii rovnani v zavislosti na pouzitém materialu Ustni ovéteni

b) Popsat sefizeni rovnaciho stroje Ustni ovéfeni

c) Prakticky pfedveést rovnani materialu na rovnacim zafizeni Praktické prfedvedeni

d) Vysvétlit a dodrzovat pravidla BOZP Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Je treba splnit vSechna kritéria.

Sestavovani kovovych a dalSich ¢asti stavebnich konstrukci a jejich montaz do stavebnich celki
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat postup sestaveni zadané stavebni konstrukce Ustni ovéfeni

b) Zhotovit a smontovat zadany typ vyrobku, jehoz vyroba zahrnuje zvladnuti

téchto postupu: fezani, ohybani, ruéni opracovani, svafovani, montaz Praktické prfedvedeni

rozebiratelnymi nebo nerozebiratelnymi spoji

¢) Zabudovat nebo namontovat vyrobek do stavebniho celku Praktické prfedvedeni

d) Vysvétlit a dodrzovat pravidla BOZP Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Montaz, usazovani a sefizovani Sachetnich dvefri vytahu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat postup montaze, usazeni a sefizeni Sachetnich dvefi vytahu nebo

jinych posuvnych ocelovych dvefi i el

b) Namontovat, usadit a sefidit dvefe vytahové Sachty nebo jiné posuvné C .

kovové dvefe Praktické pfedvedeni

c) Vysvétlit a dodrzovat pravidla BOZP Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Je treba splnit vSechna kritéria.

Montaz a osazovani oken a dvefi

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat zpUsoby a technologii montaze jednotlivych typu oken a dvefi Ustni ovéfeni
b) Namontovat a osadit okno nebo dvefe zvoleného typu Praktické pfedvedeni
c) Vysvétlit a dodrzovat pravidla BOZP Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Je treba splnit vS§echna kritéria.

Osetirovani a udrzba opravarenskych a montaznich naradi, pomucek a zafizeni

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat zpusoby a divody udrzby nafadi a pomUcek Ustni ovéfeni
b) Prakticky pfedvést udrzbu stroje na déleni materialu Praktické prfedvedeni
c) Vysvétlit a dodrzovat pravidla BOZP Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchaze¢em podepsan
pisemny zaznam.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, je opravnéna pfed€asné ukoncit zkouSku, pokud
vyhodnoti, Ze v dusledku ¢innosti uchazece bezprostfedné doslo k ohroZeni nebo bezprostfedné hrozi nebezpedi
ohrozZeni zdravi, Zivota a majetku ¢i Zivotniho prostfedi. Zdlvodnéni pfedéasného ukoncéeni zkousky uvede AOs do
Zaznamu o prubéhu a vysledku zkousky. Uchaze¢ mGze ukongit zkousku kdykoliv v jejim pribéhu, a to na vlastni
zadost.

Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich &innosti této profesni kvalifikace je vyZadovana a prokazuje se
Iékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-zamecnik#zdravotni-
zpusobilost).

Uchazec si zajisti pracovni odév a obuv, osobni ochranné pracovni prostfedky odpovidajici provadénym pracim.

Uchaze¢ predlozi autorizované osobé pfed zahajenim zkousky doklad o svafovani kovl (svafeCsky prikaz) — zakladni
zkouska — odborna zpUsobilost podle CSN 05 0705 Z1 https://nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-zamecnik.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro
prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s vyuénim listem v oboru vzdélani zamecnik, (stavebni zamecnik, strojni zamecnik, provozni
zamecnik) + stfedni vzdélani s maturitni zkouskou (v jiném oboru vzdélani) a alespon 5 let odborné praxe v oblasti
stavebné zamecnickych praci nebo ve funkci ucitele odbornych pfedmét(i, nebo ucitele praktického vyucovani v
oblasti stavebné zamecnickych praci.

b) Stfedni vzdélani s maturitni zkouSkou v oborech vzdélani stavebnictvi nebo strojirenstvi a strojirenska vyroba a
alespon 5 let odborné praxe v oblasti stavebné zamecnickych praci nebo ve funkci ucitele odbornych predméta,
nebo ucitele praktického vyu€ovani v oblasti stavebné zamecnickych praci.

c) VysSi odborné vzdélani v oblasti stavebnictvi nebo strojirenstvi a alespon 5 let odborné praxe v oblasti stavebné
zamecnickych praci nebo ve funkci ucitele odbornych pfedmétl, nebo ucitele praktického vyucovani v oblasti
stavebné zamecnickych praci.

d) Vysokoskolské vzdélani se zaméfenim na pozemni stavby, ocelové konstrukce a alespori 5 let odborné praxe v
oblasti stavebné zamecnickych praci nebo ve funkci ucitele odbornych pfedmétu, nebo uditele praktického
vyu€ovani v oblasti stavebné zamecnickych praci.

DalSi pozadavky:

e Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor/lektorka dalSiho vzdélavani, mdze byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci
¢asti prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

e Zadatel o udéleni autorizace prokaze autorizujicimu organu odbornou zp(sobilost rovnéz predlozenim dokladu o
svafovani kovl (svareCsky prikaz) — zakladni zkouSka — odborna zpUsobilost podle CSN 05 0705 Z1

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zptisobilost autorizujicimu organu, a to
predlozenim dokladu nebo dokladd o ziskani odborné zplsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni
kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je stanoven autorizujicim organem v souladu s pozadavky uvedenymi v
hodnoticim standardu této profesni kvalifikace.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na internetovych strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo pramyslu a
obchodu www.mpo.cz

Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Pracovisté umoznuijici realizaci zkousek (u¢ebna, zamecnicka dilna, prostfedi realné stavby) odpovidajici pozadavkim
BOZP a hygienickym pfedpisim.

Dilenské vybaveni pro:

Méreni:

- ocelovy metr svinovaci 3 az5 m

- méfici ocelové pasmo 10 az 25 m

- ocelova mérka 300 az 500 mm

- posuvné meéfitko 150 az 300 mm

- Uhelnik obloukovy nebo elektronicky

Rysovani:
- méfidla viz odstavec Méfeni
- ocelova rysovaci jehla
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- dfevéna tuzka (na pozinkované materialy)
- ocelovy Uhelnik plochy a pfilozny

- kruzidlo

- dulcik a kladivo

Pilovani:

- pilnik podle tvaru: obdélnikovy, tfihranny, kulaty
- pilnik podle hrubosti: jemny, stfedni, hruby

- kartac na pilniky

Stfihani:

rucni:

- klesté stipaci Celni, Stipaci bo¢ni, kombinované, sekac plochy a kfizovy

- nuzky na plech pfimé a vystfihovaci

- tabulové nlzky na plech1000 x 1,5 mm

- stolni pakové nlizky na plech a profily

strojni:

- tabulové nlzky hydraulické, nebo vystfednikové (napf. NTH 2000/6,3 mm)
- hydraulické nlizky profilové s dérovanim

Rezani:

ruéni:

- ramova pilka

- el. uhlova bruska pro fezny kotou€ o priiméru 180 nebo 230 mm
strojni:

- kotou€ova nebo pasova pila

Vrtani:

ruéni:

- elektricka vrtacka do praméru vrtaku 13 mm

strojni:

- magneticka vrtacka

- vrtaCka stolni

- vrtaCka sloupova nebo stojanova nebo radialni napf. VS 32, VR 32 apod.
- sada vrtakd s valcovou stopkou 2-13 mm, po 0,5 mm

- sada vrtakd s kuzelovou stopkou 10-32 mm, po 0,5 mm

- sada kuzelovych zahlubnik{ pro otvory primér 10—-32 mm
- sada kuzelovych zahlubnik{ pro otvory pramér 10—-32 mm
- strojni svérak pro upnuti obrobki

Rezani zavitu:
- zavitova sada M la M Il
- sada vrtakl pro pfedvrtani otvort

Brouseni:

- stolni kotou€ova bruska (na ostfeni nastroju)
- stojanova kotouCova bruska

- ruéni Uhlova bruska — 125, 150, 180 mm

Ohybani:

ruéni:

- ruéni ohybacka plechd 1 000 x 2 mm nebo 2 000 x 2 mm
- ruéni zakruzovacka plechu 1 000 x 1,5 mm

strojni:

- hydraulicka ohybacka plechu, napf. 2 000 x 2 mm

- strojni zakruzovacka plechd

- strojni zakruzovacka profilli
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Rovnani:

rucni:

- kladivo a kovadlina

- hfebenovy nebo vietenovy lis
strojni:

- hydraulicky lis

- kysliko-acetylenova souprava

Svarovani el. obloukem - metoda 111 (elektrodou):
- stejnosmeérny svarovaci zdroj pro ru¢ni obloukové svafovani (MMA) se svafovacim proudem DZ 100 % 140 A

Rezani kyslikem:
- kysliko-acetylenova souprava s pfislusenstvim

DalSi vybaveni:

- dilensky pracovni stll se svérakem
- svérky

- sady klic¢u

- nytovaci klesté

- Stipaci klesté

- spojovaci material (Srouby, nyty)
- plechy

- profily

- trubky

- okenni ramy

- ocelové dverni zarubné

- posuvné dvefe, vrata

- hruba stavba (€ast) vhodna k osazeni ramu oken a dvefnich zarubni
- demontovana klec vytahu

- vytahova Sachta

- mfize

- zabradli

- tocité schody

- kovové schodnice

- stavebni dokumentace

- strojnické vykresy

Ochranné pomucky:

- ochranné bryle

- svarecské rukavice

- svareCskeé bryle

- svarecska kukla nebo §tit
- helma

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpe¢nostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda) umoznujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pripravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkouSku v trvani 30 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Stavebni zamecénik/zamecnice, 24.1.2026 0:35:05 Strana 8z 10



nsk

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani vlastni zkousky jednoho uchazece (bez Casu na pfestavky a na pfipravu) je 6 az 8 hodin (hodinou
se rozumi 60 minut). Zkouska mlze byt rozloZena do vice dnd.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodpotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro stavebnictvi, ustavena a licencovana pro tuto innost HK CR a
SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
OHL ZS, a. s. ve spolupraci s OSVC
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