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Mechanik geologicko-prizkumnych zarizeni (kéd: 21-017-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obor: Hornictvi a hornicka geologie, hutnictvi a slévarenstvi (kod: 21)
Tyka se povolani: Provozni zameénik a montér

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev
Dodrzovani bezpeénosti prace, spravné pouzivani pracovnich pomdcek

Ziskavani podklad( z technické dokumentace potfebnych pro vykon pracovnich €innosti pfi obsluze a kontrole
geologicko-prizkumnych zafizeni, pfi jejich oSetfovani, bézné udrzbé, drobnych opravach, montazich a
demontazich

Volba postupu prace pfi obsluze a kontrole ¢innosti strojniho zafizeni a mechanickych uzlt geologicko-
prizkumnych zafizeni, volba postupu prace pfi jejich bézné udrzbé a drobnych opravach

Kontrola udaja pfistrojli a signalizanich zafizeni informujicich o prabéhu, vysledcich ¢innosti a zavadach
strojnich zafizeni geologicko-prizkumnych zafizeni; diagnostikovani poruch geologicko-prizkumnych zafizeni

Vedeni zaznamU o provozu, prubéhu a vysledcich innosti, revizich a opravach strojnich zafizeni a
mechanickych uzli geologicko-priizkumného zafizeni

Osetfovani a udrzba naradi, nastroju a pomucek pouzivanych pfi €innosti strojniho zafizeni geologicko-
priizkumného zafizeni

Kontrola kladkostrojového systému geologicko-prizkumného zafizeni

Obsluha zdvihaciho zafizeni

Obsluha strojniho zafizeni a mechanickych uzli geologicko-prizkumného zafizeni
Obsluha vyhrazenych technickych zafizeni tlakovych

Obsluha elektrocentral

Platnost standardu
Standard je platny od: 29.04.2013 do: 29.11.2017
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Dodrzovani bezpecnosti prace, spravné pouzivani pracovnich pomucek

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat zakladni ustanoveni bezpecnosti prace na pracovisti Pisemné a ustni ovéreni
b) Popsat pouziti osobnich ochrannych pracovnich prostfedk( na pracovisti  Pisemné a Ustni ovéfeni

Je treba splnit obé kritéria.

Ziskavani podkladu z technické dokumentace potiebnych pro vykon pracovnich ¢innosti pri
obsluze a kontrole geologicko-prizkumnych zafrizeni, pfi jejich oSetfovani, bézné udrzbé, drobnych
opravach, montazich a demontazich

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Cist technickou dokumentaci a schémata obsazena v navodech k obsluze

nebo v servisni dokumentaci, vyc&ist z nich pfedevsim umisténi prvkd ke , e ay
. , PSS . Pisemné a ustni ovéfeni

kontrole chodu a mazacich mist, sefizovani a udrzbu obsluhovaného

strojniho zafizeni geologicko-priizkumného zafizeni

b) Cvl.St’ projekt a techrlploglcky postup, vyCist z nich druh a typ zafizeni Pisemné a dstni ovéreni
pouzitého pro danou &innost

Je treba splnit obé kritéria.

Volba postupu prace pfri obsluze a kontrole ¢innosti strojniho zafizeni a mechanickych uzla
geologicko-prazkumnych zafizeni, volba postupu prace pfi jejich bézné udrzbé a drobnych
opravach

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vycist z provozni dokumentace zplsob a intervaly udrzby strojniho . ey
o C " ; , . A Pisemné a ustni ovéreni
zarizeni a mechanickych uzl( geologicko-prizkumného zarizeni

b) Provadét samostatné obsluhu, kontrolu a drobné opravy strojniho zafizeni e
e . : . . e, Praktické a ustni ovéreni
a mechanickych uzld geologicko-prizkumného zafizeni

c¢) Vycist z provozni dokumentace volbu postupu pfi montazi a demontazi Praktické a stni ovéieni
strojniho zafizeni a mechanickych uzli geologicko-prizkumného zafizeni

Je tfeba splnit vSechna kritéria.
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Kontrola udaju pristroju a signaliza¢nich zarizeni informujicich o priibéhu, vysledcich ¢innosti a
zavadach strojnich zarizeni geologicko-priizkumnych zafizeni; diagnostikovani poruch geologicko-
pruzkumnych zarizeni

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Odecist udaje méridel, méficich pristroju €i jinych ukazatelt nebo zafizeni

informujicich o prabéhu sledovaného a fizeného procesu cinnosti strojniho Pisemné a ustni ovéfeni
zafizeni geologicko-prizkumného zafizeni

b) Vyjadfit udaje odedtené z méfidel ve spravnych veli€inach a jednotkach Pisemné a ustni ovéfeni

c) Porovnat hodnoty odeétenych Gdaja s hodnotami stanovenymi pro dané
zafizeni uvedenymi v provozni dokumentaci a rozhodnout o potfebé& korekce Pisemné a Ustni ovéfeni
provoznich podminek nebo opravy zafizeni

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Vedeni zaznamu o provozu, pribéhu a vysledcich ¢innosti, revizich a opravach strojnich zarizeni a
mechanickych uzll geologicko-prazkumného zarizeni

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zaznamenat v souladu s provoznim predpisem udaje o chodu strojnich
zarfizeni a mechanickych uzld geologicko-prdzkumného zafizeni, doplfiovani  Praktické a Ustni ovéreni
provoznich hmot a provedenych ukonech bézné udrzby

Je treba splnit toto kritérium.

Osetiovani a udrzba naradi, nastroji a pomticek pouzivanych pfi ¢innosti strojniho zafizeni
geologicko-prazkumného zarizeni

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Ulozit, udrzovat nastroje, narfadi a pomucky pouzivané pfi oSetfovani,

bézné udrzbé, drobnych opravach, sefizovani, fizeni a obsluze strojniho Praktické a ustni ovéfeni

zafizeni geologicko-prizkumného zafizeni

Je treba splnit toto kritérium.

Kontrola kladkostrojového systému geologicko-prizkumného zafrizeni

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Ziskat z provozni dokumentace relevantni informace stanovujici zavazna

pravidla pro udrzbu kladkostrojového systému geologicko-prizkumného Pisemné a ustni ovéfeni
zafizeni

Je treba splnit toto kritérium.

Obsluha zdvihaciho zafizeni

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Rozlisit povolené a zakazané ¢innosti pfi manipulaci se zdvihacim

e e e Pisemné a ustni ovéfeni
zarizenim dle pfislusné normy

Je tireba splnit toto kritérium.
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Obsluha strojniho zarizeni a mechanickych uzli geologicko-priizkumného zarizeni

Kritéria hodnoceni

a) Popsat ¢innost pfi zahajeni provozu strojniho zafizeni a mechanickych
uzll geologicko-prizkumného zafizeni

b) Popsat ¢innost pfi provozu strojniho zafizeni a mechanickych uzl{
geologicko-prizkumného zafizeni

c) Popsat ¢innost pfi odstaveni strojniho zafizeni a mechanickych uzl{
geologicko-priizkumného zafizeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Obsluha vyhrazenych technickych zafrizeni tlakovych

Kritéria hodnoceni

a) Znalost predpisl souvisejicich s obsluhou vyhrazenych technickych
zarizeni tlakovych

b) Obsluha vyhrazenych technickych zafizeni tlakovych - uvedeni vybraného
tlakového zafizeni do provozu po odstavce zafizeni a nasledné odstaveni z
provozu a uvedeni do bezpecného stavu

c) Popis zafizeni s uvedenim technickych parametrd

Je treba splnit vSechna kritéria.

Obsluha elektrocentral

Kritéria hodnoceni
a) Uvést predpisy souvisejici s obsluhou elektrocentral

b) Popsat obsluhu elektrocentraly — pfiprava ke spusténi, uvedeni
elektrocentraly do provozu, zapis naméfenych hodnot a nasledné odstaveni
zafizeni z provozu a uvedeni do bezpeéného stavu

c) Popis elektrocentral s uvedenim technickych parametru

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Uchaze€ musi dale pfedlozit pisemné potvrzeni organizace zabyvajici se vrtnou &innosti a podzemnimi opravami sond o
absolvovani praxe v udrzbé strojniho zafizeni a mechanickych uzld vrtné soupravy s nosnosti minimalné 50 tun a
soupravy pro podzemni opravy sond s nosnosti minimalné 20 tun v rozsahu nejméné 200 hodin pod dohledem
zkuSeného mechanika geologicko-prizkumnych zafizeni.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi autorizovana osoba zajistit, aby byl uchaze seznamen s pracovistém a se
specifickymi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO) pracovisté (v€etné
havarijniho planu) na kterém bude prakticka ¢ast zkousky vykonana.

UchazeC musi do zahajeni zkousky predlozit zejména:

- splnéni podminek zdravotni zpUsobilosti (odkaz na povolani v NSP -
http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=106&kod_sm1=37),

- doporudeni pro vykon této funkce na zakladé prohlidky zavodnim Iékafem,

- audio vysetfeni s vyhodnocenim zavodnim Iékafem.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil zadani pro vdechny kompetence, nebo ,nevyhovél“, pokud uchazeé nékterou kompetenci nespinil.
PFi hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkouSejici vzdy zdlvodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkouska probiha pfed zkusebni komisi slozenou ze tfi ¢lend, ktefi jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizaci pro
prislusnou profesni kvalifikaci nebo autorizovanym zastupcem autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby s
autorizaci pro pfisluSnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi mit minimalné vyssi odborné vzdélani v
oboru vzdélani strojirenstvi a alespon 5 let odborné praxe v fidicich pozicich provozu geologicko-prizkumného zafizeni,
z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

DalSi pozadavky:

— Autorizovana osoba musi byt drzitelem opravnéni k hornické €innosti nebo innosti provadéné hornickym zpisobem
podle véty prvni § 5 odst. 2 zakona ¢. 61/1988 Sb.,

o hornické €innosti, vybusninach a o stani bariské spravé, ve znéni pozdéjsich predpisu.

— Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, musi byt schopna organiza¢né zajistit zkusebni
proces véetné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (stadi dolozit Eestnym prohlasenim).

— Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci pedagogického
pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjSich predpisu, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona &. 111/1998 Sb., o vysokych Skolach a o zméné a
doplnéni dalSich zakonl (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich pfedpisd, nebo praxi v oblasti vzdélavani
dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouseni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-001-T Lektor dalSiho
vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy zamérené zejména na praktickou aplikaci ¢asti prvni, hlavy Il a IV zakona ¢.
179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné nékterych zakonl (zakon o uznavani
vysledku dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich predpisu, a pfipravy zaméfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych
s ddrazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zptsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: www.mpo.cz

Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

— Strojni zafizeni a mechanické uzly vrtné soupravy s nosnosti min. 50 tun a soupravy pro podzemni opravy sond s
nosnosti minimalné 20 tun.

— Kompletni provozni a servisni dokumentace strojniho zafizeni a mechanickych uzld vrtné soupravy s nosnosti min. 50
tun a soupravy pro podzemni opravy sond s nosnosti min. 20 tun.

— Fotodokumentace vSech méficich pfistrojl, méfidel a jinych zafizeni, informujicich o prlibéhu sledovaného a fizeného
procesu €innosti strojniho zafizeni a mechanickych uzl( geologicko-prizkumnych zafizeni.

— Prostory, ve kterych se bude vykonavat zkou$ka, s pfisunem potfebné energie a odpovidajici bezpecnostnim a
hygienickym pFedpisim.

K Zadosti o udéleni autorizace Zadatel pfilozi seznam svého materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro uc¢ely zkousky. Pokud Zzadatel bude pfi zkouSkach vyuzivat
materialné-technické vybaveni jiného subjektu, pfilozi k Zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umoziujici jeho uzivani nejméné po dobu 5 let ode dne podani zadosti o udéleni nebo prodlouzeni
platnosti autorizace.

Doba pripravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (véetné pfipadnych ¢as(, kdy se uchazec pfipravuje béhem zkousky) je 50 az 60
minut. Do doby pfipravy na zkousku se nezapocitadva doba na seznameni uchazede s pracovidtém, havarijnim pldnem a
s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky (bez ¢asu na pfestavky a na pfipravu) je 5 az 6 hodin (hodinou se rozumi 60
minut). Zkouska muze byt rozlozena do vice dnd.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnqtici standard pfipravila SR pro t&Zbu a Upravu nerostnych surovin, ustavena a licencovana pro tuto innost HK CR
a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
MND Drilling & Services, a. s.

Mechanik geologicko-prazkumnych zafizeni, 5.12.2025 8:27:05 Strana7z7



