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Pokryvac¢ skladanych krytin stfech historickych budov (kéd:

36-032-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obor: Stavebnictvi, geodézie a kartografie (kéd: 36)
Tyka se povolani: Pokryvaé

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zpusobilost

Nazev
Orientace ve stavebnich vykresech a dokumentaci, ¢teni provadécich vykresu pokryvaéskych konstrukci
Orientace v technické dokumentaci pro zhotovovani, montaze, demontaze a udrzbu pokryvacskych konstrukci

Orientace v technologickych postupech montaze a oprav krytin stfech pfedepsanych normami a vyrobci
materiall pro stfechy nebo projektanty

Orientace v historickych technologiich pokryvani stfech a feSeni detailll stfech

Navrh pracovnich postupli montaze a oprav skladanych krytin stfech historickych budov a feSeni detaill stfech
Vypocet ploch stfech a spotfeby materiala

Posuzovani kvality pokryvacskych materialt dostupnymi prostfedky

Volba, pouzivani a udrzba ruéniho a mechanizovaného naradi a pracovnich pomucek

Manipulace s materialy, dopravovani a ukladani materialtl na stfechu; obsluhovani dopravnich prostfedku
Zhotovovani pracovnich a ochrannych leSeni a vyty€ovani ochranného pasma

Zhotovovani, kontrolovani, upravovani a opravovani podkladu pod krytiny stfech slozitych tvart

Upravovani rozmér( a tvarQ krytin ruénim a mechanizovanym naradim

Pokryvani stfech historickych budov a stfesnich stavebnich prvkl (atiky, kominy aj.) palenymi krytinami
pokladanymi do malty nebo maltového loze

Pokryvani stfech historickych budov a stfesnich stavebnich prvkud (atiky, kominy aj.) krytinami bfidlicovymi

Pokryvani stfech historickych budov a stfes$nich stavebnich prvkud (atiky, kominy aj.) krytinami
vldknocementovymi

Vykryvani Gzlabi hladkymi taSkami bobrovkami
Pokryvani stfeSnich prinikd a bo¢nich pfipojl

Ruéni rozebirani a opravy skladanych krytin palenych a betonovych s vytfidovanim, prozatimni pokryvani stfech
tadkami

Obsluha strojnich zafizeni pro pokryvacské prace

Zhotovovani tepelnych izolaci stfeSniho plasté

Platnost standardu
Standard je platny od: 03.02.2009 do: 20.10.2022
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba stanovi, které doklady musi uchaze¢ pfedloZit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. Dale stanovi, které pomucky uchaze¢ pfi zkouSce nesmi pouzivat.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovi$tém a s pozadavky bezpecnosti prace a
ochrany zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Absolvent musi pfedlozit doklad o seznameni s poZadavky
BOZP a PO a soucasné svym podpisem potvrdi, Ze je zdravotné zpusobily k vykonu zkousky.

Hodnotici standard je nastrojem ovéfovani zvladnuti odbornych zpusobilosti nezbytnych k vykonu ¢innosti, které jsou
vymezeny kvalifikaCnim standardem uplné nebo dil¢i kvalifikace. Hodnotici standard stanovuje kritéria hodnoceni a
zplsob ovérovani jednotlivych odbornych zpUsobilosti.

Kritériem hodnoceni muze byt:

- proces (napf. pracovni postup)

- vysledek procesu (vypocet hodnot, vyrobek)

- proces i vysledek (pracovni postup na jehoz konci je vysledek — hotové dilo).

Vzhledem k tomu, Ze hodnotici standard nemUze vzit v Uvahu vSechny mozné varianty ovéfovani odbornych
zpUsobilosti, hodnotitel rozpracuje (upfesni) kritéria hodnoceni tak, aby odpovidala konkrétnimu zadani. Pfitom nemuze
ménit obecny charakter kritérii hodnoceni ani zadné povinné kritérium vypustit.

PFi ovéfovani odbornych zpusobilosti je tfeba respektovat ustanoveni nasledujicich norem:

CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb — Kresleni vykres( stavebni &asti

73 1901 Navrhovani stfech- zakladni ustanoveni

Pravidla Cechu klempifu, pokryvacl a tesaru.

PFi praktickém ovéfovani jednotlivych odbornych zplisobilosti je tfeba v odpovidajicich pfipadech hodnotit organizaci
prace, dodrzovani pfedepsanych technologickych postupt, volbu a dodrZzovani pracovnich postupd, volbu a pouzivani
naradi, zafizeni a pracovnich pomucek. Dale je hodnoceno dodrzovani pfedpist BOZP a pouzivani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedk(l, dodrZzovani pfedpist pozarni ochrany a hygieny prace.

Nedilnou soucésti hodnoceni je hodnoceni kvality provedeni praci.

Vzhledem k charakteru nékterych ¢innosti pfi ovéfovani odbornych zpUlsobilosti je nezbytné uchazedi zajistit pomoc
dalSich osob nebo mechanizalni prostfedky.
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Autori standardu

Autofi kvalifikacniho standardu
Sektorova rada ve stavebnictvi
Narodni Ustav odborného vzdélavani
Ministerstvo pramyslu a obchodu CR
Cech klempitt, pokryvadd a tesaftl CR

Pokryvac skladanych krytin stfech historickych budov, 22.7.2026 9:26:33 Strana 3z 3



