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Zhotovovani hlinénych podlah
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Orientace v recyklaci hlinénych a ostatnich stavebnich hmot a v nakladani s odpady
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Zhotovitel hlinénych staveb — zednik / zhotovitelka hlinénych staveb — zednice, 17.5.2024 8:27:15 Strana 1z 10



nsk

Kritéria a zptsoby hodnoceni

Orientace ve stavebni projektové dokumentaci a ¢teni provadéci vykresové dokumentace hlinénych

staveb
Kritéria hodnoceni

a) Orientovat se ve stavebni projektové dokumentaci - vykresova ¢ast,
technicka zprava

b) Cist projektovou dokumentaci hlinéné stavebni konstrukce

¢) Zhotovit jednoduchy nacrtek stavebniho detailu hlinéné stavby podle
zadani s vysvétlenim

Je tfeba splnit vSechna kritéria.

Orientace v konstrukcich hlinénych staveb

Kritéria hodnoceni
a) Popsat konstrukéni systémy hlinénych staveb

b) Popsat konstrukéni fesSeni svislych zdénych hlinénych konstrukci
(nosnych stén, pficek a vyplhovych konstrukci)

c) Popsat konstrukéni feSeni svislych monolitickych (dusanych) hlinénych
konstrukci (nosnych stén, pricek a vyplriovych konstrukci)

d) Popsat konstrukéni feSeni vodorovnych konstrukci podlah

e) Popsat méfici pomucky pro vytyéovani a kontrolu polohy staveb
jednoduchymi prostfedky

Je tfeba splnit vSechna kritéria.

Prokazovani znalosti materialG pro hlinéné stavby

Kritéria hodnoceni

a) Popsat zakladni druhy materialt a vyrobka pouzivanych pro konstrukce
hlinénych staveb jejich vlastnosti, bezpecné ulozeni na stavbé a pouZiti

b) Popsat slozeni hlinénych material(, jejich viastnosti a tlohu jilovych
minerald

c) Popsat polni a laboratorni testy hliny, provést 2 polni testy podle zadani

d) Popsat dal$i materidly pouzivané do hlinénych smési (ostfivo, pfimési,
pfisady), popsat ulohu vlaknitych materialt

e) Vyjmenovat a popsat druhy primyslové vyrabénych vyrobkl (prefabrikaty

a maltové smési) a jejich vlastnosti

f) Popsat stavenistni pfipravu hlinénych smési pro zhotovovani monolitickych

stén, podlah, vyplni, zdici malty a vyrobu cihel

g) Zhotovit zkusebni vzorky cihel (min. 10 ks), dusané hliny (min. 0,1 m3) a
naslapné vrstvy podlahy (min. 2 m?)

h) Popsat dopravu materialll a jejich bezpe¢né ulozeni na stavbé

Je tireba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni
Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Zpusoby ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni
Pisemné a ustni ovéreni

Ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni
Praktické pfedvedeni a Ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni
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Prokazovani znalosti technologie zhotovovani konstrukénich ¢éasti hlinénych staveb

Kritéria hodnoceni

a) Orientovat se v technologii zhotovovani zaklad( hlinénych staveb

b) Popsat technologie zhotovovani svislych zdénych konstrukci

c) Popsat technologie zhotovovani svislych monolitickych konstrukci

d) Popsat technologie zhotovovani hlinénych podlah

e) Popsat pfi¢iny poruch hlinénych konstrukci a moznosti provedeni oprav

f) Popsat vliv vlhkosti na kvalitu, funkénost a zZivotnost hlinéné konstrukce

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zhotovovani hlinénych podlah

Kritéria hodnoceni

a) Navrhnout pracovni postup zhotoveni hlinéné podlahy podle zadani o
vymére 0,5 m?

b) Zvolit naradi a pracovni pomucky pro zhotoveni podlahy

c) Pripravit material a zhotovit hlinénou smés pro naslapnou vrstvu podlahy
d) Zkontrolovat kvalitu podlozi (podkladu) hlinéné podlahy

e) Zaméfit vySkovou polohu podlahy vzhledem k okolnim konstrukcim

f) Sestavit bednéni boénich hran souvrstvi podlahy pozadovaného tvaru a
velikosti z pfipraveného materialu, zajistit bednéni proti posunim a
deformacim

g) Navrhnout izolaci proti zemni vihkosti podle zadani
h) Navrhnout drenazni vrstvu podle zadani

i) Navrhnout izolaci tepelnou podle zadani

j) Navrhnout vyztuz

k) Zhotovit naslapnou vrstvu podlahy podle zadani

1) Provést povrchovou Upravu naslapné vrstvy podlahy
m) OSetfit podlahu proti rychlému vysychani

n) Dodrzet pravidla BOZP a hygieny prace

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni
Pisemné a ustni ovéreni
Pisemné a ustni ovéreni
Pisemné a ustni ovéreni
Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni
Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni
Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni
Praktické pfedvedeni a Ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Praktické predvedeni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéreni
Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni
Praktické pfedvedeni a Ustni ovéreni
Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni
Praktické pfedvedeni

Praktické pfedvedeni
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Zhotovovani hlinénych svislych zdénych konstrukci

Kritéria hodnoceni

a) Navrhnout pracovni postup zdéni svislych konstrukci z hlinénych zdicich
prvkd podle zadani

b) Vysvétlit pracovni postup provadéni hlinénych zdénych vyplni stén
hrazdéné stavby

c) Zvolit naradi a pracovni pomucky pro zdéni

d) Zhotovit zdici maltu z pfipraveného lokalniho materialu
e) Vynést vahorys

f) Vytyc€it pldorys stény podle zadaného vykresu

g) Zkontrolovat vodorovnost zakladi vodovahou pfed zahajenim zdéni,
vyrovnat nerovnosti

h) Ulozit vodorovnou izolaci proti zemni vihkosti, pokud je v zadani
i) Zalozit zdivo podle zadaného vykresu (zdivo rohu a pficky)

j) Zdit svislou konstrukci z hlinénych zdicich prvkd o vymére min. 2,0 m2
podle zadani - zdivo obsahuje vazbu zdiva rohu, rovné zdi, otvoru s
nadprazim a napojeni pficky, vysvétlit vliv sedani zdiva na rozméry otvoru

k) Zkontrolovat rozmeéry - svislost, vodorovnost a pravouhlost zdiva

1) Zhotovit montované prefabrikované nadprazi otvoru v€etné upravy ulozné
plochy pod preklady

m) Stanovit potfebnou délku a zplsob ulozZeni prekladu

n) Dodrzet pravidla BOZP a hygieny prace

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Ustni ovéfeni

Praktické predvedeni
Praktické pfedvedeni
Praktické predvedeni

Praktické pfedvedeni
Praktické predvedeni

Praktické pfedvedeni

Praktické predvedeni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Praktické pfedvedeni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Praktické predvedeni

Praktické pfedvedeni
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Zhotovovani hlinénych svislych monolitickych konstrukci

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Navrhnout pracovni postup zhotoveni hlinéné svislé monolitické

konstrukce ruénim dusanim podle zadani Pz, [pieelveein & Jei @l

b) Navrhnout pracovni postup zhotoveni hlinéné svislé monolitické
konstrukce strojnim dusanim v€etné sestavy zafizeni pro strojni dusani Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
podle zadani

c) Popsat opatfeni na minimalizaci tvorby trhlin smrtovanim a zpGsoby e
A Ustni ovéreni
provazani narozi

d) Zvolit naradi a pracovni pomucky Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

e) Zhotovit bednéni pro monolitickou konstrukci o rozmérech min. 0,2 x 0,5 x

0,5 m (tloustka x délka x vyska) PIElSHE RS plEEEeE

f) Zaijistit bednéni proti bo¢nim posuvim a deformacim Praktické predvedeni
g) Zhotovit z pfipraveného materialu hlinénou smés vhodnou pro dusani Praktické pfedvedeni
h) Pripravit barevné hliny nebo pigmenty pro uloZeni do bednéni Praktické pfedvedeni
i) Zhotovit vyztuz do monolitické konstrukce Praktické predvedeni

j) Zhotovit st&nu ruénim dusanim hlinéné smési do bednéni po vrstvach,

vcetné ulozeni vyztuze do konstrukce Praktické predvedeni

k) Zkontrolovat svislost a rozméry bednéni b&éhem hutnéni Praktické predvedeni
1) Zacistit otvory ve sténé po odstranéni bednéni Praktické pfedvedeni
m) Dodrzet pravidla BOZP a hygieny prace Praktické pfedvedeni

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Stavba pomocného pracovniho leseni, prace na leSeni

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat bézné druhy leSeni Pisemné a ustni ovéreni
b) Postavit pomocné pracovni leSeni podle zadani Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

c) Popsat dopravu a ukladani material( na leSeni z hlediska unosnosti leSeni Pisemné a Ustni ovéfeni

d) Dodrzet pravidla BOZP pfi praci na leSeni Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Vypocet spotieby materialt
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vypocitat vymeéry konstrukci (plochy, objemy, hmotnosti) z hodnot
namérenych na stavbé nebo odectenych z projektové dokumentace s Praktické predvedeni
pisemnym vypoctem podle zadani

b) Vypocitat spotifebu materialu s pisemnym vypoc¢tem podle zadani Praktické pfedvedeni

Je tireba splnit obé kritéria.
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Orientace v predpisech BOZP, PO a hygieny prace pfi stavebnich ¢innostech

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat zasady BOZP a PO na stavenisti (NV 362/2005 Sb., zakon Pisemné a Ustni ovéfeni
133/1985 Sb.) a podminky hygieny prace pfi stavebnich ¢innostech

b) Popsat osobni ochranné pracovni prostfedky a zplsoby jejich pouziti Pisemné a ustni ovéfeni

Je tireba splnit obé kritéria.

Orientace v recyklaci hlinénych a ostatnich stavebnich hmot a v nakladani s odpady

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

ﬁznli’)(t)psat klasifikaci a tfidéni odpadu, vysvétlit divody recyklace stavebnich Ustni ovéfeni

b) Vysvétlit zplsoby likvidace a recyklace odpadu na stavenisti a nakladanis - , . .. .
odpady Ustni ovéfeni

c) Popsat zplUsoby recyklace hlinénych a ostatnich stavebnich hmot ey
NI 2 . Ustni ovéfeni
pouzivanych v hlinénych stavbach

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovanéa osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven uchazeem podepsan
pisemny zaznam.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, je opravnéna pred&asné ukondit zkousku, pokud
vyhodnoti, Ze v disledku ¢innosti uchazece bezprostfedné doslo k ohroZeni nebo bezprostfedné hrozi nebezpedi
ohrozeni zdravi, Zivota a majetku ¢i Zivotniho prostfedi. Zdlvodnéni pfedc¢asného ukonéeni zkousky uvede AOs do
Zaznamu o prubéhu a vysledku zkousky. Uchaze¢ mlze ukongit zkousku kdykoliv v jejim prabéhu, a to na vlastni
Zadost.

Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich €innosti této profesni kvalifikace je vyZadovana a prokazuje se
lékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/zhotovitel-hlinenych-
stav#zdravotni-zpusobilost).

Uchaze& musi byt vybaven vlastnim pracovnim odévem, obuvi a osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky (OOP)
odpovidajicimi provadénym pracim. OOP, které uchaze¢ nemohl pfedpokladat z ddvodu neznalosti konkrétniho
pracovisté, zajisti autorizovana osoba.

PFi ovéfovani odbornych zpulsobilosti musi byt dodrzovany tyto pravni predpisy:

e NV & 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpedim
padu z vysky nebo do hloubky, ve znéni pozdéjSich predpisu,

e zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich pfedpisu

e vyhlaska €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpist

e dal$i nové vydané pravni predpisy a technické normy a zmény platnych pravnich pfedpist a technickych norem,
které vstoupily v platnost v dobé platnosti hodnoticiho standardu PK.

Pfi praktickém pfedvedeni je hodnocena organizace prace, volba a dodrZzovani pfedepsanych technologickych a
pracovnich postupl, volba a pouzivani nafadi, zafizeni a pracovnich pomucek, kvalita provedeni praci, dodrzovani
predpisti BOZP, PO a hygieny prace, pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostfedku.

PFi zpusobu ovéreni "praktické predvedeni s Ustnim ovéfenim® uchaze¢ v priibéhu praktického pfedvadéni nebo po jeho
ukonc&eni doplfiuje €innosti Ustnim vykladem a zodpovi pfipadné doplfujici otazky zkouSejicich.

PFi zpusobu ovéreni "pisemné a Ustni ovéfeni" uchaze¢ pisemné a Ustné odpovi na oteviené otazky zkousejicic

Autorizovana osoba musi zajistit uchazec&i pomoc dalSi osoby (osob) nebo mechanizaci pro dopravu stavebnich
materialu véetné obsluhy (viz Materialné technické prepodklady pro provedeni zkousky) pfi plnéni kritérii praktickym
pfedvedenim v kompetencich: Zhotovovani hlinénych podlah, Zhotovovani hlinénych svislych zdénych konstrukci,
Zhotovovani hlinénych svislych monolitickych konstrukci, VytyCovani stavby, Stavba pomocného pracovniho leSeni,
prace na leSeni.

Vysledné hodnoceni

Zkousejici hodnoti uchazecée zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o pribéhu a vysledku
zkou$ky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud ,vyhovél,
pokud uchaze¢ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél“, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. P¥i
hodnoceni ,nevyhoveél“ uvadi zkous$ejici vzdy zdlvodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.
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Pocet zkousejicich

Zkous$ka probiha pred zkusebni komisi sloZzenou ze 2 ¢lend, ktefi jsou autorizovanymi fyzickymi osobami s autorizaci pro
pfislusnou profesni kvalifikaci nebo autorizovanymi zastupci autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby s
autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.

Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespor jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s vyuénim listem v oboru vzdélani 36-67-H/01 Zednik, nejméné 5 let praxe v oblasti zhotovovani
hlinénych staveb.

b) Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oboru vzdélani 36-47-M/01 Stavebnictvi, zamé&feni pozemni stavby,
nejméneé 5 let praxe v oblasti zhotovovani hlinénych staveb.

c) Vysoko8kolské vzdélani stavebniho sméru nebo architektury, nejméné 5 let praxe v oblasti zhotovovani hlinénych
staveb.

d) Odborna kvalifikace pro vykon povolani ucitele odborného vycviku podle § 9 odst. 5 zakona &. 563/2004 Sb., o
pedagogickych pracovnicich, ve znéni pozdéjsich predpisU, v oborech vzdélani 36-67-H/01 Zednik nebo 36-67-E/01
Zednické prace nebo 36-67-E/02 Stavebni prace, nebo jim odpovidajicich pfedchazejicich ¢i navazujicich oborech
vzdeélani podle NV €. 211/2010 Sb., o soustavé oborl vzdélani v zakladnim, stfednim a vy$Sim odborném
vzdélavani, ve znéni pozdéjsich predpisl, nejméné 5 let praxe v povolani ucitele odborného vycviku ve vyse
uvedenych oborech vzdélani a prokazatelné odborné praxe v oblasti zhotovovani hlinénych staveb.

e) Drzeni osvéd&eni o ziskani profesni kvalifikace 36-111-H Zhotovitel hlinénych staveb — zednik / zhotovitelka
hlinénych staveb — zednice, nejméné 5 let praxe v oblasti zhotovovani hlinénych staveb.

DalSi pozadavky:

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, kterda nema odbornou kvalifikaci pedagogického
pracovnika podle zakona ¢. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o0 zméné nékterych zakon(, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona €. 111/1998 Sb., o vysokych Skolach a o zméné a
doplnéni dalSich zakonl (zakon o vysokych $kolach), ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo praxi v oblasti vzdélavani
dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvéd&eni o profesni kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka
dalSiho vzdélavani, mGze byt absolventem pFipravy zamérené zejména na praktickou aplikaci ¢asti prvni, hlavy Ill a IV
zékona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani a o zméné nékterych zakonl (zakon o
uznavani vysledku dal$iho vzdélavani), ve znéni pozdéjSich predpisl, a pfipravy zaméfené na vzdélavani a hodnoceni
dospélych s dlirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni poZzadavki na odbornou zpUsobilost autorizujicimu organu, a to
predloZenim dokladu nebo dokladd o ziskani odborné zplsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni
kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s poZadavky uvedenymi v hodnoticim standardu této profesni
kvalifikace autorizujicim organem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na internetovych strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a
obchodu, www.mpo.cz
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Vybaveni pro praktické prfedvedeni:

e pracovni prostory nebo stavenisté, kde Ize ovéfit pozadované kompetence

e meéfidla: dfevény metr dl. 2 m, olovnice, pfima lat, popf. laserova méfici zafizeni

e nafadi a zafizeni: michadlo, koleCko stavebni, lopata, nadoby na maltu, zednické IZice, zednické sparovacky,
zednicka nabéracka, hladitko dfevéné, ocelové, plsténé, novodurové, stétka, hladitko japonské, Spachtle

e material: zdici prvky, mistni hliny pro pfipravu hlinénych smési, primyslové hlinéné smési, pfimési do hlinénych
smési, materialy na zhotoveni nadprazi otvord, materialy pro zhotoveni vyztuze

o leSeni

zafizeni pro vodorovnou a svislou dopravu stavebnich material( véetné obsluhy volenou dle podminek konkrétniho

pracovisté

zdroj el. energie 230 V

zdroj vody

uklidové a Cistici prostfedky

ochranné pracovni pomucky

prostor na shromazdovani resp. likvidaci odpad

Vybaveni pro teoretickou ¢ast ovéfovani kompetenci:

Mistnost se stoly a Zidlemi, PC s kancelarskym SW, papir, kreslici a rysovaci pomucky, pomérové pravitko.

Pristup (dalkovy nebo materialy v tisténé podobé) k vécné dotéenym zakonlm, vyhlaskam, pfedpistim:

e NV & 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpedim
padu z vysky nebo do hloubky, ve znéni pozdéjsich predpisl

e zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu

e vyhlaska €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpist

e dal$i nové vydané pravni predpisy a technické normy a zmény platnych pravnich pfedpist a technickych norem,
které vstoupily v platnost v dobé platnosti hodnoticiho standardu PK.

Pomocny personal.
Hygienické zafizeni.

K Zzadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
Zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, ndjemni smlouva, dohoda) umoznujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Uchaze& ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkou$Sku v trvani 60 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na pfipravu a prestavky) je 20 az 24 hodin (hodinou
se rozumi 60 minut). Doba trvani pisemné ¢asti zkousky jednoho uchazece je 120 minut.
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Autofri standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro femesla a umélecka femesla, sekce femesIna, ustavena a
licencovana pro tuto €¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Zabi¢kova Ivana, doc. Ing., CSc., OSVC

Vejpustek Zdenék, dichodce

Nebesai Bohdan, OSVC

Netik Ondrej, OSVC
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