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Technik optickych siti (kod: 26-057-M)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina oboru: Elektrotechnika, telekomunikagni a vypoc&etni technika (kéd: 26)
Tyka se povolani: Technik optickych siti

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 4

Odborna zplsobilost

Nazev Uroven
Orientace v provadéci technické dokumentaci elektronickych komunikaci a zafizeni pro elektronické komunikace 4
Identifikace vlaken a optickych kabeld 4
Priprava a instalace optického kabelu (zafukovani, zatahovani, instalace zavésnych optickych kabeld) 4
Realizace optické kabelové trasy, v€etné pfipravy trasy pro nasazeni pfenosového systému 4
Zakladni méreni, diagnostika a lokalizace poruch optické kabelové trasy 4

Platnost standardu
Standard je platny od: 29.04.2019
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Kritéria a zptsoby hodnoceni

Orientace v provadéci technické dokumentaci elektronickych komunikaci a zafizeni pro
elektronické komunikace

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Orientovat se ve schematickych znackach uzivanych v projektové Pisemné ovéfeni
dokumentaci pro sité elektronickych komunikaci

b) Precist prfedlozenou projektovou dokumentaci s podanim vykladu (tzn.
objasnit a popsat z hlediska spravného umisténi montaz kabelové trasy a

Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni
pfisluSenstvi podle pfedlozené projektové dokumentace)

Je treba splnit obé kritéria.

Identifikace vlaken a optickych kabell

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat konstrukce a barevné znaceni optickych kabell pro vnitfni a vnéjsi . o w

. . PP ; oo Pisemné ovéreni
prostfedi a konstrukce a barevné znaceni optickych propojovacich Sidr

b) Identifikovat na pfedlozenych vzorcich typy kabell, typy viaken, urcit

pofadi vlaken v profilu kabelu (tzn. identifikovat typ vlakna v propojovaci C e ey
— . C e . Ty : Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
Snhufe pomoci zakladni méfici techniky a pozici vlakna v profilu kabelu, ve

spojce a v optickém rozvadéci pomoci zakladni méfici techniky)

Je treba splnit obé kritéria.

Priprava a instalace optického kabelu (zafukovani, zatahovani, instalace zavésnych optickych
kabelti)

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zvolit vhodné pracovni nastroje a postupy pro vSechny zakladni druhy
instalaci optickych kabel(, v€etné volby pouziti optimalnich utésfiovacich a

Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
spojovacich materialt

b) Vysvétlit postup konkrétni instalace podle zadani a urcit zasady Ustni ovéieni
bezpec€nosti prace s ohledem na ochranu zdravi a majetku

Je tireba splnit obé kritéria.

Realizace optické kabelové trasy, v€etné pfipravy trasy pro nasazeni prenosového systému

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Uvést a vysvétlit zakladni zplUsoby spojovani optickych vliaken (napfiklad

svarovani, mechanické spojky, konektory) a popsat zpusoby okamzité Pisemné ovéfeni
kontroly kvality jednotlivych spojl, pojmenovat vyhody a nevyhody

jednotlivych zpusobu spojeni

b) Spojit opticka vlakna podle konkrétniho zadani, v€etné dodrzeni a
vysvétleni zasad bezpecnosti prace pfi zvoleném zpusobu spojeni optického Praktické pfedvedeni a Ustni ovéreni
vlakna s ohledem na ochranu zdravi a majetku

Je tireba splnit obé kritéria.
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Zakladni méreni, diagnostika a lokalizace poruch optické kabelové trasy

Kritéria hodnoceni

a) Ovladat zakladni pfenosové parametry optické kabelové trasy, dily a
stavebni bloky optické kabelové trasy a jejich zakladni parametry; ovladat
meéfici a diagnostické metody pro kvalifikaci ovéfeni parametr( optické
kabelové trasy a vysvétlit zasady bezpecnosti prace pfi méfeni optického
vlakna s ohledem na ochranu zdravi a majetku

b) Provést akceptalni/pfejimkové méreni optické trasy, porovnat zjisténé
parametry trasy s technickymi pfedpisy pro vystavbu optické trasy a ur¢it,
zda trasa svymi parametry splfiuje limity pro nasazeni konkrétniho
prenosového systému

c) Lokalizovat poruchu na optické trase pomoci zakladnich servisnich
pomucek (inspekéni videomikroskop, vizualni zaméfovaé poruch - Eerveny
laser, zdroj zafeni a méfidlo optického vykonu, opticky reflektometr OTDR)

Je tfeba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovanéa osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchaze€em podepsan
pisemny zaznam. Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich ¢innosti této profesni kvalifikace je vyZadovana a
prokazuje se Iékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/servisni-technik-
bezdrato#zdravotni-zpusobilost), (schopen prace na elektrickém zafizeni a ve vySkach).

Vstupni poZadavky na uchazece vychazeji ze splnéni minimalnich poZzadavku platného znéni vyhlasky ¢. 50/1978 Sb.,
(min. spInéni dle § 6 - Pracovnici pro samostatnou ¢€innost), splnéni uvedenych podminek je tfeba dolozZit platnym
osvéd&enim (viz: NSP http://katalog.nsp.cz/tp/technik-optickych-siti/103097.html).

Uchaze¢ musi predlozit potvrzeni o UspéSném absolvovani profesni kvalifikace Montér optickych kabell (kod: 26-055-
H), ktera této kvalifikaci pfedchazi

Pisemné ovéreni

Uchazec prokaze znalosti pisemnym testem (rozsah asi 70 min — 48 otazek).

Pravidla pro aplikaci testt jako zpisobu ovéfovani profesni kvalifikace

Soubor otazek pro testy stanovuje autorizovana osoba podle pozadavku hodnoticiho standardu. Musi pfitom splfiovat

nasledujici pravidla:

e Testy pro jednotlivé uchaze&e musi byt vygenerovany z dostatecné velkého souboru otazek (pocet otazek z
jednotlivych kompetenci upfesnén nize), aby bylo mozné vytvaret dostateéné pocty rizné sestavenych testu

o Pri kazdé zkouSce museji byt ovéfeny vSdechny kompetence

o Pro kazdé kritérium existuje nékolik otazek

o Kazdy uchaze¢ ma ve svém testu pro kazdé kritérium, u kterého je uveden pisemny zpusob ovéfeni, alespori jednu
otazku

e Za uspésné spinéni testu se povazuje 75 % spravné zodpovézenych otazek s tim, Ze pro kazdé kritérium musi byt
spravné zodpovézeno alespon 50 % otazek

Autorizovana osoba vypracuje soubor 200 testovych uloh zaméfenych na ovéfeni znalostni slozky kompetenci

nasledovné:

o Orientace v provadéci technické dokumentaci elektronickych komunikaci a zafizeni pro elektronické komunikace50
otazek

¢ Identifikace vlaken a optickych kabell50 otazek

e Realizace optické kabelové trasy, v&etné pfipravy trasy pro nasazeni pfenosového systému 50 otazek

e Zakladni méfeni, diagnostika a lokalizace poruch optické kabelové trasy50 otazek

Autorizovana osoba zajisti vygenerovani nahodného testu pro kazdého uchazece, sestaveného z 48 otazek s

nasledujicim zastoupenim jednotlivych kritérii podle kompetenci:

o Orientace v provadéci technické dokumentaci elektronickych komunikaci a zafizeni pro elektronické komunikace25
% otazek

¢ Identifikace vlaken a optickych kabell25 % otazek

e Realizace optické kabelové trasy, v€etné pfipravy trasy pro nasazeni pfenosového systému 25 % otazek

e Zakladni méfeni, diagnostika a lokalizace poruch optické kabelové trasy25 % otazek

Testové otazky budou uzaviené, sestavené ze &tyf odpovédi, z nichz pravé jedna je spravna. V8echny otazky jsou

bodové rovnocenné.

Praktické predvedeni a Ustni ovéreni

Dovednostni slozku zpUsobilosti prokaze uchaze¢ ptedvedenim a Ustnim ovéfenim. Uroven ziskanych znalosti a
dovednosti technika optickych siti bude ovéfovana sledem vzajemné na sebe navazujicich ukol( zahrnujicich pfipravu,
montaz a instalaci kompletni optické trasy, v€etné jejiho proméfeni, diagnostiky naméfenych hodnot a pfipadné
lokalizace poruchy a jeji opravy tak, jak je stanoveno v jednotlivych kompetencich a kritériich hodnoceni vyZzadujicich
praktické pfedvedeni a ustni ovéreni.

U hodnoticich kritérii, kde jsou uvedeny pfiklady v zavorce a zarovern je stanovenym zpUsobem ovéfeni praktické
pfedvedeni, mize autorizovana osoba ovéfit pouze jednu z uvedenych moznosti.

PFi ovérovani spinéni kritérii zalozenych na formé praktického predvedeni je tfeba prihlizet pfedevsim k dodrzovani
pracovnich postupl podle platnych norem EN a CSN, ke kvalité zhotoveného produktu i k asovému hledisku zvladani
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zadanych ukol uchaze¢em.
Jedna se zejména o normy:

EN 50173 Informacni technologie - Univerzalni kabelazni systém

EN 50174-2 Informaéni technika - Kabelové rozvody - Cast 2: Planovani instalace a postupy instalace v budovach
EN 50174-31 Informaéni technika - Kabelové rozvody - Cast 3: Planovani instalace a postupy instalace vné budov
EN 50310 Pouziti spole€¢né soustavy pospojovani a zemnéni v budovach vybavenych zafizenim informacni techniky
ISO/IEC 14763-1 Informaéni technika - Realizace a provoz v budovach uzivatelt - Cast 1: Zprava CSN

ISO/IEC 11801 Information Technology — Generic Cabling For Customer Premises

CSN EN 60794 Optické kabely

CSN EN 61280-4-1: Postupy zkousek optického vlaknového komunikaéniho subsystému - Cast 4-1: Instalované
kabelové trasy - Méfeni mnohovidového utlumu

CSN EN 61280-4-2: Zakladni postupy zkousek optického viaknoveho komunikacniho subsystemu - Cast 4-2:
Opticka vlaknova kabelova trasa - Utlum jednovidové optické viaknové kabelové trasy

CSN EN 61280-1-4 ed. 2: Postupy zkousek optického vlaknového komunikaéniho subsystému - Cast 1-4: Obecné
komunikaéni subsystémy - Méfici metoda obklopeného toku optického zdroje

Mezinarodni normy ITU-T

e (5.650 Definice a méfici metody pro relevantni parametry jednovidovych viaken

G.651 Charakteristiky optickych kabelll s mnohovidovym gradientnim viaknem 50/125 mm

G.652 Charakteristiky optickych kabell s jednovidovym viaknem

G.653 Charakteristiky optickych kabell s jednovidovym viaknem s posunutou disperzni charakteristikou

G.654 Charakteristiky optickych kabell s jednovidovym viaknem s minimalnim ttlumem pro 1550 nm
G.655,656 Charakteristiky optickych kabell s jednovidovym viaknem s posunutou nenulovou chromatickou
disperzi

e (G.657 Charakteristiky optickych kabell s jednovidovym viaknem odolnym na ohyby

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prabéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél“, pokud uchaze nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhoveél“ uvadi zkousejici vzdy zdlvodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkousejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro

prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oboru vzdélani se zaméfenim na telekomunikace nebo elektrotechniku a
alespon 5 let odborné praxe v oboru elektronickych komunikaci nebo optickych komunikaci a sou¢asné musi
splfovat odbornou zplsobilost v elektrotechnice podle vyhlasky €. 50/1978 Sb., min. § 6.

b) Vysokoskolské vzdélani se zaméfenim na telekomunikace nebo elektrotechniku a alesporn 5 let odborné praxe v
oboru telekomunikaci nebo optickych komunikaci a sou¢asné musi splfiovat odbornou zpusobilost v elektrotechnice
podle vyhlasky ¢. 50/1978 Sb., min. § 6.

DalSi pozadavky:

e Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona €. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich pfedpisud, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (véetné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvéd&eni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor dalSiho vzdélavani, mize byt absolventem pfipravy zamérené zejména na praktickou aplikaci ¢asti
prvni, hlavy Il a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich predpist, a pfipravy
zaméfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

e Autorizovana osoba musi byt schopna organiza¢né zaijistit zkuSebni proces v&etné vyhodnoceni na PC a vydani
jednotného osvédceni (staci dolozit Cestnym prohlasenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni poZzadavki na odbornou zptsobilost autorizujicimu organu, a to
predlozenim dokladu nebo dokladu o ziskani odborné zplsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni
kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu této profesni
kvalifikace autorizujicim organem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a obchodu,
WWW.MpO.CZ.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

e Mistnost pro pisemnou a praktickou ¢ast zkousky
e Material a naradi:
e skfifiové rozvadéce pro zakonceni min. 500 vliaken
nasténné optické rozvadéce pro 12 nebo 24 viaken
sloupkové rozvadéce pro min. 12 a max. 48 vlaken
rozvadéce s vybavenim
prvky pro organizaci kabelll v rozvadédi
pfepojovaci panely
kazety-ochrany svar(
spojky optickych kabell - primér 48 viaken
naradi pro montaz optickych kabell
optické kabely (minimalné 5 vzorkud) rliznych konstrukci 12 az 144 viaken
e Pfistroje:
svariecka optickych vladken (single mdéd, multi mod) vEetné pfisluSenstvi
videomikroskop pro kontrolu kvality optickych konektorud
Cistici souprava pro ¢isténi optickych konektor(
vizualni zaméfovac¢ poruch na optickych kabelech — &erveny laser
méfidlo optického vykonu
zdroj zafeni pro vlakna SM 9/125 i viakna MM 50/125 nebo MM 62,5/125
opticka kabelova trasa a optické propojovaci $idry s viakny SM 9/125 i viakny MM 50/125 nebo MM 62,5/125
o opticky reflektometr OTDR pro viakna SM 9/125 s méficim pfedfadnym a zafadnym vldknem
Pracovisté pro montaz optickych kabelt do HDPE trubek
Pracovi$té pro montaz optickych kabelt do mikrotrubic¢ek
Pracovisté pro montaz optickych zavésnych kabell
Psaci potfeby, papir
Zaznamové archy pro hodnoceni postupu plnéni tkol(
Zpracované testové otazky

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkou$ky z hlediska BOZP odpovidaly bezpe¢nostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K Zzadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
Zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, ndjemni smlouva, dohoda) umoznujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Uchaze& ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkou$ku v trvani 30 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na prestavky a na pfipravu) je 6 az 8 hodin (hodinou
se rozumi 60 minut).

Doba trvani pisemné Casti zkousky jednoho uchazece je 70 minut.
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Autofri standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro informacni technologie a elektronické komunikace, ustavena a
licencovana pro tuto €¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
CATR, s.r. 0.

PROFiber Networking CZ, s. r. o.

SITEL, s.r. 0.

SSIPaF Brno
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