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Instalatér/instalatérka soustav s tepelnymi ¢erpadly a mélkych
geotermalnich systému (kéd: 26-074-M)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina oborti: Elektrotechnika, telekomunikaéni a vypoc&etni technika (kéd: 26)
Tyka se povolani: Mechanik instalatérskych a elektrotechnickych zafizeni
Kvalifikac¢ni uroven NSK - EQF: 4

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroven
Orientacg v'IegisIati'vé,onorméch a certifikaci v oblasti instalace soustav s tepelnymi ¢erpadly a mélkych 4
geotermalnich systému

Orientace v provedeni tepelnych Cerpadel 4
Orientace v €innosti tepelného Cerpadla 4
Vypocty soustav s tepelnym Cerpadlem 4
Instalace soustav s tepelnymi erpadly 4
Udrzba a opravy soustav s tepelnymi &erpadly 4
Vyuziti geotermalnich zdroji pro tepelna Cerpadla 4
Platnost standardu

Standard je platny od: 07.06.2023
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v legislativé, normach a certifikaci v oblasti instalace soustav s tepelnymi cerpadly a
mélkych geotermalnich systému

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Uvést zakladni poZzadavky narodni a evropské legislativy tykajici se e
S : : . . Ustni ovéfeni

energetické naroc¢nosti systémdu s tepelnymi ¢erpadly

b) Uvést pozadavky na instalaci a provoz zafizeni s obsahem chladiv a olejii  Ustni ovéreni

c) Popsat pozadavky legislativy pro primarni okruhy vrti zemé-voda a voda-
voda, opravnéni projektanti, rozsah dokumentace, postup schvalovaciho Ustni ovéreni
procesu

Je treba splnit vSechna kritéria.

Orientace v provedeni tepelnych €éerpadel

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Ukazat a popsat typy provedeni tepelnych ¢erpadel podle zdroju tepla Praktické predvedeni a ustni ovéreni

b) Vyjmenovat komponenty tepelnych Cerpadel, jejich druhy a funkce v

4 Ustni ovéfeni
systému

Je treba splnit obé kritéria.

Orientace v €innosti tepelného cerpadla

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat pracovni cyklus tepelného Cerpadla a jednotlivé pochody

probihajici pfi jednom pracovnim cyklu tepelného Cerpadla i el

b) Popsat a vysvétlit pozadavky na chladivo a mazaci olej v tepelném

% Ustni ovéfeni
Cerpadle

Je tieba splnit obé kritéria.

Vypocéty soustav s tepelnym €erpadlem

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vypoditat potfebny vykon tepelného Eerpadla podle zadanych hodnot

(tepelna ztrata budovy, parametry otopné soustavy, spotfeba teplé vody) Pielilie e shaelveelorl e Tl eveien]

b) Vypocitat usporu energie po instalaci tepelného ¢erpadla do stavajici

budovy Praktické predvedeni a ustni ovéfeni

c) Vypocitat sezonni topny faktor tepelného Cerpadla Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Instalace soustav s tepelnymi ¢erpadly
Kritéria hodnoceni

a) Z predlozené projektové dokumentace popsat postup instalace soustavy
tepelného Cerpadla

b) Provést napojeni tepelného &erpadla na otopnou soustavu a nastavit
prutok v otopné soustavé s ohledem na praci tepelného ¢erpadla

c) Provést funkéni zkousku a uvést zafizeni do zkusebniho provozu

Je treba splnit vSechna kritéria.

Udrzba a opravy soustav s tepelnymi éerpadly
Kritéria hodnoceni

a) Popsat prubéh pravidelné udrzby tepelného ¢erpadla a vyjmenovat
rizikova mista ¢astych zavad

b) Provést kontrolu funkce tepelného ¢erpadla (méreni teplot, tlaki a
pfikonu), vyhodnotit kontrolu, ur€it pfiinu zavady a vyplnit protokol o
kontrole zafizeni tepelného Cerpadla

Je tireba splnit obé kritéria.

Vyuziti geotermalnich zdroju pro tepelna ¢erpadia
Kritéria hodnoceni

a) Popsat vliv geologickych podminek na volbu systému zemé-voda nebo
voda-voda

b) Orienta¢né stanovit dimenzovani dila pro systémy zemé-voda a voda-
voda, popsat, jaké vstupy jsou nutné pro vypocet a navrh primarniho

okruhu, uvést zakladni poucky pro navrh primarniho okruhu (konstrukce vrt(,
materidl, technologie,...)

Je treba splnit obé kritéria.

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni s ustnim
zdtvodnénim

Praktické predvedeni s ustnim
zdtivodnénim

Praktické pfedvedeni s Ustnim
zdlvodnénim

Zpusoby ovéreni

Ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni s ustnim
zdlvodnénim

Zpusoby ovéreni

Ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni s Ustnim
zdGvodnénim
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

1. Vstupni predpoklady pro u€ast na zkousce
Uchazecem o zkousku mize byt kazda fyzicka osoba starSi 18 let, ktera ziskala alespon zaklady vzdélani, nebo
ucastnik rekvalifikace podle zakona €. 435/2004 Sb., zakon o zaméstnanosti.

Vstupni podminkou pro zafazeni uchazece ke zkousce je splnéni nékterého z nasledujicich pozadavku:

a) stfedni odborné vzdélani s vyuénim listem v technickém oboru a praxe v oboru minimalné 3 roky

b) stfedni vzdélani s maturitni zkouSkou technického sméru a praxe v oboru minimalné 1 rok

c) vysSi odborné vzdélani technického sméru a praxe v oboru minimalné 1 rok

d) vysokoSkolské vzdélani technického sméru a praxe v oboru minimalné 1 rok

e) fadné ukonc&eni rekvalifikace pro pracovni €innost instalatér nebo topenafr nebo mechanik chladicich zafizeni nebo
elektromontér a 3 roky praxe v oboru instalatérstvi, topenaistvi nebo chladici techniky nebo elektrotechniky.

Jedna se o PK, pro ucely § 10d zakona ¢&. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpist (Zakona
¢. 318/2012 Sb., kterym se méni zakon ¢&. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjSich pfedpist a Zakona
€. 455/1991 Sb., o zivnostenském podnikani (Zivnostensky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu).

Zdravotni zpUsobilost neni vyzadovana.

Autorizovana osoba zarover s odeslanim pozvanky ke zkousce pisemnou formou sdéli, kde a jakym zplisobem se
uchaze¢ mize informovat o svych povinnostech a prabéhu zkousky a které doklady/dokumenty musi uchaze¢ predlozit
bezprostfedné pred zapocCetim zkousky.

2. Prabéh zkousky
Pred zahajenim zkousky uchazec predlozi zkousejicimu priikaz totoZnosti a pfipadné dal$i dokumenty opraviujici k
pfipusténi ke zkouSce uvedené v ¢asti 1. Vstupni pfedpoklady pro ugast na zkousce.

Bezprostfedné pfed zahajenim zkousky autorizovana osoba seznami uchazece s pracovistém, s organizaci zkousky, s

jeho pravy a povinnostmi v ramci zkou$ky dle zakona €. 179/2006 Sb. a s pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi

praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o ¢emz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazeem podepsan pisemny
zaznam.

Zkousejici uzna, a tedy nemusi ovérovat, ty odborné zplsobilosti, které byly jiz dfive u uchazece ovéfeny v ramci
zkousky z jiné profesni kvalifikace (nutno dolozit osvéd€enim o ziskani profesni kvalifikace), a které jsou shodné svym
rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné zpUsobilosti urcuji jeji jednotliva kritéria a pokyny k realizaci zkousky
popsané v hodnoticim standardu. Zkousejici tyto odborné zpUsobilosti neuzna jako jiz ovéfené, pokud by tim nebylo
zajisténo fadné ovéreni ostatnich poZzadavkd stanovenych timto hodnoticim standardem (napfiklad pfi nutnosti dodrzeni
technologickych postupll a ¢asové souslednosti riznych ¢€innosti).

Zkouska se kona v Ceském jazyce.

Zkouska je vefejna. Prakticka ¢ast zkousky a prakticka zkouska neni vefejna v pfipadech, kdy to je nutné z hygienickych
ddvodu nebo z divodu ochrany zdravi a bezpecnosti prace.

Oveérovani splnéni kritérii probiha ustnim ovéfenim a praktickym pfedvedenim. PFi ovéfovani splnéni kritérii zalozenych
na formé praktického pfedvedeni je tfeba pfihlizet pfedevsim k bezpeénému provadéni véech ukond, ke kvalité
zhotoveného produktu i k Easovému hledisku zvladani operaci. K pfezkouSeni téchto kompetenci urci zkousejici &ast
tepelného Cerpadla. K pfezkouseni kompetence Instalace, udrzba a servis tepelného Cerpadla zkouSejici simuluje
zavadu na urCené Casti soustavy s tepelnym Cerpadlem.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, je opravnéna pfed€asné ukoncit zkouSku, pokud
vyhodnoti, Ze v dusledku ¢innosti uchazece bezprostfedné doslo k ohroZeni nebo bezprostfedné hrozi nebezpedi
ohroZeni zdravi, Zivota a majetku ¢i Zivotniho prostfedi. Zdlvodnéni pfed¢asného ukoncéeni zkousky uvede autorizovana
osoba do Zaznamu o prubéhu a vysledku zkousky. Uchaze¢ mlze ukong€it zkousku kdykoliv v jejim pribéhu, a to na
vlastni zadost.
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Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou odbornou zpUsobilost a vysledek zapisuje do Zaznamu o pribéhu a
vysledku zkousky.

Vysledné hodnoceni pro danou odbornou zpusobilost musi znit:
e splnil“, nebo
e nesplnil“ v zavislosti na stanoveni zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé odborné zplsobilosti.

Vysledné hodnoceni zkousky zni bud:

e ,vyhovél, pokud uchaze¢ splnil vSechny odborné zpUsobilosti, nebo

e ,nevyhovél“, pokud uchaze¢ nékterou odbornou zpusobilost nesplnil. Pfi hodnoceni ,nevyhovél* uvadi autorizovana
osoba vzdy zdlvodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
ZkouSka probiha pred zkusebni komisi slozenou ze dvou €lent. VSichni ¢lenové komise musi byt pfitomni u zkousky po
celou dobu trvani zkousky.

ZkouSejici je povinen provadét ovéfovani odbornych zpUsobilosti pfi zkousce pfesné podle vSech ustanoveni tohoto
hodnoticiho standardu.

Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespori jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stredni vzdélani s maturitni zkouskou se zaméfenim na chladici a klimatiza¢ni techniku a alesporn 5 let praxe v
oblasti instalace a servisu tepelnych Cerpadel.

b) Vyssi odborné vzdélani v oboru stavebnim nebo strojnim nebo elektrotechnickém a alespon 5 let praxe v oblasti
technologie tepelnych Cerpadel.

c) Vysokoskolské vzdélani v oboru stavebnim nebo strojnim nebo elektrotechnickém a alespon 5 let praxe v oblasti
technologie tepelnych Cerpadel.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavk( na odbornou zpUsobilost a praxi v povolani autorizujicimu
organu, a to prfedlozenim dokladu nebo dokladll o ziskani odborné zpusobilosti a praxe v povolani v souladu s
hodnoticim standardem této profesni kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s pozadavky uvedenymi v
hodnoticim standardu této profesni kvalifikace autorizujicim organem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na internetovych strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a
obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

e instalatérska dilna s tepelnymi Cerpadly, akumulaénimi nadobami a otopnou soustavou,

e nejméné tfi tepelna Cerpadla, jedno typu voda-voda, jedno typu vzduch-voda a jedno typu zemé-voda; dvé z nich
funkéni, na kterych je mozné simulovat zavadu,

e na kazdé funkcni tepelné Cerpadlo: baterie manometrova nebo baterie digitaini, v€etné uzaviracich ventill a hadic, s

manometry — nizkotlaky, vysokotlaky pro chladiva pouzita v danych tepelnych ¢erpadlech,

technicka dokumentace, montaznimi vykresy, schémata, postupy, katalogy soucastek, strojni tabulky,

souvisejici predpisy z oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP),

vykresova dokumentace podle projektu tepelného Cerpadla — stavebni a montazni ¢ast,

navody vyrobcu tepelnych cerpadel,

montazni material potfebny pro ovéfovani kritérii formou praktického predvedeni,

material a naradi potfebné k pfipojeni tepelného Cerpadla na akumulaéni nadobu a otopnou soustavu,

poznamka: pouzity material zavisi na tom, jaky druh tepelného Cerpadla se pouzije.
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Ceské technické normy z oblasti tepelnych &erpadel a topeni - v aktualnim znéni:

e CSNEN 378-1+A1 (14 0647) — 06/2011 Chladici zafizeni a tepelna Cerpadla — Bezpecnostni a environmentalni
pozadavky — Cast 1: Zakladni pozadavky, definice, klasifikace a kritéria volby

e CSNEN 378-2+A1 (14 0647) — 11/2009 Chladici zafizeni a tepelna Cerpadla — Bezpecnostni a environmentalni
pozadavky — Cast 2: Konstrukce, vyroba, zkouseni, znaceni a dokumentace

e CSNEN 378-3 (14 0647) — 10/2008 Chladici zafizeni a tepelna Cerpadla — Bezpecnostni a environmentalni
pozadavky — Cast 3: Instalaéni misto a ochrana osob

e CSNEN 378-4 (14 0647) — 10/2008 Chladici zafizeni a tepelna Cerpadla — Bezpecnostni a environmentalni
pozadavky — Cast 4: Provoz, Udrzba, oprava a rekuperace

e CSNEN 13313 (14 0120) — 06/2011 Chladici zafizeni a tepelna &erpadla — Odborna zptsobilost osob

e CSN EN 14511-1 Klimatizatory vzduchu, jednotky pro chlazeni kapalin a tepelna Cerpadla s elektricky pohanénymi
kompresory pro ohfivani a chlazeni prostoru - Cast 1: Terminy a definice

e CSN EN 14511-2 Klimatizatory vzduchu, jednotky pro chlazeni kapalin a tepelna Cerpadla s elektricky pohanénymi
kompresory pro ohfivani a chlazeni prostoru - Cast 2: ZkuSebni podminky

e CSN EN 14511-3 Klimatizatory vzduchu, jednotky pro chlazeni kapalin a tepelna Cerpadla s elektricky pohanénymi
kompresory pro ohfivani a chlazeni prostoru - Cast 3: ZkuSebni metody

e CSN EN 15450 Tepelné soustavy v budovéach - Navrhovani tepelnych soustav s tepelnymi &erpadly

e CSNEN 15316-2 Tepelné soustavy v budovach - Vypoctova metoda pro stanoveni potieby energie a ucinnosti
soustavy - Cast 2: Sdileni tepla pro vytapéni

e CSNEN 15316-3 Tepelné soustavy v budovach - Vypoctova metoda pro stanoveni potieb energie a ucinnosti
soustavy - Cast 3: Soustavy teplé vody

e CSN EN 14825 Klimatizatory vzduchu, jednotky pro chlazeni kapalin a tepelna &erpadia s elektricky pohanénymi
kompresory pro ohfivani a chlazeni prostoru - ZkouSeni a klasifikace za podminek ¢aste¢ného zatizeni a vypocet pfi
sezonnim nasazeni

V oblasti tepelnych Cerpadel se zdrojem tepla ze zemé:

e Zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu
e Zakon &. 254/2001 Sb., o vodach a o0 zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist

e Zakon €. 61/1988 Sh., o hornické €innosti, vybusninach a o statni bariské sprave, ve znéni pozdéjSich predpisu
e Zakon €. 62/1988 Sh., o geologickych pracich, ve znéni pozdéjSich predpisu

V oblasti tepelnych Cerpadel se zdrojem tepla z vody:
e CSN 755115 Jimani podzemni vody

Zakony a normy vzdy v aktualnim znéni v dobé konani zkousky.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpe¢nostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda).

Doba pripravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkouSku v trvani 15 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém, s organizaci zkousky, s pozadavky BOZP a PO a s pravy a
povinnostmi uchazece v ramci zkousky dle zakona €. 179/2006 Sb.

Doba pro vykonani zkousky

Celkové doba trvani vilastni zkousky jednoho uchazede (bez €asu na pfestavky a na pfipravu) je 4 az 6 hodin (hodinou
se rozumi 60 minut). ZkouSka m{ize byt rozloZzena do vice dnu.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro vyhrazena zafizeni, ustavena a licencovana pro tuto ¢innost HK
CRaSPCR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Asociace pro vyuziti tepelnych Cerpadel

Ceské vysoké udeni technické v Praze

Skolici stfedisko CHKT a TC, s. r. 0.
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