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Montér tepelnych foukanych izolaci (kéd: 36-101-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obort: Stavebnictvi, geodézie a kartografie (kéd: 36)
Tyka se povolani: Montér tepelnych foukanych izolaci
Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zplsobilost

Nazev

Orientace ve stavebnich vykresech a dokumentaci a technickych listech pro zateplovani budov, ¢teni
provadécich vykresl zateplovacich systémud budov

Orientace v normach a pfedpisech pro zateplovani budov

Orientace ve stavebni fyzice

Orientace v izola€nich materialech pro foukané tepelné izolace

Orientace v technologickych postupech pro provadéni montazi a oprav foukanych tepelnych izolaci

Orientace v konstrukénim feSeni tepelnych foukanych izolaci

Navrh pracovnich postupll, posuzovani a volba technologickych podminek pfi zateplovani budov foukanymi

izolacemi

Doprava, skladovani a pfiprava materialt pfed zpracovanim

Vypodty zateplovanych ploch, objemu a spotfeby materiall

Zhotovovani pomocnych konstrukci a vytvareni izolaénich prostora

Zateplovani obvodovych stén budov foukanymi izolacemi

Zateplovani plochych dvouplastovych odvétravanych stfech tepelnymi foukanymi izolacemi
Zateplovani podlah a stropl tepelnymi foukanymi izolacemi

Zateplovani Sikmych stfech a Sikmych &asti budov tepelnymi foukanymi izolacemi
Nakladani s materialy a odpady

Prokazovani znalosti BOZ pfi praci ve vySkach

Platnost standardu
Standard je platny od: 14.01.2020
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Kritéria a zptsoby hodnoceni

Orientace ve stavebnich vykresech a dokumentaci a technickych listech pro zateplovani budoyv,

¢teni provadécich vykrest zateplovacich systémua budov
Kritéria hodnoceni

a) Rozlisit stavebni dokumentaci a vykresy podle druhd (CSN 01 3420)
b) Cist provadéci vykresy zateplovacich systému

Je treba splnit obé kritéria.

Orientace v normach a predpisech pro zateplovani budov

Kritéria hodnoceni
a) Orientovat se v normach a predpisech pro zateplovani budov

b) Vysvétlit a zdGvodnit poZadavky na tepelnou ochranu budov (CSN 73 05
40 -2)

Je tireba splnit obé kritéria.

Orientace ve stavebni fyzice

Kritéria hodnoceni

a) Vyjmenovat zakladni pojmy stavebni fyziky souvisejici s tepelnymi
izolacemi

b) Definovat pojem tepelny odpor konstrukce ,R* a faktory na nichz zavisi

c) Popsat jaké vlastnosti objektu ovliviuji tepelny odpor stavebni konstrukce
d) Definovat pojem tepelna vodivost materialu a faktory na nichz zavisi

e) Definovat tepelnou vodivost izolace a faktory na nichZ zavisi

f) Definovat kondenzaci v konstrukci, pfi€iny jejiho vzniku a moznosti jejiho
shizeni

g) Definovat difuzni odpor stavebnich materialQ, uvést priklady materialt s
velkym a malym difdznim odporem

h) Popsat skladani materialt do konstrukce vzhledem k jejich difuznimu
odporu

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni
Praktické pfedvedeni a Ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Ustni ovéfeni

Zpusoby ovéreni
Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni
Pisemné a ustni ovéreni
Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni
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Orientace v izolaénich materialech pro foukané tepelné izolace

Kritéria hodnoceni

a) Popsat fyzikalni a chemické vlastnosti, pozarni odolnost, odolnost proti
biotickym $kldcim a klimatickym vlivim a ekologické vlastnosti izolaénich
materialu - celulé6zové, mineralni, skelné, dfevovlaknité, polystyrenové

b) Popsat moznosti pouziti tepelnych foukanych izolaci pfi zateplovani budov

c) Popsat vlastnosti materialt pro parobrzdy, parozabrany, vétrotésné difuzni
félie a jejich pouziti

d) Popsat pomocné materialy a jejich pouziti — lepici pasky, lepidla
e) Navrhnout material na foukané izolace v trvale vihkém prostiedi

f) Uvést reakci na ohen zakladnich izolaénich materiald (celuléza, mineral,
sklo, polystyren) pfi volném foukani na vodorovnou konstrukci

g) Posoudit vhodnost materiald pro provedeni tepelné izolace dle zadani
h) Posoudit kvalitu konkrétniho materialu prostfedky, které ma pracovnik

bézné k dispozici (smyslovymi viemy, jednoduchymi méfidly apod.), posudek
odlvodnit

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni
Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéreni
Pisemné a ustni ovéfeni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Orientace v technologickych postupech pro provadéni montazi a oprav foukanych tepelnych izolaci

Kritéria hodnoceni

a) Orientovat se ve zpUsobech aplikace tepelnych foukanych izolaci pfi
zateplovani budov

b) Vysvétlit a zd(ivodnit pozadavky na tepelnou ochranu budov (CSN 73 05
40-2)

c) Uvést nastaveni aplikacnich stroju pfi volném foukani vodorovné plochy

d) Uvést jakou je nutné pouzit jako posledni hadici od stroje pfi objemovém
plnéni izolace do konstrukce

e) Uvést maximalni trvalou teplotu prostfedi, ve kterém se aplikuje izolace s
horsi tfidou reakce na ohen nez je A1

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Orientace v konstrukénim feseni tepelnych foukanych izolaci

Kritéria hodnoceni

a) Popsat konstrukéni a materialovou skladbu tepelnych izolaci svislych,
vodorovnych a Sikmych konstrukci véetné funkce jednotlivych casti

b) Nakreslit zakladni schémata konstrukéniho FeSeni tepelné izolace
svislych, vodorovnych a Sikmych konstrukci

c) Navrhnout a odlvodnit umisténi parobrzdy (parotésné félie) v konstrukci
stropu mezi vytapénym pfizemim a vytapénym podkrovim

Je tireba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Ustni ovéreni
Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni s nacrtem

Praktické pfedvedeni s nacrtem
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Navrh pracovnich postupti, posuzovani a volba technologickych podminek pfi zateplovani budov

foukanymi izolacemi
Kritéria hodnoceni

a) Posoudit technologické podminky pro zateplovaci prace (klimatické
podminky, inosnost konstrukci, odvétrani konstrukci, skladba konstrukci a
ochrana konstrukci proti povétrnostnim vlivim a vlivim pusobeni vihkosti z
interiéru)

b) Navrhnout postup prace pfi zateplovani budov tepelnymi foukanymi
izolacemi na zakladé zjisténi dle kritéia a)

c) Popsat a od{ivodnit umisténi parobrzdné félie v konstrukci Sikmé stfechy

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Doprava, skladovani a priprava materialt pred zpracovanim
Kritéria hodnoceni

a) Dopravit, skladovat a spravné ulozit materialy na misté zpracovani

b) Pfipravit material pfed zpracovanim

c) Dodrzet podminky BOZP, PO a hygieny prace

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Vypocty zateplovanych ploch, objemu a spotieby materialt
Kritéria hodnoceni

a) Vypocitat zateplované plochy a objemy z udaji namérenych na stavbé
nebo zjisténych v technické dokumentaci

b) Vypocitat spotfebu materialt s ohledem na jednotlivé typy konstrukci
(vodorovné, Sikmé a svislé konstrukce) a sesedavost foukané izolace

Je tireba splnit obé kritéria.

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni s nacrtem

Zpusoby ovéreni
Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Praktické predvedeni

Zpusoby ovéreni

Praktické ovéfeni s vypoctem

Praktické ovéfeni s vypoltem

Zhotovovani pomocnych konstrukci a vytvareni izolaénich prostort

Kritéria hodnoceni
a) Vysvétlit ucel pomocnych konstrukci

b) Nakreslit schémata pomocnych konstrukci pro svislé, vodorovné a Sikmé
konstrukce

Je treba splnit obé kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni

Praktické ovéreni s nakresem
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Zateplovani obvodovych stén budov foukanymi izolacemi

Kritéria hodnoceni

a) Popsat pracovni postup na zakladé technické dokumentace
b) Posoudit vhodnost navrzeného materialu pro tepelnou izolaci

c) Zhotovit pomocné konstrukce pokud jsou soucasti zadani, pripravit
aplikacni otvory, prfedély, parotésné/parobrzdné zabrany, vétrotésné vrstvy a
oplasténi konstrukce dle zadani

d) Pripravit stroje, naradi a pracovni pomucky k pouziti
e) Aplikovat izolaéni materialy

f) Zkontrolovat objemovou hmotnost (odmérnym valcem, zatéZzovaci
desti¢kou, vypoc&tem)

g) Uzavrit dutiny po aplikaci izolace — neprodysné/vétrotésné
h) OSetfit a udrzovat stroje a zafizeni po ukon&eni praci

i) Uvést pfi jaké vySce stén je pfi aplikaci foukané izolace nutné vodorovné
prepazeni

j) Uvést jaky je maximalni rozmér vyplfiované dutiny ve svislé sténé pomoci
aplikaéni koncovky X — JET 63 z jednoho aplika¢niho otvoru (v x h x §) v
metrech

k) Dodrzet podminky BOZP, PO a hygieny prace

Je tireba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni
Ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni s ustnim
odlvodnénim

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
Praktické pfedvedeni a Ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Praktické pfedvedeni

Praktické predvedeni

Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni

Praktické predvedeni
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Zateplovani plochych dvouplastovych odvétravanych stirech tepelnymi foukanymi izolacemi

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat pracovni postup na zakladé technické dokumentace véetné navrhu

i Ustni ovéreni
odvétrani

Praktické pfedvedeni s Ustnim

b) Posoudit vhodnost navrzeného materialu pro tepelnou foukanou izolaci odiivodnénim

c) F_’rlprawt ap,I|VI<,acn’| otvvory pro instalaci tepelnych foukanych izolaci do Praktické predvedeni a Ustni ovéFeni
dutiny dvouplastové stiechy

d) Pripravit stroje, nafadi a pracovni pomucky k pouziti Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
e) Aplikovat izola¢ni materialy Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

f) Zkontrolovat objemovou hmotnost (odmérnym valcem, zatézovaci

destickou, vypoctem) Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

g) Uzavrit dutiny, osadit odvétravaci kominky a hlavice, provizorné opravit

hydroizolaci dle zadani PIElSE RS pEE e
h) OSetfit a udrzovat stroje a zafizeni po ukon&eni praci Praktické predvedeni

i) Popsat feseni styku kominového télesa a izolace v Sikmé stfeSe pfi

S o . Pisemné a ustni ovéfeni
aplikaci izolace s horsi tfidou reakce na oheri nez je A1

j) Uvést jak ma byt pfiblizné nastaven aplikacni stroj pfi aplikaci izolace do

dvouplastoveé stfechy 10 podlazniho panelového domu Pisemné a ustni ovéreni

k) Dodrzet podminky BOZP, PO a hygieny prace Praktické pfedvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zateplovani podlah a stropt tepelnymi foukanymi izolacemi

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat pracovni postup na zakladé technické dokumentace vodorovnych

konstrukci Ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni s ustnim

b) Posoudit vhodnost navrzeného materialu pro tepelnou foukanou izolaci o Y
oddvodnénim

c) Zhotovit pomocné konstrukce pokud jsou soucasti zadani, pfipravit Praktické piedvedeni a stni ovéfeni
aplikacni otvory, instalovat odvétrani, predély, parotésné/parobrzdné zabrany P
d) Pripravit stroje, nafadi a pracovni pomucky k pouZiti Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
e) Aplikovat izolaéni materialy Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

f) Zkontrolovat objemovou hmotnost izolaéniho materialu (odmérnym

valcem, zatéZovaci destickou, vypoctem) Praktické predvedeni a Ustni ovéreni

g) Osetfit a udrzovat stroje a zafizeni po ukoncéeni praci Praktické predvedeni

h) Dodrzet podminky BOZP, PO a hygieny prace Praktické pfedvedeni

Je tireba splnit vSechna kritéria.
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Zateplovani Sikmych stirech a Sikmych ¢€asti budov tepelnymi foukanymi izolacemi

Kritéria hodnoceni
a) Popsat pracovni postup na zakladé technické dokumentace

b) Popsat feSeni styku kominového télesa a izolace v Sikmé stfeSe pfi
aplikaci izolace s horsi tfidou reakce na oheri nez je A1

¢) Posoudit vhodnost navrzeného materialu pro tepelnou foukanou izolaci

d) Zhotovit pomocné konstrukce pokud jsou souéasti zadani, pfipravit
aplikacni otvory, instalovat odvétrani, predély, parotésné/parobrzdné
zabrany, vétrotésné vrstvy a oplasténi dle zadani

e) Pripravit stroje, nafadi a pracovni pomucky k pouziti
f) Aplikovat izolaéni materialy

g) Zkontrolovat objemovou hmotnost izolaéniho materialu (odmérnym
valcem, zatézovaci destic¢kou, vypoctem)

h) Uzavfit dutiny po aplikaci izolace — neprody3né/vétrotésné
i) Osetfit a udrzovat stroje a zafizeni po ukonéeni praci
j) Dodrzet podminky BOZP, PO a hygieny prace

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Nakladani s materialy a odpady
Kritéria hodnoceni

a) Vysvétlit pojem ,nebezpecna latka“, uvést nebezpecéné latky pouzivané v
oboru

b) Popsat oznacovani vyrobku z hlediska nebezpecnych latek
c) Popsat vliv provadénych &innosti na Zivotni prostiedi

d) Popsat zplUsoby skladovani a manipulace s materialy

e) Popsat zpusoby nakladani s odpady

Je tfeba splnit vSechna kritéria.

Prokazovani znalosti BOZ pfi praci ve vyskach
Kritéria hodnoceni

a) Popsat osobni ochranné pracovni prostfedky proti padu a zplsoby
ochrany proti padu

b) Vysvétlit zpUisoby zajisténi proti padu technickou konstrukci — ochranna
leSeni

c) Vysvétlit zpUsoby zajisténi proti padu pfedmétli a materialu
d) Vysvétlit pojem ,ochranné pasmo*“ a uvést jeho rozméry

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Ustni ovéreni
Pisemné a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni s astnim
oduvodnénim

Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
Praktické pfedvedeni a Ustni ovéreni
Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni
Praktické predvedeni

Praktické predvedeni

Zpusoby ovéreni
Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné ovéreni
Pisemné ovéreni
Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni
Pisemné a ustni ovéreni

Ustni ovéfeni s nakreslenim nadrtu

Ustni ovéreni

Ustni ovéfeni s nakreslenim nadrtu
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovanéa osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchaze€em podepsan
pisemny zaznam.

Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich €innosti je vyZzadovana a prokazuje se lékafskym potvrzenim (odkaz
na povolani v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/monter-tepelnych-foukanyc#zdravotni-zpusobilost).

Zkouska mUze probihat na stavbé nebo ve zkuSebnim prostoru vybaveném potfebnymi materialy, konstrukcemi a
mechanizaci pro realizaci vSech kompetenci stanovenych hodnoticim standardem profesni kvalifikace.

Uchaze& musi byt vybaven vlastnim ochrannym pracovnim odévem, pracovni obuvi, ochrannymi pracovnimi rukavicemi,
ochrannymi brylemi a respiratorem (celoobli€ejovd maska) odpovidajicimi provadénym &innostem. Po dohodé s
autorizujici osobou muze pouzit vlastni osobni nafadi a pracovni pomUcky odpovidajici provadénym cinnostem a BOZP.

PFi ovéfovani odbornych zpusobilosti je tfeba respektovat ustanoveni nasledujicich pravnich pfedpist a technickych
norem v platném znéni:

Technické normy:

— CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb — Kresleni vykrest stavebni asti

— CSN 73 0540-1 Tepelna ochrana budov-&ast1 — Terminologie

— CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov-&ast 2 — PoZadavky

— EN ISO 7345 Tepelna izolace — Fyzikalni veli€iny a definice

— CSN EN 14064-1 Tepeln&izolagni vyrobky pro stavby — Vyrobky z foukané mineralni viny vyrabéné na in-situ — Cast 1:
Specifikace vyrobku pfed zabudovanim

— CSN EN 14064-2 Tepelngizolagni vyrobky pro stavby — Vyrobky z foukané mineralni viny vyrabéné na in-situ — Cast 2:
PoZadavky na zabudované vyrobky

— EN 12811-1 Do&asné stavebni konstrukce — Cést 1: Pracovni leSeni — PoZadavky na provedeni a obecny navrh

— dalsi nové vydané pravni pfedpisy a technické normy a zmény platnych pravnich pfedpist a technickych norem, které
vstoupily v platnost v dobé platnosti hodnoticiho standardu PK.

Pravni pfedpisy:

— zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl

— vyhlaska €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjSich pfedpisu

— NV &. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci s nebezpe&im padu z vysky
nebo do hloubky, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Metodické pokyny

Pfi praktickém pfedvedeni je hodnocena organizace prace, volba a dodrzovani pfedepsanych technologickych a
pracovnich postupd, volba a pouzivani naradi, zafizeni a pracovnich pomdcek, kvalita provedeni praci, dodrzovani
predpistt BOZP, PO a hygieny prace, pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostfedku.

PFi zpGsobu ovéreni "Ustni ovéFeni s nacrtem" uchaze€ vypracuje nacrt konstrukce, ktery ustné vysvétli.

PFi zpusobu ovéreni "pisemné a Ustni ovéfeni" uchaze¢ vypracuje volné pisemnou odpovéd, kterou v pfipadé potieby
doplni o ustni vysvétleni.

PFi zpusobu ovéreni "pisemné ovéfeni" uchaze¢ vypracuje volné pisemnou odpovéd.

Vzhledem k charakteru nékterych ¢innosti pfi ovéfovani odbornych zpUsobilosti je nezbytné uchazedi zajistit pomoc
dalSich osob nebo mechanizalni prostfedky.
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Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prabéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél“, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhoveél“ uvadi zkousejici vzdy zdlvodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkou$ka probiha pfed zkusebni komisi slozenou ze 2 ¢lend, ktefi jsou autorizovanymi fyzickymi osobami s autorizaci pro

pFislusnou profesni kvalifikaci nebo autorizovanymi zastupci autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby s
autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.

Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovand osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat jednu z nasledujicich variant
pozadavk:

a) Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou se stavebnim nebo strojnim zamérenim a nejméné 5 let praxe v oblasti
realizace zakazek tepelnych foukanych izolaci.

b) Vyssi odborné vzdélani se stavebnim nebo strojnim zamérenim a nejméné 5 let praxe v oblasti realizace zakazek
tepelnych foukanych izolaci.

c) Vysokoskolské vzdélani se stavebnim nebo strojnim zaméfenim a nejméné 5 let praxe v oblasti realizace zakazek
tepelnych foukanych izolaci.

d) Osvédceni o ziskani profesni kvalifikace 36-101-H Montér tepelnych foukanych izolaci a stfedni vzdélani s maturitni
zkouskou a nejméné 5 let praxe v oblasti realizace zakazek tepelnych foukanych izolaci.

Dalsi pozadavky:

e Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona €. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o0 zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich pfedpisu, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (vEetné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédcéeni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor dalSiho vzdélavani, miize byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci ¢asti
prvni, hlavy lll a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledk( dal$iho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich predpis(, a pfipravy
zamérené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dlirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni poZzadavki na odbornou zpUsobilost autorizujicimu organu, a to
predloZzenim dokladu nebo dokladd o ziskani odborné zpUlsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni
kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s poZadavky uvedenymi v hodnoticim standardu této profesni
kvalifikace autorizujicim orgadnem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na internetovych strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a
obchodu, www.mpo.cz
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Pracovisté umoznujici realizaci zkouSek vybavené potifebnymi tesafskymi materialy, nastroji, pracovnim naradim,
strojnim zafizenim pro provadéni izolatérskych praci, mechanizmy pro dopravu materialt a pomocnymi zafizenimi
(leSenim).

Pracovisté musi byt prostorové a konstrukéné uspofadano a vybaveno tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky
z hlediska BOZP odpovidaly bezpeénostnim pozadavkim a hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

Pro realizaci zkouSky musi mit autorizovana osoba nésledujici materialni a technické vybaveni:

e pracovisté umoznujici realizaci zkousek vybavené potfebnymi izolaénimi materialy, jednotlivymi modely pro vzorové
zkou$eni aplikaci (vodorovna, Sikma a svisla konstrukce) nafadim a mechanizaci: aplika¢ni strojni vybaveni, ndz na
fezani, zarovnavaci fréza, AKU vrtaCka s nahradnim akumulatorem a nabijeCkou min. 12 V s vykruznikem, sada
zakladniho nafadi

e prostfedky pro dopravu materiala

e osobni ochranné pracovni prostfedky spliiujici pozadavky BOZP zejména pfi praci ve vySce, PO, hygienickych
predpist a predpist ochrany Zivotniho prostredi

e meéfidla: skladaci metr, vysuvny metr, pasmo, souprava pro stanoveni objemovych hmotnosti

e zdroj elektrické energie 230 V/ 400 V

¢ technicka dokumentace souvisejici s hodnocenymi Cinnostmi

PFistup (dalkovy nebo materialy v ti§téné podobé) k vécné dotéenym zakonlm, vyhlaskam, pfedpisim a normam z
oblasti profesni kvalifikace

Technické normy:

— CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb — Kresleni vykrest stavebni &asti

— CSN 73 0540-1 Tepelna ochrana budov-&ast1 — Terminologie

— CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov-&ast 2 — Pozadavky

— EN ISO 7345 Tepelna izolace — Fyzikalni veli€iny a definice

— CSN EN 14064-1 Tepeln&izolagni vyrobky pro stavby — Vyrobky z foukané mineralni viny vyrabéné na in-situ — Cast 1:
Specifikace vyrobku pfed zabudovanim

— CSN EN 14064-2 Tepeln&izolagni vyrobky pro stavby — Vyrobky z foukané mineralni viny vyrabéné na in-situ — Cast 2:
PozZadavky na zabudované vyrobky

— EN 12811-1 Dogasné stavebni konstrukce — Cést 1: Pracovni le$eni — PoZadavky na provedeni a obecny navrh

— dalSi nové vydané pravni pfedpisy a technické normy a zmény platnych pravnich pfedpist a technickych norem, které
vstoupily v platnost v dobé platnosti hodnoticiho standardu PK.

Pravni predpisy:

— zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl

— vyhlaska €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjSich predpisu

— NV €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci s nebezpe&im padu z vysky
nebo do hloubky, ve znéni pozdéjsich predpist

— dalSi nové vydané pravni pfedpisy a technické normy a zmény platnych pravnich pfedpist a technickych norem, které
vstoupily v platnost v dobé platnosti hodnoticiho standardu PK.

Vybaveni pro realizaci pisemné zkousky
Pomocny personal.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkou$ky z hlediska BOZP odpovidaly bezpe¢nostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K Zzadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
Zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, ndjemni smlouva, dohoda) umoznujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.
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Doba pripravy na zkousku

Uchaze¢ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkou$ku v trvani 60 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani vlastni zkousky jednoho uchazele (bez asu na pfestavky a na pfipravu) je 12 az 16 hodin
(hodinou se rozumi 60 minut). Doba trvani pisemné &asti zkousky jednoho uchazece je 90 minut.
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Autofri standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro femesla a umélecka femesla, sekce femesIna, ustavena a
licencovana pro tuto €¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Cech obklada&u Ceské republiky, o. s.

CIUR, a. s.

SdruZeni stavebnictvi
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