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Detekce anomalii zemské kury (kéd: 69-057-M)

Autorizujici organ: Ministerstvo zemédélstvi

Skupina obor: Osobni a provozni sluzby (kéd: 69)
Tyka se povolani: Proutkaf

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 4

Odborna zpulsobilost

Nazev

Jednani se zakaznikem pfi sjednavani zakazky

Orientace v terénu a mapach pro sestaveni planu prace
Vyhledavani tektonickych linii pomoci telestetickych pomucek
Vyhledavani pramenu vody a podzemnich toku

Vyhledavani dutin ohroZujicich stavebni prace nebo dopravu
Vyhledavani mist podzemnich inzenyrskych siti

Vypracovani zavére¢né zpravy a finalnich grafickych vystupt

Platnost standardu
Standard je platny od: 21.08.2019 do: 20.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Jednani se zakaznikem pfi sjednavani zakazky
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat ¢innosti pfi pfevzeti zakazky Ustni ovéfeni

b) Vysvétlit a pfedvést postup, seznamit klienta s navrzenymi postupy,

planem ¢€innosti a dohodou (smlouvou) k uhradé praci Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

c) Popsat predani vysledku praci klientovi Ustni ovéreni

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Orientace v terénu a mapach pro sestaveni planu prace

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Sestavit plan prace s vyuzitim map podle charakteru zakazky (hledani

vody nebo anomalii) Praktické predvedeni

b) Popsat moznosti vyuziti informaci a map z Geofondu a katastru

ot Ustni ovéreni
nemovitosti

'c)”\/yhledav’F !<onkretn| geologickou mapu na internetu a popsat moznosti Praktické predvedeni
jejiho vyuziti
d) Popsat mozZnosti vyuziti archivnich materiald, pokud se detekce provadi v

mistech dfivéjsi téZby nebo stavebnich praci Ustni ovéreni

e) Popsat moznosti vyuziti doplfiujicich podkladi od zadavatele pro

S . Ustni ovéreni
sestaveni planu prace

Je treba splnit vSechna kritéria.

Vyhledavani tektonickych linii pomoci telestetickych pomtcek

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyhledat tektonickou linii telestetickou pomuckou pouzivanou uchaze¢em

pro tuto anomalii Praktické predvedeni

b) Viditelné vyznacit tektonickou linii v terénu rlznymi prostfedky nebo

materidlem (kfidou, sprejem, koliky nebo sypkym materialem) Prakticke predvedeni

c) Zapsat zjiSténé a zmérené udaje do provozniho deniku pro vypracovani

Zavéredné zpravy (maximalni uchylka maze byt 0.5 m) Pl [l

Je tireba splnit vSechna kritéria.
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Vyhledavani prament vody a podzemnich tokd

Kritéria hodnoceni

a) Vyhledat vodni zdroj telestetickou pomuUckou pouzivanou uchaze¢em pro
tuto anomalii

b) Viditelné vyznacit misto vodniho zdroje v terénu riznymi zpUsoby nebo
materialem (napf. kolikem, kfidou, sprejem nebo sypkym materialem)

c) Zapsat zjiSténé a zamérené Udaje do provozniho deniku pro vypracovani
zavérecné zpravy (maximalni dchylka mize byt 0,3 m)

Je treba splnit vSechna kritéria.

Vyhledavani dutin ohrozujicich stavebni prace nebo dopravu

Kritéria hodnoceni

a) Vyhledat dutinu telestetickou pomuckou pouzivanou uchaze¢em pro tuto
anomalii

b) Viditelné na povrchu vyznacit zakladni pldorysné udaje dutiny riznymi
zpUsoby nebo materidlem (nap¥. kfidou, sprejem, koliky nebo sypkym
materialem)

c) Zapsat zjiSténé a zamérené udaje do provozniho deniku pro vypracovani
zavére€né zpravy (maximalni dchylka muze byt 0,5 m)

Je treba splnit vSechna kritéria.

Vyhledavani mist podzemnich inzenyrskych siti
Kritéria hodnoceni

a) Vyhledat pozadovany objekt (kanalizace, vodovody, plynové potrubi,
podzemni kabely) telestetickou pomuckou pouzivanou uchazecem pro tuto
anomalii (uchaze€ si na zaCatku zkousky vylosuje jeden objekt, ktery bude
pfi zkouSce vyhledavat)

b) Viditelné vyznacit misto inZenyrskeé sité v terénu rliznymi zplsoby nebo
materialem (napf. koliky, kfidou, sprejem nebo sypkym materialem)

c) Zapsat zjisténé a zamérené udaje do provozniho deniku pro vypracovani
zavére€né zpravy (maximalni dchylka muze byt 0,5 m)

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Vypracovani zavére¢né zpravy a finalnich grafickych vystupt
Kritéria hodnoceni

a) Vypracovat zavére¢nou zpravu

b) Zakreslit zaznamy z provozniho deniku do slepych map

Je tfeba splnit obé kritéria.

Detekce anomalii zemské kary , 28.1.2026 9:16:58

Zpusoby ovéreni

Praktické predvedeni

Praktické pfedvedeni

Praktické predvedeni

Zpusoby ovéreni

Praktické predvedeni

Praktické predvedeni

Praktické prfedvedeni

Zpusoby ovéreni

Praktické predvedeni

Praktické predvedeni

Praktické predvedeni

Zpusoby ovéreni
Praktické prfedvedeni
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchaze¢em podepsan
pisemny zaznam.

Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich &innosti této profesni kvalifikace je vyZadovana a prokazuje se
lékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/proutkar#zdravotni-zpusobilost).

Oveérovani znalosti a dovednosti probiha nejprve €asti praktickou v terénu a potom €asti teoretickou.

Prakticka ¢ast zkousky v terénu predstavuje lokaci ¢tyf objektl po jednom z pfislusné dovednosti ovéfované prakticky, tj.
jeden zdroj vody, jedna tektonicka linie, jeden objekt inzenyrské sité a jedna dutina na pfislusném polygonu formou
detekce. Polygonem se rozumi pozemek o minimalnich rozmérech 150 x 150 m, na kterém se nachazeji ovéfené (z
map a planu) skryté objekty (dutiny, inZenyrské sité, podzemni prameny, geologické struktury — tektonické linie), které
uchaze¢ detekuje a vyhodnocuje. Pro uchazece o zkousku bude mit autorizovana osoba k dispozici 6 riznych polygona.

Polygony jsou rozdéleny do segmentl o rozloze 15 x 15 m a obsahuiji jeden skryty objekt (tj. vodu nebo jednu
tektonickou linii nebo jeden objekt inZenyrské sité ¢i jednu dutinu). Zakladnou segmentu je spojnice dvou bod(l o délce
15 metrd. Tyto body jsou vyznaceny v pfislusném polygonu (terénu), ve slepé mapé, kterou obdrzi uchaze¢ pro
provedeni zakresu, i v mapé pro pfipadné posouzeni pfesnosti zaméfeni skrytého objektu uchazeem. AOs pfivede
uchazece k linii (zakladné segmentu), z niz uchaze¢ za¢ne vyhledavat skryty objekt.

Pfi zkouSce bude uchaze€ pouzivat telesteticky prostfedek, ktery pouziva pro detekci uréeného skrytého objektu
(kyvadlo nebo L-draty nebo pruzinu nebo proutek nebo virguli), pasmo k méfeni vzdalenosti a rozméra a prostredky k
vyty€eni objektu (kFida, koliky, sypky material, drobné kameny 5 — 10 cm, nebo difevéné kostky). Sprej Ize pouzit jen pro
vyty€eni segmentl polygonu.

Uchazec si b&éhem detekce objektu zaznamenava zjisténé udaje do provozniho deniku (sesit, notes), které pouzije pfi
zpracovani zavérecné zpravy a zakresu vSech objektd do slepych map v méfitku 1:100. Na detekci jednoho objektu ma
uchaze¢ vyhrazen ¢as 30 az 40 minut. Na zpracovani zavére¢né zpravy a zakresu vSech ¢tyf objektd do slepych map
ma uchaze€ vyhrazen €as 30 az 45 minut. Autorizovana osoba, ktera sleduje detekci uchazece, si do svych poznamek
zaznamenava, zda uchaze¢ hledany objekt nalezl na zakladé reakce telestetické pomacky.

Po zpracovani zavérecné zpravy se provede srovnani pfesnosti zakresu objektu ve slepé mapé se skuteCnymi udaji,
které ma k dispozici AOs. Maximalni povolena odchylka je uvedena v pfislusnych odbornych kompetencich.

Duvodem preruseni zkousky mize byt zména pocasi, ktera mize narusit regulérnost ovéfovani. V tom pfipadé se
vSichni U¢astnici zkousky dohodnou na zpusobu a terminu dokoncéeni zkousky. AOs pfevezme do Uschovy od uchazecl
vSechny podklady, které jim budou vraceny pfed zacatkem dokon&eni zkou$ky.

Teoreticka ¢ast zkoudky prob&hne na podkladé fiktivni objednavky, kterou si uchaze€ vylosuje. Pro potfeby zkouSky
pfipravi autorizovana osoba 5 fiktivnich objednavek. Fiktivni objednavka pfedstavuje mozny pozadavek klienta na
vyhledani zdroje vody, tektonické linie, podzemni dutiny nebo inzenyrské sité v kterémkoliv misté v CR. V ramci této
objednavky vysvétli uchaze¢ postup pinéni zakazky zacinajici jednanim se zakaznikem pfi sjednani zakazky az po
vypracovani zavére¢né zpravy.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.
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Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkousejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro

prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.

Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby
Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat tento pozadavek:

e Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou nebo vyssi odborné vzdélani nebo vysokoSkolské vzdélani a alespori 5 let
odborné praxe v oblasti detekce anomalii zemskeé kury.

DalSi pozadavky:

e Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisli, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona &. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonU (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjsich predpisli, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvéd&eni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor dalSiho vzdélavani, mize byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci ¢asti
prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalsiho vzdélavani), ve znéni pozdéjsich predpist, a pfipravy
zamérené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dlirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zp(sobilost autorizujicimu organu, a to
predloZzenim dokladu nebo dokladl o ziskani odborné zpUsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni
kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s poZzadavky uvedenymi v hodnoticim standardu této profesni
kvalifikace autorizujicim organem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na internetovych strankéch autorizujiciho organu: Ministerstvo zemédslstvi,
www.eagri.cz.

Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

zkusebni mistnost

6 polygonu (pozemek o minimalnich rozmérech 150 x 150 m)
geologicka nebo hydrogeologicka mapa s vyznacenim polygon(
telestetické pomucky (kyvadlo, L- draty, proutek, pruzina, virgule)
provozni denik (seSit nebo notes), slepé mapy.

K Zadosti o udéleni autorizace Zadatel pfiloZi seznam materidlné-technického vybaveni dokladajici soulad s poZadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro uc€ely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
Zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, ndjemni smlouva, dohoda) umozfujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pripravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkousku v trvani 30 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani vlastni zkousky jednoho uchazece (bez asu na prestavky a na pfipravu) je 3 az 5 hodiny (hodinou
se rozumi 60 minut). ZkouSka mize byt rozlozena do vice dnu.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro osobni sluzby, ustavena a licencovana pro tuto Cinnost HK CR
a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Geoactiv, s. r. 0., Praha

Hydrogeologie Chrudim, s. r. o.
Ceska psychoenergeticka spole¢nost

Detekce anomalii zemské kary , 28.1.2026 9:16:58 Strana 6z 6



